UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW!I INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
N DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

Q . .
&0; < 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWVENTUALNE NIEZGODNOSCI
5 NIEZWtOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

—Wywiewka
kanalizacji
sanitarne;j
—Wywiewka 8 7K1
kanalizacji
sanitarnej
—Rura spustowa
= 16X8 cm PVC
=
Kielich »
pPNgyscienny ’

®

Pion instalacyjny 1

Czerpnia
1000x630

\

Zabudowa pionu ze
sklejki iglastej

Wywiewka
anglizaci
s\pitarne;j

Wywiewka
kanalizacji

sanitarnej Kielich \ ‘\‘ T Rura spustowa
Drabina zewnetrzna p . ¢+5,14 Neyscienny \\ Y 16X8 cm PVC
bud d tawi » N
wg rys.380 PWA_xx abudowa z drewna ro; o(:ﬁ%mmowcﬁ K ¢L 7K2
Zabudowa z drewna dosftawiona do S\
ram okiennych P .
Swietlik
= g h=/40 = =
8 = 8
T = -
” = =
. i = 5
/\> é?é);tiﬁwriju p;;%gioﬁestfﬂiﬂk‘ Zabudowa z drewna dostowiona do
! % ram okiennych Zabudowa piohg g
- o | ze.sk\ejkl -
! ———T=—O0budowa ppoz kominéw do EI 60 iglaste] =
\/ »  wg wybranego rozwigzania <~
5 systemowego 5 . . -
o o Oprawy oswietleniowe zwisajqce
[ I I I I | I | @] I
“
A 1
1 ! QJFB‘M ! L Pion instalacyjny 3
4 Wylewka z rur . Profil kwadratowy 10x10 Wylewka z rury N
Wywiewka g Spyustowej ponéd Prowadnica zasfon zewngtrznych wg ‘PW konstrukeji spustowej ponad
kanalizacji pota¢ dachu typu reﬂeksg\. Sterowana malowany proszkowo pota¢ dachu
sanitarne] automatycznie
J pofa¢ dachu
Wywiewka Czerpnia Czerpnia
kanalizacji 2400%400 500)(‘)400
sanitarnej 7K
Wywiewk . —RURA SPUSTOWA
Kielich Kielich conalivoci ___Kielich_ 16X om PVC /LACZE KONTROLNE PrASKOWNIK-DRUT W OBUDOWIE [ZOLACYINEJ

5l =1l BrZyscienny Sanitarne | 1=l ToT
i = I ! J

X
—— — e ML — QEF T - | =N ZWOD NISKI NIEIZOLOWANY= DRUT FeZn @ 8mm

i AN O.48
L/

il
IE]

Kielich

przyscienny PRZELEW AWARYUNY:

o O OTWGR 80X1Scr, dana. PRZEWOD ODPROWADZAJACY-DRUT FeZn®8mm W RURZE OCHRONNEJ
5‘§i SPUSTOWA RURA_SPUSTOWA O ZK3 krawedz otworu na

¢7S

poziomie 15cm ponad
poziom wykoficzonego
dachu przy attyce

16X8 cm PVC
6X8 cm PVC

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

BUDOWA ZLOBKA GMINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
|l INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES NR DZIALEK

dziatka nr : 394/47, 400,

ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bér obreb nr 0002 Czarny Bér

INWESTOR Gmina Czarny Bor
ul.Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

gi%ﬂgﬂgcﬂ isba GRUPA PROJEKTOWA SP.z O.0O. |
ul.Mosiezna 27, lok.8 53-441 Wroctaw I
t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492 ]
www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl grupa projektowa
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
PROJEKTANT mgr inz. Lech Krystek 111/DOS/05
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Hanel 167/DOS/09

" RZUT DACHU. o020 [T T\
INSTALACJA ODGROMOWA. 105 IE PW

380 PWIE 00 03 A

NR PROJEKTU STADIUM BRANZA  RODZ.RYS. NR RYS. REWIZJA



AutoCAD SHX Text
2x jednostki mroźnicze na półce na połaci dachu 

AutoCAD SHX Text
(+) 85 kg

AutoCAD SHX Text
(-) 97 kg

AutoCAD SHX Text
UWAGA! Podkonstrukcję pod jednostki  dostosować do zamówionego typu  oraz rozstawu konstrukcji dachu. Rysunki warsztatowe przestawić do akceptacji projektanta.

AutoCAD SHX Text
świetlik h=7.40

AutoCAD SHX Text
połać dachu

AutoCAD SHX Text
PŁ.1.2 HEB 340

AutoCAD SHX Text
PŁ.1.1 HEB 340

AutoCAD SHX Text
PŁ.1.3 HEB 340

AutoCAD SHX Text
PŁ.1.5 HEA 340

AutoCAD SHX Text
PŁ.1.4 HEA 340

AutoCAD SHX Text
+5.48

AutoCAD SHX Text
+3.99

AutoCAD SHX Text
+5.48

AutoCAD SHX Text
+5.48

AutoCAD SHX Text
+5.48

AutoCAD SHX Text
Zabudowa pionu ze sklejki iglastej na podkonstrukcji

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1704

AutoCAD SHX Text
WS03

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
904

AutoCAD SHX Text
WS01

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1294

AutoCAD SHX Text
WS02

AutoCAD SHX Text
+5.14

AutoCAD SHX Text
+5.14

AutoCAD SHX Text
+3.99

AutoCAD SHX Text
+5.14

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
+3.99

AutoCAD SHX Text
+3.99

AutoCAD SHX Text
+3.99

AutoCAD SHX Text
+3.99

AutoCAD SHX Text
+3.99

AutoCAD SHX Text
+3.99

AutoCAD SHX Text
+3.99

AutoCAD SHX Text
+3.99

AutoCAD SHX Text
+5.40

AutoCAD SHX Text
SZ3

AutoCAD SHX Text
SZ3

AutoCAD SHX Text
ZŁĄCZE KONTROLNE PŁASKOWNIK-DRUT W OBUDOWIE IZOLACYJNEJ

AutoCAD SHX Text
ZWÓD NISKI NIEIZOLOWANY- DRUT FeZn %%C 8mm

AutoCAD SHX Text
PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY-DRUT FeZn%%C8mm W RURZE OCHRONNEJ

AutoCAD SHX Text
N


	Arkusze i widoki
	380_PW_IE_0003


