PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa ztobka gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng w Czarnym Borze Listopad.2020
na dziatkach 400/2 i 394/47 obreb 2. 0002 —Czarny Boér

1 KONSTRUKCJA
1.1 Zatozenia konstrukcyjne.

1.1.1 WARUNKI GRUNTOWE.
Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne zostaty przyjete wg badan geotechnicznych terenu
przylegtego do terenu pod planowang inwestycje przeprowadzonymi w grudniu 2020r. przez PARADOXIDES
Jacek Krzysztof Kenig, 58-303 Waltbrzych, ul. Glinicka 4/1. Wyniki badan przedstawione zostaty w
opracowaniu ,,OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO DLA DZIALKI
NR 400 (OBREB CZARNY BOR) POLOZONEJ PRZY UL. SKALNIKOW W CZARNYM BORZE POWIAT:
WALBRZYSKI, WOJEWODZTWO: DOLNOéLASKIE".
Budowa geologiczna podtoza terenu objetego badaniami, rozpoznana zostata do gtebokosci 3,0m. Jest to
obszar wystepowania czwartorzedowych utworéw zboczowych, pod ktérymi zalegajg wietrzeliny permskich

zZlepiencow. Cato$¢ terenu jest przykryta jest warstwg gleby.

W podtozu ponizej 20cm warstwy humusu wyodrebniono dwie warstwy gruntéw spoistych:

Warstwa C; - utwory zboczowe w postaci twardoplastycznych piaskow gliniastych przewarstwianych
pytami, ktére wraz z gtebokoscig przechodzg w gliny pylaste o stopniu plastycznosci
1.=0,15.

Warstwa C, - wietrzeliny permskich zlepiencédw wyksztalconych w postaci zwiréw gliniastych z
kamieniami na gt. 1,9-2,2m p.p.t. i nieprzewierconych do gtebokosci 3,0m p.p.t. w stanie

twardoplastycznym o stopniu plastyczno$ci lepiszcza 1,=0,05

Przed przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy przyjete zatozenia potwierdzi¢ badaniami geologicznymi
przeprowadzonymi na obszarze projektowanej inwestycji. W przypadku stwierdzenia warunkOw gruntowych i
wodnych innych niz zaktadane nalezy powiadomic projektanta celem dostosowania projektu do istniejgcych

warunkéw.

1.1.2 WARUNKI WODNE.
Warunki wodne rozpoznano w trakcie wykonywania badan, w dniu 16 grudnia 2019r. W podtozu terenu
do gtebokosci 3,0m, nie stwierdzono obecno$ci wody. Wystepowanie wody gruntowej na omawianym
terenie wigze sie z opadami atmosferycznymi (wody infiltracyjne). Gorzysty charakter tego regionu
powoduje, Ze jest tu znaczny sptyw powierzchniowy, ktdry niekiedy przekracza ilos¢ wod infiltracyjnych w

gtab. Bezposrednim drenazem dla omawianego terenu jest Potok Lesk.

1.1.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

W miejscu posadowienia projektowanego budynku wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z
rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
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1.1.4 POSADOWIENIE.

Fundamenty budynku ze wzgledu na zmienny poziom terenu przylegajgcego bezposrednio do
projektowanego budynku posadawia sie zmiennym w poziomie od -1,05=487,45m n.p.m. do -1,65=486,85m

n.p.m., w obrebie warstwy gruntdéw rodzimych (warstwa C,).

1.1.5 UKLADY STATYCZNE | SZTYWNOSC PRZESTRZENNA.

Zaprojektowano $cianowy uktad konstrukcyjny. Konstrukcje nosng stropodachu budynku stanowig w $ciany

murowane uzupetnione stalowymi ptatwiami.

Stropodach nad $wietlikiem w osiach 2-5-8 z blachy trapezowej opartej na ptatwiach stalowych, w czesci

nizszej budynku w osiach 1-2, 5-6, 7-8 z blachy trapezowej opartej na $cianach i ptatwiach stalowych.

Sztywno$¢ przestrzenng konstrukcji budynku zapewnia uktad Scian.

1.1.6  OBCIAZENIA.
W projekcie przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi normami, ze budynek znajduje sie w 111 strefie obcigzenia
wiatrem i | strefie obcigzenia $niegiem oraz strefie przemarzania gruntu do gtebokosci 1,00m.

Do obliczen statyczno wytrzymatoSciowych przyjeto obcigzenia technologiczne w nastepujgcych wielkosciach

normowych charakterystycznych:

- Obcigzenie stropodachu obcigzeniem technologicznym (urzgdzenia i przewody instalacji went.,
sanit. i elektr.) - 0,3 kN/m?

Obcigzenia przyjeto zgodnie z:

- PN-82/B-02001 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdine
- Obcigzenie $niegiem.

- PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $Sniegiem.

- PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

1.2 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU.

1.2.1 FUNDAMENTY.

Konstrukcje budynku posadawia sie na zelbetowych stopach i fawach fundamentowych w poziomie
od -1,05=487,45m n.p.m. do -1,65=486,85m n.p.m., (i nie ptycej niz 1,00m ponizej projektowanego
poziomu terenu). Fundamenty posadowiC w obrebie warstwy gruntow rodzimych C, - twardoplastyczne
piaski gliniaste przewarstwiane pytami o stopniu plastycznosci 1,.=0,15.

Celem zabezpieczenia gruntéw rodzimych przed niekorzystnym wptywem wdéd opadowych nalezy przed
przystgpieniem do wykonywania nasypu budowlanego na dnie wykopu wykona¢ warstwe chudego betonu
C8/10 o migzszosci 10cm.

Stopy i tawy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-l111. WysokoS¢ stop i taw
h=40cm.
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Otulenie zbrojenia dolnego fundamentéw powinno by¢ nie mniejsze niz 4cm. tawy fundamentowe nalezy
wykonac¢ na 10cm warstwie chudego betonu C8/10.
Wszystkie elementy posadowienia nalezy tgczy¢ ze sobg monolitycznie.

Izolacje fundamentéw wg proj. architektury

1.2.2 PODCIAGI | NADPROZA.

Nad otworami drzwiowymi w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych zaprojektowano nadproza zelbetowe
prefabrykowane z belek typu L19. Nad pasami okiennymi zewnetrznymi zaprojektowano nadproza
wykonywane na miejscu. Wszystkie podciagi i nadproza zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalg
A-11IN.

1.2.3  SCIANY.

Sciany zewnetrzne noéne i ostonowe oraz éciany wewnetrzne noéne grubosci 25cm zaprojektowano z
bloczkéw z cegly silikatowej (wg specyfikacji projektu architektury). Na Scianach w poziomie oparcia
stropodachu wykona¢ wience Zzelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-1IIN. W Scianach wykonac
trzpienie z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-11IN. Trzpienie potgczy¢ ze Scianami murowanymi osadzajgc w

trzpieniach systemowe tgczniki do kotwienia $cian murowanych.

1.2.4 STROPODACH.

Konstrukcje no$ng stropodachu nad $wietlikiem w osiach 2-5-8 zaprojektowano z blachy trapezowej T130
S$320 gr. 1,15mm prod. PRUSZYNSKI (lub innej o podobnych parametrach wytrzymatoSciowych) opartej na
ptatwiach z profili stalowych HEB340 i HEA340 ze stali S235JR.

Konstrukcje no$ng stropodachu w czesci nizszej budynku w osiach 1-2, 5-6, 7-8 zaprojektowano z blachy
trapezowej T130 S320 gr. 1,15mm i 1,50mm prod. PRUSZYNSKI (lub innej o podobnych parametrach
wytrzymatosciowych) opartej na $cianach i ptatwiach stalowych z profili stalowych HEA200, HEA260 i
HEA280 ze stali S235JR

1.2.5 WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH.
Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy zapoznac sie z dokumentacjg geotechniczng.
Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zgodnie niniejszymi uwagami:
- ze wzgledu na rodzaj podtoza (gliny i pyty), grunt i wykopy nalezy utrzymywac w stanie suchym
przed i po wykonaniu fundamentéw do momentu ich zasypania
- nie wskazane jest prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych w okresie jesienno-zimowym
- zalegajgce w poziomie posadowienia gliny sg gruntami wrazliwymi na wszelkie zmiany wilgotnosci; w
celu zabezpieczenia dna wykopu przed niekorzystnym wptywem wod opadowych nalezy bezpo$rednio
po wykonaniu wykopu utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 grubosci 10cm
- fundamenty obsypac do gtebokosci przemarzania tj. 100cm przed nastaniem mrozow
- instalacje sanitarne i deszczowe uktadane pod tawami fundamentowymi lub w ich bezposrednim

sgsiedztwie nalezy wykonac przed wylaniem fundamentow lub pozostawic rury ochronne stalowe.
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Wyrobisko po utozeniu instalacji zasypac i doktadnie ubi¢ warstwami zageszczajac grunt tak, aby

wskaznik zageszczenia wynosit minimum 0,95 wg metody Proctora

opracowat: mgr inz. Piotr Jordan



