UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 ./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
@ @ \ W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
| 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE.J:
! ! [ D4] | \ PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
| . . | +| 983 + | 9.83 \ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
! fﬁﬁ-@ﬂﬁ%\k AN . \ 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.
! E ) = - Y Y — . | 97 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| | | | POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
i 73 : +| zmienne | 3 4 9 7 ! \ 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELK’ICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
| | — | . T ! \ PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
i +| mienne i “ \ +| 868 | \ 6. ZgSTOSOWACNE RO%WIéZéIgIg\ MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
41 ; i POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
i i T T . ﬂ,&”; i | N | 7.  WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
! oLy | HEB j@ f;:_ﬂjr iiiiiiiiiiiiiiiiiii ! 8.2 DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
| Nadproze z‘e\betowg | - — - ——— —=— == - — == —— b — 1 e e ! T W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
i ) wg PW . kométm kg\ i H I I HI —l I I H H } I I I | | 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
' Obrobka blacharska wngki okienne] | I H H H_E H&EEL' I | I I | I H H H F—H ‘ NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
| . | I 1 | -BRZESIRIEINSTALACYINA H I I | i 1 I | H I I I 1 l | | | +| 743 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIG PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
i Cemmo‘gugoe@é m‘gc d\QQ E\Nvg?) ; I I I I I I t | | I I I I I | I -HJ I I I I I A W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
| d | — N ! !
| 43 |+ | Ol | | }
| | | $ ‘
‘ Sufit z |ptyt z welny drzewnlej w kolorze natufrginym ’—‘
! ! Obudowa okien swietlika } na pod Emystrukcji \'yzowieswocjh ! | SZ2A |
| . . . | Obudowa na szerokosé } | \ UWAGAI
, Podkonstrukcja do podwieszenia N orzestrzeni instalacyjnej| | ) ‘ . . .
| wg PW Konstrukeji | | | \ WYSOKOSCI WSZYTSKICH RZEDNYCH NALEZY BEZWZGEDNIE POTWIERDZIC W TERENIE.
1 1 1
| | | | |
ol s i [ o5 [ o +| s Jsw | ] ol sa0 | i | PRZEBICIA INSTALACYINE PRZEZ ELEMENTY KONSTRUKCJ WG PW INSTALACJ SANITARNYCH
_— e N N ) — | ¥ e | PW KONSTRUKCJ
f — ]
4 e D o | T Wienice w_03 3 Wieniec W—03 _— ' | P .
+| 515 | - 207 1, 95%25 95x25 i ‘ PRZEBIEG INSTALACJI WG RYSUNKOW BRANZOWYCH
| | # il
1 —_ ' : == A
- | - — 1 _l———"T N e e e I SN e DOBOR SPRZETU MULTIMEDIALENGO /RZUTNIK, GLOSNIKI/ NA ETAPIE BUDOWY PO WYBORZE
U, +| asol] | =T __ T Zobudowa przestrzeni instalacylnej | | DOSTAWCY SPRZETU
W\ | W04 mﬂs,_ﬁ—’ H I H H H ; ze sklejki iglastej wg PW wnetfz ! H ‘
= i -_ E
h spodu=3.27 ! : —H— \} I I H I 1 T i w5 ok A ! I \
i 3z H u H u H u i H | i 0 — 7 H |
| I I I I I I | ! 5 | ze sklejki | P4.0.6 25x60 spod = +3.03 /qj“ ! | |
o L e S | B E o
J Il 1l N [ R | |
== — = — = -—— e == ———— —
+| 303 i 30 |+ 30 |+ ! k 300 |+ g:g}gAs!{"katowo 300 |4 g:”}g’\s!;“kqtowo gxﬁgA;“kotowo 300 |+ l 300 |+ ;
Podkonstrukecja suf\téw wnek: | // \\ Sufit .higiemiczny 60x60 murowana na gotowo mt?rowanu na gotowo murowana na gotowo Krawedz zabuydow ! |
systemowe profile stalowe ! D na wieszakach bez  tynkowania bez tynkowania bez tynkowania ze sklejki | |
ocynkowane | ] - / \ d " ! Karni lekt
DETAL osadzenia drzwi i / \ : N ) ) s Hydrant wewnetrzny wnekowy o =] WObrumd\zzWOene‘ WWZE?‘{
wg 380PWA_0604 ! / \ pen E W3 4 [9gen\z betonu architektonicznego ; blebokosci FIT 180mm z wezem | |
. | / \ FOIBELIA AT ¥ \ / potszhywnym 25mm z miejscem na | |
/ \ _—gfa )udowa\z\e sklejki // gasnicg ppd zwijadtem df. weza 30 m i
—m| |\ / \ VLTI T 1] TS| eunentorekien / wompr prsf Gezfo) PPt | T | ‘
P7 i P8 / \ é n L] L] LI L] L] L] L] L] L] L] T 7 L] L] LI L] i }
| / \ . i — o o |
! ;(g%;mcz E / g E N\ B | ‘
| o +| 030 9| s | / N | |
| ~ \ / \ 7o) i |
| _2n 00 g / +| 000 N B | # 0005 +| 000
! A\ ] : 0.22 !
\ll\\\\iwllllp“& N x X SENNNNY x X = N NYNYNY = = x —-4 \/T/!‘L = =
1 * 4
1 H H
o | ! ! § 3 |
| [ L N | - - - | |
i gl i Stopa fundamentowa wg PW- T
Stopa fundameptowa wg PW Stopa fundamentowa wg PW | Konstrukeji |
" Konstrukeji Konstrukeji i |
| ! !
PRZEKROJ F-F
OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA . NR PROJEKTU
[ZESTAWIENIE PRZEGROD: ] BUDOWA ZtOBKA GMINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
DACH D3 - dach we wngkach zewngtrznych cm| |POSADZKI P5 \ cm| |SCIANY ZEWNETRZNE SCIANY WEWNETRZNE SW6 cm| | SWI1 cm
DI - dach cm| |Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0.5 cm| [P1 / gfowne ciqgi komunikacyjne /pom.biurowe /pom techn cm| | wycieraczka systemowa wewnetrzna 25¢cm| |SH cm| [SZ3b attyka cm| [SwWI cm| | tynk wewngtrzny 1.0 cm| | plytki ceramiczne 1.0 cm Il INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0.5 cm| |Papa podkfadowa mocowana mechanicznie 0.5 cm| |posadzka betonowa utwardzana pow. zacierana mech. 10.0 cm| | wylewka betonowa 7.5 cm| |tynk akrylowy gruboziamisty strukturyzowany sytemowy 0.25 cm| | tynk akrylowy gruboziamisty strukturyzowany 0.25 cm| | cegta silikatowa fugowana/nie tynkowana 25.0 cm|  |bloczek silikatowy 12cm| |Kej 0.5 cm
Papa podktadowa mocowana mechanicznie 0.5 cm| | Wetna mineralna na Kleju bitumicznym 25cm| |folia PE 0.8 -cm| |folia PE 0.8 —-cm| |styropian EPS }=0.035 17.0 cm| | styropian EPS 20.0 cm tynk wewnetrzny 1.0cm| |piyta gk wodoodporna 2.5¢cm
Weina mineralna na Kleju bitumicznym 25 cm| |Papa paroizolacyjna samoprzylepna do blachy trapezowej 0.5cm| | styrodur 12.0 cm| | styrodur 12.0 cm| | cegfa silikatowa fugowana/nie tynk. 25.0 cm| |bloczki silikatowe/zelbet 250 cm| |SW2 cm\ ruszt /wetna mineraing 5.0 cm ADRES NR DZIALEK
Papa paroizolacyjna samoprzylepna do blachy trapezowej 0.5 cm| |Blacha trapezowa w spadku wg konstrukciji 13/16 cm| | folia PE 0.8 -cm| |folia PE 0.8 -cm wetna mineralna twarda 10 cm|  |cega sikatowa fugowana/nie tynkowana 120cm| [sw7 cm| |pustka instalacyja 12 cm ul. Sportowa. 58-379 Czarny Bor dziatka nr : 394/47, 400/2,
Blacha trapezowa w spadku wg P.konstrukcji 13/16 cm| | Konstrukcja dachu: ptatwie stalowe wg konstrukcji 26 cm| | ptyta betonowa C12/15 15.0 cm| | ptyta betonowa C12/15 10.0 cm| | SZla cm| |papa podkiadowa -cm tynk wewnetrzny 1.0 cm| |bloczek silikatowy 25 cm o ’ B obreb nr 002-Czarny Bor
Konstrukcja dachu: platwie stalowe wg P.konstrukcji 28/26/20 cm|  |Przestrzefi technologiczna 120-9 cm| | grunt rodzimy | -cm tynk akrylowy gruboziamisty strukturyzowany sytemowy 0.25 cm| |papa wierzchniego krycia -cm| |SW3 \ cm| | bloczek silikatowy 25cm| | tynk wewngtrzny 1.0 cm
Przestrzefi instalacyjna 9-120 cm|  |Rygléwka —profile stalowe zamknigte 100x100x8 10 cm P6 cm| | styropian EPS ¥=0.035 20.0 cm cegla silikatowa fugowana/nie tynk. od strony holu | 250cm| [Kej do plytek 05 cm i ]
Folia wysokoparoprzepuszczalna -cm| |Folia wysokoparoprzepuszczalna —-cm| P2 / pom. kuchni cm| | wycieraczka systemowa zewnetrzna na kracie wema 5cm| | cegla silikatowa fugowana/nie tynk. 25.0 cm| | SZ5 —sciana zewngtrzna tarasu cm| | tynk wewn. od strony pomieszczenia | 1.0 em| | ptytki ceramiczne 1.0cm| [Swib cm INWESTOR Glrg'r? Cza1rgy Bor
Wetna mineralna skalna 10 cm Weina mineralna/konsole aluminiowe podkonstr.systemowej 17 cm posadzka betonowa utw. pow. antyposlizgowa R10 lub R11 10.0 cm wylewka betonowa 10 cm tynk akrylowy gruboziarnisty strukturyzowany sytemowy 0.25 cm piytki ceramiczne 1.0 cm g 8 3%\"&6‘ B4
Folia paroizolacyjna -cm Folia paroizolacyjna -cm folia PE 0.8 -cm podsypka cementowo— piaskowa 1:4 5cm S72 cm styropian EPS M=0.035 17.0 cm SW3p cm SW8 m Kej 0.5 cm - zarny Bor
Podkonstrukeja sufitu podwieszanego 6 cm| |Podkonstrukcja dia pfyt cementowych 4cm| | styrodur 12.0 cm| | kruszywo o ciggfym uziarn. 0-31.5 Stabilizzmech E2>140MPA 15 cm| | tynk akrylowy gruboziamisty strukturyzowany 0.25 cm| |bloczki silikatowe 25.0 cm| | cegla silikatowa fugowana/nie tynk.od str.komunikacji 250 cm|  [tynk wewnetrzny 1.0cm| |piyta gk wodoodporna 2.5 cm
2xptyta gk/gk h2 w pom.mokrych lub 25cm| |Plyta cementowa zewnetrzna 1.25cm| |folia PE 0.8 —cm| |grunt stabilizowany cementem C/1,5/2 10 cm| |styropian EPS }=0.035 17.0 cm| |styropian EPS »=0.035 17.0 cm| | Klej do piytek 05 ¢m| [bloczek silikatowy 12 cm| | ruszt/pustka instalacyjna 15.0 cm JEDNOSTRA isha GRUPA PROJEKTOWA SP.z 0.0.
sufit_higieniczny —strefa kuchni lub 20cm| |tynk akrylowy gruboziamisty strukturyzowany sytemowy 0.25 cm| |ptyta betonowa C12/15 15.0 cm bloczki silikatowe 25.0 cm| | tynk akrylowy gruboziarnisty strukturyzowany sytemowy 0.25cm| | ptytki ceramiczne 1.0cm| | Klej do ptytek 0.5 cm| |bloczek silikatowy 12 cm ul.Mosiezna 27, lok.8 53-441 Wroctaw
akustyczny z welny drzewnej wg rzutu sufitow 25 cm grunt rodzimy -cm| |P7 pieszo — jezdne 48 cm| | tynk wewngtrzny/ w pom.mokrych pfytki 1.0 cm piytki ceramiczne 1.0 cm| |klej 0.5 cm t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492
D4 — dach $wietlika cm kostka prostokqtna 10x20 bez fazy szara 8 cm SZ4 cokdt w osi 7 (przy chodniku w spadku) cm SW4 cm plytki ceramiczne 1.0 cm www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
D2 —dach w salach ziobkowych cm| | Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0.5 cm| |P3/ sale zfobka cm| | podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm| [SZ2a cm|  [blacha ocynkowana licowana z pow. tynku 0.2 cm| |cegla silikatowa fugowana/nie tynk. od strony holu 12cm| [swo cm
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0.5 cm| | Papa podkiadowa mocowana mechanicznie 0.5cm| | wyktadzina podfogowa homegeniczna (rolka) 2mm 0.6 cm| | kruszywo o cigglym uzian. 0-31.5 Stabilizmech E2>140MPA 20 cm| |tynk akrylowy gruboziarnisty strukturyzowany 0.25 cm pustka/ podkonstrukcja 45cm| | tyk wewn. od strony pomieszczenia 1.0cm|  |piytki ceramiczne 1.0cm| |SWI2 cm ARCHITEKTURA:
Papa podkfadowa mocowana mechanicznie 0.5 cm| | Weina mineraina na kleju bitumicznym 25cm| |posadzka betonowa 9.4 cm| | W-stwa mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym C1.5/2) 30 cm| |styropian EPS ¥=0.035 17.0 cm| | styrodur 17.0 ecm klej do piytek 0.5 cm| |plytki ceramiczne 1.0 cm PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska 2/00/DUW
Wefna mineraina na Kleju bitumicznym 25 cm| |Papa paroizolacyjna samoprzylepna do blachy trapezowej 05cm| |folia PE 0.8 -cm sciana zelbetowa wg PW konstrukej 250 cm| |izolacja przeciwwilgociowa —cm| | SWp cm | |bloczek silikatowy 25cm|  |Klej 0.5 cm o
Papa_paroizolacyjna samoprzylepna do blachy trapezowej 0.5 cm| |Blacha trapezowa w spadku T130 13em| [ styrodur 120 cm| [P8 piesze 48 cm| | zabudowa ze skleki na podkonstukcji 40-52 cm|  |bloczki betonowe 25.0 cm| | cegla silikatowa fugowana/nie tynk.od str.komunikacji 12.cm|  [kiej do piytek 05cm| |2« piyta gk wodoodpoma 25 om SPRAWDZAJACY arch. Tomasz Boniecki 186/00/DUW
Blacha trapezowa w spadku wg konstrukcji 13/16 cm| | Konstrukcja dachu: platwie stalowe HEB 340 34 cm| |folia PE 0.8 - cm| |kostka prostokqtna 10x20 bez fazy szara 8 cm izolacja przeciwwilgociowa 1.0 cm| |klej do ptytek 05cm| |piytki ceramiczne 1.0 cm| | ruszt/pustka instalacyjna (szer. zmienna wg rzutu) 17.0-60.0 cm OPRACOWAL arch. Magdalena Dymna
Konstrukcja dachu: ptatwie stalowe wg konstrukeji 30 cm| | Przestrzefi instalacyjna 39-74 cm| |ptyta betonowa C12/15 15.0 cm| |podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm| [SI2b cm [piytki ceramiczne 1.0 cm 2x piyta gk wodoodporna 2.5 cm arch. Agnieszka Kotschy
Przestrzefi technologiczna 120-9 cm| | Podkonstrukcja sufitu na wieszakach 6cm| | grunt rodzimy —cm| | kruszywo o ciggfym uziam. 0-31.5 Stabilizzmech E2>140MPA 15cm| | tynk akrylowy gruboziarnisty strukturyzowany 025¢em| |SzF cm SW10 cm| |klej 0.5cm ’
Weina mineralna skalna 10 cm| |Sufit podwieszony z weiny drzewnej 25cm W-stwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2 15 cm| |styropian EPS 20.0 cm| | folia kubelkowa 20cm| |SW5 em| | piytki ceramiczne 1.0 cm| |piytki ceramiczne 1.0 cm\ arch. Patrycja Jedra
Podkonstrukcja sufitu na wieszakach 6 cm P4 mrotnia i chiodnia cm Sciana zelbetowa wg PW konstrukcji 250 cm| | styrodur 150 cm| | tynk wewnetrzny 1.0cm|  [Kej do plytek 0.5 cm KONSTRUKCIA:
Sufit akustyczny z welny drzewnej /biaty 2.5 cm warstwy dostawcy mrozni/chfodni 12cm| |P9 taras cm| | zabudowa ze sklejki na podkonstukeji 40-52 cm| | bloczki betonowe 15.0 cm| |bloczek silikatowy 25¢cm| | bloczek silikatowy 12cm| [SW3 \ cm PROJEKTANT mgr inz. Piotr Jordan 190/98/UW
lub ptyta gk—h2 (fazienki) lub sufit higieniczny (k.mleczna) 25cm wylewka samopoziomujaca 2cm| | deski tarasowe, modrzew, olej bezbarwny, 140x40 [mm], 4 cm izolacja przeciwwilgociowa -cm| |tyk wewngtrzny 1.0em|  [Klej do plytek 05cm| |tynk wewnetrzny 1.0 cm ins. Wald Jord
plyta betonowa C12/15 150 cm| | faty, drewno iglaste 50x70 [mm] 7cm| | SZ3 attyka cm plytki ceramiczne 1.0 cm| |cegla silikatowa 18 cm SPRANDZAJACY mgr inz. ¥Yaldemar Jordan 121/88/UW
folia PE 0.8 -cm| |legar, drewno iglaste [80x100] mm 10 om| | tynk okrylowy gruboziamisty strukturyzowany 0.25 em tynk wewnetrzny 1.0 cm
styrodur 12.0 cm| | Piasek zageszczony do ID=0,6 10 cm| |shr opion' ‘EPS }=0.035 17.0 em
chudy beton 10.0 cm|  [Stopy fundamentowe 25; rozstaw co 100 cm 50 cm| | bloczki silikatowe/zelbet 25.0 em SWi4 cm p— — p— p——
wefna m('j’;;“:j'““ twarda 10 om cegfa silikatowa fugowana nie tynkowana 25 cm , 032022
papa podkiadowa —cm pustka 8.5 cm -
papa_wierzchniego krycia —cm cegfa sikatowa fugowana nie tynkowana 12 cm PRZEKROJ FF T;?)LA
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