
poziom dna

poziom terenu istn.

Wieszaki z pręta

stalowego Ø6mm

Zabezpieczenie wykopu

- szalunek wg normy

Istn, instalacja (kabel)

Dwudzielna rura osłonowa

z PVC, np. AROT typ PS

Podkładka drewniana

zabezpieczająca izolację rury

Krawędziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B, kl27
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Szerokość wykopu - B

poziom dna

poziom terenu istn.

Wieszaki z pręta

stalowego Ø6mm

Zabezpieczenie wykopu

- szalunek wg normy

Istn. instalacja (przyłącze wod.,gaz.,

Deska grubości min. 2cm L=B

zabepieczająca izolację rury

Podkładka drewniana

zabezpieczająca izolację rury

Krawędziak 10 x 10 cm

L=B+0.6m dla szer. wykopu B, kl27
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lub przykanalik)

Szerokość wykopu - B

poziom terenu wg profilu

ZABEZPIECZENIA SKRZYŻOWAŃ Z ISTN. KABLAMI

ENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI

taśma ostrzegawcza

piasek

rura osłonowa dwudzielna Arot typu PS: 83,110 lub 160

kanalizacja teletechniczna,

kabel energetyczny

2
5
0

1
0
0

1
0
0

min 1,5 mmin 1,5 m

projektowany przewód kanalizacyjny

rzędna wg. projektu

UWAGI:

Skrzyżowania i odległości zbliżeń do sieci wod-kan rozwiązać zgodnie z uzgodnieniami

branżowymi oraz zgodnie Zarządzeniem Ministra Łączności z dnia 02 września1997 r

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne

oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie ich skrzyżowania lub

zbliżenia - M.P. nr 59 poz. 657

UWAGI:

1. Lokalizację podziemnych urządzeń w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych.

2. W przypadku odkrycia, w trakcie robót ziemnych urządzeń podziemnych nienaniesionych na planie,

  należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i powiadomić właściciela tych urządzeń o zaistniałym zdarzeniu.
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isba GRUPA PROJEKTOWA     SP. z O.O.

ul. Mosiężna 27, lok.8       53-441 Wrocław

t.: +48 71 348 27 67  m.: +48 506 826 492
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BUDOWA  ŻŁOBKA GMINNEGO  WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  PRZY ULICY

SPORTOWEJ W CZARNYM BORZE

SPRAWDZAJĄCY:

INSTALACJE SANITARNE:
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