UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./ PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

I obrobka blacharska 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE:
B‘OSChO StO‘OW‘G ocynkowana PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
| o Los ;;?W R malowana PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

RAL 7011/7015/7043 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTQNICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE,.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
olyta 0SB ar. 24mm ! POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
oodparcie punktowe 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELK’ICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

— krawedziak drew. 25x5x5cm | .

o wiersehiens krven 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
» et . i S POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
pfyta poliuretanowa papa p 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

siatka wentylacyjna | 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
15~ NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
—— 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
systemowy profil PVC konczqe W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
do plyt cementowych | tynku | 10. DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20x20CM
I
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R I styropian EPS 20.0 cm
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T I zabudowa ze sklejki na podkonstukcii 40-52 cm
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profil_aluminiowy podkonstrukeiji I: D4 — dach $wietlika cm
systemowe] | : .
W rozstowie pionowym w 1 Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0.5 cm
wytycznych producenta systemu |: Papa podkfadowa mocowana mechanicznie 0.5 cm
g :| Wefna mineralna na kleju bitumicznym 25 cm
I: Papa paroizolacyjna samoprzylepna do blachy trapezowej 0.5 cm
|
Cote momtesowe 1 Blacha trapezowa w spadku T130 13 cm
:: Konstrukcja dachu: pfatwie stalowe HEB 340 34 cm
podkradka_izolacyjna 1 Przestrzen instalacyjna 39-74 cm
konsola_aluminiowg :: Podkonstrukcja sufitu na wieszakach 6 cm
podkonstrukcji systemowe] . . .
w rozstawie wg wytycznych Il Sufit podwieszony z wefny drzewne] 2.5 cm
producenta systemu %KE\ 3.49%
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kaseta podtynkowa rolet
zewnetrznej
wg rys. 380PW_0505
systemowy profil PVC konczgc vvmwyyyyvvvmgyg
do plyt cementowych i tynku
1

szczelina wentylacyjna

yz 95.9 L systemowa podkonstrukcja
sufitu podwieszanego

obrobka blacharska wneki |
blacha stalowa ocynkowana
gr. 3mm, malowana

proszkowo na biafo RAL 9016 |

sufit z dekoracyjnych ptyt akustycznych z wefny
drzewnej; krawedzie ptyt fazowane po obwodzie;
wg STWIOR

wieszak sufitu podwieszanego systemowy

Profil podkonstrukcji L150x100x8

szpaleta wewnetrzna wneki swietlika

obudowa (56xszer. wneki)
ze sklejki iglastej; wykon. lakierem bezbarwnym
mat.; gr. dcm

paleta zewnetrzna wneki
blacha stalowa ocynkowana
gr. 3mm, malowana
proszkowo na biato RAL 9016

oécieznica drewniana
montowana na cieptym profilu systemowym

parapet zewnefrzn

z gietej blachy aluminiowej
gr. 2mm, malowany
proszkowo na biafo RAL 9016

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

BUDOWA ZLOBKA GMINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Il INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

+| 5.47

uwagal poziom kohczenia parapetu rown
poziomem obrobki blacharskiej zamykajqce]j
pape (poza wnekami okiennymi)

ADRES NR DZIALEK

dziatka nr : 394/47, 400/2,
obreb nr 002-Czarny Bér

ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bér

obudowa instalacji IS

ze sklejki iglastej; wykon. lakierem bezbarwnym INWESTOR Gmina Czarny Bor
mat.; ul.Gtéwna 18
” 20% gr. 2cm 58-379 Czarny Bor
== JEDNOSTKA isbha GRUPA PROJEKTOWA SP.z O.0.

PROJEKTOWA

ul.Mosiezna 27, lok.8 53-441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl

; podkonstrukcja obudowy instalacji IS _
’/’/;//Jruszt z profili stalowych zamknigtych ARCHITEKTURA
35%x35x2mm PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska 186/00/DUW

SPRAWDZAJACY arch. Tomasz Boniecki 2/00/DUW

OPRACOWAL arch. Magdalena Dymna

arch. Agnieszka Kotschy

AN

arch. Patrycja Jedra

KONSTRUKCJA :
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Jordan 190/98/UW

SPRAWDZAJACY mgr inz. Waldemar Jordan 121/88/UW
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RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM

DETALE ELEWACJ! 1 2022 PVV
1-10
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DETAL ATTYKI/ MOCOWANIA FASADY /MOCOWANIA OKNA SWIETLIKA — 1:10 380PWIA 0601 C

NR PROJEKTU STADIUM BRANZA  RODZ.RYS. NRRYS. REWIZJA




