
PROFIL ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI

DESZCZOWEJ

06 Z

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

380

NR PROJEKTU

ADRES NR DZIAŁEK

INWESTOR

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

PW

RYSUNEK DATA STADIUM

SKALA

NR RYSUNKU

BRANŻA

INSTALACJE SANITARNE:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Agata Podgórni

380 PW IS

NR PROJEKTU STADIUM BRANŻA RODZ. RYS. NR RYS. REWIZJA

IS

ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bór

mgr inż. Elżbieta Bester

116/79/WBPP

248/02/DUW

Gmina Czarny Bór

ul.Główna 18

58-379 Czarny Bór

02.2021

 działka nr 400/2, 394/47,

 obręb 0002 Czarny Bór

A

isba GRUPA PROJEKTOWA     SP. z O.O.

ul. Mosiężna 27, lok.8       53-441 Wrocław

t.: +48 71 348 27 67  m.: +48 506 826 492

www.isba.com.pl     biuro@isba.com.pl

BUDOWA  ŻŁOBKA GMINNEGO  WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  PRZY ULICY

SPORTOWEJ W CZARNYM BORZE

SPRAWDZAJĄCY:

INSTALACJE SANITARNE:

AutoCAD SHX Text
0,20 PVC

AutoCAD SHX Text
Rs1

AutoCAD SHX Text
0,5%%%

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
SPADEK, ODLEGŁOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETR, ODLEGŁOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE

AutoCAD SHX Text
DŁUGOŚĆ ODCINKA

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU

AutoCAD SHX Text
P.P.= 

AutoCAD SHX Text
m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
RURY

AutoCAD SHX Text
RURY

AutoCAD SHX Text
DNA

AutoCAD SHX Text
DNA

AutoCAD SHX Text
1:100/250

AutoCAD SHX Text
480,00

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
Wyc3

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
Rs5

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
Odl3

AutoCAD SHX Text
D6

AutoCAD SHX Text
Odl2

AutoCAD SHX Text
D7

AutoCAD SHX Text
gD90c, rz.osi 487,21

AutoCAD SHX Text
woD100c, gł.osi 1,8m

AutoCAD SHX Text
woD50, gł.osi 1,8m

AutoCAD SHX Text
woD90, gł.osi 1,26m

AutoCAD SHX Text
woD32, gł.osi 1,8m

AutoCAD SHX Text
woD90, gł.osi 1,5m

AutoCAD SHX Text
woD50, gł.osi 1,8m

AutoCAD SHX Text
woD100c, gł.osi 1,8m

AutoCAD SHX Text
podłączenie wycieraczki

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=3,6m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie rury spustowej

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=1,9m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie odwodnienia liniowego

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=0,3m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie odwodnienia liniowego

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=2,8m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie odwodnienia liniowego Odl1

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=6,2m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie rury spustowej Rs2

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=5,6m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie rury spustowej Rs3

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=6,9m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie wycieraczki Wyc1

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=7,1m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie rury spustowej Rs4

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=6,9m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie wycieraczki Wyc2

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=7,1m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie rury spustowej Rs6

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=0,8m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
0,20 PVC

AutoCAD SHX Text
Odl4

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
SPADEK, ODLEGŁOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETR, ODLEGŁOŚĆ

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE

AutoCAD SHX Text
DŁUGOŚĆ ODCINKA

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU

AutoCAD SHX Text
P.P.= 

AutoCAD SHX Text
m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
RURY

AutoCAD SHX Text
RURY

AutoCAD SHX Text
DNA

AutoCAD SHX Text
DNA

AutoCAD SHX Text
1:100/250

AutoCAD SHX Text
480,00

AutoCAD SHX Text
D12

AutoCAD SHX Text
D11

AutoCAD SHX Text
D10

AutoCAD SHX Text
D9

AutoCAD SHX Text
D8

AutoCAD SHX Text
Rs8

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
0,5%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie rury spustowej

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=0,6m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie rury spustowej Rs9

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=2,0m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie rury spustowej Rs7

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=0,7m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie rury spustowej Rs10

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=2,0m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie odwodnienia liniowego Odl5

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=1,7m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
podłączenie rury spustowej Rs11

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=2,9m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
ks160, rz.dna 486,05

AutoCAD SHX Text
kst160, rz.dna 486,43

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
podłączenie odwodnienia liniowego Odl6

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=1,7m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
Odl7

AutoCAD SHX Text
podłączenie odwodnienia liniowego

AutoCAD SHX Text
0,16PVC L=0,3m, i=1,0%%%

AutoCAD SHX Text
1:100/250

AutoCAD SHX Text
grupa projektowa


	Arkusze i widoki
	IS_A3 (2)


