OZNACZENIA MATERIALOW UWAGI OGOLNE:
biat \ : oy Ve Wy 1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
1 | AKRYLOWY TYNK GRUBOZIARNISTY kolor biaty s \‘i ' d%\\ AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 .. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY
strukturyzowany RAL 9003/ RAL 9010/ RAL 9016 sy W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.
2 | STOLARKA DREWNIANA * drewno sosnowe, impregnowane i 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE:
malowane farbq transparentng PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3 COKOL STALOWY ELEWACYJINY ocynk —jasno szary 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKT(?NICZNEJ STANOWI NADRZ'E,DNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE..
blacha stalowa ocynkowana 4 mm 4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
P . POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
4 | OBROBKA BLACHARSKA kolor biaty 5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
ocynkowana, malowana proszkowo farbq strukturalng, PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
- - 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
BA| OBRZEZE STALOWE chodnika w spadku kolor jasnoszary, POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
| blacha stalowa ocynkowana 10 mm << 7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
7 - Kolor i ( Pro48 DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
OB OBRZEZE STALOWE przy ogrodzeniy olor- jasnoszary, N W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GEOWNEMU PROJEKTANTOWI.
blacha stalowa ocynkowana 20 mm : 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
5T LISTWA DREWNIANA TARASOWA pop— \ NIEZW£OCZNIE ZGEOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
\ 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
) S W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
7 | PARAPET ZEWNETRZNY GIETY Z BLACHY gr. Smm kolor biaty ; UWAGA!
donasowany do koloru tynku \. PRZEBICIA INSTALACYUNE PRZEZ ELEMENTY KONSTRUKCJ WG PW INSTALACJ SANITARNYCH
pasowany il \ | PW KONSTRUKCJ
8 ' KAPINOS kolor biaty < : WENTYLACJA NAWIEWNA — WYWIEWNA WG PW INSTALACJ SANITARNYCH
dopasowany do koloru tynku <§/ [y \. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WG PW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
AN
O = OBROBKA BLACHARSKA WNEKI OKIENNEJ kolor biaty ( <
‘ blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo dopasowany do koloru tynku :
\ \. SCIANY ZEWNETRZNE
10| DESKI TARASOWE DREWNIANE modrzew N N s em| [SZ3b attyka cm
l ' '\ tynk_akrylowy gruboziarnisty strukturyzowany sytemowy 0.25cm| |tynk akrylowy gruboziarnisty strukturyzowany 0.25 cm
\~ : styropian EPS »=0.035 17.0 cm| |styropian EPS 20.0 cm
11| KOSTKA BETONOWA BEZFUGOWA 20X10 faktura gtadka |kolor szary 5 \ cegla silikatowa fugowana/nie tynk. | 250cm| |bloczki silikatowe/zelbet 25.0 cm
; '\ wefna mineralna twarda 10 cm
‘ \. : SZa cm| |papa podkfadowa -cm
12| WYCIERACZKA WEWNETRZNA obiektowa kolor szary AN \. tynk akrylowy gruboziamisty strukturyzowany sytemowy 0.25 cm| | papa wierzchniego krycia - cm
'\ \ styropion EPS 3=0.035 20.0 cm
‘ . : cegta silikatowa fugowana/nie tynk. 25.0 cm| | SZ5 —$ciana zewnetrzna tarasu cm
13 WYCIERACZKA ZEWNETRZNA obiektowa systemowa aluminium \ @0 \.\ - t)tlnk qkr)IIcEvFl))é g)‘r_ugooz:il,usmisty strukturyzowany sytemowy ?723 22
cm| | styropian =0. .
‘ \' '\ tynk akrylowy gruboziamisty strukturyzowany 0.25 cm| | bloczki silikatowe 25.0 cm
biat 3 . . . . styropian EPS }=0.035 17.0 cm| | styropian EPS }=0.035 17.0 cm
14 OGRODZE!\HF ) y (%) \Aqreqot chtodniczy do centrali N1 bloczki silikatowe 25.0 cm| [ tynk akrylowy gruboziarnisty strukturyzowany sytemowy 0.25 cm
‘ pfaskowniki stalowe ocynkowane malowane proszkowo . Qch=19kW,Ne=6,46kW/3x400V . tyrk wewnelrzny/ W pommakrych piytk 0 am
; \ cigzar G=165kG \ ~ & R —— ‘ SZ4 cokét w osi 7 (przy chodniku w spadku) \ cm
15 SKRZYNKA GAZOWA Pty '\WxSxG=1428x1080x480mm .\ -~ ¢S . SZ2a cm| |blacha ocynkowana Iiﬁov{uno Z pow. tyr?ku 0.2cm
rd 7 . : hd
‘ wngkowa, stalowa, malowana proszkowo '\ % /'/// e N . tynk akrylowy gruboziamisty strukturyzowany 0.25 cm| | pustka/ podkonstrukcja 4.5 cm
R iaf . g // : styropian EPS ¥=0.035 17.0 cm| | styrodur 17.0 cm
‘ 16 Przelew awarypny biafy & \w AN //// N sciana zelbetowa wg PW konstrukcji 25.0 cm| |izolacja przeciwwilgociowa -cm
‘ blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo Agreqgat chfodniczy do bentrali NW5 g X | zabudowa ze skleki na podkonstukcj 40-52 cm| | bloczki betonowe 25.0 cm
_ S Qch=4,3kW,Ne=1,18kW/230 7\, izolacja przeciwwilgociowa 1.0 cm
17 RURA SPUSTOWA i cigzar G=40kG N\ ///’//), S7% cm‘
‘ systemowa — ukryta w elewacji WxSxG=578x790x300mm \ S ‘ tynk akrylowy gruboziamnisty strukturyzowany 025 cm| [szF cm
’ s " styropian EPS 20.0 cm| | folia kubelkowa 20cm
18| BALUSTRADA biaty g | 5 @ N sciana zelbetowa wg PW konstrukcji 250 cm| |styrodur 15.0 cm
‘ pfaskownik stalowy ocynkowany malowany proszkowo ’:// : s A zabudowa ze sklejki na podkonstukcj 40-52 cm | |bloczki betonowe 15.0 cm
A , . —— T ~
119 FURTKA | BRAMA AUTOMATYCZNA z domofonem biofy ’ } J N - : . SZ3 attyka o [doch preecivwigociova om
I ) . tynk akrylowy gruboziarnisty strukturyzowany 0.25 cm
‘ pfaskowniki i blacha ocynk malowana proszkowo ' @ | = . Styopion EPS =003 0 om
20 DRABINA biaty Drabing sewnatrand \ o ' , bloczki silkatowe/zelbet 250 cm
‘ rurki i prety stalowe ocynkowane malowane proszkowo wg rys.380 PWA_0604 s : weina m(ijr;rzlno twarda 10 cm
- I papa podkiadowa -cm
21| PYLON Z BLACHY z wnekg na domofon biay /\. - papa wierzchniego krycia ~em
i skrzynkq na listy 7
\ Kominy_stalowe izol N, 7
* DOPUSZCZA SIE, ZAMIAN% STOLARKI NA SLUSARKE ALUMINIOWA O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PROJEKTOWANA Przejecie p,(z’?z‘”doiho ‘;g;;;e‘;ﬁggg \ e | o
SLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO FARBA MIKROSTRUKTURALNA NA KOLOR-RAL 3012 C pozarowo | " dach swietlika
] | 58\ |
: |
| 120 m'/}‘ ( 3} m'/} 4 | Bom 400
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! /// /// ) 6 | \ OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA . NR PROJEKTU
| _@4’983’ 4 | . L L BUDOWA ZLOBKA GMINNEGO WRAZ
i : + r $+5‘14V7 Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
: l Otwer w_attyce \ | ﬂ Oitwer w eiliyes Il INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
25x20 KIELICH . > 25%20
l | d.o.=+8.64 PRZYSCIENNY | d.o.=+8.64 g;eqat chtodniczy do centrali NW3
| | #— | = ()' =4,ét‘f‘i,(;\|kz_1,})8kW/230V ADRES NR DZIALEK
. X Agreqat ch\{odniczy do centrali NW4 Wes d 5_78 7904300 dziatka nr : 394/47, 400/2
_ : xSxG=578x790x300mm ! . : . .
l | Qch 3,5kW,Nié[i)a9rk\g£i%i\é | ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bér obreb nr 002-Czamy Bér
| | cura spUsTowa MSXG=578x790x300mm |
i o 16X8 cm PVC INWESTOR Gmina Czarny Bor
| | RURA SPUSTOWA ul.Gtéwna 18
. : . Qo 16X8 PVC 5
| | Po’(qé dachu wykonczona w poziomie od 3,92-5.14 o e A 58-379 Czarny Bor
i | . OTWOR 80X15cm, dolna krawedz otworu na poziomie 15cm ponad poziom wykoficzonego dachu przy attyce
. l | gi%ﬁgggcﬂ isha GRUPA PROJEKTOWA SP.z O.O.
| i : ul.Mosiezna 27, lok.8 53-441 Wroctaw
! | | t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492
| : +4.02 www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
| | ! .48
‘¢+5’487 | | I 'Q' X ARCHITEKTURA:
i ; ! PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska 2/00/DUW
| | SPRAWDZAJACY arch. Tomasz Boniecki 186/00/DUW
| | | OPRACOWAL arch. Magdalena Dymna
| | | arch. Agnieszka Kotschy
v 973 |, 715 v 30| v 1230 T 725 v 1230 v 509 _y - arch. Patrycja Jedra
L A . A A I A 601 7.5 | K A A 44'/ KONSTRUKCJA :
F— | | | PROJEKTANT mgr inz. Piotr Jordan 190/98/UW
i | | SPRAWDZAJACY mgr inz. Waldemar Jordan 121/88/UW
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