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3 - Zlqczka redukcyjna DN40/DN32
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na wyjsciu uszczelnienie przy pomocy 27 //// % //// : UWAGI:
ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajqce] Ll 7 /// % /// % 7 1. Przed przystgpieniem do realizacji zapozna¢ sig¢ pozostatymi projektami
Rura ostonowa DN8O, L=0,5m/ |||} ////// 07 ///// gon instalacyjnymi oraz sprawdzi¢ wymiary z natury. Wszelkie rozbieznosci zgfosi¢
przejscie gazo i wodoszezelne 8| |1 2ot i projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania projektowego.
2. Rzednq wiazu studni wodomierzowej dostosowa¢ do rzednej drogowej.

3. Przewody i armature zaizolowa¢ otuling z polietylenu typu Thermaflex FRZ

0 grubosci min. 40mm.

4. Podpory pod zestaw wodomierzowy wykona¢ z ksztaftownikdw stalowych.
—_——— 5. Stosowane stopnie zfazowe zeliwne powinny spefniaé wymogi normy

PN-64/h—74086 lub normy DIN 1211. Stopnie zamocowaé mijankowo w dwdch
rzedach w odlegfosci pionowej nie przekraczajqgcej 300mm.
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