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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA ZADANIA:
BUDOWA ZEOBKA GMINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ztobka gminnego na terenie dziatki 400/2 oraz czesci

dziatki 394/47, obreb nr 002 Czarny Bér znajdujacej sie przy ulicy Sportowej w Czarnym Borze.

Adres: ul. Sportowa

Dziatka: 400/2, 394/47, obreb nr 002-Czarny Bor

Inwestor: Gmina Czarny Bor, ul. Gtdwna 18 58-379 Czarny Bor
Stadium: Projekt architektoniczno- budowlany

Jednostka projektowa: isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.

ul. Mosiezna 27 lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492

Data opracowania: listopad 2020

1.2 Podstawa opracowania:
1.2.1 Umowa z Inwestorem
1.2.2 Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Inwestora
1.2.3 Robocze ustalenia z przedstawicielami Inwestora
1.2.4 Mapa do celdw projektowych zaktualizowana w listopadzie 2020

1.2.5 Techniczne badania podtoza gruntowego wykonane przez Geologia Inzynierska Janusz Kenig,
Watbrzych ul. Glinicka 4

1.2.6  UCHWALA NR X/44/2011 RADY GMINY Czarny Bor z dnia 17 pazdziernika 2011 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Czarny Bor i Boréwno - obszaru ,A"

1.3 Cel i zakres opracowania

Opracowanie stanowi dokumentacja projektowa dla potrzeb budowy ztobka gminnego trzy oddziatowego

przy ulicy Sportowej w Czarnym Borze.
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Zakres opracowania obejmuje teren dziatki 400/2 oraz 394/47 potrzebny do realizacji budynku wraz z

zagospodarowaniem terenu, dojSciami pieszymi, dojazdami kotowymi i obstugg w zakresie ochrony ppoz.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Charakterystyka terenu

2.1.1 Lokalizacja obszaru opracowania
Obszar opracowania znajduje sie na terenie gminy Czarny Bor. Obejmuje obszar dziatki 400/2, 394/47.

Dziatka ma ksztatt zblizony do trojkata — dtuzszy bok trojkata zlokalizowany jest w kierunku wschod-zachéd.

Od strony potudniowej obszar objety opracowaniem sasiaduje z terenem przeznaczonym w MPZP pod droge
wewnetrzng, od strony poétnocno—wschodniej z terenem przedszkola, od strony potnocno zachodniej z

terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2.1.2 Uksztattowanie i charakterystyka wysokosciowa terenu opracowania
Teren opracowania uksztattowany jest w spadku w kierunku wschodnim. Rzedne wysokosciowe terenu
istniejagcego znajdujg sie w przedziale miedzy 488,0 w poblizu wjazdu do przedszkola, a 491,4 przy
wschodniej granicy dziatki na styku z dziatkg drogowa.

2.1.3 Dostepnos¢ komunikacyjna
Obszar opracowania przylega do drogi wewnetrznej na dziatce 400/1. Wjazd na dziatke odbywat sie bedzie
projektowanym zjazdem. Na potrzeby Ziobka bedg przeznaczone wszystkie z miejsc parkingowych
realizowanych wzdtuz pasa drogowego na dziatce 400/1 w tym jedno dla os6b niepetnosprawnych —zgodnie

z decyzjg Zarzadcy drogi.

2.1.4 Istniejgce obiekty kubaturowe
Na obszarze opracowania brak jest obecnie obiektow kubaturowych.

2.1.5 Istniejagce drogi, nawierzchnie,

Na obszarze opracowania znajduje sie fragment nawierzchni asfaltowej.

2.1.6 Zielen istniejgca
Na terenie dziatki 400/2 nie wystepuje zielerh wysoka. Na dziatce 394/47 wystepujg drzewa iglaste.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Obiekty kubaturowe

3.1.1 Rozbiorki obiektdw kubaturowych

Na terenie dziatki brak obiektéw kubaturowych.
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3.1.2 Rozbidrki nawierzchni.
Fragment nawierzchni asfaltowej — do rozbiorki.
3.1.3 Projektowane obiekty kubaturowe

Projektuje sie budynek o ksztalcie trojkata i wymiarach: 4764x3675x6017. Zgodnie z czescig PAW

niniejszego opracowania.
3.2 Projektowana obstuga komunikacyjna dziatki, drogi, nawierzchnie

3.2.1 Dojazdy
Dojazd i dojscie poprzez uktad drogowy na dziatce 400/1.
Na terenie dziatki 400/1 w miejscu istniejgcej nawierzchni, w budowie jest droga wewnetrzna o szerokosci
5.0 m wraz z chodnikiem, a wzdluz pasa drogowego miejsca parkingowe. Roboty odbywajg sie na mocy
pozwolenia na budowe: decyzja nr 904/2020 z dnia 2020-11-24 zmieniajgca decyzje nr 665/2019 z dnia
5.09.2019r
Droga bedzie petni¢ funkcje dojazdu i dojscia do ztobka oraz do przedszkola. Nawierzchnia w odlegtosci
5.0 m od péinocno zachodniej elewacji budynku stanowi¢ bedzie droge pozarowa o szerokosci
4.0 m. Droga jest potgczona z istniejagcym uktadem komunikacyjnym: ulicg Skalnikdéw i Sportowag od

potudnia i ulicg Skalnikéw od pdtnocy.

Wzdtuz poétnocno - wschodniej elewacji budynku zaprojektowano dojazd gospodarczy o szerokoSci 5 m
stuzacy obstudze technicznej budynku oraz pomieszczenia z pojemnikiem na odpady. Dojazd stuzy takze
przewiezieniu cateringu z terenu ztobka na teren przedszkola. Wjazd zamykany bedzie bramg sterowang

automatycznie oraz furtkg z domofonem.

3.2.2 Ukfad wysokosciowy
Ze wzgledu na duzg réznice poziomdw terenu oraz konieczno$¢ zmiany nachylenia ciggu komunikacyjnego,

w strefie wejsciowej zaprojektowany zostat chodnik w spadku. Przy wejsciu do budynku od strony pétnocno
wschodniej rdéznica terenu pomiedzy wejsciem, a nawierzchnig dojazdu zostanie zniwelowana za pomoca
pochylenia podtuznego o szerokosci 1.8 m, o spadku nie przekraczajgcym 4.58%. Chodnik uformowany

bedzie z dwdch stron wzdtuz Sciany zewnetrznej w kierunku wejscia do budynku.

W czesci potnocno zachodniej oraz potudniowej teren wokét budynku zostat powigzany z wyjSciami z
budynku, w zwigzku z tym zaprojektowano skarpy oraz obrzeza stalowe-w miejscach roznic terenu. Uktad
skarp i obrzezy zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano skarpy o nachyleniu 1:1. Powierzchnia od odwodnienia do krawedzi skarp z nachyleniem
8% w kierunku skarpy. Skarpy wzmocnione przeciwerozyjng geomatg kokosowa. Na macie nalezy zatozy¢

trawnik z siewu lub z rolki.
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Nawierzchnia doj$¢ i dojazdow z kostki betonowej 20X10 szarej prostokatnej lub kwadratowej bez fazy.
Uktad kostki zostat pokazany na rysunku PWA380_02_01

JEZDNE

Opis warstwy grubosé
Kostka betonowa 20x10 bez fazy szara 8.0cm
Podsypka _cementowo — piaskowal:4 5.0cm

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0+31.5 stabilizowane | 20.0 cm
mechanicznie E2>140 MPa

Warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | 30.0cm
hydraulicznym (cementem) Cy 55,

PIESZE

Opis warstwy grubos¢
Kostka betonowa 20x10 bez fazy szara 8.0cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5.0cm

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0+31.5 stabilizowane | 15.0 cm
mechanicznie E2>140 MPa

Warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | 15cm
hydraulicznym (cementem) Cy s,

3.2.5 Obrzeza
3.2.5.1 Obrzeze wjazdu

Obrzeza chodnikowe posadowienie na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15 posadowionej
na podsypce z piasku gruboziarnistego. Grubo$¢ warstwy podsypki 5.0 cm.

Obrzeza nalezy montowac tak, aby gdrna powierzchnia obrzeza znalazta sie na réwni z projektowang
nawierzchnig.

3.2.5.2 Obramowanie dojazdu technicznego i opasek z kostki

Bezposrednio przy budynku zaprojektowano opaske z kostki betonowej o szerokosci 40.5 cm. Za opaskg
zaprojektowano odwodnienie liniowe z rusztem kratowym ze stali nierdzewnej.

Obramowanie opaski zwirowej i odwodnienia, stanowi obrzeze stalowe tworzone przez ocynkowany profil L o
wymiarach 150 x 100 x 10 mm.

Obrzeze stalowe mocowane kotwami wklejanymi M8 co 150.0 cm do tawy betonowej z betonu C20/25

o wymiarach przekroju 20 x 20.0 cm. tawa posadowiona na podsypce z piasku gruboziarnistego.

W razie koniecznosci, w celu regulacji poziomu obrzeza, bezposrednio pod nim na tawie wykonac podlewke
z zaprawy nisko skurczowej.

3.2.5.3 Obramowanie pochylni wejsciowej

Wejscie do ztobka znajduje sie na wysokosci 34 cm w stosunku do projektowanego chodnika i stanowi
kontynuacje dwustronnego chodnika. Obramowanie wejscia i chodnikdw wykonane jest z odcinkdw gietego
ptaskownika mocowanego do punktowych stop fundamentowych o wymiarach 35x35cm uzebrowanym
katownikiem. Katowniki mocowane sg do fundamentdw czterema kotwami wklejanymi M10, a ptaskownik
taczony jest z katownikiem w sposéb niewidoczny od zewnatrz, tzn. czterema pretami gwintowanymi M8

przyspawanymi od strony wewnetrznej ptaskownika.

55



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa ztobka gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng w Czarnym Borze 11.2020
na dziatkach 400/1 i 394/47 obreb 002.

3.2.6  Odwodnienie

Wokét budynku zaprojektowano odwodnienie liniowe z rusztem kratowym ze stali nierdzewnej.
Chodniki nalezy wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym 2 % od budynku w kierunku terenu zielonego.

3.2.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i sztukg budowlang. Na

podstawie badan gruntu doprowadzi¢ podioze do klasy nosnosci G1.

3.3 Zielen

W miejscu projektowanego budynku znajduje sie obecnie utrzymywany przez gmine trawnik.
W obszarze ogrodu wewnetrznego projektuje sie zielen niskg — trawniki. Przewidziano realizacje trawnikow
dywanowych wykonywanych siewem lub trawnikéw z rolki.

Na czas prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie na dziatce 394/47
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3.4 Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Zaprojektowano miejsce gromadzenia odpaddéw statych zlokalizowane w budynku, wejscie z wneki po
potnocno zachodniej stronie projektowanego budynku. Miejsce gromadzenia odpaddéw potgczone jest

odcinkiem utwardzonego dojscia z jednym z wejs¢ do budynku.
3.5 Elementy matej architektury

3.5.1 Balustrada

Przy wejsciu do ztobka zaprojektowany zostat pochwyt ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

farba strukturalng. Wykonamy jest z gietego ptaskownika 60x20 mocowanego do profili podestu w sposob
niewidoczny od zewnatrz, tzn. trzema pretami gwintowanymi M10 przyspawanymi od

strony wewnetrznej ptaskownika.

Balustrada B_1 wedtug PW.

3.6 Ogrodzenie

Zaprojektowano azurowe ogrodzenie o wysokosci 1.2 m wokot dziatki 400/2. Wokot dziatki 394/47 na
odcinku wskazanym na planie zagospodarowania terenu zaprojektowano ogrodzenie systemowe, panelowe

O takiej samej wysokosci.

Ogrodzenie ze stali O_1

Zaprojektowano ogrodzenie w formie azurowych paneli o wysokosci 120 cm.

Gérna i dolna cze$¢ przesta wykonana z ptaskownika 10x60 mm ocynkowanego, przestrzen pomiedzy
wypetniona pionowymi rurkami stalowymi ocynkowanymi fi 15mmx4. Rozstaw rurek co okoto 9 cm.

Panele skrecone miedzy sobg w poziomie ptaskownikow.

Panele mocowane punktowo do stép fundamentowych za pomocg rury stalowej ocynkowanej fi 30x8
przyspawanej do spodu dolnego ptaskownika.

Rury mocowane punktowo do stop fundamentowych betonowych 50x50x40 za pomocg kotew M8.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, poszczegdlne panele malowane proszkowo na kolor biaty.

Brak cokotu.

Ogrodzenie wznosi sie liniowo wraz z uksztattowaniem terenu, nie jest ksztattowane schodkowo.

Kolor _biaty RAL 9016

Brama wjazdowa O_2

Od strony ulicy Sportowej zaprojektowano brame wjazdowq wraz z furtka i panelem z blachy.

Brama skrzydtowa i furtka wykonane z ram stalowych z ptaskownika 10x60 mm ocynkowanego, przestrzen
pomiedzy wypetniona pionowymi rurkami stalowymi ocynkowanymi fi 15mmx4. Rozstaw rurek co okoto 9
cm.

Stupki prostokatne 100x60x 1.5 osadzone na stopach fundamentowych.
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Brama sterowana automatycznie. Automatyka wg wytycznych dostawcy systemu.

Dostep do bramy i furtki za pomocg domofonu. Domofon wbudowany w panel z blachy.

Panel z blachy wykonany z blachy ocynkowanej , malowanej proszkowo z wneka na domofon i wbudowang
skrzynkg na listy.

Kolor _biaty RAL 9016

Ogrodzenie panelowe O_3

Panel ogrodzeniowy podwojnie zgrzewany 2D, z pretdow stalowych ocynkowanych ogniowo i powlekanych
poliestrowo, od géry i od dotu zamkniety pretami stalowymi poziomymi min. @ 6 mm, pret pionowy, co
najmniej @ 5 mm, dwa prety poziome, co najmniej @ 6 mm wielko$¢ oczek 50x200 mm stupki systemowe o
wymiarach 40x60/2 mm (profil zamkniety) z daszkiem/zatyczkg, stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo farbg poliestrowg, w rozstawie wiasciwym dla modutu systemowego, panele systemowe
mocowane na obejmy systemowe oraz $ruby zrywalne.

Cokot betonowy: nalezy zastosowac tylko gtadkie, proste obrzeza prefabrykowane, stupki prostokatne, bez
tgcznikdw betonowych wbudowane sg pomiedzy obrzeza.

kolor ogrodzenia ( bramy, stupki, panele )

biaty RAL 9016

jasny szary RAL 7040

Wszystkie elementy wyposazenia posadowi¢ na tawach lub stopach betonowych, wylewanych
lub prefabrykowanych posadowionych ponizej glebokosci przemarzania. Fundamenty
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dyspersyjnymi srodkami bitumicznymi, np. dysperbitem lub

preparatem rownowaznym poprzez dwukrotne malowanie.

3.5.1 Wycieraczki zewnetrzne
Przed wejsciem gtéwnym zaprojektowano wycieraczke systemowg wpuszczang typu mata guma
szczotka 1:1. Obramowanie kraty kgtownikiem stalowym ocynkowanym 50x50x3.
Wycieraczka na kracie wema. Odwodnienie do kanalizacji deszczowej zgodnie z Projektem instalacii
sanitarnych.

Przed wejsciem do czesci technicznej i kuchni zaprojektowano wycieraczke zewnetrzna.

Wycieraczka zostata zaprojektowana w postaci kraty: ptaskownik + ptaskownik drobne oczko 33x11mm.
Krata wykonana z elementéw ocynkowanych ogniowo. Obramowanie kraty wycieraczki stalowym
ocynkowanym katownikiem zimnogietym dostosowanym do zastosowanej kraty. Krata wycieraczki

posadowiona jest na podstawie z obrzezy betonowych 30 x 8.

Wielkos$¢ wycieraczki dostosowana jest do gabarytow ptyt chodnikowych. Zaleca sie najpierw utozy¢ ptyty

chodnikowe i obrzeza stanowigce podstawe kraty wycieraczki a nastepnie zamoéwic krate.
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3.5.2 Stojaki na rowery
W miejscu pokazanym w czesci rysunkowej zaprojektowano stojaki na rowery.
Mocowanie do stép fundamentowych zgodnie z technologig wybranego producenta.
Dobor stojakdw podlega zatwierdzeniu przez Projektanta.

Wszystkie elementy wyposazenia posadowi¢ na fawach lub stopach betonowych, wylewanych lub
prefabrykowanych  posadowionych ponizej gtebokosci przemarzania. Fundamenty zabezpieczyé
przeciwwilgociowo dyspersyjnymi Srodkami bitumicznymi, np. dysperbitem lub preparatem réwnowaznym

poprzez dwukrotne malowanie.

4 UZBROJENIE TERENU
Wg Projektu Wykonawczego Instalacji Sanitarnych Zewnetrznych
Wg Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych

5 WARUNKI WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO.
Dla przedmiotowego obszaru obowigzujg zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W ponizszej tabeli pokazano sposéb spetnienia zapisdéw w niniejszej dokumentacji projektowe;.

Parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:

ROZDZIAL 2 Przeznaczenie terenu i zasady ksztaltowania linii
rozgraniczajacych terenu
§6 15MU
2.3) Tereny .zabudowy mieszanej: mieszkaniowo- Spetnione — dziatalnoé¢ ustugowa z
ustugowej )
zakresu: oSwiaty, edukacji i nauki
2 KDW
2.24) Tereny drog wewnetrznych
4 MW
2.2) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
ROZDZIAL 3 Zasady ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego
8§9 (...) Ustala sie nastepujgce nieprzekraczalne linie | Spetnione — zgodnie z projektem planu
zabudowy od drég: zagospodarowania

1.2) dla nowych budynkéow- 6.0 m od linii
rozgraniczajacych drog - (...) KD D i KDW

g§11 Zaleca sie stosowac na gtownej ptaszczyznie elewacji | Warunek spetniony — kolory elewacji jasne
kolory jasne i stonowane. stonowane , rozbielone.
Zaleca sie stosowaC palete gtdbwng oparta na
rozbielonych  Zzétciach i czerwieniach oraz ich
pochodnych
ROZDZIAL 4 Zasady ochrony srodowiska i przyrody
§ 16 Wyznacza sie strefy ochronne od gazociggdéw. Zasieg | Zachowano strefe ochronng zgodnie z

stref ochronnych i zasady ich zagospodarowania | rysunkiem planu zagospodarowania terenu.
zostaty okreSlone w §49

§18 W zakresie ochrony ucigzliwosci przed hatasem(...)
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1)(...) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
-MW (...) podlegajg ochronie jak tereny zabudowy
mieszkaniowej, o ktérych mowa w przepisach
odrebnych

5) tereny zabudowy mieszanej —-MU, podlegajg
ochronie , jak tereny na cele mieszkaniowo- ustugowe,
o ktérych mowa w przepisach odrebnych.

ROZDZIAL 6

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania
przestrzeni publicznej

§ 28

Przy lokalizacji i ksztattowaniu ogrodzen wzdtuz linii
rozgraniczajgcych drog (...)

2. Ustala sie nastepujgce maksymalne wysokosci
ogrodzen:

1) Dla terendéw(...) MW (..)MU-1.5m

Ogrodzenie o wysokosci maksymalnej 1.5
m

ROZDZIAL 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenow
lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow,
w tym terendw gorniczych

ROZDZIAL 8

Zasady modernizacji,
systemow
technicznej

rozbudowy i budowy
komunikacji i infrastruktury

6) drogi wewnetrzne (...) projektowane — 2KDW
Dopuszcza sie wydzielenie innych drég wewnetrznych i
dojazdéw, anizeli ustalone w planie dla obstugi
istniejacych i projektowanych funkcji (...). W przypadku
zmiany lub korekty trasy dréw wen6trznych KDW
tereny podlegajace zmianie mogg by¢ przeznaczone na
cele funkcji terendw sasiadujgcych bezposrednio z
droga.

§ 41

Dla nowej zabudowy, w granicach dziatek
budowlanych, nalezy zapewnic¢ odpowiednig do potrzeb
i przepisdw odrebnych liczbe miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych i samochodéw
gospodarczych. Minimalng liczbe miejsc postojowych
nalezy ustali¢ uwzgledniajgc nastepujace wskazniki (...)
3) na terenach ustug (...)

c)szkoty 1m.p/10 os6b personelu

(...)

W bilansie miejsc postojowych dopuszcza sie
uwzglednienie przyulicznych miejsc postojowych za
zgoda zarzadcy drogi.

Spetnione:

Ilo$¢ pracownikédw = 16 osdb

Za zgodg zarzadcy drogi Gminy Czarny Bor
na potrzeby ztobka wyznaczono 7 miejsc
parkingowych znajdujacych sie wzdtuz pasa
drogowego na dziatce 400/1 w tym jedno
miejsce dla osob niepetnosprawnych.

§ 49

2. Ustala sie minimalng strefe ochronng gazociaqu (...)

1) Na terenach ustug U oraz innych terenach w
przypadku lokalizacji budynkéw uzytecznosci publicznej
i zamieszkania zbiorowego (...) 40m od DN500 liczac
od osi gazociagu do granicy terenu(...)

Dla stref ochronnych gazociggu ustala sie(...)

1)zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy

W strefie ochronnej gazociggu nie jest
realizowane zagospodarowanie terenu.
-Zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu

ROZDZIAL 11

Ustalenia szczegoétowe

2)(...)przeznaczenie podstawowe(...)15 MU(..) -
tereny zabudowy mieszanej- mieszkaniowej i
uslugowej

Spetnione — dziatalnos¢ ustugowa z
zakresu: oswiaty, edukacji i nauki

b) maksymalny wskaznik zabudowy dziatki (...)
ustugowej(...) -0.3

c) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy
terenu -0,6

d) maksymalna wysoko$¢ okapu i kalenicy-wyznaczona

wskaznik zabudowy dziatki =0.249
wskaznik intensywnosci zabudowy:
0.249

Wysoko$¢  kalenicy nie  przekracza
wysokosci  kalenicy budynku na dziatce
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najwiekszg wysokoscig okapu i kalenicy istniejgcych | 399/9. Pozostate budynki sasiadujgce

budynkow(...)

e) forma dachu -stromy o symetrycznym uktadzie
potaci i kalenicy

f) spadek potaci —

w granicach 30-50 stopni dla zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej; dopuszcza sue dla obiektéw ustugowych
dachy o spadku do 15 stopni o okapach min.60 cm (...)

zrealizowane sg z ptaskimi dachami.

Dach stromy, pograzony — zgodnie z 83 o
kacie nachylenia 15 stopni, o]
symetrycznym ukfadzie potaci.

§ 66 1. Dla terendw(...) 4MW : Teren dziatki nie zostanie zabudowany, ma
1)przeznaczenie  podstawowe —tereny zabudowy | StuzyC jako zieleniec, teren rekreacyjny dla
mieszkaniowej wielorodzinnej Ztobka.

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ustugi istniejace (...)
b)ustugi projektowane(...)
c)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (...)
§ 86 pkt.2 1-26 KD D — drogi dojazdowe —istniejgce drogi gminne | Warunek spetniony — zostaly zachowane

o szerokosci w istniejgcych liniach rozgraniczajacych z
dopuszczeniem modernizacji, istniejgce modernizowane
drogi o szeroko$ci mi 8m

linie rozgraniczajgce zgodnie z rysunkiem
planu.

7 OGRANICZENIA STREFOWE

7.1 strefaklimatyczna I

7.2 strefawiatrowa 11|

7.3 strefa sSniegowa I

7.4 strefaprzemarzania

100 cm

8 INFORMACIA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWALNEGO

8.1 Dane ogédle

Projektowana inwestycja bedzie oddziatywac na Srodowisko w granicach wilasnej dziatki. Budynek

oraz zwigzane z nim urzadzenia zostaty zaprojektowane i usytuowane na dziatce zgodnie z wymogami prawa

oraz obowigzujgcymi normami i wiedza techniczng, nie beda zatem Zzréddtem negatywnego wplywu na

zastane sasiedztwo, nie bedg takze powodowac pogorszenia warunkdw higienicznych i zdrowotnych w

zakresie wydzielania substancji toksycznych, obecnosci szkodliwych ptyndw i gazdw, niebezpiecznego

promieniowania, usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw, ograniczenia nastonecznienia

i oSwietlenia naturalnego.

8.2 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Wedtug opisu czesci sanitarnej w opisie technicznym do projektu architektoniczno - budowlanego niniejszego

opracowania.
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8.3 Scieki
W projektowanym obiekcie wystepowac bedg 4 rodzaje Sciekow:

- Scieki sanitarne pochodzace z weztdéw sanitarnych,

$cieki deszczowe z powierzchni dachéw,

$cieki deszczowe z powierzchni utwardzonych,
- Scieki technologiczne z czesci kuchennej

Scieki sanitarne pochodzace z weztdw sanitarnych sg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.

Scieki deszczowe z dachéw odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej.

Scieki technologiczne z kuchni neutralizowane beda w separatorach odpowiednio ttuszczu i skrobi i po

oczyszczeniu odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Tlos¢ odprowadzanych Sciekdw wg. opisu czesci sanitarnej w opisie technicznym do projektu architektoniczno

- budowlanego niniejszego opracowania.

8.4 Emisja hatasu, drgan i promieniowania.

Centrale wentylacyjne zlokalizowane sg wewnatrz budynku. Na dachu budynku zlokalizowano wentylator
czesci kuchennej, ktéry zostanie ostoniety tak, aby zapewni¢ odpowiedni poziom hatasu na granicy dziatki
nie przekraczajgcych 55 db w porze dziennej oraz 45 db w porze nocnej. Rozwigzania projektowe wg

projektu wykonawczego.

Zadne z projektowanych urzadzen nie powodujg nadmiernych drgan oraz promieniowania jonizujgcego

i elektromagnetycznego.

8.5 Emisja zanieczyszczen gazowych oraz wptyw na powietrze atmosferyczne
Projektowana inwestycja nie bedzie zrodtem emisji pytdw i gazéw majgcych negatywny wplyw na powietrze

atmosferyczne.

8.6 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych z mozliwoscig
segregacji, umieszczonych w kontenerze na odpadki usytuowanym w budynku i odbierane bedg na biezgco
przez upowazniong do tego instytucje.

8.7 Oddziatywanie na ludzi, Swiat zwierzecy i roslinny

W wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie zostang przekroczone ustalone standardy jakosci

Srodowiska poza jej terenem. Zdrowie ludzi w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie bedzie zagrozone.

62



PROJEKT BUDOWLANY

Budowa ztobka gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng w Czarnym Borze 11.2020

na dziatkach 400/1 i 394/47 obreb 002.
W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow roslin i zwierzat wyznaczonych jako obszar Natura 2000 w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

8.8 Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowym i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego

terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdéw.

8.9 Oddziatywanie na krajobraz

Realizacja projektowanej inwestycji nie wptynie na pogorszenie ,fadu architektonicznego” i warunkéw
krajobrazowych w terenie. Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z zapisami i ograniczeniami zawartymi w

miejscowym planie zagospodarowania terenu.

9 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren objety opracowaniem dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach

inwalidzkich.

10 WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt znajduje sie poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej

11 WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE]
Nie dotyczy.

12 MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego projektu

budowlanego w zakresie wymiaréw poziomych i projektowanych rzednych terenu z tolerancjg +- 50.0 cm.

12. BILANS TERENU

Powierzchnia obszaru opracowania: ok. 3172 m? = 100%
W obrebie obszaru opracowania:

Powierzchnia zabudowy: ok. 790 m? =24,9%
Powierzchnia utwardzona projektowana: ok. 436 m?*=13.7%
Powierzchnia terenu zieleni: ok. 1946 m’=61.4%
Wskaznik zabudowy dziatki: 24,9%
Wskaznik intensywnosci zabudowy: 24,9%
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
DLA ZADANIA:
BUDOWA ZtOBKA GMINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ztobka gminnego na terenie dziatek 400/2, 394/47,

obreb 002-Czarny Bor znajdujgcych sie przy ulicy Sportowej w Czarnym Borze.

Adres: ul. Sportowa

Dziatka: 400/2; 394/47, obreb 002 Czarny Bér

Inwestor: Gmina Czarny Bér, ul. Gtéwna 18, 58-379 Czarny Bor
Stadium: Projekt architektoniczno- budowlany

Jednostka projektowa: isba GRUPA PROJEKTOWA sp. z 0.0.

ul. Mosiezna 27 lok.8, 53-441 Wroctaw
t.: +48 506 826 492

Data opracowania: wrzesien 2020

1.2 Podstawa opracowania:
1.2.1 Umowa z Inwestorem
1.2.2 Robocze ustalenia z przedstawicielami Inwestora
1.2.3 Mapa do celéw projektowych zaktualizowana w listopadzie 2020

1.2.4 Techniczne badania podtoza gruntowego wykonane przez Geologia Inzynierska Janusz Kenig, Watbrzych

ul. Glinicka 4.
1.2.5 UCHWALA NR X/44/2011 RADY GMINY Czarny Bor z dnia 17 pazdziernika 2011 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Czarny Bor i Boréwno - obszaru ,, A"

Opracowanie stanowi dokumentacja projektowa dla potrzeb budowy ztobka wraz z zagospodarowaniem terenu

dziatek nr 400/2 oraz 394/47 obreb 0002 Czarny Bor.

65



PROJEKT BUDOWLANY Styczen 2021
Budowa ztobka gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng w Czarnym Borze
na dziatkach 400/2 i 394/47 obreb 002 —Czarny Bér

Zakres opracowania obejmuje teren dziatek nr 400/2 oraz 394/47 obreb 002 Czarny Bér, potrzebna do realizacji
budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, dojsciami pieszymi, dojazdami kofowymi i obstugg w zakresie

ochrony ppoz.

2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

2.1 Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt przeznaczony jest do petnienia funkcji opiekunczo-wychowawczy dla dzieci w wieku od 6
miesiecy do okoto trzech lat. Znajdowad sie w nim bedg trzy sale pobytu dzieci oraz zwigzane z nimi bloki:

sanitarny, zywieniowy, administracyjny oraz niezbedne przestrzenie komunikacyjne i techniczne.

2.2 Dane ogdlne obiektow

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 790 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 657,85 m?
Kubatura projektowanego budynku 4530 m3

Wysokos¢ projektowanego budynku (do poziomu attyki $wietlika) 9.83 m

Liczba kondygnacji 1

2.3 Zestawienie powierzchni pomieszczen

Podano na rzutach odpowiednich kondygnacji.

2.4  Struktura zatrudnienia

W projektowanej czesci budynku przewiduje sie zatrudnienie okoto 16 pracownikow.

Pracownicy biurowi: 3 osoby

Opiekunowie: 7 0séb oraz 1 pielegniarka

Pracownicy wezta zywieniowego: 5 oséb

Dla pracownikéw kuchni przeznaczono pom. socjalne zwigzane z blokiem zywieniowym. W obrebie czesci
kuchennej przewidziano takze miejsce na szafki odziezowe dwudzielne dla pracownikéw.

W obrebie czesci socjalnej przewidziano miejsce na szafki odziezowe dla pracownikdw nie biurowych.
Opiekunowie korzysta¢ bedg z przeznaczonych dla nich toalet przy salach pobytu dzieci.

Pracownicy biurowi bedg korzystac z toalety dla pracownikéw zwigzanej z blokiem biurowym.

3  ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

Wg osobnego opracowania

3.1 Wytyczne instalacyjno — budowlane

1. podtogi anty-poslizgowe, ptaskie — za wyjgtkiem opisanych na rysunku miejsc mycia wozkdéw,

gdzie nalezy wykona¢ spadki do odwodnienia punktowego
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2. $ciany pokryte materiatem tatwo-zmywalnym do wysokosci min. 2,0 m

3. kratki Sciekowe ze stali nierdzewnej z mozliwoscig wyjecia rusztu, umycia i dezynfekcji komory
odwodnienia.

4. zasilania w.z. / w.c. do baterii stojacych

5. odptywy @ 50 — punktowe, doktadnie w miejscach lokalizacji komor zlewozmywakowych — patrz
zestawienie wyposazenia

6. instalacja elektryczna zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi do urzagdzen — patrz zestawienie
wyposazenia

7. przestrzen nad szafami przelotowymi [23] i [53] musi by¢ zabudowana

8. nad stofami [52] i [25] — opuszczana zaluzja, sterowana od strony Kuchni Gtéwne;j

9. z tytutu wptywu na srodowisko oraz bezawaryjnej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej -
niezbednym jest zainstalowanie:

- separatora ttuszczu - catosc instalacji kanalizacyjnej, za wyjatkiem pomieszczen sanitarnych

i socjalnych oraz kratki spod obieraczki [14]

- separatora skrobi — kratka sciekowa spod obieraczki [14]

Nalezy przewidzie¢ dostep i procedure oprdzniania separatorow!

10. w drzwiach do pomieszczenia MAGAZYNU ZASOBOW - nalezy przewidzie¢ otwory
umozliwiajgce grawitacyjng cyrkulacje powietrza

11. drzwi zewnetrzne (do ZAPLECZA GASTRONOMII) musza by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie insektéw i gryzoni do wnetrza pomieszczen

12. we wszystkich oknach nalezy zainstalowaé zaluzje przeciw insektom

13. jednostki zewnetrzne uktadéw SPLIT nalezy zainstalowac¢ na dachu budynku lub elewacji

14. front bloku komor chtodzonych nalezy zabudowac od gérnej krawedzi komory - do stropu

15. wzdtuz catego ciggu komunikacyjnego nalezy zamontowac¢ po 2 linie odbojnic oraz zabezpieczy¢
narozniki katownikami ze stali nierdzewnej lub aluminium

16. nalezy zmiekczy¢ wode dostarczang do bloku zywienia do ,,wody miekkiej” (100+200 mgCaCO3)

lub zastosowac lokalne zmiekczacze wody do urzadzen: [21]; [43]; [59]

Szczegotowe wytyczne instalacyjne przekaze wybrany Dostawca wyposazenia technologicznego.

Pomieszczenia musza spetniaé wymogi Rozporzadzenie UE 852/2004 w sprawie HIGIENY
ZYWNOSCI.

Wytyczne dla wentylacji mechanicznej
Wentylacja mechaniczna niezbedna do pomieszczen:

a. Kuchni Gtéwnej - zalecane 30 wymian / h — oprdécz wywiewu i nawiewu poprzez okap zaleca sie
réownolegta wentylacje bytowg; po zakorczeniu pracy bloku grzewczego — pom. Kuchni Gtéwnej
(ze wzgledu na urzgdzenia chtodnicze tam zaprojektowane) wymaga przeptywu ok. 1000 m3/h

b. Zmywalni - zalecane: 10 wymian/h

c. Obrébki Wstepnej - zalecane: 10 wymian/h

d. Magazynu Warzyw i Ziemniakéw — zalecane: 8 wymian/h

e. Magazyn Spozywczy — zalecane: 4 wymiany
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f. Aneks Kuchni Mlecznej - zalecane: 10 wymian/h

Wentylacja pomieszczen socjalnych — wedtug odrebnych przepiséw.

Producenci wyposazenia technologicznego:

Warunkiem dopuszczajgcym urzadzenia do instalacji jest posiadanie przez Dostawce nastepujgcych
dokumentéw:

- Odwiadczenie producenta o wykonaniu urzadzenia z materiatéw dopuszczonych do kontaktu

z 2ywnoscig (nie dot. urzadzen wykonanych w catosci ze stali nierdzewnej)

- Deklaracji CE potwierdzajgcych zgodnos¢ wyposazenia z nastepujgcymi normami i dyrektywami
UE:

1. 2006/42/EC — Dyrektywa maszynowa

2.2014/30/UE — Kompatybilno$¢ elektro-magnetyczna

3.2009/142/EC — Urzadzenia zasilane gazem

4. 2014/35/UE — Dyrektywa nisko-pragdowa

- Deklaracji RoHS (niebezpieczne substancje uzyte do produkcji) oraz WEEE (postepowanie

z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi)

- Potwierdzenie uzycia czynnika chtodniczego (instalacje SPLIT) dopuszczonego do uzytku

w momencie wykonywania instalacji.

4 FORMA | FUNKCJA OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

4.1 Istniejgce obiekty kubaturowe

Na terenie opracowania nie znajduja sie zadne obiekty kubaturowe.

4.2 Projektowane rozwigzania funkcjonalne

3.1 Zatozenia projektowe

Na podstawie przekazanych przez Inwestora wytycznych programowych dla projektowanego obiektu
opracowano schemat potgczen funkcjonalnych obiektu. W ramach schematu wyodrebniono poszczegdlne bloki
pomieszczen o réznym przeznaczeniu:

Blok | — strefa wejsciowa wraz z pomieszczeniem wielofunkcyjnym i szatniami.

Blok Il — obejmuje trzy sale pobytu dzieci wraz z przyporzagdkowanymi im blokami sanitarnymi, oraz kuchnig
mleczna.

Wielkosci pomieszczen dostosowano do wymogéw obowigzujacych przepisdw przyjmujac:

16 m” dla 5 dzieci + 2,5 m” dla kazdego nastepnego dziecka przebywajgcego w ztobku powyzej 5h.

Oddziat 1- sala o wielkosci 45.02 m’® (min. 27,5 m°) - 10 dzieci 6 -12 miesiecy oraz 2 opiekunéw (w tym
pielegniarka).

Oddziat 2- sala o wielkosci 78.92 m* (min.62,5 m?) - 24 dzieci w wieku 12-24 miesiecy oraz 3 opiekunéw

Oddeziat 3- sala o wielkosci 78.01 m” (min. 62,5 m”) -24 dzieci w wieku 24-36 miesiecy oraz 3 opiekunéw

Wielkosci pomieszczen sanitarnych:
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1 miske ustepowa na 20 dzieci

1 umywalke na 15 dzieci

Brodzik

Stanowisko do przewijania

Blok Il —-to pomieszczenia biurowe wraz z pomieszczeniem socjalnym personelu.

Blok IV- to pomieszczenia bloku zywieniowego oraz pomieszczenia techniczne: kottownia i pomieszczenie
gospodarcze.

Wielkosci pomieszczen sanitarnych dostosowano do wymogdw obowigzujacych przepisdw przyjmujgc:

1 miske ustepowa na 10 osob

1 umywalke na 5 oséb

Budynek uksztattowano na rzucie tréjkata. Uktad funkcjonalny budynku oparto na zatozeniu lokalizacji
pomieszczen dla dzieci wytacznie od strony potudniowej (z wytgczeniem niekorzystnej strony pdtnocnej) i
mozliwoscig wyjscia na przylegty teren.

Od strony potnocno wschodniej zaprojektowano wejscie gtdwne w postaci wneki, prowadzacej do sali
wielofunkcyjnej z szatnia, doswietlonej zlokalizowanym nad salg swietlikiem oraz do dostepnej bezposrednio z
wneki wejsciowej-zewnetrznej wozkowni.

Sala wielofunkcyjna jest centralnym miejscem budynku, z sali mozliwy jest dostep do kazdej innej strefy.

Sale pobytu dzieci sg potgczone z salg wielofunkcyjng za pomocg drzwi z przeszkleniem oraz wewnetrznych
witryn okiennych.

Blok Ill, zlokalizowany od strony poétnocno- wschodniej i mieszczacy pomieszczenia biurowe oraz socjalne dla
Opiekundéw grup dostepny jest przez sale wielofunkcyjng.

Od strony potnocno-zachodniej zlokalizowano blok IV — z wejsciem z zewnetrznych wnek i drogi serwisowej
zaprojektowanej wzdtuz granicy z dziatkg 394/47. Dostarczenie positkow z kuchni gtéwnej do sal pobytu dzieci

odbywa sie przez sale wielofunkcyjna.

Forma architektoniczna projektowanego budynku

Uksztattowany na rzucie trdjkata, budynek zaprojektowany jest jako jednokondygnacyjny pawilon przekryty
wielospadowym dachem pogragzonym - ze spadkami formowanymi na zewnatrz budynku. Katy nachylenia
poszczegdlnych potaci wynoszg 15 stopni. Zaprojektowano rury spustowe umieszczone w elewacji. Nad
umieszczong w $rodku budynku salg wielofunkcyjna, zaprojektowano wyniesiony ponad potacie dachu swietlik w

formie tréjkatnego graniastostupa z umieszczonymi w bocznych $cianach przeszkleniami.

Elewacje wykonczone sg gtadkim tynkiem drobnoziarnistym w kolorze biatym. W salach dzieci zaprojektowano
okna o wysokosci 270 cm. Okna rozmieszczone sg na catej dtugosci pomieszczen. Regularne podziaty stolarki

okiennej, tworzg na elewacji pionowy rytm. Stolarka okienna zaprojektowana jest jako drewniana. Strefa

69



PROJEKT BUDOWLANY Styczen 2021
Budowa ztobka gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng w Czarnym Borze
na dziatkach 400/2 i 394/47 obreb 002 —Czarny Bér

wejsciowa, a takze wejécia techniczne oraz wyjscia z sal dzieci na zewnatrz zaprojektowane zostaty w formie

wnek w elewacji.

5 KONSTRUKCIA

Elementy konstrukcyjne budynku wedtug czesci KONSTRUKCJA niniejszego PW.

5.1 Sciany wewnetrzne i zewnetrzne noséne oraz elementy zelbetowe konstrukcji  /podciagi,
nadproza, trzpienie i stupy/

5.1.1 Sciany murowane wewnetrzne i zewnetrzne
Sciany murowane z cegly silikatowej przewidziane do pozostawienia bez tynkowania — wytaczenie fugowane.
Niezbedna jest bardzo duza doktadnosc¢ i starannosé murowania.

5.1.2 Trzpienie i stupy zelbetowe

Trzpienie zelbetowe znajdujace sie w scianach tgczone sg ze $cianami za pomocg tgcznikow

stalowych - nie na strzepia.

Trzpienie i stupy zelbetowe wykonane s3 w technologii betonu architektonicznego o gtadkiej powierzchni.
Wszystkie krawedzie elementéw zelbetowych sg fazowane. W szalunku nalezy zastosowa¢ metalowe

naroznikowe (tréjkatne) listwy fazujgce o wymiarach 6/8 mm lub 11/15 mm.
5.1.3 Podciagi i nadproza zelbetowe

Podciaggi i nadproza zelbetowe wykonane ponizej sufitdw podwieszanych wykonane sg w technologii betonu

architektonicznego o gtadkiej powierzchni.
Wszystkie krawedzie elementéw Zelbetowych sg fazowane. W szalunku nalezy zastosowaé metalowe
naroznikowe (trdjkatne) listwy fazujgce o wymiarach 6/8 mm lub 11/15 mm.
Uwaga:
— Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt szalunkow elementéw zelbetowych do akceptacji Gtdwnemu
Projektantowi.

—  Opis powierzchni wykonanych w technologii betonu architektonicznego wedtug STWIOR.

Sciany wewnetrzne 25 cm :
Murowane z cegty silikatowej 25cm fugowane i jednostronnie nietynkowane.
Murowane z cegly silikatowej 25 cm fugowane i nietynkowane.

Murowane z bloczkdw silikatowych 25 cm tynkowane obustronnie (w czesci zaplecza)
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5.2 Sciany dziatlowe

5.2.1 Sciany dziatowe murowane

Czes¢ Scian dziatowych jest murowana z bloczkéw silikatowych grubosci 12 cm, spoinowanych i gruntowanych.
Sciany zbrojone sa pretami fi 6 mm w co 3 spoinie.

Sciany pozostawione s3 bez tynkowania, tzn. murowane "na gotowo". Przyjeto spoiny wkleste o szerokosci
maksymalnie 8 mm. Niezbedna jest bardzo duza doktadnosc¢ i starannos¢ murowania.

Nadproza okienne i drzwiowe sg prefabrykowane lub wykonywane na budowie i osadzane w $cianach
dziatowych. Szerokos¢ nadprozy dopasowana jest do szerokosci sciany, tzn. zlicowana jest z ptaszczyznami $cian.

Widoczne powierzchnie nadprozy zelbetowych wykonane sg w technologii betonu architektonicznego.
5.2.2 Sciany z ptyt gipsowo - kartonowych
Cze$¢ $cian dziatowych zaprojektowano w technologii ptyt gk na systemowym stelazu stalowym. Sciany

plytowane s podwdjnie 2 x 12.5 mm. Sciany wystepuja w pomieszczeniach mokrych - nalezy zastosowa¢ ptyty

wodoodporne.
Wypetnienie $cian stanowi wetna mineralna miekka o gestosci 100 kg/ m?.

Uktad scian pokazano w czesci rysunkowe;j.

5.3 Wykonczenie $cian

5.3.1 Wykonczenie Scian murowanych
e Sciany nietynkowane

Powierzchnie $cian murowanych stykajacych sie z wnetrzem budynku pozostawione bez tynkowania — wytacznie spoinowane

/ spoina wklesta - maksymalnie 8 mm szerokosci/, gruntowane i malowane, z wyjgtkiem $cian w pomieszczeniach mokrych.

Podejscia do instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ w bruzdach wycietych mechanicznie w $cianie. Szeroko$¢ bruzdy

maksymalnie 12 mm. Bruzdy pod instalacje nalezy wykonczy¢ fuga analogiczng do fugi uzytej do spoinowania $cian.
e  Sciany tynkowane
Murowane z bloczkdw silikatowych , tynkowane obustronnie, tynkiem gipsowym, uktadanym maszynowo i malowane
w kolorze biatym.
e Sciany z oktadzing ceramiczng
Murowane z bloczkéw i flizowane zgodnie z punktem otadzint $cienne.
Uktad scian pokazany na rys.nr 380PW_02_01_B_Rzut parteru
5.3.2 Wykoniczenie $cian z ptyt gk

Okfadziny z ptyt gk nalezy szpachlowac na stykach ptyt i w miejscach mocowania (tbach wkretéow) i malowaé

farbami akrylowymi.
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5.3.3 Malowanie scian

Wszystkie $ciany malowane farbami akrylowymi matowymi na kolor biaty.

Przed pomalowaniem $cian nalezy wykonaé prébki na powierzchni o wymiarach 1,5 x 1,5 m w wybranych
kolorach i przedstawié¢ Projektantowi do akceptacji.

Wybrane kolory to:

NCS 0300N / NCS 0500N / NCS 1000N

W pomieszczeniach pobytu dzieci oraz na korytarzach nalezy wykona¢ do wysokosci 175 cm w stosunku
do wykonczonej posadzki pas wykoriczony lakierem lamperyjnym bezbarwnym lub w kolorze biatym.

Przed pomalowaniem lamperii nalezy wykonac prébki trzech koloréw i przedstawic Projektantowi do akceptacji.
Wybrane kolory to:

NCS 0300N / NCS 0500N / NCS 1000N

Prébki obu wymalowan - pasa lamperyjnego oraz $ciany powyzej - nalezy wykonaé¢ w tym samym miejscu, aby
umozliwi¢ ocene koloréw obu rodzajéow farb.

Krotnos$¢ malowania nalezy dobra¢ do rodzaju farby oraz koloru tak aby zapewni¢ odpowiednie krycie.

Uwaga:

Przed wykonaniem powtok malarskich nalezy wykona¢ probki podanych w dokumentacji koloréw w wybranych

miejscach w budynku w celu uzyskania akceptacji Projektanta.

5.3.4 Oktadziny z ptytek ceramicznych

W pomieszczeniach sanitarnych w czesci ztobka (toalety przy salach dzieci oraz toaleta dla niepetnosprawnych ,
toaleta przy czesci biurowej) - zaprojektowano oktadziny do wysokosci 160cm z mozaiki szklanej barwionej w
masie.

Wielkos¢ kostki 23 x 23 mm
Grubos¢ 4 mm
Szerokos¢ fugi 2 mm
Wielkos$¢ plastra 33,3 x 33,3 cm

Fuga minimalna - 2 mm - w kolorze identycznym z kolorem ptytek ceramicznych

Nasigkliwosé
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ISO 10545:3

Wymagane: E <0,5%
Osiggniete: E<0,1%

Odpornosé na Scieranie wgtebne
ISO 10545:6

Wymagane: 393 mm? dla Klasy 5: posadzki o duzym obcigzeniu ruchu pieszego

Osiggniete: 215 mm?
Odpornosé na szok termiczny
ISO 10545:6

Wynik: Odporne
Mrozoodpornosé

ISO 10545:12
Wynik: Mrozoodporne

Odpornosé na odczynniki chemiczne (o stabym stezeniu)

ISO 10545:13
Deklarowana przez producenta: ULA

Odpornos$¢ na srodki domowego uzytku i sole do basenow kapielowychlSO 10545:13

Minimum: UB

Osiggniete: UA

Odpornosé na zaplamienia

ISO 10545:14

Minimum: Klasa 3

Osiagniete: Klasa 5

Odpornosé na zarysowania (Mohs)
PN-EN 101:1991

Minimum: 6

Osiagniete: 6
Antyposlizgowos¢ (Pendulum)*
UNE-ENV 12633:2003

USRV =50

Wynik: Klasa 1

*dotyczy wersji antyposlizgowej

Antyposlizgowos¢ (TORTUS)*
ISO/DIS 10545-17:1998

Warunki suche: 0,84

Warunki mokre: 0,80

Wynik: Doskonate
Antyposlizgowos¢ (dla bosej stopy)*
DIN 51097:1992

Kat: 21°

Wynik: Klasa B

*dotyczy wersji antyposlizgowej
Antyposlizgowos¢ (dla obutej stopy)*
DIN 51130:2004

Kat: 13,62
Wynik: R10

*dotyczy wersji antyposlizgowe;j
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Powyzej wysokosci 1.60 sciany tynkowane tynkiem gipsowym, na réwno z okfadzing z ptytek i malowane na

kolor biaty farbg matowga ceramiczng przeznaczong do pomieszczern mokrych.

Poszczegdlne pomieszczenia sanitarne wyrdznione sg kolorystycznie poprzez zastosowanie odmiennej kolorystyki

ptytek :

206tty: S 4040-Y10R

lub NCS S 3060-Y10R lub NCS S 3040-Y10R

zielony: S 6030-G90Y

NCS S 5030-G90Y lub NCS S 6030-G70Y

réozowy: S 4030-R10B

NCS S 3020-R10B lub NCS S 3030-R lub NCS S 3030-R10B
kemowy: S 2005-Y20R

NCS S 1505-Y40R lub NCS S 1005-Y40R

Uktad ptytek pokazano w czesci rysunkowej:

Uwaga:

Przed wykonaniem oktadzin z ptytek nalezy probki ptytek i fug przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.

W pomieszczeniach technicznych od 0.27 do 0.29 oraz w pomieszczeniach nalezgcych do bloku kuchennego
zaprojektowano oktadzine z ptytek ceramicznych obiektowych na petng wysokos¢ pomieszczenia, fuga
dopasowana do koloru ptytek, odporna na podwyiszone S$cieranie, odporna na rozwdj plesni i grzybow,
przeznaczona do uzytku w kuchniach technologicznych.

W korytarzu 0.32 oraz pomieszczeniu socjalnym 0.38 sciany tynkowane i malowane na kolor biaty, farbg

zmywalng. W korytarzu zatozono przy podtodze cokdt odbdj - aluminiowy h=10 cm.

Ral 9003
NCS 0500-N
Produkt : ptytka 20x20 matowa

Rodzaj produktu ptytka podtogowa
Powierzchnia  gtadki, mat
Rozmiar (cm) 20x 20

Rozmiar (mm) 198 x 198 x 7
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Uwaga:

Przed wykonaniem oktadzin z ptytek nalezy probki ptytek i fug przedstawic¢ Projektantowi do akceptacji.

5.3.5 Cokoty przypodtogowe
1. W czesci obiektu nie zastosowano cokotdw przysciennych, zatem nalezy zastosowa¢ minimalng dylatacje
miedzy posadzka i pionowymi przegrodami /$cianami, stupami i witrynami/. Zatozono dylatacje szerokosci 5mm
wykonczong listwa silikonowa w kolorze posadzki, tzn. w kolorze jasnoszarym.
Sciany murowane z cegly silikatowej na wysoko$¢ 7 cm /wysoko$é¢ 1 rzedu cegiet/ wykoriczone sg zywica
epoksydowg w kolorze $ciany - kolor biaty: NCS 0300N / NCS 0500N / NCS 1000N.
2. Na $cianach z oktadzing ceramiczng nie zastosowano cokotéw przysciennych.
3. Sciany tynkowane w czeéci technicznej-zastosowano cokét przyécienny w postaci aluminiowej listwy:

profil aluminiowy o wysokosci 60mm i grubosci 2mm w kolorze naturalnym.
Zgodnie z rysunkiem: 380PW_04_01_B_schemat posadzek

5.3.1 0Odbojnice w korytarzu kuchennym

Wzdtuz catego ciggu komunikacyjnego w bloku kuchennym (wszystkich pomieszczeniach kuchennych i korytarzu)
nalezy zamontowac¢ po dwie linie odbojnic oraz zabezpieczy¢ narozniki katownikami ze stali nierdzewnej lub
aluminium. Odboje nie moga zawezac szerokosci drog ewakuaciji.

5.3.2 Obudowa wentylacji w $wietliku — kanat instalacyjny

Od poziomu +3.00 w Swietliku do poziomu okien +5.40 projektuje sie zabudowe technologiczng ze sklejki iglastej

o gtebokosci od 40 do 52 cm . Ptyty sklejki w formacie 1200x2400 i 1200 x 2000

W kazdym narozniku sSwietlika zabudowa jest kontynuowana w formie piondéw — kanatéw instalacyjnych od
poziomu +5.40 do poziomu sufitu podwieszonego +7.40 na odcinku o szerokosci okoto 3m i gtebokosci od 40 do

52 cm.

Zastosowano sklejke grubosci 18 mm z drzew _iglastych. Elementy podkonstrukcji stalowej z profili zamknietych
zimnogietych 40 x 40 x 2 mocowanych kotkami rozporowymi do elementéw budowlanych. Do tylnej strony
panela mocowana sg poziome listwy stalowe z wyprofilowanego pfaskownika. Rozstaw listew odpowiada

rozstawowi profili przymocowanych do konstrukcji budynku. Mocowania ptyt niewidoczne.

5.4 Posadzki

5.4.1 Posadzki - wyktadziny

W salach pobytu dzieci, pomieszczenia o nr 0.10, 0.18, 0.23 zaprojektowano wyktadzine homogeniczng w

rulonie o parametrach:

Format rulon 2mx20m
Grubosé 2,0mm
¢  Warstwa uzytkowa 2,0mm

e Ciezar 2800 g/m2
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o Klasyfikacja zastosowan EN 685 - 34/43
¢ Antyposlizgowos¢ DIN 51130: R10
e Odpornosé¢ na Scieranie Grupa T

¢ Trudnopalnosé: PN EN13501-1 Klasa Bfl-s1 Posiada certyfikat MRSA (brak mozliwosci rozwoju

na wyktadzinie szkodliwych bakterii, grzybéw i szczepéw drobnoustrojéw)
tatwos¢ odkazania ISO 8690: doskonata
Odpornos$¢ na kétka foteli biurowych EN 425/1SO 4918: odporna
Przewodzenie ciepta EN 12524: 0,25W/m.K
Ogrzewanie podtogowe EN 1264-2: odpowiednie do 27° C

e . Antystatycznos$¢ EN 1815: 2 kV

e Posiada 15 letnig gwarancje

* Posiadajg nastepujgce atesty i certyfikaty

* Karta bezpieczenstwa produktu

e Znak CE

e Certyfikat Florscore: produkt wolny od ftalandw. Cechuje sie niska emisjg w pomieszczeniach
zamknietych <10mg/m3 ( po 28 dniach)

Do uktadania nalezy uzy¢ kleju przeznaczonego do wyktadzin ktadzionych na ogrzewaniu podtogowym.

Kolor: rézowy, nakrapiany

NCS: S 3010-R
Uwaga:

Przed wykonaniem posadzek nalezy prébki wyktadzin przedstawic Projektantowi do akceptacji.

5.4.2 Posadzki — betonowe utwardzone powierzchniowo

Zaprojektowano posadzki o charakterze przemystowym - betonowe zacierane powierzchniowo posypka
metaliczno - krzemowg /ptyta zelbetowa zacierana korodurem/.

Kolor posadzki - gérna powierzchnia posadzki barwiona w masie w kolorze jasnoszarym / platynowoszarym.
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Zbrojenie wierzchniej warstwy posadzki zbrojeniem rozproszonym polimerowym. Obcigzenie posadzki 2kN/m2.
Witékna zbrojeniowe — widkna pojedyncze (monofilament) o ksztatcie falistym, dtugos¢ 39 mm, $rednica 0,78
mm, wytrzymatosé na rozcigganie: wartos¢ Srednia 470 N/mm?, Modut elastycznosci 3,6 GPa, o powierzchni
wiasciwej 2 350 cm?/g.

W_obiekcie na zastosowano cokotéw przysciennych, zatem nalezy zastosowaé¢ minimalng dylatacje miedzy

posadzky i pionowymi przegrodami /scianami, stupami i witrynami/. Zatozono dylatacje szerokosci 5mm
wykonczong listwa silikonowa w kolorze posadzki, tzn. w kolorze jasnoszarym.
W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowane sg Sciany wewnetrzne w systemie gipsowo - kartonowym nalezy

w pierwszej kolejnosci wyla¢ posadzke betonowa, a nastepnie postawic sciany.

5.4.3 Posadzki — betonowe utwardzone powierzchniowo

We wszystkich pomieszczeniach bloku kuchennego zaprojektowano posadzki o charakterze przemystowym —
betonowe antyposlizgowe R10, R11. Kolor jasny-szary

ptaskie — za wyjgtkiem opisanych na rysunku miejsc mycia wézkéw,

gdzie nalezy wykonaé spadki do odwodnienia punktowego

Uwaga:

Przed wykonaniem posadzki nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru opracowanie
techniczno-technologiczne zawierajgcym dane o obcigzeniach przyjetych do obliczen, rodzaju betonu i jego
klasie, wytrzymatosci posadzki i jej grubosci, rodzaju i ilosci zbrojenia rozproszonego stalowego i/lub
polipropylenowego, scieralnosci, technologii uktadania mieszanki betonowej itp.

Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako podtogowe wodne z rurami grzewczymi uktadanymi na goérnej
warstwie styroduru i zalewanymi wraz z wykonywaniem warstw posadzkowych.

Oznaczenie posadzek dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach kondygnacji.

Podbudowy pod posadzki wedtug PW Konstrukcji.

Oznaczenie posadzek dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach kondygnacji:

rysunek nr 380PWA_0201 oraz na rysunku 380PWA_0204_schemat posadzek

5.4.5 Posadzki — betonowe utwardzone powierzchniowo
We wszystkich pomieszczeniach bloku kuchennego zaprojektowano posadzki o charakterze przemystowym —
betonowe antyposlizgowe R10, R11. Kolor jasny-szary

ptaskie — za wyjatkiem opisanych na rysunku miejsc mycia wdzkéw,gdzie nalezy wykona¢ spadki do odwodnienia
punktowego

5.4.1 Wycieraczka wewnetrzna

Zaprojektowano wycieraczke wewnetrzng w catej szerokosci wiatrotapu. Wycieraczka systemowa wpuszczana —

mata na wymiar. Ptaskie profile aluminiowe z filcem w ramie aluminiowej. Mata rolowana, tatwa do czyszczenia.
5.4.2 Podbudowy pod posadzki

Warstwe chudego betonu nalezy uktadaé¢ na 10-centymetrowej warstwie piasku gruboziarnistego wytozonego

bezposrednio na gruncie nosnym.
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Prace nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscig, tak aby nie naruszy¢ spoistosci gruntu

5.4.3 Warstwy posadzek

P1-Posadzka w sali wielofunkcyjnej, pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach socjalnych,
toaletach, tazienkach dzieci, wézkowni, pomieszczeniach technicznych.

Ogrzewanie podtogowe — zgodnie z PW Instalacji Sanitarnych

P1

Opis warstwy

Posadzka betonowa

folia PE

Styrodur

Folia PE

Ptyta betonowa z betonu C 12/15
Grunt rodzimy

grubosc
10.0cm
0.8 mm
12.0cm
0.8 mm
15.0cm

P2- posadzka w pomieszczeniach bloku kuchni (oprécz chtodni i mrozni)

P2

Opis warstwy

Posadzka betonowa antyposlizgowa R10/R11

Folia PE

Styrodur

Folia PE

Ptyta betonowa z betonu C 12/15
Grunt rodzimy

P3 —posadzka w salach pobytu dzieci

P3

P4 — posadzka w pomieszczeniach chtodni i mrozni

P4

Opis warstwy

Wyktadzina homogeniczna 0.2 mm
Wylewka betonowa

Folia PE

Styrodur

Folia PE

Ptyta betonowa z betonu C 12/15
Grunt rodzimy

Opis warstwy

Warstwy dostawcy mrozni /chtodni
Wylewka samopoziomujgca

Ptyta betonowa

Folia PE

Styrodur

Folia PE

Chudy beton

grubosc
10.0cm
0.8 mm
12.0cm
0.8 mm
15.0cm

grubosc
0.6 mm
9.4 mm
0.8 mm
12.0cm
0.8 mm
15.0cm

grubosc
12.0cm
2.0

15.0cm
0.8 mm
12.0cm
0.8 mm
10

Styczen 2021
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5.5 lzolacja termiczna $cian

Izolacje termiczng Scian zewnetrznych stanowi ptyta termoizolacyjna z EPS lambda 038 grubosci 17.0 cm.

Izolacja attyki od strony wewnetrznej — styropian grubosci 10.0 cm mocowana analogicznie jak wyze;j.
W systemie nalezy zastosowad taczniki do ptyt termoizolacyjnych do montazu zagtebionego, z talerzykiem

spiralnie wkrecanym w ptyte termoizolacyjna, zaslepione zatyczka EPS lub pianka pistoletowg

7.8 Izolacja termiczna dachu
Izolacja termiczna dachu — ptyty z wetny mineralnej twardej grubosci 25.0 cm.

Ptyty z wetny nalezy uktada¢ warstwowo, w co najmniej 2 warstwach na przektadke tak, aby uniknaé

powstawania mostkow termicznych.

Warstwy spadkowe na dachu uksztattowano z ksztattek styropianowych.

5.6 lzolacja przeciwwilgociowa

5.6.1 Izolacje przeciwwilgociowe stdp, taw, Scian fundamentowych:

Wszystkie elementy zelbetowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé przeciwwilgociowo dyspersyjnymi
substancjami bitumicznymi. Pod tawami i stopami fundamentowymi, na warstwie chudego betonu, nalezy utozy¢

warstwe papy termozgrzewalnej, ktorg nastepnie nalezy wywing¢ na boczne ptaszczyzny taw/stép.

5.6.2 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek:

Folia PE grubosci 0.8 mm i 0.2mm.

5.6.3 lzolacja przeciwwilgociowa Scian:

W $cianach zewnetrznych wykona¢ przektadki z papy zapobiegajace kapilarnemu podcigganiu wody

na wysokosci 30.0 cm w stosunku do poziomu +/- 0.00.

5.6.4 Izolacja przeciwwilgociowa dachu:

Papa termozgrzewalna uktadana dwuwarstwowo- papa podktadowa i papa nawierzchniowa

Wymagania dla papy podktadowe;j

papa podktadowa (typ 1), papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypka
mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2

maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 800 / 500 N

wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 252 C
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odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1002 C

grubos$¢ 4,0 mm £5%

dtugosé rolki 7,5 m

szerokosé rolki 1,0 m

Wymagania dla papy nawierzchniowe;j:

Papa nawierzchniowa (typ ), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu
wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia
strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2

zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N

wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 252 C

odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1002 C

grubosc 5,2 £0,2 mm
Obrébki blacharskie z blachy cynkowo — tytanowej grubosci 0.8 mm.

Odwodnienia dachéw:

Dach swietlika

Dach o nachyleniu 2 ° (3.49%) w strone osi 2. Wody opadowe sg odprowadzane przelewami szczelnymi przez
attyke do rur spustowych poprowadzonych w warstwach ocieplenia elewacji budynku, a nastepnie przez
wylewke rynny wyprowadzone na nizszy dach ztobka. Dodatkowo w attyce w osi 2 zaprojektowano przelew
awaryjny o wymiarach otworu 80x15 cm. Przelewy awaryjne znajdujg sie na poziomie + 15 cm w stosunku do

wykonczonego dachu. Otwoér przelewu nalezy wykonczyé papg termozgrzewalna.
Dach nad ztobkiem
Dachy o nachyleniu 15 °- 11 ° ze spadkami skierowanymi w strone zewnetrzng

Do odwodnienia dachéw zastosowano rury spustowe systemowe ukryte w elewacji. Wody opadowe s3
odprowadzane przelewami szczelnymi przez attyke do rur spustowych poprowadzonych w warstwach ocieplenia
elewacji budynku. Dodatkowo w kazdej attyce zaprojektowano przelewy awaryjne o wymiarach o wymiarach
otworu 80x15 cm. Przelewy awaryjne znajdujg sie na poziomie + 15 cm w stosunku do wykonczonego dachu.
Otwor przelewu nalezy wykonczy¢ papa termozgrzewalng. Na papie nalezy wykonac obrébke blacharska, na

ktora nalezy wytozy¢ pape termozgrzewalng pokrycia dachu.
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Uwaga: Pape stanowigcg pokrycie dachu nalezy wywingé na Scianki attykowe od strony wewnetrznej na
wysokosé co najmniej 30.0 cm. Wywiniety pas papy nalezy zamknga¢ od géry obrébka blacharskg mocowang do

Sciany attykowe;j.

5.6.5 Sekuranty:

Na catym dachu nalezy zamontowac punkty asekuracyjne zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.

Dobdr elementéw zabezpieczajgcych wedtug wg wytycznych producenta.

5.6.6 Drabina dachowa:
Pomiedzy dachem ztobka, a dachem sSwietlika zaprojektowano drabine dachowa z rurek stalowych

malowanych proszkowo na kolor biaty.

Na Scianie ztobka w osi 6, zaprojektowano rurke stalowa mocowang do wienca attyki umozliwiajgca oparcie

drabiny sktadanej stuzgcej do wejscia na dach ztobka.
5.7.7. Drzwi $Sniegowe

W osi 6 zaprojektowano drzwi ukryte w elewacji (wykoriczono w sposdb analogiczny jak elewacja) o wymiarach

90x90 15 cm ponad wykoriczona powierzchnig dachu.

5.7 Konstrukcja dachow

Dach budynku zaprojektowano z blachy trapezowej TR130/TR160 opartej ptatwiach stalowych i na zewnetrznych

$cianach nosnych za posrednictwem wiencow zelbetowych.

5.8 Tynkii oktadziny

5.8.1 Tynki:

Sciany zewnetrzne oraz sufity wnek zewnetrznych wykoriczone w technologii bezspoinowego systemu ocieplen z

ptyta termoizolacyjng styropianowg i tynkiem akrylowym.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako wykoriczone akrylowym tynkiem gruboziarnistym, strukturyzowanym
paca.

Tynk w kolorze biatym RAL 9003/9010/9016 zgodnym z dokumentacjg projektows.

Tynk we wnekach elewacyjnych uktadany na ptytach cementowych outdoor (system elewacyjny) mocowanych na

podkonstrukcji systemowe;j.
Uwaga:

Nalezy stosowac wytgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych z réznych

systemow jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkdd.
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Przed tynkowaniem nalezy wykona¢ prébki na powierzchni ptyty o wymiarach 1,5 x 1,5 m i przedstawic¢

Projektantowi do akceptacji.

5.8.2 Oktadziny zewnetrzne okien:

Obudowa wnek okiennych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biaty, zblizony do
elewacji
Parapety zewnetrzne giete z blachy aluminiowej grubo$¢ 2 mm. Lakierowany na kolor biaty, zblizony do koloru
elewacji

Parapety wewnetrzne: Ramy z drewna klejonego lub sklejki wg Dokumentacji rysunkowej

5.9 Stolarka okienna i drzwiowa

5.9.1 Stolarka zewnetrzna

Zaprojektowano stolarke okienng drewniang z wypetnieniem szktem podwadjnym zespolonym. Okna

o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz U=0.9 W/m2K.

W strefach wejsciowych zastosowano stolarke w systemie witrynowym réwniez szklong szktem podwdjnie
zespolonym.

Pokazane na rysunkach elewacji okna i drzwi zostaty zaprojektowane jako rozwierano-uchylne lub otwierane.
Pokazane na rysunkach okna wyposazono w zastona zwijana typu Refleksol w kasecie wbudowanej w elewacje z
napedem elektrycznym.

Wg rysunku 380PW_0502

5.9.2 Slusarka zewnetrzna

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne w systemie aluminiowym.

Oscieznica z blachy ttoczonej gr.1.5 mm, ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor biaty; bezprzylgowa, drzwi
mocowane w zewnetrznym licu $ciany.

Skrzydto: systemowe, petne z dwdch blach ttoczonych stali gr. 1.25mm, ocynkowane, malowane proszkowo na
kolor biaty, wypetnienie z wetny mineralne;j.

Naswietle: podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z cieptg ramkg TGI; szkto o podwyzszonym standardzie
bezpieczenstwa - szkto P2

Wg rysunku 380PW_0501

5.9.3 Stolarka wewnetrzna

Zaprojektowano witryny wewnetrzne drewniano- szklang ze szkleniem pojedynczym, szkto bezbarwne, pomiedzy
salg wielofunkcyjng, a salami pobytu dzieci.

Wewnetrzne nie otwieralne witryny sal pobytu bedace obudowa dréog ewakuacji oraz naswietla drzwi w

korytarzach w klasie El 15. Pokazane na rysunkach witryn drzwi zostaty zaprojektowane jako rozwierane.
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UWAGA
Dopuszcza sie zamiane stolarki drewnianej na slusarke aluminiowg o parametrach nie gorszych niz projektowane.
Slusarka malowana w kolorze proszkowo farba mikrostrukturalna.
Zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Projektanta po przedstawieniu przez Wykonawce rozwigzan

zamiennych na etapie budowy.

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne:

Ztobek:

Oscieznica drewniana (sosnowa); bezprzylgowa; blokowa, montowana w licu Sciany; szerokos$¢ oscieznicy na
grubosc sciany . Skrzydto petne ptycinowe gr. 4cm laminowana okleing HPL gr.0,9mm; wypetnienie: ptyta rurowa
w ramie drewnianej (sosnowej); bezprzylgowe; kolor skrzydta: biaty

Drzwi wyposazone w naswietla, szkto bezbarwne, przezroczyste.

Strefa Kuchni:

Laminowane z HPL, w pomieszczeniach zaplecza oraz wskazanych w projekcie ze wzgledéw technologicznych
wyposazone w szczeline wentylacyjng w dolnej czesci drzwi.

Oscieznice stalowe obejmujgce malowane proszkowo.

Drzwi zabezpieczone u dofu pasem blachy z nierdzewnej.

Drzwi otwierajace sie na drogi ewakuacji wyposazone w samozamykacz.

Kolorystyka skrzydet drzwi oraz oscieznic wg zestawienia stolarki.

Wyposazenie zgodnie z zestawieniem stolarki.

Naswietla w klasie El 15 —zgodnie ze wskazaniem na rysunku

Okucia drzwiowe ze stali nierdzewnej w wykonczeniu matowym, klamki proste z okragtym szyldem. Drzwi

wyposazy¢ we wktadki patentowe dostosowane do systemu klucza gtéwnego.

Wzory klamek i okué przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.

Wg rysunku 380PW_0503
Wg rysunku 380PW_0504

5.9.4 Stolarka i Slusarka wewnetrzna ppoz.

Wg wskazan na rysunkach.

Drzwi wyposazone w samozamykacz. Drzwi ppoz do pom. technicznych malowana proszkowo na kolor biaty.
Naswietla w drzwiach drewnianych stanowigcych obudowe drég ewakuacji w klasie EI 15

Witryna wewnetrzna drewniano szklana nieotwieralna w klasie EI 15

UWAGA
Dopuszcza sie zamiane oscieznic drewnianych na stalowe bezprzylgowe malowane w kolorze proszkowo farbg

mikrostrukturalna.
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Zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Projektanta po przedstawieniu przez Wykonawce rozwigzan

zamiennych na etapie budowy

Wewnetrzna obudowa okien

W Oknach w salach pobytu dzieci, w biurach oraz w pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano dostawione do
stolarki ramy drewniane. Ramy o grubosci 3 cm, z drewna sosnowego\ w kolorze naturalnym.

W oknach $wietlika zaprojektowano ramy dostawione do stolarki swietlika. Ramy ze sklejki 3 cm na gtebokos¢
zabudowy instalacyjnej ze sklejki w Swietliku.

Powierzchnie drewniane wykonczone s3 lakierem do drewna matowym, podkreslajgcym naturalny kolor drewna.

5.10 Sufity podwieszone

W czesci kuchennej sufity podwieszone higieniczne 60x60 na wieszakach. Kolor biaty

W czesci technicznej: pomieszczenie kottowni nr 0.28, pomieszczenie $mietnika nr 0.29, pomieszczenie
hydroforowi 0.27 i pomieszczenie elektryczne nr 0.09, wylewany strop zelbetowy o odpornosci REI 60.
Tynkowany i malowany na kolor biaty.

W salach dzieci, oraz sali wielofunkcyjnej sufity wykonczone ptytg akustyczng z wetny drzewnej ptyty 1200x600 w
kolorze naturalnym na podkonstrukcji.

W pomieszczeniach sanitarnych sufit gk z ptyt wodoodpornych ,monolityczny”, bez widocznych potgczen w
kolorze biatym na podkonstrukcji.

We wnekach w strefie wejsciowej, tarasach i wejsciach do strefy technicznych dolng ptaszczyzne w systemie
fasadowym z ptyt cementowych zewnetrznych nalezy wykonczyé tynkiem analogicznie do pozostatej czesci
elewacji.

W pomieszczeniach opisanych na rysunkach sufity o odpowiedniej odpornosci pozarowe;.

Obudowa ppoz. Central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne podwieszone w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszonym, a konstrukcjg dachu, s3
obudowane do klasy EI 60 za pomoca ptyt ogniochronnych na podkonstrukcji systemowej. Drzwi rewizyjne ppoz
El 60 mocowane w obudowie pozarowe;j.

Drzwi rewizyjne pozarowe muszg otworzy¢ sie w catosci po demontazu sufitu lub po otwarciu otworu

rewizyjnego w suficie podwieszonym.

Sufity podwieszone wg rys.380 PW_02_04

5.11 Woyposazenie

5.11.1 Woyposazenie meblowe

Zestawienie wyposazenia meblowego wedtug osobnego opracowania
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5.11.2 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych

tazienki dzieci wg rys.380_PWA_0608

Toalety dla opiekundw: ptytki ceramiczne analogicznie jak w tazienkach dzieci.

Toaleta dla niepetnosprawnych wg rys.380_PWA_0609

Toaleta dla pracownikéw

Toaleta dla pracownikéw kuchni

5.11.3 Rolety, zastony

Rolety zewnetrzne

Zastosowano rolety typu refleksol z napedem elektrycznym w kasecie wbudowanej w elewacje wykonanej z
aluminium. Prowadnice lakierowane w kolorze dobranym do koloru stolarki. Tkanina zaciemniajgca w kolorze
jasno —szarym. Tkanina zostanie wybrana na etapie budowy.

Karnisze elektryczne

Zastosowano karnisze elektryczne podtynkowe jednotorowe— wbudowane w sufit podwieszony.

Sterowanie za pomoca tacznika sciennego.

Rozmieszczenie karniszy na rysunku — 380PWA_400 Rzut sufitow podwieszonych.
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6 INSTALACIE SANITARNE
Wg PW Instalacji sanitarnych

7 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Wg PW Instalacji elektrycznych

8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

8.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku
Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku
Powierzchnia wewnetrzna

Kubatura projektowanego budynku

Wysokos¢ projektowanego budynku (do attyki swietlika)
Liczba kondygnacji

BUDYNEK NISKI

8.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych
Odlegtos¢ od budynku wielorodzinnego— 17.6 m

Odlegtos¢ od budynku przedszkola -18.3 m

8.3 Parametry pozarowe substancji palnych

790 m?
674,89 m?
717.5 m?
4530 m?
9,83 m

1

Styczen 2021

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2. ust. 2

pkt.1 Rozporzadzenia spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 109 poz. 719)

Materiatami palnymi wystepujgcymi w obiektach beda:

- state materiaty palne — drewno i materiaty drewnopochodne

- odziez
- papier

- sprzet RTV i AGD

8.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw w kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

8.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na poszczegdinych kondygnacjach i w

poszczegdlnych pomieszczeniach
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Projektowany obiekt zaliczono do kategorii ZL Il — ztobek

Na kondygnacji parteru przyjeto mozliwos¢ przebywania: 74 0séb (stali uzytkownicy)

8.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie dotyczy — brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

8.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek jednokondygnacyjny, ZL II: dopuszczalna pow. strefy pozarowej 8 000 m2

Budynek obejmuje jedng strefe pozarowa. W ramach strefy wydzielono pozarowo pomieszczenia techniczne:
- pomieszczenie elektryczne pom. nr 0.09

-pomieszczenie techniczne (z hydroforem) pom.nr 0.27

- kottowni pom. nr 0.28

8.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéow

Budynek jednokondygnacyjny, ZL Il (N) : Klasa odpornosci ogniowej ,,B” obnizona do ,,D” na podstawie:

§ 212.3 Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w
ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego.

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL1 ZL Il ZL Il

1 2 3 4

1 "D" "D" "D"

2%*) "c'"c" "D"

- gtéwna konstrukcja nosna R 30
- konstrukcja dachu ()

- stropy REI30

- $ciana zewnetrzna El30
- $ciana wewnetrzna (-)

- przekrycie dachu (-)

- przegrody wewnetrzne oddzielajace drogi ewakuacji E 115 w tym:
- naswietla drzwi w komunikacji EI 15

- witryny pomiedzy korytarzem, a pomieszczeniami: EI 15
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Wszystkie elementy budynkéw NRO. Okfadziny $cian trudno zapalne.

8.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

8.9.1 Liczba 0s6éb do ewakuacji:
Kondygnacja parteru czes¢ projektowana: 74 OSOBY
W projektowanej czesci budynku przewiduje sie zatrudnienie okoto 16 pracownikéw.
W budynku moze przebywac maksymalnie 58 dzieci
8.9.2 Parametry przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych
PARAMETRY DOJSC EWAKUACYJINYCH:

Na kondygnacji parteru zapewniono wyjscie z pomieszczen na korytarz o szerokosci min 140.0 cm stanowigcy
poziomga droge ewakuacyjna, a nastepnie drzwiami bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi z pomieszczen o
szerokosci w Swietle przejscia co najmniej 90.0 cm. Drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢
w samozamykacz.. Drzwi ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku o szerokosci 120.0 cm — skrzydto

otwierane szerokosci 90.0 cm i skrzydto odblokowywane w czasie pozaru szerokosci 30.0 cm.
Z bloku kuchennego wyjscie przez korytarz bezposrednio na zewnatrz, z pomieszczenia kuchni gtéwne;j
pom nr.0.33 - bezposrednie wyjécie na zewngatrz z pomieszczenia.

Z pomieszczen biurowych oraz sal ztobkowych nr 0.18 i 0.10 zapewniono wyjscie do Sali wielofunkcyjnej i
bezposrednie wyjscie na zewnatrz wejsciem gtéwnym lub wyjscie przez korytarz nr 0.24 do drzwi prowadzgcych

na zewnatrz.

Dtugos¢ dojscia na poziomej drodze ewakuacyjnej przy ewakuacji w dwéch kierunkach nie przekracza 40.0 m,

przy jednym dojsciu - 10m.

Przebieg drog ewakuacyjnych pokazano w czesci rysunkowe;j.
8.9.3 Wydzielenie drég ewakuacyjnych

Drogi ewakuacji wydzielone scianami wewnetrznymi REI 15.

Witryny wewnetrzne i naswietla w drzwiach na drodze ewakuacji El 15

8.9.4 Drzwi ewakuacyjne

Woyjscia na zewnetrz budynku-drzwi szerokosci minimum 120.0 cm. Zaprojektowano 7 wyjs¢ ewakuacyjnych na

zewnatrz budynku.

8.9.5 Oznakowanie przeciwpozarowe:

Drogi ewakuacyjne, kierunki i wyjscia nalezy oznakowan znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/02 w

sposob logiczny i wskazujgcy droge ewakuacji.
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8.9.6 Oswietlenie ewakuacyjne

Wg rysunkow instalacji elektrycznych.

8.10 Sposob zabezpieczenia ppoz, instalacji uzytkowych

8.10.1 Wytacznik pozarowy pradu

Istniejacy budynek posiada przeciwpozarowy wytacznik pradu zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej RG. Przycisk

wyzwalajgcy umieszczony jest przy wejsciu gtdwnym do budynku.

Przyciski majg by¢ zamkniete w obudowach z drzwiczkami stalowymi przeszklonymi i wyraznie opisanymi

»Przeciwpozarowy wytacznik pragdu” — oznakowane zgodnie z PN.

8.10.2 Instalacje elektryczne

Wszystkie urzadzenia biorgce udziat w akcji pozarowej zasilone zostaty sprzed wytacznika pozarowego z sekcji
p.poz rozdzielnicy gtdéwnej RG. W czasie akcji pozarowej ww. urzadzenia nie sg pozbawiane zasilania w energie

elektryczna.

8.10.3 Instalacje wentylacji mechanicznej

Nie dotyczy

8.10.1 Instalacja odgromowa

Wg pkt 7.14

8.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru, a w szczeg6lnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych dla potrzeb ekip ratowniczych

8.11.1 State urzadzenia gasnicze
Nie wymagane.

8.11.2 System sygnalizacji pozarowej
Nie wymagany.

8.11.3 Diwiekowy system ostrzegawczy
Nie wymagany.

8.11.4 Instalacja przeciwpozarowa
Nie wymagana

12.11.5 Oswietlenie ewakuacyjne;
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Wg rysunkow instalacji elektrycznych.
12.11.6 Urzadzenia oddymiajace

Nie wymagane.

12..11.7 Dzwigi przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych

Nie wymagane.

8.12 Woyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w 8 gasnic proszkowych ABC o pojemnosci 4 kg srodka gasniczego.

8.13 Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna

Jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku przewidziano wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong
hydrantowg z dwoma hydrantami wewnetrznymi HP25 w obrebie komunikacji.

Uktad przewoddw zasilajgcych wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowg, prowadzony w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody instalacji przeciwpozarowej w catosci wykonaé z rury stalowej
podwodjnie ocynkowanej. Potgczenia gwintowe i kotnierzowe. Zaprojektowano hydranty HP25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30m.

Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
Wydajnos¢ dla hydrantéw HP 25 (jednoczesny pobdr wody z dwdch hydrantéow) 1dm3/s. Wydajnos$é 2dm3/s..
Minimalne ci$nienie w sieci 0,2 MPa.

Ze wzgledu na niewystarczajgce cisnienie w sieci wodociggowej projektuje sie zestaw hydroforowy. Zestaw
zostanie zabudowany w pomieszczeniu technicznym nr 0.27, wydzielonym przegrodami w klasie REI 120.

Szczegotowe informacje odnosnie instalacji hydrantowej znajdujg sie w opracowaniu branzowym.

8.14 Zaopatrzenie w wode do zewn. gaszenia pozaru:
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru to 20I/s.

Obiekt projektowany jest na terenie zabudowanym wyposazonym w sie¢ wodociggowga. Obiekt znajduje sie w
zasiegu jednego hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego na sieci. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci

75.0 m. Lokalizacje i zasiegi hydrantow pokazano w czesci rysunkowe;j.

8.15 Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy zapewniono z drogi pozarowej zbudowanej przy pétnocno-wschodniej elewacji budynku — od
strony wejscia gtdwnego. Droga pozarowa o nawierzchni utwardzonej dostosowanej do ruchu wozéw bojowych
strazy pozarnej prowadzi przez ulice Skalnikow i umozliwia przejazd bez zawracania. Wewnetrzne promienie
tukéw 7.0 m, szerokos¢ drogi pozarowej co najmniej 4.0 m. Droga pozarowa znajduje sie w odlegtosci 5.0 m do

15 m od budynku.
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9  MOZLIWOSC ODSTEPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO
W Swietle art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego - przewiduje sie mozliwos¢ odstepstwa od zatwierdzonego PB w

zakresie wymiaréw poziomych oraz pionowych z tolerancjg £ 50.0cm.
Opracowanie:

arch. Joanna Styrylska

91





