Instalacje elektryczne.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
projektowanego budynku na potrzeby zlobka potozonego w Czarnym Borze ul. Sportowa dziatka 400/2 oraz
394/47.

W zakres opracowanie wchodzi:

e Rozdzielnica gtéwna RG.

Rozdzielnica technologii RT

Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego w projektowanym budynku.

Instalacja zasilania gniazd wtykowych w projektowanym budynku.

Instalacja zasilania urzadzen sitowych w projektowanym budynku.

Instalacja zasilania urzadzen technologii kuchni.

Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej.

Instalacja uziemiajgca, potaczen wyréwnawczych oraz odgromowa.

Poza zakresem opracowania:

o Rozdzielnica kottowni- w zakresie dostawcy kottowni.

Uktad sterowania technologig kottowni.

Uktad sterowanie praca instalacji klimatyzacji oraz wentylaciji.

Uktad sterowania oknami uchylnymi w Swietliku.

Uktad sterowania refleksorem.

2 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sa;

o Projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

o  Projekt wykonawczy branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.
o  Projekt wykonawczy branzy sanitarnej.
o Projekt wykonawczy technologii kuchni
e Uzgodnienia migdzybranzowe.
o  Obowigzujace przepisy i normy.

3. Uktad zasilania.

Projektowany budynek zasilany bedzie, z rozdzielnicy RG linig kablowg z projektowanego ztgcza kablowego typu
ZK2-1PP zlokalizowanego na granicy dziatki. Projektuje sie Wewnetrzng Lini¢ Zasilajacg [WLZ] kablem typu
YKY 5x120mm? 0,6/1kV do rozdzielnicy RG. Trase kabla od ztacza do budynku projektuje sie w ziemi. Wejscie
do budynku kabla zasilajacych projektuje sie za pomocg przepustu zapewniajgcego wodo i gazoszczelno$é typu
HSI90-D1/82. Trase kabla zasilajacych wewnatrz budynku do rozdzielnicy RG projektuje sie na trasie kablowej
prowadzonej pod stropem projektowanego budynku.

4, Bilans mocy.
Moc Moc zapotrzebowana
L.p. |Nazwa odbiornikéw zainstalowana | kj P,[kW] P
Psi [kW] z
1 | Technologia kuchni 93,39| 0,59 55,26
2 | Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej 29,95| 0,64 19,31
3 | Gniazda wtykowe i zasilanie urzadzen sitowych 2948| 0,34 9,85
4 | OSwietlenie podstawowe i awaryjne 512 0,7 3,58
Razem 108 kW
5. Rozdzielnica gtéwna RG.

Dla projektowanego budynku przewiduje sie rozdzielnice gtowng RG. Z rozdzielnicy RG projektuje sie zasilanie
nastepujacych odbiornikdw:

e Zestaw hydroforowy dla instalacji hydrantowej — zasilanie z przed wytgcznika gtéwnego.

o Rozdzielnice technologii kuchni.



Rozdzielnice kottowni.

Centrale wentylacyjne.

Agregaty skraplajace dla klimatyzacji

Napedy bramy wjazdowej na wjezdzie na teren.

Wentylatory na dachu budynku.

System kontroli dostepu [KD].

Gniazda wtykowe pomieszczen ztobka oraz czesci socjalnej i biurowe;.

Obwody o$wietleniowe podstawowego i awaryjnego.

Obwody oswietlenia zewnetrznego.

Projektowana rozdzielnica RG zlokalizowana bedzie w czesci biurowo-socjalnej [pom.0.09], wykonana bedzie
jako szafa natynkowa o IP min 30 przystosowana do montazy aparatury modutowe;.

Projektowana rozdzielnica RG wyposazona bedzie w wytacznik gtéwny bedacy réwniez gtownym pozarowym
wytacznikiem pradu dla budynku. Jako wytacznik gtéwny projekiuje sig roztacznik izolacyjny z zabudowanym
wyzwalaczem wzrostowym. W rozdzielnicy zabudowany bedzie uktad kontroli napiecia, uktad ochrony
przepieciowej oraz zabezpieczenia poszczegoélnych zasilanych odbioréw. Jako zabezpieczenia zasilanych
odbiorow  projektuje sie roztaczniki - bezpiecznikowe, wytaczniki  nadmiarowopradowe,  wytaczniki
réznicowopradowe z czionem nadmiarowopragdowym oraz wytgczniki réznicowopradowe wspotpracujgce z
wytacznikami nadmiarowopradowymi.

Do sterowania wentylatorami wyciggowymi projektuje sie styczniki sterowane przez uktad sterowania wentylacjq
bytowa.

Do sterowania oprawami oSwietleniowymi na terenie zewnetrznym projektuje sie zegar astronomiczny.
Technologia kuchni zasilane bedzie z rozdzielnicy RT. Projektowana rozdzielnica RT wyposazona bedzie
roztacznik izolacyjny. W rozdzielnicy zabudowany bedzie uktad kontroli napigcia oraz zabezpieczenia
poszczegbinych zasilanych odbiordéw. Jako zabezpieczenia zasilanych odbioréw projektuje sie roztaczniki
bezpiecznikowe,  wylaczniki  nadmiarowopradowe,  wytgczniki  réznicowopradowe  z  czionem
nadmiarowopragdowym  oraz  wytaczniki  réznicowopragdowe  wspltpracujagce z  wylacznikami
nadmiarowopradowymi.

6. Gtéwne trasy kablowe.

W budynku projektuje sie w korytarzu w przestrzeni nad sufitem podwieszanym gtowne trasy kablowe. Projektuje
sie korytko kablowe K300H100 zabudowane na systemowych uchwytach montazowych do stropu budynku. W
pozostatych pomieszczeniach projektuje sie prowadzenie przewoddw pod tynkiem.

Pomieszczeniu kottowni projektuje sie prowadzenie przewoddéw w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych
mocowanych do Sciany na uchwytach.

Przy przej$ciach tras kablowych oraz kabli/przewoddw przez $ciany oddzielenia pozarowego, przejScia nalezy
uszczelni¢ do odpornosci ogniowej przegrody przez ktorg one przechodza.

1. Gtéwny wytacznik pradu. Wytacznik pozarowy.

Projektuje sie przy gtdwnym wejsciu do budynku gtéwny pozarowy wytacznik pradu. Sktadac¢ sie on bedzie z
przycisku zwiernego umieszczonego w obudowie izolacyjnej koloru czerwonego z napisem "Gtowny Pozarowy
Wytacznik Pradu” wspdtpracujacego z wyzwalaczem wzrostowym oddziatywujacym na wytgcznik gtowny w
rozdzielnicy RG.

8. Instalacja oSwietleniowa.

Dla budynku projektuje sie instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego.

Natezenie o$wietlenia podstawowego projektowanej instalacji spetniaé bedzie wymagania normy PN-EN 12464-
1:2004.

o  Kottownia, pom.techniczne - 200Ix
e Pom.gospodarcze, mroznia, chtodnia, magazyny, pom.porzadkowe - 1001x
o Kuchnia gtéwna, czysta strefa bankietowa - 5001x
e Zmywalnia, obrébka wstepna, mycie/dezynfekcja rak/butelek,

smoczkow, przygotowanie mieszanek - 300Ix
o Korytarz, strefa dostaw - 1501x
e Zaplecze socjalne, szatnia - 200Ix
o  Pokoje dzieci/pokoje zabaw - 300Ix
o Toalety, tazienki, przewijak - 200Ix
e Biura - 500Ix



Projektuje sie jako oswietlenie podstawowe oprawy ze zrodiem LED nastropowe/wstropowe/nascienne o IP min
30. Dla pomieszczen wilgotnych {j. tazienek, kottowni, pom. tech., mrozni, chtodni, kuchni, zmywalni oraz w
pomieszczeniach mycia/dezynfekcji rak/butelek/smoczkow o IP min 44.

Jako o$wietlenie awaryjne projektuje oprawy o$wietlenia ze zrédtem LED nastropowe/wstropowe/na $cienne
wyposazone w autonomiczne moduty awaryjne (inwerter + bateria akumulatoréw) o czasie pracy awaryjnej 1h.
Projektowane oprawy awaryjne posiadaé¢ bedg swiadectwo CNBOP, wyposazone w system autotestu.

Projektuje sie o$wietlenie ewakuacyjne oparte o oprawy ze zrédlem LED z autonomicznymi modutami
awaryjnymi (inwerter + bateria akumulatoréw) o czasie pracy awaryjnej 1h, pracujace na ciemno, wyposazone w
system autotestu. Oprawy wyposazone bedg w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji oraz wyjscie
awaryjne. Oprawy projektuje sie mocowa¢ do Scian budynku oraz stropu w miejscach wskazanych na rzucie
instalacji elektrycznych. Projektowane oprawy ewakuacyjne posiada¢ bedg $wiadectwo CNBOP, wyposazone w
system autotestu.

Do sterowania zaprojektowanymi oprawami o$wietlenia podstawowego przewiduje sie faczniki instalacyjne 1-
biegunowe, $wiecznikowe, schodowe, podwojne schodowe oraz krzyzowe. Rozmieszczenie oraz typy tacznikow
zostaty podane na rzutach instalacji elektrycznej. Projektowane taczniki montowane bedg na wysokosci 1,45
metra od podiogi. Projektuje sie taczniki o IP min 20, oprocz pomieszczen sanitariatow gdzie tgczniki bedg
posiadaé IP min 44.

Projektowane oprawy o$wietleniowe zasilane bgdg z rozdzielnicy RG przewodami o iloSci zyt oraz przekroju
zgodnym ze schematem rozdzielnicy RG. Projekiuje sie prowadzenie przewodow zasilajgcych oprawy
o$wietleniowe w projektowanych korytkach kablowych oraz podtynkiem.

9. Instalacja zasilania urzadzen sitowych.

Dla budynku projektuje sie instalacje zasilania urzadzen sitowych. Projektowana instalacja zasila¢ bedzie:

o Zestaw hydroforowy dla instalacji hydrantowej — zasilanie z przed wytacznika gtéwnego w rozdzielnicy RG.
Rozdzielnice technologii kuchni.

Rozdzielnice kottowni.

Agregaty skraplajace dla instalacji klimatyzacji zabudowane na dachu obiektu.

Centrale wentylacyjna.

Napedy bram dwuskrzydiowej na wjezdzie na teren.

Wentylatory na dachu budynku.

System kontroli dostepu [KD].

Gniazda wtykowe og6lnego przeznaczenia 1 fazowe.

Projektowane odbiorniki energii elektrycznej zasilane bedg z rozdzielnicy RG oraz dla kuchni z rozdzielnicy RT
przewodami o ilosci zyt oraz przekroju zgodnym ze schematem rozdzielnicy RG. Projektuje sie prowadzenie
przewoddw/kabli zasilajacych poszczegolne odbiorniki w projektowanych korytkach kablowych oraz pod tynkiem.
Projektuje sie gniazda wtykowe ogoinego przeznaczenie typu 2x2P+Z/230V/16A o stopniu IP min 20 dia
wszystkich pomieszczen, oprécz pomieszczen zwigzanych z technologig kuchni oraz sanitariatow gdzie gniazda
beda typu 2x2P+Z/230V/16A o stopniu IP min 44. Projektowane gniazda bedg w wykonaniu podtynkowym,
mocowane na wysokosci 0,3 metra od podtogi, oprdécz pomieszczen sanitariatow gdzie gniazda bedg montowane
we wspolnej ramce z tacznikiem o$wietlenia oraz w pomieszczeniu socjalnym gdzie gniazda bedg mocowane na
wysokosci 1,15 m od podtogi (nad typowym blatem mebli kuchennych). W pomieszczeniach zwigzanych z
technologig kuchni projektuje sie gniazda w poblizu zasilanych urzadzen oraz nad blatami roboczymi.

W projektowanych gniazdach zestyk PE nalezy potaczy¢ z zytg zéttozielona.

10. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa i wyréwnanie potencjatow.

Projektowana instalacja elektryczna wykonana bedzie w ukfadzie TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym
[PE]. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych.
Jako ochrone dodatkowg przyjeto wytaczenie zasilania, stosujac w obwodach odbiorczych jako zabezpieczenia
wytaczniki nadmiarowopragdowe oraz réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Przewdd ochrony koloru
z6tto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ ze zestykiem ochronnym [PE] w gniazdach
wtykowych, zestykami ochronnymi urzadzen wykonanych w | klasie ochronnosci. Przewodu ochronnego nie
wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

W celu wyréwnania potencjatow projektuje sie gtéwng szyng wyréwnania potencjatow umieszczong w
rozdzielnicy gtéwnej RG. Projektowang szyne nalezy potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm z instalacja
uziemiajgcg. Do projektowanej szyny nalezy podiaczyé wszystkie metalowe instalacje wchodzace do
projektowanego budynku, konstrukcje tras kablowych oraz lokalng szyne wyréwnania potencjatéw w rozdzielnicy
RT.



W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepie¢ taczeniowych oraz powstatych od wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w rozdzielnicy RG ochrone przepieciowg za pomoca ochronnikow typ 1+2.

11. Instalacja uziemiajaca.

Projektuije sie instalacje odgromowa budynku. Projektowana instalacja odgromowa sktadac sie bedzie ze zwoddw

poziomych tworzacych siatke o maksymalnej wielkoSci oczka 8x8 m, mocowanych do dachu za pomocg

odpowiednich do jego konstrukcji uchwytow. Zwody wykonane bedg drutem FeZn ¢ 8mm. Wszystkie instalacje

znajdujace sie na dachu tj. podstawy wentylatoréw dachowych, podstawy nasad wentylacyjnych, podstawy

wywietrzakéw nalezy potaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi. Instalacja odgromowa na dachu potaczona

bedzie z uziemieniem sztucznym budynku za pomocg przewodoéw odprowadzajgcych i ztacz kontrolnych.

Projektowane przewody odprowadzajace wykonane bedg drutem FeZn g8mm prowadzonym w rurze ochronnej

elektroinstalacyjnej grubosciennej mocowanej do konstrukcji budynku w warstwie ocieplenia zewnetrznego.

Projektowane przewody odprowadzajace instalacji odgromowej potaczone bedg z uziomem sztucznym budynku

za pomocg, projektowanych ztgcz kontrolnych umieszczonych w elewacji budynku zabudowanych w skrzynce

izolacyjnej. Ztacza kontrolne projektuje sie na wysokosci 0.7 m od podtoza.

Projektuje sie wykonanie uziemienia sztucznego jako uziomu fundamentowego. Projektowany uziom sztuczny

wykonany bedzie z ptaskownika FeZn 30x5mm utozonego w dolnej cze$ci zbrojenia ptyty fundamentowej. Do

uziomu potgczona bedzie instalacji odgromowa na dachu budynku poprzez ztacza kontrolne oraz gtéwna szyna

wyréwnania potencjatow.

Z projektowanego uziomu fundamentowego w miejscu pokazanym na rzucie nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik

FeZn30x5mm do gtéwnej szyny wyréwnania potencjatéw zlokalizowanej w poblizu rozdzielnicy RG.

Projektuje sie pod rozdzielnica RG zabudowaé gtowng szyne wyrdwnania potencjatéw, do ktdrej podigczony

bedzie :

e zacisk PE w rozdzielnicy RG,

o wszystkie metalowe instalacje wchodzace do budynku,

e zaciski PE montowanych przez Inwestora wyposazenie pomieszczen sanitarnych oraz technologii kuchni tj.
metalowe wanny, brodziki, zlewy, blaty robocze, regaty magazynowe, okap itp.

Do potaczenie z gtéwng szyng wyréwnania potencjatdbw montowanego przez inwestora w/w wyposazenie

projektuje sie utozenie w pod tynkiem przewodéw wyréwnawczych C-C wykonanych jako LgYZo 1x6mm?2.

Projektuje sie w pomieszczeniu kottowni zabudowaC lokalng szyne wyréwnania potencjatéw, do ktdrej

podtaczony bedzie :

e zacisk PE w rozdzielnicy kottowni,

o wszystkie metalowe instalacje wchodzace do pomieszczenia kottowni,

e konstrukcje wsporcze pod armature oraz pompy.

Do potaczenie z lokalng szyng wyrownania potencjatdbw montowanego przez inwestora w/w wyposazenie

projektuje sie utozenie natynkowo przewoddéw wyréwnawczych C-C wykonanych jako LgYzo 1x6mm?2.

12. Pomiary i badania odbiorcze

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy wykonac jej sprawdzenia przez uprawnionego elektryka.
Zakres sprawdzenia nowej instalaciji elektrycznej powinien obejmowa¢ migdzy innymi (IEC 60364.6.61) :

e  Sprawdzenia ciggto$ci przewoddw ochronnych gtéwnych.

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia zasilania.

Sprawdzenie instalacji odgromowe;j.

Sprawdzenie natezenia o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego.

13. Spis rysunkoéw:

Lp. | Nazwa rysunku Nr. rysunku
1.| Rzut parteru. Instalacje elektryczne. 380PW_IE_0001
2.| Rzut dachu. Instalacje elektryczne. 380PW_IE_0002
3.| Rzut dachu. Instalacja odgromowa. 380PW_IE_0003
4.| Rozdzielnica RG. Schemat. Elewacja arkusz 1+7 380PW_IE_0010
5.| Rozdzielnica RT. Schemat. Elewacja arkusz 1+3 380PW_IE_0020




14,

Zestawienie materiatow:

Lp.

Nazwa materiatu

| jm. | llosé | Uwagi

Rozdzielnice

.| RG - Rozdzielnica gtéwna

Szafa wraz z  wyposazeniem  [maskownicami, szynami
montazowymi, mostem szynowym 250A itp.] do zabudowy aparatury
modutowej, 1P44, klasa izolacji |, natynkowa , wymiary
1550x1550x205mm [WxSxG]

Aparatura modutowa, zdolno$¢ zwarciowa 10kA, wytacznik gtéwny
250A 4P, obwody wyprowadzone na ztgczniki gwintowane-rzedowe.
Aparatura

kpl.

zgodnie z
380PW_IE_0010

RT - Rozdzielnica technologii

Obudowa do zabudowy aparatury modutowej, IP30, klasa izolacji |,
podtynkowa , wymiary 770x766x110mm [WxSxG] np. FW436FT f-
my Hager lub réwnowazna.

Aparatura modutowa, zdolnos¢ zwarciowa 10kA, wytacznik gtdwny
125A 3P, obwody wyprowadzone na ztaczniki gwintowane-rzedowe.
Aparatura

kpl.

zgodnie z
380PW_IE_0020

Oswietlenie podstawowe oraz awaryjne wewnetrzne

L1 — Oprawa o$wietleniowa LED 42501m/47W/4000K/IP65 do sufitu
modutowego 600x600
wg STWIOR AIK

szt.

26

L2 - Oprawa o$wietleniowa LED 3300Im/33W/4000K/IP65
natynkowa wg STWIOR AiK

szt.

L3-K - Oprawa o$wietleniowa LED 3300Im/22W/4000K/IP65
nascienna
wg STWIOR AIK

szt.

11

L3-ZW - Oprawa oswietleniowa LED 2310Im/16W/4000K/IP65
zZwieszana
wg STWIOR AIK

szt.

L5-NT - Oprawa os$wietleniowa LED 5500Im/38W/4000K/IP65
natynkowa
wg STWIOR AIK

szt.

L5-ZW - Oprawa o$wietleniowa LED 5500Im/38W/4000K/IP65
zwieszana
wg STWIOR AIK

szt.

14

L5-K - Oprawa o$wietleniowa LED 5500Im/38W/4000K/IP65
nascienna
wg STWIOR AIK

szt.

10.

L6 - Oprawa oswietleniowa LED 1100Im/7W/4000K/IP44
podtynkowa/downlight
wg STWIOR AiK

szt.

12

1.

L6a - Oprawa oSwietleniowa LED 2450Im/26W/4000K/IP44
podtynkowa/downlight
wg STWIOR AIK

szt.

12.

L7 - Oprawa o$wietleniowa LED 3250Iim/23W/4000K/IP40
zwieszana wg STWIOR AiK

szt.

13.

L8 - Oprawa o$wietleniowa LED 7800Im/54W/4000K/IP40
zwieszana wg STWIOR AiK

szt.

14.

L9 - Oprawa o$wietleniowa LED 9750im/69W/4000K/IP40
zwieszana wg STWIOR AK

szt.




Lp. | Nazwa materiatu jm. | llos¢ | Uwagi
15.] L10 - Oprawa oSwietleniowa LED 7700Im/66\W/4000K/IP40
Zwieszana szt. | 2
wg STWIOR AiK
16.| L11 - Oprawa oSwietleniowa LED 8450Im/67W/4000K/IP40
Zwieszana szt. | 2
wg STWIOR AiK
17.1 L12 - Oprawa oSwietleniowa LED 4400Im/27W/4000K/IP40
podtynkowa szt. | 1
wg STWIOR AIK
18.] L13 — Oprawa o$wietleniowa LED 18200Im/167W/4000K/IP40
natynkowa szt. | 4
wg STWIOR AiK
19.1 L14 - Oprawa o$wietleniowa LED 10400Im/95W/4000K/IP40
natynkowa szt. | 2
wg STWIOR AiK
20.| L15 - Oprawa o$wietleniowa LED 3250im/23W/4000K/IP44
natynkowa szt. | 7
wg STWIOR AiK
21.| AW1 — Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 270Im/2W/2h/IP65
autotest natynkowa szt. | 3 Swiadectwo CNBOP
wg STWIOR AiK
22.| AW1 — Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 270Im/2W/2h/IP65
autotest, podtynkowa szt. | 10 | Swiadectwo CNBOP
wg STWIOR AIK
23.| AW2 — Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 288Im/2W/2h/IP20
autotest, natynkowa szt. | 9 Swiadectwo CNBOP
wg STWIOR AIK
24.| AW2 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 288Im/2W/1h/IP20
autotest, podtynkowa szt. | 1 Swiadectwo CNBOP
wg STWIOR AIK
25.| AW3 — Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 246Im/2W/1h/IP20
autotest, natynkowa szt. 1 Swiadectwo CNBOP
wg STWIOR AiK
26.| AW4 — Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 204Im/2W/3h/IP65
autotest, nascienna szt. 1 Swiadectwo CNBOP
wg STWIOR AIK
27.| EW1 - Oprawa oSwietlenia awaryjnego/kierunkowa LED
>150cd/m2/1,5W/1h/IP20 autotest, nascienna szt. | 13 | Swiadectwo CNBOP
wg STWIOR AIK
28.| EW2 - Oprawa oS$wietlenia awaryjnego/kierunkowa LED
>150cd/m?/1,5W/1h/IP20 autotest, natynkowa szt. 3 Swiadectwo CNBOP
wg STWIOR AiK
29.| EW3 - Oprawa os$wietlenia awaryjnego/kierunkowa LED
>150cd/m2/1,5W/1h/IP20 autotest, zwieszana szt. 2 Swiadectwo CNBOP
wg STWIOR AIK
30. | Profil LED - listwa LED do wbudowania 9,6W/mb klosz opal szt. 1
Osprzet elektroinstalacyjny
31.| tacznik 1 biegunowy p/t 10A/230V/IP20 szt 4
32. | tacznik 1 biegunowy p/t 10A/230V/IP44 st 7
33. | Lacznik Swiecznikowy/grupowy p/t 10A/230V/IP20 szt 6




Lp. | Nazwa materiatu jm. | llos¢ | Uwagi
34. | Lacznik schodowy p/t 10A/230V/IP20 szt 7
35. | Lacznik schodowy p/t 10A/230V/IP44 szt 3
36. | tacznik krzyzowy p/t 10A/230V/IP20 szt 9
37.| Lacznik krzyzowy p/t 10A/230V/IP44 szt 1
38. | Gniazdo wtykowe 2x2P+Z/230V/16A/IP20 pit szt | 40
39. | Gniazdo wtykowe 2x2P+Z/230V/16A/IP44 pit sit | 14
40. | Gniazdo wtykowe 2P+Z/230V/16A/IP44 pit szt 4
41.| GPWP- Gtéwny pozarowy wytacznik pradu st | 1 Swiadectwo CNBOP
42.| WPW - Wytacznik pradu wezta ciepinego 3P/40A/IP55 sot 1
43. | Puszka podtaczen podtynkowych ADG 5x(2x2,5mm?)/400V/IP20 szt 1
44.| Kabel grzewczy o mocy jednostkowej 20W/m o zwiekszonej
odporno$ci na promieniowanie UV zasilany jednostronnie napieciem m | 551
230V/50Hz
45.| Trasy kablowe
46. | KK300H60- Korytko kablowe perforowane ocynkowane metodq
Sedzimira, grubo$¢ blachy 0,55mm wraz z elementami katowymi m | 36
oraz z zawiesiami
47.1 KK150H60- Korytko kablowe perforowane ocynkowane metodq
Sedzimira, grubo$¢ blachy 0,55mm wraz z elementami katowymi m 8
oraz z zawiesiami
48.| Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa @20mm 750N w m | 30
raz z uchwytami, ztaczkami oraz kolankami.
49.| Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa @25mm 750N w m 15
raz z uchwytami, ztaczkami oraz kolankami.
50.| Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa @32mm 750N w m 18
raz z uchwytami, ztaczkami oraz kolankami.
51.| Uszczelnienie modutowe wodo i gazoszczelne [2 bary] ¢90, dla
jednego kabla g25+72mm szt. | 1
52.| Uszczelnienie modutowe wodo i gazoszczelne [2bary] @90, dla
trzech kabli g12+30mm szt. | 3
53. | Rura przepustowa PVC m 10
54.| Kable, przewody
55. | Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x120mm? 0.6/1kV m | 46
. > -
56. gaét;%l(velektroenergetyczny niepalny (N)HXH E180/E90 2x1mm m | 20 | Swiadectwo CNBOP
57. | Kabel elektroenergetyczny YKYzo 5x4mm2 0.6/1kV m | 29
58. | Kabel elektroenergetyczny YKYZo 3x4mm? 0.6/1kV m | 303
59. | Kabel elekiroenergetyczny YKYzo 3x2,5mm2 0.6/1kV m | 294




Lp. | Nazwa materiatu jm. | llos¢ | Uwagi

60. | Przewdd elektroenergetyczny YDY(p)zo 3x2,5mm?2 450/750V m | 1185

61.| Przewdd elektroenergetyczny YDY (p)zo 5x2,5mm? 450/750V m 15

62. | Przewdd elektroenergetyczny YDY (p)zo 4x2,5mm? 450/750V m | 1008

63. | Przewdd elektroenergetyczny YDY(p) 2x2,5mm?2 450/750V m | 30

64. | Przewdd elektroenergetyczny LgYzo 1x6mm?2450/750V m | 50

65. | Oswietlenie zewnetrzne

66.| Z - Oprawa o$wietlenia zewnetrznego LED
1600Im/14W/4000K/IP65 kolor grafitowy kpl. | 4 | zgodnie z PZT
Wg STWIOR PZT
Instalacja uziemiajaca, odgromowa, wyréwnania potencjatéw

67.| Plaskownik FeZn 30x5mm 105

68. | Drut odgromowy DFeZn @8mm 185

69. | Rura grubo$cienna instalacyjna odgromowa g12mm m | 60

70. | Ztacze kontrolne 4 otworowe w obudowie PCV np. 4.1 + 68.4/K kpl. | 8

71.| Ztacze krzyzowe 4 otworowe ocynkowane szt | 20

72. | Uchwyt uniwersalny ocynkowany do mocowania drutu odgromowego
do dachu krytego blachg szt. | 126

73.| GSU - Szyna wyréwnania potencjatow 1x30x5, 1x@10mm, 7x25mm?2 | szt. | 2

Opracowat

mgr inz. Lech Krystek




