M %

Zarzad Komunalnych Zasobodowr Lolkalowych

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Modernizacja dachu budynku ul. Grunwaldzka 248 w Bznaniu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
A. Ogolna Specyfikacja Techniczna
B. SzczegoOtowe Specyfikacje Techniczne

Czes¢ | - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wzanmg
kompletnych obiektow budowlanych lubeszi oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej i wodnej.

Wykonanie pokryé¢ dachowych

Czes¢ Il — 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
Instalacja odgromowa



A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP
1.1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1.1. Nazwa i lokalizacja przedsewziecia

Remont w¢zby dachowej oraz pokrycia dachu budynku
uzytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 248 w Poznaniu.

Zakres robot obejmuje:

- rozbiorka istniggcego pokrycia dachowego

- demonta obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

- uzupetnienie #dz wymiana elementow wiby dachowej, deskowania
czesci drewnianej dachu

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cemerjana C2sci
betonowej dachu

- monta rynien i rur spustowych
- mont& obrdébek blacharskich

- wykonanie pokrycia dachu z dachowki karpiowki paghie uktadanej
dwoma warstwami

- wymiana instalacji odgromowej
- wyw0z odpadow i ich utylizacja
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem specyfikacji techniczngjy8ymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t przy remoncie dachu wegbie

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie rawg 0



zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozlieczarobot
wymienionych w pkt.1.2.

1.4. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Roboty obgte niniejsa specyfikacja technican zostaty okrélone
szczegotowo w przedmiarach rob6t. Wymagania ogoatery
rozumiet i stosowa w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajoéw robot.,

1.5. Ogolne wymagania dotycce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@&kavykonania robot oraz ich
zgodna¢ z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekae
wykonawcy plac budowy wraz z przedmiarem robo6t oraz
specyfikacjami technicznymi.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia miejsca
prowadzenia robot zwtaszcza przed zalaniem budpnkez opady
atmosferyczne, w okresie trwania realizacji umowyla
zakaczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Koszt zabezpiga
miejsca prowadzenia robot jestagkony w cen umowy i nie
podlega odibnej zaptacie. Wykonawca jest zobgrany jest do
konsultowania przebiegu robo6t z najemcami budynku.

1.5.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotygze ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazenia robot wykonawcatzie:



- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
dostosowanie sido przepiséw i norm ochrortyodowiska na terenie
| wokoét budowy

- unikat uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasri
spotecznej a wynikage ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania

- utylizowat wszystkie materiaty pochogize z rozbiorek.
1.5.4. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegagprzepisy ochrony
przeciwpaarowej, hcznie z utrzymaniem z utrzymaniem
wymaganego sprawnego S¢iz przeciwpaarowego.

Materiaty tatwopalne ¢éxla sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh osob
trzecich. Wykonawcadalzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane parem wywotanym w trakcie realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzea na
powierzchni ziemi i za ugzlzenia podziemne takie jak ruregi,
kable itp. Wykonawca zapewni witawe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzenr w
czasie trwania budowy.

1.5.6. Ograniczenia obgzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaic do obowazujacych
ograniczé obchzen osi pojazdow przy transporcie materiatow na
| z terenu budowy.



1.5.7. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych
odpowiednich warunkow sanitarnych. Wykonawca pognni
zapewnd wszystkie urzdzenia zabezpieczae, socjalne oraz spiiz
| odpowiedng odziez ochronn zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych
na budowie. Prace naleprowadzé podscistym nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje ge wszystkie
koszty zwjzanie z wypetnieniem wymagi@kreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawcadulzie odpowiedzialny za ochrerealizowanych
zrealizowanych robot | za wszelkie materiaty orezdzenia aywane do
robot od daty rozpoegzia realizacji do daty kacowego odbioru robot.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposéb aby budowa lub jej
elementy byty w zadawalgym stanie przez caty czas do momentu
odbioru kaicowego.

1.5.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisyyoeaie, ktore $w
jakikolwiek zwigzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia
robot.

2. Materialy
2.1. Stosowanie materiatow

Wykonawca do zadania powinien stosowmteriaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearstwa wskazujcy, ze zapewniono zgodgé



z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepisow i dokumentéw
technicznych

- deklaracje zgodrsoi lub certyfikaty zgodngci z aprobag techniczi dla
ktdrych nie ustalono Polskiej normy.

- atesty swiadectwa badapozwalajce na stwierdzenie wdeiwego
zastosowania

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane mateda czasu
gdy keda potrzebne do wykonania rob&da zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowatyssp@kos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez inspektora nadzorueddzlokalizowane w
obrebie ternu robot w miejscach uzgodnionych przezekspra nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Wszelkie materiaty i uggdzenia zastosowane w przedmiarachzmao
zasypi¢ rownowanymi stosujc te same parametry techniczne |
wymagania funkcjonalne poparte certyfikatagmijadectwami
dopuszczenia, atestami w zaiesci od wymaga wynikajacych z
odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora o zamiarze zastos@mankretnego
rodzaju materiatu. Wybrany rodzaj materialu musitabzaakceptowany
przez inspektora nadzoru i nie pedby¢ pdzniej zamieniany.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonania robo6t. Spet,
bedacy wiasndcig wykonawcy lub wynaity do wykonania robot ma By
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdeialo pracy.



4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw
transportu, ktore nie wptgmiekorzystnie na jake wykonywanych robot
| wlasciwosci przewaonych materiatow. Liczba i wydajeédsrodkow
transportu powinna gwarantoweykonanie robot w terminie
przewidzianym umow Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych adyen na osie i innych parametréow
technicznych.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdatdrge z umow
oraz za jaké¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za
zgodnd¢ z harmonogramem robot oraz poleceniami inspekRokecenia
beda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

6. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczasi
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustaie
- deklaracje zgodrsai lub certyfikaty zgodngci materiatow
- dokumenty stanowce zagczniki do odbioru robot

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla inspektora
nadzoru

7. Odbidr robot
7.1. Odbidér robot zanikowych

Odbiér robot zanikowych polega na ocenidgla jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym etapie realizacji ulegakryciu. Musi by



dokonany w czasie umliwiajagcym dokonanie ewentualnych korekt i
poprawek. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w ab&g wykonawcy.
Odbiér przeprowadzagiv ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.2. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w
odniesieniu do ich jakai, ilosci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot
oraz gotowsci do odbioru kécowego stwierdza wykonawca przez
pisemne powiadomienie zamavdgieggo.

Odbioru kaacowego robot dokona komisja wyznaczona przez
zamawiagcego w obecnii inspektora i wykonawcy.

Odbiér kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzokorzenia robot i
przyjecia dokumentéw wymienionych pomj.

Odbioru kaxcowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajcego w obecrkei inspektora i wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokonana oceny j&kmwej ha podstawie
przedi@zonych dokumentow.

7.3. Dokumenty niezlgdne do dokonania odbioru kacowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionckwego robot jest
Protokot kawcowego odbioru robot wraz aazonymi dokumentami:

- wynikow pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych
- deklaracje zgodrsai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych
materiatow

— atesty Bwiadectwa badamateriatow



8. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaw
za jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu przig
przez zamawiagego w ofercie. Do robot wycenionych ryczattowo
podstavy ptatngci jest wartd¢ podana przez wykonawe przyjeta przez
zamawiagcego w dokumentach umownych.

9. Obowigzujace normy i normatywy

- ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlaneznigfszymi zmianami-
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.20023pvawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich
usytuowanie — rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
w sprawie dziennika budowy, mouatai rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiepgiego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia - rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 w sprawie systemoOw oceny zgddnavymaga, jakie
powinny spetnid jednostki uczestnigze w ocenie zgodioi oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowa@iEm

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008/rsprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych

B.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. Roboty poprzedzapce i zwhzane

- wydzielenie terenu prowadzenia roboét, zabezpigeze
drog komunikacyjnych

— zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne
pracownikéw oraz sktadowania niezinych materiatow
— ustalenie harmonogramu prowadzenia robot w
uzgodnieniu z zagdcami obiektow z uwagi na
prowadzenie robot w czynnych obiektach

— przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do



gromadzenia matetow z rozbidrki

— wywieszenie tablic informacyjnych o prowadzonych
robotach i zakazie wgbu na teren budowy przez osoby
trzecie

- wywOz i utylizacja materiatdw pochoglzych z rozbiorki

2. Warunki bezpieczeistwa pracy

Prace nalgy prowadz¢ zgodnie z zasadami bezpiefiggva i higieny
pracy podscistym nadzorem osob uprawnionych do kierowaniataimi.
Pracownicy wykonawcy mugzosta& przeszkoleni przez kierownika
robot w zakresie prowadzonych robot. Wykonawca masudné
specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawogaw.

3. Sprat

Rodzaj spretu uzywanego do robot pozostawig sio
wyboru przez wykonawc.

4. Transport i magazynowanie materiatow

Wykonawca jest zobog#aany jest zobowgzany do
dostarczania na teren budowy materiatow écilach
pozwalajcych na zachowanieggtosci prowadzenia robot

5. Wymagania szczegoine



CZESC | — Roboty budowlane. Wykonanie robét
dachowych

1. ST 1 Pokrycia z papy termozgrzewalnej

Przedmiotem niniejsze] SB svymagania dotycce wykonania
pokrycia dachu z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej

1.1. Wymagania ogolne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach
wykonania oraz zgodié z ST i poleceniami inspektora
nadzoru

1.2. Materiaty

Materialty stosowane do wykonania pokdachowych
powinny mie :

-Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z
obowigzujacymi normami

- Certyfikat lub deklaragjzgodndci z Aprobad Techniczig
lub PN

- Certyfikat na znak bezpiearstwa

-certyfikat zgodnéci z normy europejsk wprowadzog do
zbioru norm polskich

- Gruba¢ papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
powinna wynosi minimum 5,2 mm

- papy termozgrzewalne powinny zachéwgietkos¢ w
temperaturach pomej — 20°C

- obrobki blacharskie natg wykona z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,55 mm



-Wykonawca obowjzany jest posiadana budowie
dokumentacje sktadowanych na budowie materiatdbw
przeznaczonych do wykonania pokrycia dachowego.

1.3 Wykonanie robot

Istniejgce pokrycie papowe naterozebra a nasgpnie dla
uzyskania prawidtowych spadkéw wyka@naarstwe
wyréwnawca z zaprawy cementowej wgi betonowej
dachu. W c&éci drewnianej dachu natg dokon& przeghdu
deskowania oraz wiby wymieniagc elementy ziyte i
wadliwe. Nasfpnie wykon& dwustronne pokrycie dachu pap
termozgrzewalgngr. 5,2 mm. Do wykonania obrobek
blacharskich nalgy zastosowablacle stalows ocynkowaig o
gr. min.0,55 mm.

1.4.Szczegotowy zakres robot:

— rozbiorka istnigjcych rynien, rur spustowych oraz obrébek
blacharskich

- rozbiorka istnigjcego pokrycia dachowego

- uzupetienie lub wymiana elementoweaby dachowej oraz
zuzytych desek deskowania oraz elementow gz
drewnianej dachu

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cemesjona
czesci betonowej dachu

- wykonanie obrdbek blacharskich ¢die blachy, zaginanie
brzegow )

- mont& rynien i rur spustowych

- wykonanie nowego pokrycia dachu z dachéwki kamio
podwodjnie uktadanej

- krycie i umocowanie obrébek



- malowanie farl poliweglanowy obrobek blacharskich
gzZymsu oraz rur spustowych

Wymagania szczegolne dla poszczegolnych robot mmdav
przedmiarach robot .

1.5.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowej naprawsgitaza,
prawidtowe wykonanie elementéw gizby dachowej

Prawidtowe utgenie elementow instalacji odgromowej w
czesci zanikowej robot.

1.6. Obmiar robo6t

Jednostkami obmiarowyma gednostki przygte dla
poszczegolnych rob6t w kosztorysie ofertowym.

1.6. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru podano vegd ogolnej ST pkt 7

CZESC Il Roboty elektryczne — Ochrona odgromowa
2. ST 02 Instalacja odgromowa

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycice wykonania
instalacji odgromowej w obiekcie wymienionym w (ki ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

2.1. Wymagania ogolne

Zwody poziome wykonadrutem stalowym ocynkowanymsecednicy 8
mm na uprzednio zamocowanych uchwytackmsivych np. AN-D.
Uchwyty mocowaé co 80 cm przez przyklejenie odpowiednim klejem do
papy termozgrzewalnej natomiast uchwyty USC mocoxeapomog
wkretOw rozporowych ddcian attyki.



Zwody pionowe ( przewody odprowadzeg) wykong drutem stalowym
ocynkowanym agrednicy 8 mm na uprzednio zamocowanych uchwytach
odstpnych, np. USC-dwarubowy. Uchwyty mocowéaco 80 cm za

pomo@ wkretdw rozporowych . Wszystkie elementy budowlane nie
przewodzce, znajdujce s¢ na powierzchni dachu nalewyposay¢ w
zwody | pohczye z siatly zwodow zamocowanych na powierzchni dachu,
natomiast wszystkie metalowegéei budynku, znajduce s¢ nad
powierzchna dachu ( kominy, wyagi, bariery itp.) nalgy polaczy¢ z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadegm. Przewody
uziemiapce wykona z prta ocynkowanego frednicy 16 mm i diugi

2 m zamocowanego na uchwytach np. AN-57A). Ziacrdrolne

montowa na wysokéci 1,5 m. Uziom powierzchniowy wykota

bednarlg ocynkowa 30x4 uktadaaw ziemi na ggbokaici nie mniejszej
niz 1 m od krawdzi obiektu. Przy skrzxowaniu uziomu z innymi

sieciami naley na bednarkzatazy¢ rure winidurowg o grubdci 5 mmii
dtugaosci 3 m. Monta, sprawdzenie i pomiary instalacji odgromowej
wykona: zgodnie z zaleceniami normy PN-IEC 61024-1-2. Rkomaniu
prac montaowych wykon& pomiary rezystancji uziemienia iagtosci
przewodow ochronnych. Rezystancja uziemienia nwmaa przekrocz§
10Q

2.2. Wymagania szczegotowe wykonania robot

2.2.1. Wymiana zwodow pionowych i poziomych
instalacji odgromowej
— rozkecanie wspornikow
— demonta przewodu
— zwiniecie przewodow w kyzki
— zawieszenie i zdgie drabiny sznurowej
— demonta wspornikow z podiga
— trasowanie
— monta wspornikdw poprzez przyklejenie dla
zwodow poziomych na dachu
— monta wspornikdw przy pomocy wktow
rozporowych na budynku



— wyprostowania, odmierzanie i gcie przewodu
— faczenie przewodoéw za pompetacz rozgag¢znych
— regulacja naggu przewodu mgidzy wspornikami
— monta zlgcz rynnowych

2.2.2. Montaz przewoddéw odprowadzagcych instalacji
odgromowej na budynku
— trasowanie
— monta i demonta zasilania spawarki
— spawanie przewodow odprowadggich do uziomu
— oczyszczenie | malowanie spawu
— nawiercenie otworow
— mocowanie wspornikOw przez przgkenie
— osadzenie wspornikow
— przymocowanie przewodu do uprzednio
zamocowanych wspornikéw
— monta zlgcz kontrolnych
— monta iglic kominowych

2.2.3. Wykonanie uziomu powierzchniowego

- wyznaczenie trasy rowu

— recznie wykopanie rowu

-odmierzenie i ueicie bednarki

—wyprostowanie bednarki

— utozenie bednarki w wykopie

- monta | demonta zasilania spawarki

— Spawanie

—o0czyszczenie | malowanie spawu

— zasypanie wykopu z zeggczeniem ziemi warstwami



2.2.4. Sprawdzenie badanie i pomiar instalaciji
odgromowej

- ogledziny dos¢pnych czsci instalacii

— rozkecenie lub rozjczenie paczen ztacza

— pomiar rezystancji uziemienia iagptosci przewodow ochronnych
—zabezpieczenie powtérneszta przed koroz;

— sporadzenie protokotu z bada pomiarow uradzenia

odgromowego

— sporadzenie metryki urgdzenia odgromowego.

3. Przepisy i dokumenty zwazane

Obowigzujace w Polsce przepisy prawne, wymienione w ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Obowigzujagce w Polsce normy i normatywy w tym warunki teclanie
wykonania robot



