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1.3.2.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych realizowanych w ramach umowy:

Remont dachu budynku mieszkalnego w Poznaniu
Poznan , ul. Chtapowskiego 13/14

Zakres stosowania ST

Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.1. Roboty remontowe
Roboty remontowe obejmuja:
rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, styku potaci z Sciang murka,
okapdéw

wykucie i zamontowanie kratek wentylacyjnych na scianie elewacji
rozebranie pokrycia papowego
wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na nowym zagruntowanym
podktadzie
wymiana obrébek blacharskich kominéw ponad dachem, komina wejscia, daszka
wejscia
uzupetnienie tynkéw na scianach kominéw ponad dachem
naprawa powierzchni betonowych czap kominowych
wymiana pokrycia papowego daszka komina wejscia na termozgrzewalne
rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki karpidwki
wymiana otacenia dachu-taty, kontrtaty
wymiana desek czofowych
rozebranie rynien
rozebranie rur spustowych
wymiana deskowania dachu
pokrycie dachu drewnianego papg termozgrzewalng
pokrycia podwojnie dachéwkg ceramiczng czerwong angobowana
wykonanie nowych obrébek blacharskich,wykonanie mechaniczne wydry
postawienie i rozebranie rusztowania zewnetrznego rurowego

- zamontowanie izolacji pod blache tytan -cynk

- montaz rynien




1.4.2.

1.4.3.

1.

- impregnacja ochronna desek czotowych

- wykonanie nowej nakrywy-wtazu z blach aluminiowej
- montaz rur wywiewnych kanalizacji sanitarnej z pvc
- montaz rynien z podp6rkami

- montaz rur spustowych

- uzupetnienie tynku pod gzymsem-

- wywiezienie i utylizacja odpaddw

Okreslenia podstawowe ST
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych: roboty
budowlane.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét zgodnie z ST
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt:
Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,

- stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo Wodne.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy w stanie porzadku i bezpiecznego miejsca pracy,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby




personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

- Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP na
terenie objetym Umowa.

- Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP na
terenie objetym Umowg przez pracownikéw Wykonawcy.

- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
stosownie do zakresu swoich obowigzkdw i odpowiedzialnosci.

- Personel Wykonawcy powinien byé przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadaé
Swiadectwo o przeszkoleniu.

- Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem
dopuszczenia do okreslonych prac.

- Personel Wykonawcy winien byé zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

- Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac¢ tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest
przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie objetym Kontraktem
odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny byc¢
podane na pismie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie,
zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

2. Bezpieczenstwo prac na terenie budowy

Teren budowy, na ktérym znajdujg sie czynne inne obiekty lub instalacje zostanie podczas
wykonywania Robo6t pod statym nadzorem Uzytkownika.

Wszelkie Roboty wykonywane na czynnych obiektach lub instalacjach mogg by¢ wykonywane
na podstawie pisemnej zgody Uzytkownika.

1.4.4.
1. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, powstatym w
wyniku realizacji Robot lub przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie Wyroby Budowlane:




- nowe i nieuzywane

- 0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane ,

- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o zrodle
produkcji oraz zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robot,
ktére winny by¢ wiasciwie oznaczone, posiadajgce znak unijny CE, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Rob6t przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobdw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

1. 2.1. Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie Materiatéw okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w SST.

Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciggly wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu robot.

2. 2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych
robét niz tych, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy element rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

3. 2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie Materiatow na Terenie Budowy.
Tymczasowe miejsca skltadowania powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Sktadowane Materiaty, powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych Materiatow, konieczna jest akceptacja Inspektora
Nadzoru.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie woudowane materiaty i
zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robét do daty
odbioru kohcowego i przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Materiaty do czasu korncowego odbioru w nalezytym stanie.

4, 2.4. Wymagania szczego6towe dotyczace wbudowywanych materiatéw.

- Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm na obrobki blacharskie.

- Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana na osnowie z
- witokniny poliestrowej gr. min. 4,7 mm

- Kominki dachowe wentylacyjne z rur pvc , srednicy fi 110 z daszkiem i
- dwywiewem

- Blacha tytan -cynk gr 0,6 mm

- Beton na nakrywy kominéw i $cian ogniowych kl. C16/20

- Tarcica drewniana gr 25 mm, iglasta ,wymiarowa, nasycona kl I

- Blacha aluminiowa gr 3 mm

- Cement portlandcki z dodatkami

- Dachoéwka ceramiczna karpiéwka angobowana

- Listwy i taty drewniane kl. Il nasycone, iglaste wymiarowe

- gwozdzie budowlane gote ,ocynkowane

- papa podktadowa 400/1200

- roztwor do gruntowania powierzchni betonowych

- uchwyty stalowe ocynkowanie do rynien i rur spustowych

5. 2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
materiatu. Wykonawca o ewentualnym wyborze materiatu zamiennego powiadomi Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego, i uzyska ich akceptacje. Materiat zamienny nie moze mie¢ gorszych
parametréw niz przed zamiang.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, kitdre nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w SST oraz ofertg Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowaé terminowos¢ wykonania robét oraz
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy, lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.




Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujgce realizacji Kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robot

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw a takze na stan
srodowiska naturalnego na terenie objetym inwestycja. Rodzaj srodkéw transportu
nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem terenu inwestyciji.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatéw, urzgdzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a
przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczgcych
recznego przenoszenia ciezaréw.

1. 4.1. Transport poziomy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg  uszkodzeh  przewozonych  materiatbw i  elementow  (szczegOlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét powinny
zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

2. 4.2. Transport pionowy

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkéw transportu pionowego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przenoszonych materiatow i urzgdzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST.

5. WYKONYWANIE ROBOT

1. 5.1 Wymagania ogdélne
Roboty muszg by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepisbw norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich zastosowania.
Obiekt remontu jest objety ochrong konserwatora zabytkow. Wszelkie zmiany w substanciji
zabytkowej sg mozliwe jedynie po uzyskaniu jego akceptaciji.

2. 5.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. 5.2.1 Roboty budowlane:




5.2.1.1Pokrycie papowe

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpié:

po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu,

po zakonczeniu robo6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytow rynnowych (rynhakéw) itp.. z wyjgtkiem robdt, ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub
po jego catkowitym zakonczeniu.

po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatéw

pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokryé papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B 10240, z tym Zze:

5.2.1.2.

Pokrycia papowe nalezy wykonywac¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5C
Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi
do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.
Szerokos$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej
10

cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
zaktadow warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2
szerokosci arkusza,

przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokosci arkusza.

Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w

wielowarstwowym pokryciu papowym.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze
nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu.
Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z
niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkdéw. gdy muszg by¢ smarowane
lepikiem zaréwno podfoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych
funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego
krycia.

Obrabki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm

mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nic nizszej od -15°C.
Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym

spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN




1462:2001, PN- B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

- Rury spustowe powinny by¢:
mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach.

5.2.1.3. Naprawa czap betonowych

W istniejgcych kominach nalezy naprawi¢ ubytki czap betonowych poprzez uzupetnienie
zaprawg cementowo-wapienng lub gotowg zaprawg mrozoodporna. Powierzchnie betonowg
czap zaszpachlowac¢ zaprawg wodochronng i posmarowac srodkiem wodochronnym.

U podstawy kominéw nalezy wykonaé¢ cokoty wgtebne pod obrébki blacharskie.

5.2.1.4. Rynny dachowe i rury spustowe

Rynny dachowe nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55-0,60mm,
Zaleca sie arkusze o wymiarach 1000mm x 2000mm. Rynny powinny by¢ taczone na zaktad
nie mniejszy niz 20mm obustronnie lutowany zgodnie z instrukcjg producenta. Brzegi rynien
powinny by¢ wyokraglone do wnetrza rynny. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o
ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do srodka
na szerokos¢ 5 + 7mm i potgczone z rynng obustronnym lutowaniem. Kazde zatamanie
rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 1200 —
usztywnione trojkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego. Uchwyty
rynnowe powinny by¢ ocynkowane — wykonane z ptaskownika metalowego o wymiarach
4x25mm, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz srednicy rynny do 180mm. Spadek
rynien winien wynosi¢ 0,5+2%. Uchwyty rynnowe nalezy mocowac trzema gwozdziami
blacharskimi ocynkowanymi do desek okapowych. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna
wynosi¢ 50+80cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gtebokosc réwng
grubosci ptaskownika metalowego. Do wykonania rur spustowych z blachy sta-ocynk gr.
0,55mm, zaleca sie stosowac arkusze o wym.1000x2000mm. Wpusty rynnowe nalezy
wykonaé analogicznie do istniejgcych. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno
przekroczy¢ 30mm. Odchylenie od linii prostej mierzone na dtugosci 2m nie powinno
przekroczy¢ 3mm. Ztgcza pionowe na zaktady o szerokosci 30mm lutowane na catej
dtugosci lub na zaktady o szerokosci 80mm bez lutowania. Osie zataman i kolanek powinny
tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110-1300 czesci rur spustowych omijajgce wyskoki na
elewacji nalezy wykonywac z odcinkéw dtugosci 50+100mm liczgc wzdtuz osi zatamania.
Mocowanie rur spustowych: - uchwytami nie rzadziej niz co 3m oraz zawsze na koncach i
pod kolankami, uchwyty nalezy mocowac¢ w sposéb trwaty przez wbicie w spoiny muru lub
przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze. - na rurach nad
uchwytami powinny by¢ przylutowane obrgczki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci
30+40mm, brzegi obrgczek nalezy podwing¢ na szerokos¢ 4+6mm. Rure spustowg nalezy
wprowadzi¢ do rury kanalizacyjnej na gtebokos¢ 100+150mm, do rury spustowej nalezy
przylutowac kotnierz stozkowy szerokosci 50+60mm z blachy stal.ocynk.

5.2.1.5. Pokrycie z dachowki karpiowki

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty i kontrtaty przybite poziomo i
prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych




sg nastepujgce; - faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekroj (40x60) mm; - kontrtaty
mocowane wzdtuz krokwi o gr zmiennej zaleznej od poziomowania ptaszczyzny dachu, - faty
powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat
powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za
pomocg wspornikow lub uchwytédw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, -
odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu, - wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do
mocowania gasiorow, - taty i -deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem
Srodkami majgcymi aprobaty techniczne, podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w
miejscach dylatacji konstrukcyjnych, - ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by
przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy
niz 5 rmm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku.

Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu. b) Sznur
przeciggniety miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachéwek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak
dla tat) 2 mm na diugosci 1 metra i 30 mm na catej diugosci rzedu, ¢/ Dolne brzegi dachéwek
rzedu sprawdzajgcego za pomocg sznura , nie powinny wykazywac odchylen od tinii sznura
wiekszych niz +10 mm, d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami
zachodzgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja
producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie i
przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w
tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej. e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy
sprawdzeniu tatanie powinny nie przekracza¢ 10 mm. f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z
kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego rozwigzania pokrywczego
lub nakrywa z blachy tytan cynkowej, g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte papa
termozgrzewalng . h) Obrébki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych itp. powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. System SturmFIX stosuje
sie w celu lepszego zabezpieczenia dachu przed orkanami. Mocowanie SturmFIX umozliwia
mocowanie dwéch dachéwek jedng spinka. Spinki SturFIX przeznaczone sg do dachdwek
Alegra 9, Alegra 12, Mondo 11, Cavus 14, Karthago 14 i Actua 10

5.2.1.6 Montaz rusztowania

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontazu rusztowan powinni zosta¢
przeszkoleni w zakresie wykonania danego typu rusztowan.

Ustawienie, wykonanie lub demontaz rusztowan jest zabronione:[Jpodczas burzy i wiatru o
szybkosci wiekszej niz 10 m/s,

[lw czasie gestej mgty, opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, zmroku, jezeli nie
zapewniono oswietlenia sztucznego, ktore daje dobrg widocznos¢ .Rusztowanie powinno
by¢ wyposazone w pomosty 0 powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci
materiatbw oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych
robotnikéw dla danego rodzaju robot. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkow itp. przedmiotow
jako rusztowan lub podpér pomostdéw roboczych jest zabronione. Obcigzenie pomostéw
ponad okreslong ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich pracownikow oraz pozostawienie
narzedzi przy krawedziach pomostéw jest zabronione .Uzytkowanie rusztowan powinno by¢
dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu
jego przydatnosci do wykonania okreslonych rob6t zapisem w dzienniku budowy, dokonanym
przez kierownika budowy. Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie
rzadziej niz raz na miesigc, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i




przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.5.4.Montaz rusztowan. Rozstaw podtuzny ram
pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szerokos¢ pomostu roboczego nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysokos¢ powtarzalnej kondygnaciji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnaciji nastepnej; w przypadkach
koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego budynku wysokos¢ kondygnacii
rusztowania moze by¢ odpowiednio nizsza. Kotwienie i stezenia wykonaé zgodnie z
wytycznymi montazu rusztowan rurowych. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w
pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nich
pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatow oraz
wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla
danego rodzaju robét. Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie
powinny by¢ wieksze niz:[115 mm -przy wysokos$ci rusztowania ponizej 10 m,[125 mm -przy
wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m, Odchylenie od pionu ramy w poziomie
kondygnaciji powinno by¢ nie przekracza¢ 10 mm. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz
podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksza niz 50 mm na catej
dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania 30
mm. Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 650Uktadanie
pomostow roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikéw transportowych
oraz urzgdzen piorunnochronnych5.5.Demontaz rusztowan Demontaz rusztowan danego
typu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg szczegétowg zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakohnczeniu rob6t, usunieciu
pozostatych materiatéw i narzedzi z pomostéw roboczych .Dopuszcza sie czesciowy
demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajgcych na pomoscie
najwyzej potozonym. Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementow z
wysokosci. Elementy powinny byé opuszczone w sposéb bezpieczny.5.6.0bcigzenie
eksploatacyjne. Masa materiatéw potrzebnych do wykonania robét gromadzona na pomoscie
roboczym powinna by¢ mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.
Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i os6b
powyzej dopuszczalnego obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja
rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem os6b nie powotanych na pomosty
robocze. Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami lub urzgdzeniami, ktére w
czasie pracy wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorow. Weze
do ttoczenia zaprawy nalezy podwieszac do elementdéw konstrukcji rusztowan w sposob
przegubowy. Obcigzenie i praca na dwdch lub wiecej pomostach na ré6znych poziomach
rusztowania znajdujacych sie w jednej linii pionowej jest zabroniona.

5.7.Utrzymanie porzadku na rusztowaniu Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie
oczyszczac z odpaddw materiatdw budowlanych. W okresie zimowym pomosty i schodnie
nalezy oczyszczac z lodu oraz $niegu niezwtocznie po zakonczeniu opadu $niegu oraz
posypac¢ materiatami zwiekszajgcymi tarcie (np. piasek itp.).5.8.0dprowadzenie wody z
podtoza. Podtoze, na kitérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie
przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wod opadowych poza obreb
rusztowania .W przypadku uszkodzenia podtoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je
niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu jego wymaganej wytrzymatosci.5.9.Zabezpieczenia
ochronne przed wypadkami . Odbojnice do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed
uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na
przewidywane maksymalne sity dynamiczne pojazdéw, wielkosé przeswitu odboju w
rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a
szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m, znajdujace sie przy przyjezdzie
stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢ zabezpieczone odbojnicami, tgczenie
odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione. Daszki ochronne rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazdow i przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym
niz 400 do poziomu, przejscia i przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami




ochronnymi o szerokosci wiekszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub
przejazdu , dochodzgcymi do $cian budynku, odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie
od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240 cm, wysieg daszkdéw ochronnych, liczac w
rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie
mniejsza niz:-220 cm -przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,-350 cm -przy rusztowaniu o
wysokos$ci powyzej 20,0 m Konstrukcja daszka nie powinna obcigza¢ mimosrodowo
konstrukcji rusztowan, a stojaki podpierajgce konstrukcji daszkéw powinny by¢ oddalone od
ulicznych co najmniej o 50 cm. Sygnaty ostrzegawcze miejsca, w ktérych prowadzone sg
prace przy wznoszeniu lub rozbidérce rusztowan oraz w czasie wykonania rob6t na
rusztowaniu, nalezy oznaczac¢ za pomoca tablic ostrzegawczych, umieszczonych na
widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ czytelne z odlegtosci
10 m. Tablice nalezy umieszczac na wysokosci 250 cm nad terenem, na rusztowaniu i
wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym
obcigzeniu pomostéw rusztowan i pomostu wyciggu. Urzgdzenia odgromowe. Rusztowanie
przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed
wytadowywaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i zasadami
wWTW iO, tomV

5.2.1.7. Wywiezienie i utylizacja gruzu

Wykonawca usunie z budynku, wywiezie i zutylizuje na legalnym wysypisku wszelkie
demontowane urzadzenia, pape, dachowke, drewno, gruz budowlany.

5.3.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonywanych prac i montowanych urzadzen i
sprzetu. Powinien przedstawi¢, do

aprobaty Inspektora Nadzoru, System Zapewnienia Jakosci szczegétowo opisujgcy plan
wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie
prac zgodnie z wymaganiami SST jak rowniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
Czesc¢ gtobwna opisujaca:
- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakow
drogowych,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,
- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,
- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,




- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,
- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatdbw oraz montowanych urzgdzen i
sprzetu
Czes¢ szczegbtowg opisujaca:
- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzen oraz sposéb kontroli sprawnosci
ich dziatania

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymaganiami
technicznymi,

- Rozne typy i ilos¢ srodkdw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,
- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,
- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkéw.

2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standarddw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi kontrole w
celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Dla minimalnych wymagan co do zakresu badan i ich czestotliwosé, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te
materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. - certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

B. - deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktdre spetniajg wymogi ST.

C. - dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetdw.

W przypadku materiatéw ktdére wymagaja, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentéw,
kazda partia dostarczonych materiatdw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie.




Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Systemu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;.

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.




Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét..

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymaog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
- odbiér koncowy
- przejecie i przekazanie do eksploatacji

Odbior robét nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole miaty wynik pozytywny.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robét.

Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub
kwota podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robét
zgodnie ze standardami i normami jakosci opisanymi w ST i powinna zawiera¢ koszty kontroli.
Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania rob6t obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat.

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem Uwaga: Podatek VAT powinien byc¢
zawarty w cenie.

W szczegolnosci:

Ceny jednostkowe robét obejmuja:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie narzedzi i sprzetu
* wykonanie zasadniczego elementu robot
* regulacje wbudowanych elementéw, ktére tego wymagaja
* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
* rozbiorke i usuniecie zbednych obiektow i urzagdzen z placu budowy,
* usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

* likwidacje i uporzgdkowanie stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
- Odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.




