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-roboty blacharsko-dekarskie ( obrébki blacharskie scianek
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-roboty towarzyszace tj. zabezpieczenia, utylizacja materialéw rozbidérkowych.
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2. Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
2.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wymianie pokrycia dachowego

z dachéwki karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke, wraz z wykonaniem obrébek
blacharskich z blachy cynk-tytan. Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania
szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2 .1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi(ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

2.2. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

2.2.1. obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg catlos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

2.2.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

2.2.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

2.2.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

2.2.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

2.2.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, W tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

2.2.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2.2.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
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i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu-takze dziennik
montazu.

2.2.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

2.2.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

2.2.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiso6w
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

2.2.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z p6z. zm.).

2.2.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

2.2.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

2.2.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

2.2.16. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

2.2.17. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

2.2.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami.

2.2.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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2.2.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

2.2.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, akrobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2.2.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

2.2.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenia techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor na budowie i
wykonuje biezacg kontrolg jakosci i ilosci wykonanych rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

2.2.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

2.2.25. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

2.2.26. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétlowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.

2.2.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

2.2.28. Wspoélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajagcych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo
zamOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

2.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
zakresem prac zawartym w przedmiarze robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3.2. Dokumentacja projektowa - brak.
2.3.3. Zgodnos$é robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w jednym
z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z zakresem
robé6t lub ST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

2.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, pore¢cze, oswietlenie. sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

2.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna€ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.
Wykonawca dostarczy potwierdzenie przekazania odpadéw do utylizacji
2.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotlanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

2.3.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.3.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie

w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot .Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( DZ.U. z
dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
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urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.4.Materialy
2.4.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w ST.

2.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST lub ustalenia z Zamawiajagcym przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonania poszczegllnych elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych rob6t. Sprz¢t uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
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wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.6.Transport
2.6.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7. Wykonanie robét

2.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3 oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za zgodnos¢ z zakresem prac,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakoSci, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.7.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

2.7.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

2.7.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

2.7.5. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.8.Kontrola jakosci robot
2.8.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robat.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw 1 robot
ponosi Wykonawca.
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2.8.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,
2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci z:
Polska Normg lub
Aprobata, techniczng, W przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniaja Wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.8.3. Dokumenty budowy
1.Dziennik budowy - nie dotyczy
2.Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

4. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez:
zgloszenie rozpoczecia robot,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

2.9.0bmiar robot

9
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2.9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie ze specyfikacja
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposob ciagty
kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celéw
ptatnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

2.10. Odbior roboét
2.10.1. Rodzaje odbioréow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,
odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

2.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okres§lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

10
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2.10.4. Odbior koncowy
2.10.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych
mowa powyzej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeltniajacych i robét poprawkowych. W przypadku
nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
l.  kosztorys powykonawczy
2. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
3. protokoty odbioréw czegsciowych,
4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie

zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ujete w protokole
odbioru rob6t. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

2.10.5. Odbior po uplywie okresu gwarancji

11
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Odbidr po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonany przez komisj¢ na podstawie oceny
wizualnej obiektu , na t¢ okoliczno$¢ zostanie sporzadzony protokot.

2.11. Podstawa ptatnosci

12

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy
Zamawiajacym i Wykonawcg z zaznaczonym zakresem rob6t , terminami wykonania,
oraz kwotg do zaptaty za wykonane prace budowlane.

Podstawa okresowej platnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokoét
odbioru rob6t podpisany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r., poz.1202.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz.
1579).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z2002r. Nr 147, poz.1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony §rodowiska ( Dz. U. Nr 62,
poz.627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.-w
sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. 7 w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego
(dz. U. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STT 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKI

3.1. Wstep

3.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

3.3. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.2.

3.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie rozbiérek pokrycia z dachdéwki
karpidwki i tacenia dachowego , membrany dachowej, oraz obrébek blacharskich .

3.5. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

3.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

3.7.Materialy Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3.8 Sprzet - Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

3.9 Transport
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

3.10 Wykonanie robét
3.10.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.

Na czas trwania robot dachowych zaleca si¢ montaz rusztowania rurowego
systemowego. Rusztowanie montowane przez specjalistyczne firmy podlega odbiorowi
z zastosowaniem oznakowania wymaganego przepisami. Zaleca si¢ zastosowanie
oston z siatki PCW na rusztowaniach.

3.10.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Pokrycie dachowe , oraz obrébki blacharskie rozebra¢ r¢cznie , materiat ztozy¢
poza obreb budynku. Demontaz nalezy przeprowadza¢ w sposéb minimalizujgcy utrudnienia
dla mieszkancow. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢:
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, zaopatrzeni w odziez robocza, kaski ochronne,

14



Remont dachu Winogrady 46,48

okulary i rekawice, a wszystkie narz¢dzia uzywane przy rozbiodrce stale utrzymywac¢ w dobrym
stanie.

Wykonawca przedstawi dokumenty §wiadczace o utylizacji materiatéw pochodzacych z
rozbiorki.

3.11. Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami niniejsze;j
specyfikacji. Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot rozbidrkowych.

3.12 Obmiar robét -

wg zal. kosztorysu

3.13  Odbior robot
Wszystkie roboty objete ST 1. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

3.14. Podstawa platnosci
Szczegdty podano w warunkach ogdlnych

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STT2 - POKRYCIE DACHU

4.1. Wstep

4.2. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej s3 wymagania
dot. wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang
pokrycia dachowego z dachowki karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke

4.3. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wyszczegdlnionych w pkt. 4.2

4.4.. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Przetozenie pokrycia dachu z dachowki karpiéwki utozonej podwadjnie w

koronke obejmuje :

- Rozebranie starego pokrycia z dachowki

- Rozebranie tacenia dachu i membrany dachowej

- wymiana zmurszatych elementéw konstrukcji drewnianej dachu

- Rozebranie obrdbek z blachy

- tacenie dachu i zatozenie nowej membrany wzmocnionej o gramaturze
okoto 190g/m2, wysokoparoprzepuszczalna np. MDM Ventia titanium
plus, Corotop strong red itp.

- Wykonanie nowego pokrycia z karpiowki uktadanej w koronke
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- Wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy cynk- tytan gr 05-
0.7mm

- Impregnacja elementéw drewnianych srodkiem ognio i grzybobdjczym
Fobos M4

4.5. WARUNKI OGOLNE

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz 0 C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach
szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak
rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie, oszronienie, silny wiatr.

4.6. MATERIALY

Materialty wbudowane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i posiada¢ aprobaty techniczne, §wiadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, atesty.
Podstawowe materiaty;

- listwy 1 taty iglaste wymiarowe nasycone k1.II, wymiar nie mniejszy ni istniejacy

- drewno konstrukcyjne o wilgotnosci okoto 15% min kl. II, klasa wytrzymato$ci min C18-C40
- membrana dachowa wzmocniona , wysoceparoprzepuszczalna, o gramaturze okoto 190 /m2
np. COROTOP strong red lub réwnowazna

- dachéwka ceramiczna karpiéwka DK kolor jak istniejaca

- blacha tytanowo cynkowa gr.0,55mm — 0,7mm do opierzen blacharskich

- zaprawa cementowo-wapienna,

- srodek do impregnacji drewna Fobos M4

Stosowane materiaty powinny mie¢ CERTYFIKAT JAKOSCI | ORAZ APROBATE TECHNICZNA
ITB potwierdzajgce wymagang jakosc .

4.7. SPRZET -

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu sprawnego oraz
takiego, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako§¢ wykonywanych
robot.

4.8. TRANSPORT
Transport samochodowy powszechnie stosowany w budownictwie

Roztadunek reczny_ -ew. przy pomocy wézkéw widtowych

4.9. WYKONANIE ROBOT

Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych dachowka
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Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachowka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy
wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez calg dobe.
Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady
atmosferyczne.

Krycie dachéwka ceramiczng karpiéwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske),
holenderkg oraz zakladkowa ciggniong i zakladkowg ttoczong (marsylka) powinno byc¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objetych
ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego
1 wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej). Przy
wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac
rOwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamOwienia (szczegbtowej).

Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokryé¢ dachowka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety migdzy skrajnymi dachéwkami jednego rzgdu wzdtuz dolnych krawedzi
dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla
tat) 2 mm na dtugos$ci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig
inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w laty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem.
Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu
tatg nie powinny przekracza¢ +10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenicag nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowq
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz
cynkowe;j.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej
niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezagcymi, wchodzacymi pod dachéwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wylazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.5.2.1
Mocowanie izolacji z membrany.

Nalezy zastosowa¢ membrang systemowg zalezng od parametréw dachéwki, a w szczegdlnosci
charakterystycznego dla wybranego producenta dachéwki nachylenia dopuszczalnego. Wybor
typu izolacji powinien by¢ potwierdzony danymi od wybranego producenta w zakresie
dopuszczalnego kata nachylenia potaci. Wyb6or membrany ma istotny wptyw na ostateczng
szczelnos¢ dachu.

Wymiana fat

Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachoéwek ceramicznych
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Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujace:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat
powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za
pomoca wspornikdw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32
mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢
pokrywac z wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach

— deski taczone na styk,

— wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowa wzdluz osi kosza; grubos$¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci tat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty
techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomi¢dzy nig a tatg
kontrolng potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
Wymagania dotyczace krycia dachowka ceramiczna karpiowka

Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podluznymi pasami blachy tytanowo-cynkowej o szeroko$ci w rozwinigciu
co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w desk¢ okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a
dokumentacja nie przewiduje zalozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny byc¢
wysuni¢te poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;.
W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
Réwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla
karpiéwki w gatunku II oraz dachéwki zaktadkowej ciggnione;.

Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do okapu

Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zakladkowa ciagniong i
marsylka styki prostopadle do okapu powinny by¢ w sasiednich rzgdach przesuniete wzglgdem
siebie o pot szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm przy
kryciu karpiowka i £5 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong i marsylka.
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Wielkos¢ zaktadow
Poszczegblne réwnolegle do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej
utozone rzedy na dlugo$¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki: — karpidwki ukladanej

podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej
tacie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktérych dolng tworzg dachéwki zaczepione
bezposrednio za tate, wierzchnig za$ za goérne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z
przesuni¢ciem o pot szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng
na dtugosci 32-33 cm), — karpidwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze
rzedy dachowek przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z
dwoch warstw dachéwek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke.

Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka: — w
strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co pigta lub co sz6sta dachdwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty, — w strefie klimatycznej I tylko na potaciach
dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatrow nalezy mocowac¢ dachowki,
jak w strefach klimatycznych II 1 III.

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong lub ttoczona: — w strefach klimatycznych II i
IIT kazda dach6éwka powinna by¢ przymocowana do taty, — w strefie klimatycznej I tylko
dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatréw
powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych II 1 III. Sposéb
mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegétowe;j),
badz zgodnie z PN-71/B-10241.

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczna, badz
zgodnie z PN-71/B-10241.

Po zamocowaniu membrany oraz fat mozna przystgpi¢ do wykonania obrébek blacharskich.
Montaz rynien i rur spustowych. Rynny s$rednicy 15 cm. nalezy zakupi¢ jako gotowy wyréb z
blachy stalowej tytanowo cynkowej. Rynny powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz
20 mm i mocowane za pomocg stalowych hakéw wymiarach 4 x 25 mm. Spadki rynien nie
mniejsze niz 0,5%. Zewngetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 cm nizej niz brzeg
wewnetrzny Potaczenie kosza z rurg spustowg poprzez lutowanie zapewniajace szczelno$é
potaczenia.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podioza oraz stosowaniem zapraw i klei
montazowych powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta
materialu oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej 1 obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie. Wszelkie nietypowe rozwigzania wynikte podczas prowadzenia rob6t winne byc¢
konsultowane z projektantem badz z doradcg technicznym producenta materiatu.

4.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Kontrola wykonania podktadéw powinna by¢
przeprowadzona przez Zarzadzajacego realizacja umowy przed przystgpieniem do
wykonywania pokry¢. Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikat bezpieczenstwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja
Umowy.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z normami
przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Zarzadzajacego realizacja Umowy w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas
wykonywania prac pokrywczych, w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia — po
zakonczeniu prac pokrywczych. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposéb podany w normie PN-
98/B-10240 pkt. 4. Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materiatébw 1 pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych.

Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementéw robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkéw, uszczelnien elementéw sktadowych, prawidtowosci mocowania hakéw.
Odbioér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej

pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowe;j.

Odbioér pokrycia z dachéwki ceramicznej - sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu oraz
zamocowania lat, - sprawdzenie prawidtowosci przygotowania podktadu, izolacji oraz
mocowania papy podktadowej do podioza,

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych - sprawdzenie prawidtowosci

potaczen pionowych i poziomych, - sprawdzenie mocowania elementéw do S$cian, -
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien, - sprawdzenie szczelnosci potaczen rur
spustowych.

Gotowo$¢ do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca w formie pisemnej. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- obmiar robot,

- kosztorys powykonawczy,

- potwierdzone przez Kierownika Budowy atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatow,

- o$wiadczenie Kierownika Budowy wymagane Prawem Budowlanym.

Protokét odbioru rob6t winien zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw komis;ji.

Roboty wykonane niezgodnie z wymogami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuni¢cia wad wymienionych w protokole, Zamawiajacy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robdt, potwierdzajgc fakt usunigcia usterek oddzielnym
protokotem.

4.11. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowg jest ilos¢ (w m?)

4.12. PODSTAWA PLATNOSCI
szczegbty okreslono w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.13. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dach6éwka cementowg. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne 1 silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie 1 transport (Zmiana Azl).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 Dachéwki 1 ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-
EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.

5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STT3 - Obrobki blacharskie

5.1. Wstep

5.2. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej s3 wymagania
dot. wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 055-0,7mm,
5.3. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy
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i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt. 5.2

5.4.. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Wykonanie obrébek blacharskich na remontowanym dachu( muréw ogniowych,
kominéw , wywiewek wentylacyjnych, itp.) wykonanych z blachy tytan-cynk gr.
0,55 -0,7mm,

5.5,. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST, za jakos¢ uzytych materiatow i poleceniami Inzyniera.

5.6. MATERIALY

Obraobki wykonac z blachy tytan-cynk gr 0,55 do 0,7 mm w arkuszach
O wym. 1000*2000mm, gestos¢ okoto 7,2 g/cm3, o zawartosci cynku min 98% .

Stosowane materiaty powinny mie¢ CERTYFIKAT JAKOSCI | ORAZ APROBATE
TECHNICZNA ITB potwierdzajgce wymagang jakosc.

5.7. SPRZET
- nozyce do ciecia blachy
- lutownica
- mioto-wiertarka
- gietarka
- cegi, kleszcze dekarskie, mtotek itp

v 5.8. TRANSPORT

Transport samochodowy powszechnie stosowany w budownictwie

Roztadunek reczny_ -ew. przy pomocy wézkéw widtowych

5.9. WYKONANIE ROBOT

Obraébki blacharskie wykonywaé z blachy cynkowo-tytanowej grub.0,55-0.7 mm,

przy czym robét nie nalezy wykonywac¢ w temp. ponizej -15st.C oraz na oblodzonych

powierzchniach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac o

koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢

zabezpieczone w sposOb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych

dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu. Podioza te nalezy
zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pap¢ podktadowa. Wymaganie to
dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

5.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIOR ROBOT

Kontrola wykonanych prac winna objac¢ sprawdzenie réwnosci pokrycia z blachy,
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sprawdzenie szczelnosci i poprawnosci potgczen, sprawdzenie wykonania potgczen
z kominami i Scianami ,,attykowymi” itp.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych - sprawdzenie prawidlowosci potaczen
pionowych 1 poziomych, - sprawdzenie mocowania elementéw do S$cian, - sprawdzenie
prawidtowosci spadkow rynien, - sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych.

5.11. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest ilos¢ (w m?)

5.12. PODSTAWA PLATNOSCI
szczegbty okresSlono w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.13 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245.
PN-EN 612:1999,
PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999,
PN-B-94702:199

Stosowane materiaty powinny mieé¢ CERTYFIKAT JAKOSCI | ORAZ APROBATE TECHNICZNA
ITB potwierdzajace wymagang jakosé

Koniec specyfikacji technicznej
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