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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Modernizacja dachu budynku przy ul. Gruwaldzkiej 248 w Poznaniu
1 Dach pokryty dachéwka
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
174,50 m 174,500
RAZEM 174,500
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
21,70 m 21,700
RAZEM 21,700
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1]0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
4/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie m2
d.1|0508-02
1411,828 m?2 1411,828
RAZEM 1411,828
5|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1|0430-05 nad 24 cm
1411,828 m?2 1411,828
RAZEM 1411,828
6|KNR K-05 Mocowanie foliimembrany dachowej na krokwiach m2
d.1/0103-01
(57,45%9,25)+(68,23*9,25)+(7,93*9,25)+(19,02*9,25) m?2 1411,828
RAZEM 1411,828
7|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tar- |m2
d.1/0410-04 cicy nasyconej
1411,828 m?2 1411,828
RAZEM 1411,828
8|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka karpiowka ceramiczng w koronke m2
d.1|0504-04
1411,828 m?2 1411,828
RAZEM 1411,828
9|KNR 4-01 Przetozenie gasioréw ceramicznych m
d.1/0504-08 przel.
gasior.
80 m 80,000
przel.
gasior.
RAZEM 80,000
10|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1/202 0541-02
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
11|KNR 2-02 Kominki wentylacyjne z blachy ocynkowanej szt.
d.1|0506-06
analogia
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
12|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 60 cm szt.
d.1|0513-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 2-02 Naswietla otwierane oszklone podwojnie fabrycznie wykonczone o powierzchni|m?2
d.1/1009-08 do 1,0 m2
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébki Lukarny m2
d.1|0535-02
2212 m?2 48,000
RAZEM 48,000
15|KNR 2-02 Obrobienie lukarn z blachy ocynkowanej m2
d.1|0506-03
4*2*12 m?2 96,000
RAZEM 96,000
16| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1]0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
21,7 m 21,700
RAZEM 21,700
17|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1]0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
174,5 m 174,500
RAZEM 174,500
18|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1|0104-06
152,63 m 152,630
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RAZEM 152,630
19|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.1/0104-01
80 m 80,000
RAZEM 80,000
20|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod gagsiory m
d.1|0104-02
80 m 80,000
RAZEM 80,000
21|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1|/0104-03
70*2 m 140,000
RAZEM 140,000
22|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1|0412-02
4*9,25 m 37,000
RAZEM 37,000
2 Dachy ptaskie
23|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
37,0 m 37,000
RAZEM 37,000
24 |KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0508-04
37,0 m 37,000
RAZEM 37,000
25|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-06
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
26 |KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2|0519-07
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
27|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
28|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
25 m 25,000
RAZEM 25,000
29|KNR 4-01 Uzupetnienie pachwin ptyt korytkowych oraz nieréwnosci podtoza zaprawg ce- |m?2
d.2|0803-01 mentowa z zatarciem na ostro
( przyjeto) 10%
250*0,10 m?2 25,000
RAZEM 25,000
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2|0504-02
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
32|KNR 2-02 Kominki wentylacyjne z blachy ocynkowanej szt.
d.2|0506-06
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
33|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-03
25 m 25,000
RAZEM 25,000
34|KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich gzymséw i paséw elewacyjnych z blachy  |m?2
d.2|0530-06 ocynkowanej o szerokosci ponad 25 cm
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
35|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyty poliestrowej nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.2|0511-03
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
36|KNR 0-15 Pokrycie dachu blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) mocowa- |m2
d.2|0522-01 nymi wkretami samogwintujgcymi do tat drewnianych o rozstawie 16 cm
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
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37|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyty obornickiej mon- |m2
d.2|1004-01 z.o. |towana metodg tradycyjng - demontaz
7.
17,5 m?2 17,500
RAZEM 17,500
38|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyty obornickiej, m?2
d.2{1004-01 montowana metodg tradycyjna
17,5 m?2 17,500
RAZEM 17,500
39|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0508-04
6 m 6,000
RAZEM 6,000
40(KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2|0510-02
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
3 Instalacja odgromowa
41|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.3|0604-05 stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
1 m 1,000
RAZEM 1,000
Mnoznik przedmiaru *90 90,000
42|KNR 5-08 Montaz zwodoéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.3/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie
1 m 1,000
RAZEM 1,000
Mnoznik przedmiaru *15 15,000
43|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezaja- | szt.
d.3/0601-08 cymi na konstrukcji na sruby
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
Mnoznik przedmiaru *6 6,000
44 |KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych na wspor- |[m
d.3/0603-03 nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekroj bednarki do
120 mm2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
Mnoznik przedmiaru *170 170,000
45|KNR 5-08 Montaz typowych iglic I0-5.0 o ciezarze 42 kg na dachu z gotowymi kotwami  |szt.
d.3|0622-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
Mnoznik przedmiaru *3 3,000
46 |KNR 5-08 tgczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uni- szt.
d.3|0618-01 wersalnych krzyzowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
Mnoznik przedmiaru *18 18,000
47|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych odga- |szt.
d.3]/0618-02 feznych 3-wylotowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych odga- |szt.
d.3/0618-03 feznych 2-wylotowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
Mnoznik przedmiaru *2 2,000
49|KNR 5-08 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 m
d.3|0614-02
1 m 1,000
RAZEM 1,000
Mnoznik przedmiaru *170 170,000
50|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.3|0617-01 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
Mnoznik przedmiaru *6 6,000
51|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3/1205-01 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 5-08 Odkopanie uziomu otokowego, zasypanie wykopu po podtgczeniu uziomu; na- |m
d.3/0603-03 prawa nawierzchni
kalk. wtasna
1 m 1,000
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RAZEM 1,000
Mnoznik przedmiaru *170 170,000
4 Prace towarzyszace
53|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4|1604-01
174,5*3,1 m?2 540,950
RAZEM 540,950
54| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4|0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
((57,45*9,25)+(68,23*9,25)+(7,93*9,25)+(19,02*9,25))*0,02+ 15,0 m3 43,237
RAZEM 43,237
55|KNR-W 4-01 |Utylizacja odpadow - optata wysypiskowa m3
d.4|0109-09
analogia
((57,45*9,25)+(68,23*9,25)+(7,93*9,25)+(19,02*9,25))*0,02+ 15,0 m3 43,237
RAZEM 43,237
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Modernizacja dachu budynku przy ul. Gruwaldzkiej 248 w Poznaniu
1 Dach pokryty dachéwka
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.1]0535-04 do uzytku
przedmiar = 174,500 m
~R -
1*1999 robocizna r-g 26,1750
0,15 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1|0535-06 jacej sie do uzytku
przedmiar =21,700 m
R -
1*1999 robocizna r-g 2,3870
0,11 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich murow m2
d.1]0535-08 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar = 15,000 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 4,5000
0,3 r-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki pod- | m2
d.1/0508-02 wojnie
przedmiar =1 411,828 m?2
~R -
1*1999 robocizna r-g 960,0430
0,68 r-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ota-| m2
d.1|0430-05 cenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm
przedmiar =1 411,828 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 98,8280
0,07 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR K-05 Mocowanie folii/membrany dachowej na krok- | m2
d.1/0103-01 wiach
przedmiar =1 411,828 m?2
~R -
1*1999 robocizna r-g 138,3591
0,098 r-g/m?2
M-
2 folia dachowa m2 | 1 553,0108
1,1 m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S -
4*134412 wyciag m-g 7,0591
0,005 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm, | m2
d.1|0410-04 o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
przedmiar =1 411,828 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 352,9570
0,25 r-g/m2
M-
2*12640702 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 8,4710
gr. 25 mm kLIl
0,006 m3/m2
3%|2641900 taty iglaste nasycone 38-50 mm kl.I| m3 11,2946
0,008 m3/m2
4*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 98,8280
0,07 kg/m?2
5%/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6%39599 $rodek transportowy m-g 14,1183
0,01 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpidwka cera- m?2
d.1|0504-04 miczng w koronke
przedmiar =1 411,828 m2
R -
1*1999 robocizna r-g | 1203,5834
0,8525 r-g/m?2
M-
2*11820001 dachowka ceramiczna karpidwka DK szt. |69 461,937
15,3x36,5 cm 6
49,2 szt./m2
3*11820106 gasiory dachowe ceramiczne GB 1 36.5x22. szt. | 528,0237
4x11.2 cm
0,374 szt./m2
4*12380800 zaprawa wapienna m. 4 m3 4,7579
0,00337 m3/m?2
5*12640199 bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 1,5671
kLIl
0,00111 m3/m2
6%|1361400 wsporniki stalowe do faw kominiarskich kg 49,4140
0,035 kg/m?2
7*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8%|34000 wyciag m-g 89,9334
0,0637 m-g/m2
9%|39599 $rodek transportowy m-g 0,9883
0,0007 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|/KNR 4-01 Przetozenie ggsioréw ceramicznych m
d.1|0504-08 przedmiar = 80,000 m przel.ggsior. prze
I._ga-
sior.
~R -
1*1999 robocizna r-g 53,6000
0,67 r-g/m przel.gasior.
M-
2%11820110 Gasior dach.ceram.podstawowy (3szt./m) szt | 272,0000
3,4 szt/m przel.gasior.
3*1720200 wapno suchogaszone t 0,1600

0,002 t/m przel.ggsior.
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4*11602003 piasek do zapraw m3 0,2400
0,003 m3/m przel.gasior.
5%11120603 drut stalowy okragty miekki ér. 1.1-1.8 mm kg 0,8000
0,01 kg/m przel.ggsior.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S -
7*135211 zuraw okienny 0.5 t m-g 3,2000
0,04 m-g/m przel.gasior.
8%|146111 mieszarka do zapraw 150 dm3 m-g 0,8000
0,01 m-g/m przel.gasior.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|NNRNKB 202 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2
d.1|0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
przedmiar = 28,000 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 37,8000
1,35 r-g/m2
M-
2*|12380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0280
0,001 m3/m2
3* Blacha powlekana plaska m2 34,4400
1,23 m2/m2
4* wkrety samogwintujgce typu SW do blach 100 4,8160
0,172 [100szt)/m?2 szt
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6%39599 Srodek transportowy m-g 0,2240
0,008 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-02 Kominki wentylacyjne z blachy ocynkowanej szt.
d.1|0506-06 przedmiar = 25,000 szt.
analogia
~R -
1*1999 robocizna r-g 42,9625
1,7185 r-g/szt.
M-
2%11120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 199,5000
7,98 kg/szt.
3*1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,9000
0,076 kg/szt.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5%39599 Srodek transportowy' m-g 0,2775
0,0111 m-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlo- | szt.
d.1/0513-04 tu do 60 cm
przedmiar = 6,000 szt.
R -
1*1999 robocizna r-g 51,4092
8,5682 r-g/szt.
M-
2*15620099 nasady wentyl.(komplety) z linkami odciggéw. | kpl. 6,0000
1 kpl./szt.
3*11120221 Blacha stal.ocynk.z powt.poliestr.pt.0,50 kg 49,8000

8,3 kg/szt.
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4*11200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0,5460
0,091 kg/szt.
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6%|39599 $rodek transportowy" m-g 0,2310
0,0385 m-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-02 Naswietla otwierane oszklone podwdjnie fa- m?2
d.1/1009-08 brycznie wykonczone o powierzchni do 1,0 m2
przedmiar = 5,000 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 13,4500
2,69 r-g/m2
M-
2*|2750499 naswietla fabrycznie wykonczone m2 5,0000
1 m2/m?2
-8 -
3*134312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,2000
nym 0,5 t
0,04 m-g/m2
4*139599 Srodek transportowy™ m-g 0,3000
0,06 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébki Lukarny m?2
d.1|0535-02 przedmiar = 48,000 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 5,7600
0,12 r-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-02 Obrobienie lukarn z blachy ocynkowane;j m?2
d.1|0506-03 przedmiar = 96,000 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 208,0032
2,1667 r-g/m2
M-
2*11120221 Blacha stal.ocynk.z powt.poliestr.pt.0,50 kg 480,9600
5,01 kg/m?2
3*1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2,6880
0,028 kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5%39599 $rodek transportowy m-g 0,6624
0,0069 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm -montazz | m
d.1|0529-02 gotowych elementéw z blachy stalowej ocyn-
kowanej i blachy z cynku
przedmiar =21,700 m
~R -
1*1999 robocizna r-g 16,1014
0,742 r-g/m
M-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z 0.0.




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2%11352800 elementy prefabrykowane z blachy stalowej m 22,3510
ocynkowanej okragte
1,03 m/m
3*11200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0868
0,004 kg/m
4*11353199 uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 7,1610
0,33 kpl./m
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6*{39000 Srodek transportowy m-g 0,0738
0,0034 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - mon- | m
d.1]0522-02 taz z gotowych elementéw z blachy stalowe;j
ocynkowanej i blachy z cynku
przedmiar = 174,500 m
R -
1*1999 robocizna r-g 79,3975
0,455 r-g/m
M-
2*11352700 elementy prefabrykowane z blachy stalowe;j m 179,7350
ocynkowanej-rynny potokragte
1,03 m/m
3*1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 3,3155
0,019 kg/m
4*11353099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 349,0000
2 szt/m
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6*{39000 Srodek transportowy m-g 0,5584
0,0032 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek prze- | m
d.1|0104-06 ciwsniegowy
przedmiar = 152,630 m
R -
1*1999 robocizna r-g 28,9997
0,19 r-g/m
M-
2*11316739 ptotki przeciwsniegowe m 155,6826
1,02 m/m
3*11316740 klamry do tgczenia ptotkéw szt. 103,7884
0,68 szt./m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tasmy pod m
d.1/0104-01 gasiory
przedmiar = 80,000 m
~R -
1*1999 robocizna r-g 8,0000
0,1 r-g/m
M-
2*1568001 Tasma uszczelniajgca“(szer.115mm) m 81,6000
1,02 m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)

-10 -
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Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wywietrzniki | m
d.1/0104-02 pod gasiory
przedmiar = 80,000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 9,6000
0,12 r-g/m
M-
2*11568011 wywietrzniki pod gasiory m 85,6000
1,07 m/m
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja m
d.1/0104-03 okapu
przedmiar = 140,000 m
~R -
1*1999 robocizna r-g 21,0000
0,15 r-g/m
M-
2%11568012 grzebien wentylacyjny okapu m 142,8000
1,02 m/m
3*|1332909 gwozdzie Srubowe do drewna szt. | 714,0000
5,1 szt./m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - | m
d.1|0412-02 krokwie zwykte i kleszcze
przedmiar = 37,000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 52,5400
1,42 r-g/m
M-
2*12641805 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr. m3 0,5920
28-45 mm kl.II
0,016 m3/m
3*3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,9250
0,025 m3/m
4*12600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,1850
0,005 m3/m
5%12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIl m3 0,1110
0,003 m3/m
6%|1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,5800
0,34 kg/m
7*11341299 klamry ciesielskie kg 421,8000
11,4 kg/m
8*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

-11 -
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2 Dachy ptaskie
23|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.2|0535-04 do uzytku
przedmiar = 37,000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 5,5500
0,15 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 |KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z bla- m
d.2|0508-04 chy ocynkowane;j
przedmiar = 37,000 m
~R -
1*1999 robocizna r-g 24,0759
0,6507 r-g/m
M-
2%11120401 Blachy stalowe ocynkowane ptaskie 0,5 mm kg 72,1500
1,95 kg/m
3*1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0,7770
0,021 kg/m
4*11343001 Uchwyty do rynien dach.ocynk. $r.150-180mm | szt 74,0000
2 szt/m
5%/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6%39599 Srodek transportowy m-g 0,1295
0,0035 m-g/m
7*134312 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0740
nym 0,5t
0,002 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono-| m2
d.2|0519-06 wych - pierwsza warstwa
przedmiar = 250,000 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 77,5000
0,31 r-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono-| m2
d.2|0519-07 wych - nastepna warstwa
przedmiar = 250,000 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 12,5000
0,05 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich murow m2
d.2|0535-08 ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
przedmiar = 20,000 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 6,0000
0,3 r-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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28|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.2|0535-06 jacej sie do uzytku
przedmiar = 25,000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 2,7500
0,11 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 4-01 Uzupetnienie pachwin ptyt korytkowych oraz m?2
d.2|0803-01 nierébwnosci podtoza zaprawg cementowa z
zatarciem na ostro
( przyjeto) 10%
przedmiar = 25,000 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 24,0000
0,96 r-g/m2
M-
2*11701106 Cementy portlandzki t 0,3250
0,013 t/m2
3*1602000 Piaski do zapraw budowlanych naturalne m3 0,8250
0,033 m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2|0602-01 miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej
przedmiar = 250,000 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 15,8750
0,0635 r-g/m2
M-
2%|12300204 Lepik asfaltowy na zimno kg 75,0000
0,3 kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4*134312 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,1250
nym 0,5t
0,0005 m-g/m?2
5*139599 Srodek transportowy m-g 0,1000
0,0004 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwu- | m2
d.2/0504-02 warstwowe
przedmiar = 250,000 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 97,2500
0,389 r-g/m2
M-
2*12305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 287,5000
1,15 m2/m2
3*|2305571 Papa termozgrzew.nawierzchniowa 5,2 m2 | 287,5000
1,15 m2/m2
4*11020100 Gaz ptynny propanowo-butanowy kg 108,5000
0,434 kg/m?2
5%12301504 Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 75,0000
0,3 kg/m?2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)
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~S -
7*134000 wyciag m-g 1,9000
0,0076 m-g/m2
8%39000 Srodek transportowy m-g 5,2500
0,021 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-02 Kominki wentylacyjne z blachy ocynkowanej szt.
d.2|0506-06 przedmiar = 10,000 szt.
~R -
1*1999 robocizna r-g 17,1850
1,7185 r-g/szt.
M-
2%11120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 79,8000
7,98 kg/szt.
3*1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,7600
0,076 kg/szt.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5%39599 $rodek transportowy m-g 0,1110
0,0111 m-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy m
d.2|0510-03 ocynkowanej
przedmiar = 25,000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 20,8775
0,8351 r-g/m
M-
2*11120221 Blacha stal.ocynk.z powt.poliestr.pt.0,50 kg 51,7500
2,07 kg/m
3*11200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0,5750
0,023 kg/m
4*11342900 Uchwyty do rur spust.ocynk.o $r.100-120 mm | szt 8,2500
0,33 szt/m
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6*39599 Srodek transportowy m-g 0,0700
0,0028 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymsoéw i | m2
d.2|0530-06 pasow elewacyjnych z blachy ocynkowanej o
szerokosci ponad 25 cm
przedmiar = 20,000 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 26,8000
1,34 r-g/m2
M-
2*11120221 Blacha stal.ocynkowana.0,50 kg 100,2000
5,01 kg/m?2
3*11200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0,5600
0,028 kg/m2
4*11330500 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 1,2000
0,06 kg/m?2
5%11411302 Kwas solny techniczny 33-29% kg 0,2600
0,013 kg/m2
6*(1120720 Druty stal.okragte miekkie 0c.0,5-0,9 mm kg 0,2400

0,012 kg/m?2
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7*|0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyty poliestrowej nie m?2
d.2|0511-03 nadajgcej sie do uzytku
przedmiar = 15,000 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 1,8000
0,12 r-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 0-15 Pokrycie dachu blachami powlekanymi profilo- | m2
d.2|0522-01 wanymi (trapezowymi) mocowanymi wkretami
samogwintujgcymi do fat drewnianych o roz-
stawie 16 cm
przedmiar = 15,000 m2
~R -
1*1999 robocizna r-g 16,9065
1,1271 r-g/m2
M-
2%|1343302 Whkrety stal samogwintujgce z uszczelka. kg 23,5200
1,568 kg/m?2
3*|1512402 Lakier nitrocelulozowy caponowy-bezbarwny | dms3 0,0450
0,003 dm3/m2
4* Blacha trapezowa T 35 m2 16,5000
1,1 m2/m2
5%|0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6%|34312 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0545
nym 0,5t
0,00363 m-g/im2
7%|71653 wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 3,3810
0,2254 m-g/m?2
8*195100 Srodek transportowy m-g 0,0743
0,00495 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu | m2
d.2/1004-01 z.0.7.|do 10% z ptyty obornickiej montowana metodg
tradycyjng - demontaz
przedmiar = 17,500 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 2,6565
0,506*0,3=0,1518 r-g/m2
-8 -
2*131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,0998
0,019*0,3=0,0057 m-g/m?2
3*139651 Przyczepa dtuzycowa 4,5 t, do samochodu m-g 0,1990
0,0379*0,3=0,01137 m-g/m2
4*139912 Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 0,5649
0,1076*0,3=0,03228 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu | m2
d.2/1004-01 do 10% z ptyty obornickiej, montowana meto-
da tradycyjna
przedmiar = 17,500 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 8,8550
0,506 r-g/m2
- 16 -
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M-
2%|1353502 Ptyta warstw.dachowa z rdz.poliuret. 80 mm m?2 17,5000
1 m2/m?2
~S -
3*131114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,3325
0,019 m-g/m2
4*139114 Ciggnik kotowy 18-22 kW [ 25-30 KM] (1) m-g 0,6633
0,0379 m-g/m2
5%|39651 Przyczepa dtuzycowa 4,5 t, do samochodu m-g 0,6633
0,0379 m-g/m2
6%39912 Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 1,8830
0,1076 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm z bla- m
d.2|0508-04 chy ocynkowane;j
przedmiar = 6,000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 3,9042
0,6507 r-g/m
M-
2*11120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 11,7000
1,95 kg/m
3*11200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1260
0,021 kg/m
4*11353010 Uchwyty do rynien dach.ocynk. $r.150-180mm | szt 12,0000
2 szt/m
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6%|39599 Srodek transportowy m-g 0,0210
0,0035 m-g/m
7*134312 Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0120
nym 0,5t
0,002 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy m
d.2|0510-02 ocynkowanej
przedmiar = 3,500 m
R -
1*1999 robocizna r-g 2,7024
0,7721 r-g/m
M-
2*11120300 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 6,0550
1,73 kg/m
3*11200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0735
0,021 kg/m
4*11353100 Uchwyty do rur spust.ocynk.o $r.100-120 mm | szt 1,1550
0,33 szt/m
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6*39599 Srodek transportowy m-g 0,0084
0,0024 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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3 Instalacja odgromowa
41|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z | m
d.3|0604-05 preta o ér. do 10 mm na dachu stromym po-
krytym dachéwka lub eternitem
przedmiar = 90,000 m
~R -
1*1999 robocizna r-g 19,6568
0,2287*0,955=0,218409 r-g/m
M-
2*11101099 prety stalowe ocynkowane kg 46,8000
0,52 kg/m
3*|7590499 wsporniki dachowe szt. 90,9000
1,01 szt./m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z m
d.3|0606-03 preta o $r.do 10 mm na uprzednio zainstalo-
wanych wspornikach na $cianie
przedmiar = 15,000 m
~R -
1*1999 robocizna r-g 4,6112
0,3219*0,955=0,307415 r-g/m
M-
2*11101099 prety stalowe ocynkowane kg 7,8000
0,52 kg/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma szt.
d.3|0601-08 ztgczkami przelotowymi naprezajgcymi na
konstrukcji na sruby
przedmiar = 6,000 szt.
~R -
1*1999 robocizna r-g 5,1685
0,902%0,955=0,86141 r-g/szt.
M-
2%|7591219 wsporniki naciggowe szt. 6,0600
1,01 szt./szt.
3*|7590751 ztgczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce szt. 12,1200
2,02 szt./szt.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach | m
d.3|0603-03 w ciggach pionowych na wspornikach moco-
wanych na cegle z kuciem mechanicznym-
przekréj bednarki do 120 mm2
przedmiar = 170,000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 52,8775
0,3257*0,955=0,311044 r-g/m
M-
2*11120099 bednarka ocynkowana kg 265,2000
1,56 kg/m
3*|7590599 wsporniki scienne szt. 171,7000
1,01 szt./m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
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~S -
5%|72121 spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 27,6930
500 A
0,1629 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 5-08 Montaz typowych iglic 10-5.0 o ciezarze 42 kg | szt.
d.3]0622-06 na dachu z gotowymi kotwami
przedmiar = 3,000 szt.
~R -
1*1999 robocizna r-g 6,4749
2,26*0,955=2,1583 r-g/szt.
M-
2%17591199 iglice szt. 3,0000
1 szt./szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za szt.
d.3/0618-01 pomoca ztgczy skrecanych uniwersalnych
krzyzowych
przedmiar = 18,000 szt.
~R -
1*1999 robocizna r-g 3,2145
0,187%0,955=0,178585 r-g/szt.
M-
2*|7590730 ztgcza uniwersalne szt. 18,0000
1 szt./szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za szt.
d.3|0618-02 pomoca ztgczy skrecanych odgateznych 3-wy-
lotowych
przedmiar = 1,000 szt.
~R -
1*1999 robocizna r-g 0,1870
0,1958*0,955=0,186989 r-g/szt.
M-
2*|7590731 zlgcze odgatezne 3-wylotowe szt. 1,0000
1 szt./szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za szt.
d.3|0618-03 pomoca ztgczy skrecanych odgateznych 2-wy-
lotowych
przedmiar = 2,000 szt.
~R -
1*1999 robocizna r-g 0,3215
0,1683*0,955=0,160727 r-g/szt.
M-
2%|7590732 zlgcze odgatezne 2-wylotowe szt. 2,0000
1 szt./szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
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Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych | m
d.3|0614-02 w gruncie kat. 11l
przedmiar = 170,000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 51,6112
0,3179*0,955=0,303595 r-g/m
M-
2*11101099 prety stalowe ocynkowane kg 88,4000
0,52 kg/m
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4*121811 wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 27,0300
0,159 m-g/m
5*|72121 spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 27,0300
500 A
0,159 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 5-08 t3aczenie przewodéw uziemiajgcych przez spa-| szt.
d.3/0617-01 wanie w wykopie - bednarka 120 mm2
przedmiar = 6,000 szt.
R -
1*1999 robocizna r-g 1,4875
0,2596*0,955=0,247918 r-g/szt.
-8 -
2*|72121 spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 0,7788
500 A
0,1298 m-g/szt.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub po-
d.3/1205-01 roboczego miar
przedmiar = 1,000 pomiar.
R -
1*1999 robocizna r-g 1,2400
1,24 r-g/pomiar.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 5-08 Odkopanie uziomu otokowego, zasypanie wy- | m
d.3|0603-03 kopu po podtgczeniu uziomu; naprawa na-
kalk. wtasna |wierzchni
przedmiar = 170,000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 52,8775
0,3257*0,955=0,311044 r-g/m
M-
2*|0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
3*|72121 spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 27,6930

500 A
0,1629 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
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Instalacja odgromowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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4 Prace towarzyszace
53|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.4|1604-01 do10m
przedmiar = 540,950 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 296,5488
0,5482 r-g/m2
M-
2*12791399 ptyty pomostowe robocze m2 7,6274
0,0141 m2/m2
3*|12791299 ptyty komunikacyjne dtugie m2 0,2164
0,0004 m2/m2
4*12791299 ptyty komunikacyjne krétkie m2 0,1082
0,0002 m2/m2
5%12600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0162
0,00003 m3/m?2
6*12600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kL.1I m3 0,0974
0,00018 m3/m?2
7%12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I m3 0,0108
0,00002 m3/m?2
8%11340399 haki do muru kg 6,4914
0,012 kg/m2
9*11120604 drut stalowy okragty 3 mm kg 4,8686
0,009 kg/m2
10*(2791099 maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 3,7867
0,007 m2/m2
11*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
12*(48100 rusztowanie rurowe m-g 84,3882
0,156 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.4/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12 przedmiar = 43,237 m3
~R -
1*1999 robocizna r-g 37,1838
0,86 r-g/m3
~S -
2%139811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 29,4012
0,5+9*0,02=0,68 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 4-01 |Utylizacja odpaddw - optata wysypiskowa m3
d.4|/0109-09 przedmiar = 43,237 m3
analogia
M-
1* Optata m3 1,0000
1m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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