ZKZL POK-2 Poznan, os. Piastowskie 77

OBMIAR ROBOCZY

NAZWA INWESTYCJlI : Prace modernizacyjne dachu - budynek mieszkalny i pomieszczenia gospodarcze
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Browarna 58

INWESTOR . Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych

ADRES INWESTORA  :  60-770 Poznan, ul Matejki 57

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Grzegorz Walczak

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccceeeeiiiiiiiiieienenns % R, S
ZYSK [Z] e % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace budynek mieszkalny
1|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06 Krotnos¢ = 2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
2|KNR-W 2-02 |[Daszki ochronne ciagte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji drew- |m?2
d.1/1613-04 nianej
(3,00*2,00)*3+(2,00*2,00)*3 m?2 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1[1604-01
(50,00+(10,62+0,5+0,5))*2*6,60 m?2 813,384
RAZEM 813,384
4/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1(1622a-01
poz.3 m2 813,384
RAZEM 813,384
5|/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do m?2
d.1(1613-02 10,5 m
poz.3 m2 813,384
RAZEM 813,384
6|KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|z.sz.5.15 (poz.:3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
2 Prace rozbérkowe budynek mieszkalny
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z|m?2
d.2|0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<mury>(10,09*4)*1,00+<obrébki przy rynnach>(2*50)*0,30+(2*50)*0,25+<obrébki przy |m?2 108,020
kominach - od lewej>(4,02+4,12+4,78+2,5+3,44+5,32+3,78+3,7+4,34+4,26+1,94)*0,3
RAZEM 108,020
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-04
50*2 m 100,000
RAZEM 100,000
9|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05
<3 rynny na dtugosci budynku>3*6,60*2 m 39,600
RAZEM 39,600
3 Modernizacja pokrycia dachu budynek mieszkalny
10|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-01
<obrébki przy rynnach>(2*50)*0,25 m2 25,000
RAZEM 25,000
11|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.3|0506-02
<mury>(10,09*4)*1,00+<obrébki przy rynnach>(2*50)*0,30+<obrébki przy kominach -  |m?2 83,020
od lewej>(4,02+4,12+4,78+2,5+3,44+5,32+3,78+3,7+4,34+4,26+1,94)*0,3
RAZEM 83,020
12|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.3/0508-04
50*2 m 100,000
RAZEM 100,000
13|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.3/0510-04
6,6*3*2 m 39,600
RAZEM 39,600
14|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.3/0310-01
<kominy - od lewej>((0,38*1,63) +(0,41*1,65)+(0,45*1,94)+(0,4*0,85)+(0,67*1,05)+ m3 10,644
(0,67*1,99)+(0,45*1,44)+(0,41*1,44)+(0,41*1,76)+(0,55*1,58)+(0,4*0,57))*1,4
RAZEM 10,644
15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- |m2
d.3/0609-01 trukcji na lepiku
50%(10,09+0,5+0,5) m?2 554,500
RAZEM 554,500
16| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3/0504-01
50%(10,09+0,5+0,5) m?2 554,500
RAZEM 554,500
4 Zagospodarowanie po robotach budynek mieszkalny
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15|m3
d.4/0108-11 km
0108-12
poz.14 m3 10,644
RAZEM 10,644
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do|m3
d.4/0108-11 15 km - papa + rynny
analogia
((poz.12+p0oz.13)*0,3+poz.16)*0,005 m3 2,982
RAZEM 2,982

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

[SIESISSILSIES

ORGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996
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mieszkalny

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-6 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
budynek mieszkalny
2 7-9 Prace rozbérkowe budynek mieszkalny
3 10 -16 Modernizacja pokrycia dachu budynek
mieszkalny
4 17 -18 Zagospodarowanie po robotach budynek

Narzuty kosztorysu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace budynek mieszkalny
1|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06  |Krotno$¢ =2
przedmiar = 7,000 m
~R--
1*]999 robocizna r-g 3,7800
0,27*2=0,54 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2- | Daszki ochronne ciagle wolnostojace nad przej- m?2
d.1]02 1613-04 |$ciami dla pieszych o konstrukcji drewniane;j
przedmiar = 30,000 m?2
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 42,9000
1,43 r-g/m?2
M --
2*12600810 |Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,3000
0,01 m3/m?
3*12600621 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.ITT m3 0,2700
0,009 m3/m?2
4*1332000 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,5000
0,25 kg/m?
5%0000000 |materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3|KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do m?2
d.1/1604-01 10 m
przedmiar = 813,384 m?2
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 445,8971
0,5482 r-g/m?
M --
2*%12791399  |plyty pomostowe robocze m2 11,4687
0,0141 m2/m?2
3*%12791299  |ptyty komunikacyjne dlugie m2 0,3254
0,0004 m2/m?2
4*2791299  |plyty komunikacyjne krotkie m2 0,1627
0,0002 m2/m?2
5*12600105  |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm k1.1I m3 0,0244
0,00003 m3/m?
6*12600618  |deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kI.IT m3 0,1464
0,00018 m3/m?2
7*12600619  |deski iglaste obrzynane gr.25 mm k1.IIT m3 0,0163
0,00002 m3/m?
8%/1340399  |haki do muru kg 9,7606
0,012 kg/m?
9*/1120604  |drut stalowy okragly 3 mm kg 7,3205
0,009 kg/m2
10%|2791099  |maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 5,6937
0,007 m2/m?2
11*]0000000  |materialty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
12*48100 rusztowanie rurowe m-g 126,8879
0,156 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (RtKp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m?2
d.1]202 1622a- |wnetrznych
01 przedmiar = 813,384 m?2
~R--
1*/1999 robocizna r-g 25,9469
0,0319 r-g/m?2
M --
2*1202x088  |siatka na rusztowania m?2 114,2805
0,1405 m2/m?
3*10000000  |materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
5|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrz- | m?2
d.1{1613-02  |nych przysciennych wysokosci do 10,5 m
przedmiar = 813,384 m?2
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 3,0095
0,0037 r-g/m?
M --
2*%/5031346  |rura stalowa $ér. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 0,4880
0,0006 m/m?
3*11590603 |zaciski stalowe ocynkowane do faczenia przewo- szt. 0,2440
dow
0,0003 szt./m2
4* 1120099 |bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,1627
0,0002 kg/m?
5%0000000  |materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
6*148999 rusztowanie m-g 0,8134
0,001 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.sz.5. |(poz.:3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
15
~S -
1*|48999 rusztowanie m-g 394,3924
1325,158413/(0,84*4)=394,3924 m-g
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (RtKp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Razem dzial: Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace budynek mieszkalny
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2 Prace rozborkowe budynek mieszkalny
7/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- m?2
d.2|0535-08  |wych, okapow, kolierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajace;j si¢ do uzytku
przedmiar = 108,020 m?2
~R--
1*]999 robocizna r-g 32,4060
0,3 r-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do m
d.2|0535-04  |uzytku
przedmiar = 100,000 m
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 15,0000
0,15 r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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0,0069 m-g/m?2

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
9|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ m
d.2|0535-05  |do uzytku
przedmiar =39,600 m
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 8,3160
0,21 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (RtKp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Prace rozbérkowe budynek mieszkalny
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
3 Modernizacja pokrycia dachu budynek mieszkalny
10|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokoéci w rozwinigciu do 25 cm z| m?2
d.3|0506-01 blachy ocynkowanej
przedmiar = 25,000 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 71,9300
2,8772 r-g/m?2
M --
2* 1120300 |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 125,2500
5,01 kg/m?2
3*11200299  |spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,7000
0,028 kg/m?
4*2380807 |zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0500
0,002 m3/m?2
5%0000000  |materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
6*139599 $rodek transportowy m-g 0,1725
0,0069 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 m?2
d.3]0506-02  |cm z blachy ocynkowanej
przedmiar = 83,020 m?2
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 161,3660
1,9437 r-g/m?
M --
2*/1120300 |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 417,5906
5,03 kg/m?
3*11200299  |spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 2,4076
0,029 kg/m2
4%*|2380807  |zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0830
0,001 m3/m?2
5%0000000 |materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6*139599 $rodek transportowy m-g 0,5728

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
12|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragle o ér. 15 cm z blachy m
d.3]0508-04  |ocynkowanej
przedmiar = 100,000 m
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 65,0700
0,6507 r-g/m
M --
2*/1120300 |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 180,0000
1,8 kg/m
3*11200299  |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2,1000
0,021 kg/m
4*1343099  |uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 200,0000
2 szt/m
5%0000000 |materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6*139599 srodek transportowy m-g 0,3500
0,0035 m-g/m
7*134000 wyciag m-g 0,2000
0,002 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (RtKp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-02 |Rury spustowe okraglte o $r. 15 cm z blachy ocyn- | m
d.3]0510-04  |kowanej
przedmiar = 39,600 m
~R--
1*1999 robocizna r-g 36,8597
0,9308 r-g/m
M --
2* 1120300 |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 93,0600
2,35 kg/m
3*11200299  |spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0,9504
0,024 kg/m
4*1342999  |uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 13,0680
0,33 szt/m
5*%10000000  |materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
6*139599 $rodek transportowy m-g 0,1386
0,0035 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
14|KNR 4-01 |Przemurowanie kominoéw z cegiet o objgtosci w m3
d.3]0310-01  |jednym miejscu do 0.5 m3
przedmiar = 10,644 m3
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 214,1573
20,12 r-g/m3
M --
2%/1800102 |Cegta bud.pelna 25x12x6,5cm - kI.15 szt | 4172,4480
392 szt/m3
3*11700301 |cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,4843
0,0455 t/m3
4*1602003  |piasek do zapraw (dostawca: PPMD) t 4,3066
0,4046 t/m3
5*1720202  |Wapno hydratyzowane workowane t 0,2724
0,02559 t/m3
6*13930001 |Woda z rurociagdw m3 1,5540
0,146 m3/m3
7*#/0000000 |materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8%43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 m-g 3,5125
0,33 m-g/m3
9%134312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t m-g 34,5930
3,25 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (RtKp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styro- | m2
d.310609-01 pianowych poziome na wierzchu konstrukeji na le-
piku
przedmiar = 554,500 m?2
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 125,4279
0,2262 r-g/m?
M --
2*%12301499  |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 166,3500
0,3 kg/m?2
3*1562699  |plyty styropianowe m3 83,1750
0,15 m3/m?
4*1040600 |lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco kg 970,3750
1,75 kg/m?
5*%13950101 |drewno opatowe m3 1,0480
0,00189 m3/m?2
6*/0000000 |materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7*134000 wyciag m-g 4,0478
0,0073 m-g/m?2
8%39599 srodek transportowy m-g 6,4322
0,0116 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
16|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowar- | m?2
d.3/02 0504-01 |stwowe
przedmiar = 554,500 m?2
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 119,7720
0,216 r-g/m?2
M --
2*12305560 |papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 637,6750
1,15 m2/m?2
3*/1020100 |gaz propan-butan kg 127,5350
0,23 kg/m?
4*2301500 |roztwor asfaltowy do gruntowania kg 166,3500
0,3 kg/m?2
5%0000000 |materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6*134000 wyciag m-g 2,6616
0,0048 m-g/m?2
7*139000 srodek transportowy m-g 6,7649
0,0122 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (RtKp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Modernizacja pokrycia dachu budynek mieszkalny
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
4 Zagospodarowanie po robotach budynek mieszkalny
17|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.4/0108-11 samowyladowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108-12 przedmiar = 10,644 m3
~R--
1*1999 robocizna r-g 9,1538
0,86 r-g/m3
M --
2% koszt utylizacji m3 10,6440
1 m3/m3
~S-
3*139811 samochdd samowyladowczy do 5 t m-g 8,3023
0,5+14*0,02=0,78 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
18|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.4|0108-11 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 15 km - papa
analogia |+ rynny
przedmiar = 2,982 m3
—-R--
1*]999 robocizna r-g 2,5645
0,86 r-g/m3
M --
2% koszt utylizacji' m3 2,9820
1 m3/m3
S --
3*139811 samochod samowyladowczy do 5 t m-g 1,4910
0,5 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Zagospodarowanie po robotach budynek mieszkalny
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
12/12
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