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Klasyfikacja robot wg CPV.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421132-8 Montaz okien

45261320-3 Ktadzenie rynien

45324000-4 Izolowanie dachéw

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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1. Dane ewidencyjne.

1.1. Zamawiajacy :
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.o.

1.2. Adres Zamawiajacego :
UL Matejki 57, 60-770 Poznan.

1.3. Obiekt :

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

1.4. Adres obiektu :
Ul. Wilczak 22, 61-623 Poznan

1.5. Okreslenie zakresu robét :
Roboty o charakterze modernizacyjnym w tym :

roboty rozbiérkowe,

roboty naprawy i czg$ciowej wymiany elementéw drewnianych wi¢zby dachowe;j,
impregnacja biologiczna i ogniowa elementéw drewnianych wigzby dachowej,

wykonnaie nowej cz¢$ci kominéw powyzej potaci dachowej,

roboty blacharsko-dekarskie (pokrycia dachowe, obrébki, kominéw; rynny, rury spustowe),
montaz folii paroizolacyjnej (membrany),

wykonanie ocieplenia dachu,

montaz okien potaciowych i poddasza,

wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

wykonanie przegladu kominiarskiego,

roboty towarzyszace tj. rusztowania, zabezpieczenia, utylizacja materiatéw rozbiérkowych.

2. Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

2.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej jest sprecyzowanie ogélnych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych polegajacych na modernizacji pokrycia dachowego wraz z obrébkami
blacharskimi oraz pracami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej wymagane;j
dla okreSlenia parametréw technicznych w postgpowaniu przetargowym oraz na etapie przygotowania
dokumentéw formalno-prawnych np. umowy z Wykonawca.

2.2.  Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej.

Obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Budynek : obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i
dach.
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Kierownik robét (budowy) : osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane,
wyznaczona przez Wykonawcg do kierowania robotami
oraz wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (tzw.InZynier) : osoba prawna lub fizyczna
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane,
wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego
interes6w przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Kosztorys ofertowy : wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,$lepy”.

Przedmiar ofertowy : wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Materialy : wszystkie materialy niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi - zaakceptowane przez Inzyniera i posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty lub §wiadectwa zgodnosci.

Odpowiednia zgodnos¢ : zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami i poleceniami Inzyniera.

Polecenie Ingyniera : Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy ,np. porzadki na budowie, sprawy
B.H.P.

Nadzor autorski (projektowy) : osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane, wzglednie osoba
upowazniona przez projektanta posiadajaca
réwnowazne uprawnienia i kwalifikacje.

2.3. Wymagania ogolne dotyczace robot.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych — przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$§¢ robdt wynikajacych z norm, przepiséw
technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.Nie wywiagzywanie si¢, z jakiegokolwiek z
wyzej wymienionych warunkéw moze by¢ podstawa do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z cala
konsekwencji skutkéw wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a w razie ich
wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
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zmian i poprawek.

Podstawowe zasady organizacji robot.

Dokumenty robét - do dokumentéw robét zalicza sig

- projekt techniczny,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

- kosztorysy (ofertowy, powykonawczy),

- protokét przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, Wykonawcg i Podwykonawcami,

- protokély odbioru robét czesciowe i koncowe,

- rysunki i opisy uzupetniajace do projektu technicznego,

- operaty i dokumentacja geodezyjna,

- ksigzki obmiaréw,

- atesty i certyfikaty materialowe producentéw i dostawcoéw materiatéw,

- projekty i opracowania sporzadzone przez Wykonawce¢ dotyczace organizacji placu budowy,
montazu, zabezpieczen,

- protokéty z narad i ustalen,

- wszelkie dokumenty niezbe¢dne do odbioru wykonanych robét,

- o$wiadczenie kierownika rob6t o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja techniczna,
specyfikacja techniczng, normami technicznymi oraz innymi przepisami i sztuka budowlanag.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wskazaniem punktéw poboru wody i pradu oraz dokumentacj¢ techniczng i Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST).

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy, stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw decyzje o ich wazno$ci podejmuje
Inzynier.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach umownych (umowa, dokumentacja
projektowa, kosztorysy), a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
ustalen.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptyn¢to
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty naprawcze
beda wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku
placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przejs$¢, wjazdow i wyjazdow,
- oznakowanie terenu budowy
- o$wietlenie tymczasowe terenu budowy
- zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzenie
- wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z Prawa Budowlanego i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robdét, jezeli takie opracowanie
sporzadzono.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna- chyba ze strony umowy postanowig inaczej.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb bezpieczny, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczon edo uzycia. Nie dopuszcza si¢
do uzycia materialéw wywolujacych promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego okre§lonego
odpowiednimi przepisami.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable, itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w
czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajaceg

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robé6t od
daty ich rozpoczgcia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé ochrong robét do czasu odbioru

ostatecznego.

2.4. Materialty.

Wykonawca jest zobowigzany aby wszystkie materialy dostarczone na budowe posiadaly odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Wszystkie materialy i wyroby dostarczane na budowe beda posiadaty fabryczne opakowania z oznaczeniami
producenta.

Wiszystkie materiaty dostarczone na budowe beda przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialéw, z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ze materialy spetniaja wymagania
norm (prébki betonu).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatléw.

2.5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprz¢tu Inzynierem - Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu beda gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

2.6. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem I sktadowane na budowie wg
zalecen Producenta.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

2.7.Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych i  przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$§¢ robdt wynikajacych z norm, przepiséw
technicznych, warunkéw technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami ST oraz projektu
organizacji rob6t, oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac¢ bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot b¢dg oparte na wymaganiach
sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang decyzj¢ Inzyniera.

2.8. Kontrola jakosci wykonywanych robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozona
jakos$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, organizujac: personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materialéw oraz roboét.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje¢ i odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury badan.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek do badan.

Prébki beda pobierane losowo.

Inzynier bedzie mial mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Raporty i sprawozdania z badan.

Wykonawca bedzie starannie przekazywal Inzynierowi atesty i raporty z badan materiatow.

Badania wykonywane przez Inzyniera.

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materialéw u zrddet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robét z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty, atesty i deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat lub deklaracje na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Jakiekolwiek
materialy nie spetniajagce tych wymagan bgda odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie sg
uznawane jako atesty lub certyfikaty.

2.9. Odbiory robot.

W trakcie realizacji rob6t wykonywane bgda trzy rodzaje czynno$ci odbiorowych :

- odbiory cze$ciowe

Odbiory czgéciowe polegaja na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci lub elementéw robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Odbiory czgsciowe dotycza w szczegdlnosci robét ulegajacych zakryciu (tzw.zanikowych).

- odbidr ostateczny (koncowy). Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robé6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét ostatecznego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- protokotly odbioréw cze$ciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot,

- dokumentacj¢  projektowa podstawowa i powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
atesty materiatowe, deklaracje zgodno$ci oraz certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw,
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.

Wiszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja odbioru.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie Odbiér ostateczny (koncowy).

2.10 Podstawy platnosci.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona migdzy Zamawiajacym i Wykonawca z
zaznaczonymi zakresami robét i terminami ptatno$ci.

Podstawa okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét odbioru robdt podpisany przez
Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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3. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna dla poszczegolnych rodzajow robot.

3.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi o charakterze modernizacyjnym, dachowych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3.2. Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych na
wstepie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

3.3. Podstawowe grupy robét budowlanych.

3.3.1. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe obejmuja: prace demontazowe obrébek blacharskich nie nadajacych si¢ do ponownego
uzytku oraz zuzytego pokrycia papowego i dachdéwkowego, jak réwniez zuzytych technicznie fragmentéw
drewnianej wi¢zby dachowej oraz istniejacej instalacji odgromowe;j.

Demontaz nalezy przeprowadza¢ w spos6b minimalizujacy utrudnienia dla mieszkancéw.

Przerwy w dostawie mediéw ( woda , c.o. , zasilanie elektryczne ) na okres demontazu nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z uzytkownikami budynku poprzez ich powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)- rozdziat 18, roboty rozbiérkowe.

3.3.2. Roboty dekarskie.
Pokrycia papowe.

Roboty dekarskie polegaja na wykonaniu dwukrotnego pokrycia potaci dachowej papa podktadowa, a nastepnie
papa zgrzewalng wierzchniego krycia.

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240. W przypadku
podtozy nie ujetych w normie, powinny odpowiada¢ warunkom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna — przeswit pomigdzy powierzchnia podtoza a tata kontrolng o dtugos$ci
2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami
elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm.

Pokrycie jednowarstwowe nalezy wykonywaé z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubosci
minimum 4,0 mm (grubo$c pasa mierzona bez posypki), ocenionych pozytywnie przez aprobaty techniczne.
Pokrycia dwuwarstwowe sg wykonywane zgodnie z PN-B-02361:1999 na nastepujacych podiozach :

- betonowym na dachu o nachyleniu 3-20%

- na izolacji termicznej o nachyleniu 3-20%

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana metodami :

- zgrzewania na calej powierzchni
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- metoda mocowania mechanicznego.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika gazowego na propan-butan nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad :

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb aby podgrzewat jednoczesnie podloze i wstgge papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. W przypadku podioza z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym podgrzewanie
podioza nie jest dopuszczane.

- aby unikngc zniszczenia papy przez ptomien palnika dziatanie plomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
powinien by¢ przemieszczany w miar¢ kadtapiuania masy powlokowej

- nie dopuszcza si¢ miejscowego nagrzewania papy, zmierzajace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia

Fragment wstggi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisngc do ogrzewanego podioza
watkiem o dtugos$ci réwnej szerokosci pasma papy.

Parametry techniczne.
Papa wierzchniego krycia.

Grubo$¢ [mm]: 5,2 +5,6,

Gietkos¢ w niskich temp. [°C]: <-20,

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm]: 950+1300/ 7501100,
Wkladka no$na: widknina poliestrowa,

Wodoszczelno$é : wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa,

Przenikanie pary wodnej : i =20 000,

Reakcja na ogien : klasa E

Papa podkladowa.

Grubo$¢ [mm]: 5,2 5.4,

Gietko$¢ w niskich temp. [°C]: <-25,

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm]: 9501300/ 750+1100,
Wkiadka nosna: widknina poliestrowa,

Wodoszczelno$é : wodoszczelna przy ci$nieniu 200 kPa,

Przenikanie pary wodnej : 1 =20 000,

Reakcja na ogien : klasa E

Normy zwiazane :

PN-80/B-10240
PN-B-02361:1999

Pokrycia dachéwkowe.
Podktad pod pokrycie dachéwka ceramiczna.

Podkiad pod pokrycie z dachdwek stanowia drewniane laty przybite poziomo i
prostopadle do krokwi nachylonych pod katem istniejacej wigzby dachowe;.
Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek
ceramicznych :

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj 38x50 mm:;,

taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, przy czym styki fat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornikéw lub
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na calej dlugosci dachu,
— w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm
w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac¢ z wierzchem laty
okapowej,
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» plaszczyzna polaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by prze§wit pomiedzy nia a tatg kontrolna potozona na co
najmniej 3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

» wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

* wzdhluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi
kosza), a po obu jej stronach deski laczone na styk,

Warunki atmosferyczne prowadzenia rob6t pokrywezych dachéwka.

Krycie dach6wka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdych warunkach atmosferycznych (za wyjatkiem opadéw
atmosferycznych), niezaleznie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwka z mokrym uszczelnianiem spoin (zaprawa) nalezy prowadzi¢ tylko przy temperaturze
powyzej 5°C, utrzymujacej si¢ przez catg dobg.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka.

* dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscig do okapu,

* dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

* ggsiory powinny zachodzi¢ na siebie na okoto 8 cm.

* gasiory powinny by¢ ulozone na zaprawie i przywiazane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych gasiorach. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej. €)
Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ 10 mm.

Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych papowych oraz ceramicznych nalezy stosowaé si¢ do wytycznych
producenta w zakresie technologii roboét.
Do wykonania przyjeto dachowke ceramiczng zaktadkowa.

Normy zwigzane.

PN-71/B-10241

PN-B-12030:1996/:2002

PN-EN 1304:2002/:2004

3.3.2.1. Materialy.

Wybdr materiatléw, Producenta oraz Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera - Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wszystkie materiatly musza posiadac:

- Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w budownictwie
mieszkalnym, oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamknigcie i oznaczenie ,,Producent, nazwa materiatu,
gatunek, data waznosci i inne informacje producenta.

Odbiér materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu zgodno$ci
dostawy z zaméwieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji, wytracen, zapachu, itp.
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3.3.3. Roboty w zakresie stolarki okiennej.

3.3.3.1 Materialy

Nowe okna drewniane potaciowe — wykona¢ i zamontowa¢ o wymiarach, ksztalcie i wygladzie zgodnie z aktualnie
istniejagcymi. Okna nalezy wykonac z drewna sosnowego dobrej jakosci. Wykonczone fabrycznie z wybarwieniem
zgodnym z oknami przeznaczonymi do wymiany. Kotnierze uszczelniajace - zastosowaé kolnierze tego samego
producenta, co stolarki okiennej. Nowe okna i kotnierze nalezy zamontowa¢ na wzdr istniejacych.
Przyjeto okna potaciowe np.: typu Fakro FTU —V okno drewniane sosnowe impregnowane prézniowo dla
pomieszczen o okresowo podwyzszonej wilgotnosci.

- System montazu uniwersalny na krokwiach i fatach,

- Kat montazu od 150 do 900

- Lakier poliuretanowy

- Nawiewnik automatyczny V40P o wydajnosci do 49m3/h

- Z mozliwoéciag mikrouchytu

- Klamka — w dolnej czgéci okna

- Izolacyjno$¢ cieplna pakietu szybowego Ug=0,9 W/m2*K

- Izolacyjno$¢ ciepla okna — 1,1 W/m2*K

- Izolacyjno$¢ akustyczna Rw= 32 dB

Kotnierze do pokry¢ ptaskich dla okien potaciowych.
Okna potaciowe nalezy potaczy¢ z pokryciem dachowym za pomocg kotnierza np. typu ES

Osadzenie okna potaciowego w pokryciu z papy.
Okucia zamontowaé¢ wedtug PN-88/B-94410

3.3.3.2. SPRZET

Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST - Wymagania ogélne.

3.3.3.3. TRANSPORT

Zatadunek, transport,roztadunek i sktadowanie materialéw stolarki powinny odbywaé si¢ w taki sposéb,
abyzachowa¢ dobry stan techniczny. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - Wymagania ogdlne.

3.3.3.4. WYKONANIE

Nowe okna potaciowe nalezy zamontowa¢ w zgodnie z umiejscowieniem starych. Obrébka okna z zewnatrz bedzie
systemowy kolnierz uszczelniajacy. Styk okna od zewnatrz z istniejaca izolacja nalezy uzupelni¢ papa
termozgrzewalng. Styk okna od wewnatrz z obudowa z ptyt G-K nalezy wykona¢ silikonem uszczelniajagcym
bezbarwnym lub biatym.

3.3.3.5. Kontrola jakoSci

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — Wymagania og6lne.
Okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo, zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobéw. Badania odbiorcze
obejmuja: -sprawdzenie wymiaréw-sprawdzenie prostokatnosci skrzydta okiennego -sprawdzenie materiatow-
sprawdzenie wykonania-sprawdzenie sprawnoSci dziatania.

Sprawdzenie wymiarow:

a) wysoko$¢, szeroko$¢ i grubo$¢ skrzydet okiennych nalezy sprawdzal za pomoca ogdélnie stosowanych
przyrzadéw pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,

b) szczeliny przylgowej-za pomoca szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego boku skrzydta, pomiary
dokona¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w odlegtosci S0mm od konca boku.c) luzu wrgbowego-przy uzyciu
plasteliny i suwmiarki w odlegtosci S0mm od narozypo zamknigciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomoca
suwmiarki wielko$¢ luzu odci$nigtego w plastelinie,d) luzu na uszczelke-za pomoca suwmiarki przyjmujac réznice
glebokosci wregbu w oscieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualng wielko$¢ szczeliny przylgowe;.

3.3.3.6. Obmiar robot

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - Wymagania ogdlne.

3.3.3.7. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST - Wymagania og6lne.

Sprawdzenie wilgotnosci drewna nalezy przeprowadzi¢ naniewidocznych powierzchniach wyrobéw metoda
elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatéw drewnopochodnych-metoda suszarkowo -wagowag w/g
PN-81/D-04247.

Sprawdzenie konstrukcji ipotaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz pomiar ta§ma
stalowa, suwmiarka i szczelinomierzem.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym okiem z odlegtosci
1,5m oraz przez pomiar wad za pomocg suwmiarki i taSmy stalowe;.

Sprawdzenie okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny i pomiar tasmg stalowg lub suwmiarka.
Sprawdzenie skutecznoS$ci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

3.3.3.8. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w SY — Wymagania ogélne.
3.3.3.9. Przepisy zwiazane

10.1. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 78:1993 Metody badania okien. Forma sprawozdania z badan.

PN-EN 1026:2011 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.

PN-EN 1191:2002. Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.Metoda badania.PN-EN
12210:2001. Okna o drzwi. Odporno$¢ na dziatanie wiatrem.

Klasyfikacja.PN-EN 14608:2005 IU).Okna. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie w ptaszczyznie okna (Ranking).
PN-EN ISO 100077-1:2002. Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspétczynnika przenikania
ciepta
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3.3.4. Roboty blacharskie.

Obrobki blacharskie wykonywa¢ z blachy ocynkowanej grub.0,5 mm, przy czym robét nie nalezy wykonywac
w temp. ponizej -15st.C oraz na oblodzonych powierzchniach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamigtac o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :
- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,
- faczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, zlacza powinny by¢
lutowane na catej dlugosci,
- mocowane do uchwytéw rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :
- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe
- Iaczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szerokos$ci 40 mm. Zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci
- mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstgpach nie wickszych niz3 m w
spos6b trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach
- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.

Alternatywnie mozna stosowac rynny i rury spustowe z PCW.
Normy zwigzane :
PN-61/B-10245.
PN-EN 612:1999,
PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999,
PN-B-94702:199

3.3.4.1. Materialy.

Wybér materiatéw, Producenta oraz Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera - Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Wszystkie materiaty musza posiadac:

- Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w budownictwie dla stuzby
zdrowia, oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamknig¢cie i oznaczenie ,Producent, nazwa materiatu,
gatunek, data waznosci i inne informacje producenta.
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Odbiér materiatu z transportu w obecnos$ci kontroli wewngtrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu zgodnosci
dostawy z zamdéwieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji, wytracen, zapachu, itp.

3.3.4.2. Roboty impregnacyjne elementéw drewnianych wezby dachowej.

Roboty impregnacyjne polegaja na zabezpieczeniu elementéw drewnianych wi¢zby dachowej przed wptywem
destrukcyjnych czynnikéw biologicznych (grzyby, owady) oraz zabezpieczeniu ogniowym.

Nalezy stosowa¢ dostepne na rynku $rodki impregnacyjne zabezpieczajace jednoczes$nie drewno biologicznie i
0gniowo.

Naktadanie impregnatu winno odbywac sie poprzez smarowanie (pedzel, walek) w warstwach i odstgpach
czasowych zalecanych w instrukcji producenta.
Zaimpregnowanych elementéw nie mozna poddawa¢ wtérnej obrébce.

W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.3.4.3. Materialy.

Wybdr materiatéw, Producenta oraz Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera - Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wszystkie materialy musza posiadac:

- Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w budownictwie dla stuzby
zdrowia, oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamknig¢cie i oznaczenie ,,Producent, nazwa materialu, gatunek,
data wazno$ci i inne informacje producenta.

Odbiér materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu zgodno$ci
dostawy z zaméwieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji, wytracen, zapachu, itp.

Normy zwigzane.
PN-65/D-1006

PN-67/C-04906
3.3.4.4. Roboty ciesielskie — naprawy elementow wiezby dachowej.

Naprawy istniejacych elementéw wiezby (krokwie, kleszcze, stupy, miecze, podwaliny) wykona¢ poprzez
wymiang¢ zuzytych technicznie lub skorodowanych fragmentéw z zachowaniem parametréw wymiarowych
istniejacych element wzglgdnie wzmocnienie przez obustronne zamontowanie odcinkéw desek grub.ok.3,0
cm.skrecanych $rubami lub ksztaltowniki stalowe.

Prace naprawcze mozna prowadzi¢ przy odcigzonej wigzbie dachowej z zastosowaniem odpowierdnich podpdr
zabezpieczajacych.

W przypadkach watpliwych nalezy zasiggnaé opinii konstruktora w zakresie sposobu naprawy, parametrow
wymiarowych elementéw i sposobu zabezpieczen.

3.3.4.2. Materialy.

Wybdr materiatéw, Producenta oraz Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera - Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Wszystkie materiaty musza posiadac:
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- Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w budownictwie dla stuzby
zdrowia, oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamknigcie i oznaczenie ,,Producent, nazwa materiatu, gatunek,
data wazno$ci i inne informacje producenta.
Odbidér materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewngtrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci
dostawy z zamOwieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji, wytrgcen, zapachu, itp.
Normy zwigzane.

PN-EN 14081-1:2016-0

3.3.5. Roboty izolacyjne.

Roboty izolacyjne polegaja na montazu na krokwiach folii paroprzepuszczalnej wstgpnego krycia (membrana
dachowa).

Parametry techniczne.

Reakcja na ogien: Klasa F

Odpornos¢ na przesigkanie wody: Klasa W1
Gietko$¢ w niskiej temperaturze: -30°C
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m

Foli¢ nalezy montowa¢ do krokwi napisem od strony zewnetrznej z mocowaniem na
zaktad 10-15

3.3.5.1. Materialy.

Wybér materiatéw, Producenta oraz Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera - Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Wszystkie materiaty muszg posiadac:

- Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w budownictwie dla
stuzby zdrowia, oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamknigcie i oznaczenie ,,Producent, nazwa materiatu,
gatunek, data waznosci i inne informacje producenta

Odbiér materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu
zgodnosci dostawy z zaméwieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji, wytracen, zapachu, itp.

Normy zwigzane.
PN-EN 13859-1+A1

PN-EN-13859-2+A1.

Uwaga ogolna : przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu
propozycje rozwiazan materialowych w formie kart materiatlowych wraz z zalacznikami umozliwiajacymi
zatwierdzenie dokumentu przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz, w
szczegolnych przypadkach, projektanta.Dopuszczalne jest zastosowanie wylacznie materiatéw
posiadajacych aprobate Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.3.6.Roboty towarzyszace.

3.3.6.1.Rusztowania.

Na czas trwania robot dachowych zaleca si¢ montaz rusztowania rurowego systemowego.
Rusztowanie montowane przez specjalistyczne firmy podlega odbiorowi z zastosowaniem oznakowania
wymaganego przepisami. Zaleca si¢ zastosowanie oston z siatki PCW na rusztowaniach.
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3.3.6.2.Zabezpieczenia.

W czasie rob6t dachowych nalezy wykonaé zabezpieczenia w postaci daszkow ochronnych drewnianych lub
systemowych, w szczegdlnosci nad ciggami komunikacyjnymi.

3.3.6.3.Utylizacja odpadéw budowlanych.

Utylizacja odpadéw uzyskanych z produkcji budowlanej powinna nastgpowal poprzez zastosowanie
konteneréw na odpady o wielko$ci wynikajacej z potrzeb Wykonawcy.
Wywéz odpadéw powinna wykonywa¢ firma posiadajaca wymagane przepisami koncesje i pozwolenia.

3.3.6.4.Zajecie pasa chodnika.

Nalezy na, wymagany technologia, okres realizacji prac uzyska¢ pozwolenie na zaj¢cie odcinkéw chodnika, w
tym sporzadzenie dokumentéw pozwalajacych na uzyskanie takiej decyzji od operatora drég i chodnikéw.

3.4. Kontrola robot.

W trakcie wykonywania robét do podstawowych czynnosci kontrolnych nalezy :
- sprawdzenie stosowanych materialéw, kolejno$¢ podstawowych czynnosci wykonawczych staranne
wykonania potaczen, uszczelnien i detali potaczeniowych
- po wykonaniu pierwszego kontrolnego fragmentu danego rodzaju robdt nalezy oceni¢ jakos$¢ i ilo§¢
robdt, podja¢ decyzje co do dalszego wykonania robét przez dang brygade lub Podwykonawce. Nalezy
okresowo i wyrywkowo prowadzi¢ kontrole biezacego wykonania roboét.
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