ZKZL POK-2 Poznan, os. Piastowskie 77

OBMIAR ROBOCZY

NAZWA INWESTYCJI : Prace modernizacyjne dachu - pomieszczenia gospodarcze
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Browarna 58

INWESTOR . Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych

ADRES INWESTORA  :  60-770 Poznan, ul Matejki 57

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Grzegorz Walczak

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccceeeeiiiiiiiiieienenns % R, S
ZYSK [Z] e % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbérkowe - pomieszczenia gospodarcze
1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z |m?2
d.1/0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2%(17,35+3,09))*0,30+(2*(19,25+3,04))*0,3+17,35*0,25+19,25*0,25 m?2 34,788
RAZEM 34,788
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
17,35+19,25 m 36,600
RAZEM 36,600
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
2,6%2*2 m 10,400
RAZEM 10,400
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
17,35*3,09+19,25*3,04 m?2 112,132
RAZEM 112,132
5|/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-05
poz.4 m2 112,132
RAZEM 112,132
2 Modernizacja pokrycia dachu - pomieszczenia gospodarcze
6|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych i deskowania dachu - do 35% pow. m?2
d.2|0414-01
analogia
poz.5*0,35 m2 39,246
RAZEM 39,246
7|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2|0506-01
(17,35+19,25)*0,25 m?2 9,150
RAZEM 9,150
8|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.2|0506-02
((17,35+3,09)*2+(19,25+3,04)*2)*0,3 m?2 25,638
RAZEM 25,638
9/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.2|0508-03
17,35+19,25 m 36,600
RAZEM 36,600
10/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-03
2,6%2*2 m 10,400
RAZEM 10,400
11/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.2|0501-02
poz.4 m2 112,132
RAZEM 112,132
3 Zagospodarowanie po robotach - pomieszczenia gospodarcze
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do|m3
d.3/0108-11 1 km
poz.1*0,005+(poz.2+poz.3)*0,3*0,005+(poz.4+poz.5)*0,005 m3 1,366
RAZEM 1,366
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd. spec. 1998
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czenia gospodarcze

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-5 Roboty rozbérkowe - pomieszczenia gos-
podarcze
2 6-11 Modernizacja pokrycia dachu - pomiesz-
czenia gospodarcze
3 12 -12 Zagospodarowanie po robotach - pomiesz-

Narzuty kosztorysu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

| Ogétem warto$é kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1 Roboty rozborkowe - pomieszczenia gospodarcze
1|{KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ognio- m2
d.1]0535-08  |wych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajace;j si¢ do uzytku
przedmiar = 34,788 m?2
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 10,4364
0,3 r-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do m
d.1/0535-04  |uzytku
przedmiar =36,600 m
~R--
1*]999 robocizna r-g 5,4900
0,15 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ | m
d.1/0535-05  |do uzytku
przedmiar = 10,400 m
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 2,1840
0,21 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (RtKp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-01 |[Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnia- m2
d.1]0519-04  |nych - pierwsza warstwa
przedmiar = 112,132 m2
~R--
1*1999 robocizna r-g 12,3345
0,11 r-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnia- m?2
d.1]{0519-05 |nych - nastgpna warstwa
przedmiar = 112,132 m?
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 4,4853
0,04 r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem dzial: Roboty rozbérkowe - pomieszczenia gospodarcze
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2]

[Modernizacja pokrycia dachu - pomieszczenia gospodarcze

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
6/KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych i deskowa- | m?2
d.2|0414-01 |nia dachu - do 35% pow.
analogia |przedmiar = 39,246 m?2

~R--

1*/1999 robocizna 1-g 20,8004
0,53 r-g/m?2
M --

2*|2640703  |deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm kL.IT| m3 0,8242
0,021 m3/m?2

3*11330400 |gwozdzie budowlane okragle gote kg 1,9623
0,05 kg/m?

4*10000000 |materialy pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm | m?2

d.2|0506-01 |z blachy ocynkowanej
przedmiar =9,150 m?2
~R--

1*]999 robocizna r-g 26,3264
2,8772 r-g/m?
M --

2* 1120300 |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 45,8415
5,01 kg/m?2

3*11200299 |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,2562
0,028 kg/m?

4*2380807 |zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0183
0,002 m3/m?2

5*%0000000 |materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-

6*139599 $rodek transportowy m-g 0,0631
0,0069 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
8|KNR 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 | m?

d.2{0506-02 |cm z blachy ocynkowanej
przedmiar = 25,638 m?2
~R--

1*/1999 robocizna 1-g 49,8326
1,9437 r-g/m?
M --

2*/1120300 |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 128,9591
5,03 kg/m?

3*11200299 |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,7435
0,029 kg/m2

4%*|2380807 |zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0256
0,001 m3/m?2

5%/0000000 |materialty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -

6*139599 srodek transportowy m-g 0,1769
0,0069 m-g/m?2

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-02 [Rynny dachowe potokragle o $r. 12 cm z blachy m

d.2{0508-03  |ocynkowanej
przedmiar = 36,600 m
~R--

1*/999 robocizna r-g 23,7717
0,6495 r-g/m
M --

2*1120300 |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 54,9000
1,5 kg/m

3*11200299 |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,6588
0,018 kg/m

4*1343001 |Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-180m szt 73,2000
2 szt/m

5*%0000000 |materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-

6*139599 $rodek transportowy m-g 0,1135
0,0031 m-g/m

7*134000 wyciag m-g 0,0622
0,0017 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
10|KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o ér. 12 cm z blachy ocyn- | m
d.2|0510-03  |kowanej
przedmiar = 10,400 m
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 8,6850
0,8351 r-g/m
M --
2*/1120300 |blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 19,5520
1,88 kg/m
3*11200204 |Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0,2392
0,023 kg/m
4*1342914  |Uchwyt do rur spust.PVC ocynk.fi 150-180mm szt 3,4320
0,33 szt/m
5%/0000000 |materialty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6*39599 srodek transportowy m-g 0,0291
0,0028 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-02 [Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym m2
d.2{0501-02  |dwuwarstwowo
przedmiar = 112,132 m2
~R--
1*/999 robocizna r-g 27,1023
0,2417 r-g/m?2
M --
2*2301099 |papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 264,6315
2,36 m2/m?
3*11040600 |lepik asfaltowy bez wypeliaczy na goraco kg 210,8082
1,88 kg/m?
4* 1330600 |gwozdzie papowe zwykle kg 5,6066
0,05 kg/m?
5%13950101 |drewno opatowe m3 0,2276
0,00203 m3/m2
6*/0000000 |materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
7*134000 wyciag m-g 0,5831
0,0052 m-g/m?2
8%39599 $rodek transportowy m-g 1,5474
0,0138 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:

Razem dzial: Modernizacja pokrycia dachu - pomieszczenia gospodarcze
Razem koszty bezposrednie:

3]

‘Zagospodarowanie po robotach - pomieszczenia gospodarcze
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
12|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.3|0108-11  |mi samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 1,366 m3
~R--
1*/1999 robocizna 1-g 1,1748
0,86 r-g/m3
M --
2% koszt utylizacji" m3 1,3660
1 m3/m3
~S -
3*139811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,6830
0,5 m-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R, S)
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Zagospodarowanie po robotach - pomieszczenia gospodarcze
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
8/8
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