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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
Wymagania ogolne

WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie naprawy i docieplenia pokrycia dachu budynku mieszkalnego oraz nprawy dachu
pomieszczen gospodarczych prz ul. Browarna 58.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg
Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robét , obejmujgcych
wszelkie czynnosci konieczne do wykonania, majgce na celu naprawe i docieplenie pokrycia dachu
papa modyfikowang SBS, zawarte w przedmiarze robét oraz uzgodnione i Inspektorem Nadzoru.

1. Planowany zakres robét budowlanych

Zakres prac obejmuje

e demontaz pokrycia i montaz nowego lub naprawa pokrycia bez demontazu istniejgcego, ale z
wykorzystaniem technologii umozliwiajgcej realizacje robét na istniejgcym pokryciu
(konieczne wczesdniejsze ustalenie z Inspektorem Nadzoru planowanej technologii)
demontaz i montaz nowego odwodnienia dachu
przemurowanie kominéw powyzej potaci dachu

e demontaz i montaz nowych obrébek blacharskich (krawedziowych, wiatrownic, wokot
kominéw, muréw)

e wymiane zniszczonych elementéw konstrukcyjnych dachu pomieszczeh gospodarczych w
wielkosci nie przekraczajgcej 35% potaci.
uszczelnienie
wszelkie pozostate czynnosci czynno$ci umozliwiajace wykonanie robét dekarskich i
towarzyszacych

2. Roboty towarzyszace

zabezpieczenie obiektu w trakcie robot
prace porzgdkowe
zabezpieczenie terenu wokét budynku

3. Obowiazki wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

e Wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang, wlasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjg i umowa

e Stosowania materiatdéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie

e Przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest)

e Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru



e Chronienia wtasnosci prywatnej i publicznej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalac;i i
urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod, takie jak rurociggi, kable, itp.

4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy sg obiekty mieszkalne i uzytkowe w Poznaniu.

Planowane prace nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z faktu funkc;ji
petnionej przez budynki.

W trakcie wykonywania opisanego w pkt. 1. zakresu robét nalezy teren budowy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b trzecich, umozliwiajgc jednoczesnie mieszkancom dostep do lokali mieszkalnych i
uzytkowych, zasieku smietnikowego, itp.

5. Materiat

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Materiaty muszg by¢ sktadowane w sposéb umozliwiajgcy dojazd do pobliskich budynkéw.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
polskich normach, aprobatach technicznych ITB lub deklaracjach wtasciwosci uzytkowych
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie oraz wtasciwym
przepisom i dokumentom technicznym.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko naturalne oraz nie naruszy
struktury budynku oraz instalacji.

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Uzytkowanie sprzetu musi byé zgodne z normami ochrony srodowiska i
odpowiednimi przepisami. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zaméwienia, nie zostang dopuszczone do wykonywania robot przez Zamawiajgcego.

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

7. Transport

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegoélnych materiatéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zachowaé¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie
drogowym i kolejowym.



8. Obmiar robot

Podstawowg jednostkg obmiarowg robo6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu powtok dekarskich
jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
(jesli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robot okreslona zostata w dokumentaciji przetargowej (przedmiar robot).

9. Wykonanie robot

Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i
podktadu z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju pokrycia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
Realizacje robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami przy zatozeniu braku
negatywnego wptywu na funkcjonowanie zamawiajgcego.

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatéw i producentéw majg charakter
przyktadowy stuzgcy sprecyzowania parametréw i wymogow techniczno uzytkowych przedmiotu
zamdwienia.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie
powinna by¢ nizsza niz +8°C.

Montaz obrobek blacharskich - kominy, pasy nadrynnowe, mury ogniowe, rynny i rury spustowe
wykonac¢ z blachy ocynkowanej grub.0.55 mm. Pokrycie dachu nalezy wykona¢ papa
termozgrzewalng

10. Kontrola jakosci robét
1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot,
jakosci wyrobéw budowlanych, oraz zapewni odpowiedni system kontroli i urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca

2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

3. Raporty z badan.



1.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i robot. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby muszg posiadaé jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

e deklaracje zgodnosci WE, wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)

e wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisje Europejskg w
wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

e wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub krajowg
aprobata techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

e oswiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i
obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wykonanych przez niego wynikami badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty
nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Odbior robot
Wymagania ogdine.

Podstawa odbioru robo6t budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robét),
e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,
e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgeych zakryciu
ocenia Zamawiajgcy.



3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

4. Odbiodr koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza
pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru koncowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecno$ci
Wykonawcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona oceny jakosciowej prac na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
W toku odbioru korcowego robdt Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapozna sig¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku,
gdy wedtug Inspektora Nadzoru Inwestorskiego konieczne bedzie przeprowadzenie robét
poprawkowych, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczony zostanie ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze jako$¢
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

5. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robét jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego:
e kopie Aprobaty Technicznej
e certyfikat na znak bezpieczehstwa,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN, lub aprobatg techniczng dla
wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,
atest PZH,
protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru czesciowego i koncowego robdt, moze zostaé¢ powotany zespét do
dokonania odbioru, ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela
Zamawiajgcego. Przy odbiorze korncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z
dokumentacjg przetargowa lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy
uzgodnien.



6.
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Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Zasady zachowania bezpieczenstwa podczas wykonywania robét
Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia
przed dostepem oséb trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakohczenia. Koszt
zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony
w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy i
normy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac
remontowych oraz w bezposredniej odlegtosci od niej, wynikajgce ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych zasad Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i instalacji wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
miejscach prowadzenia prac. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (urzadzenia, instalacje).

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu
robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma



obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez
Wykonawce — uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

13. Rozliczenie roboét

Zasady ptatnosci za poszczegdlne roboty regulujg warunki kontraktu.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robét, stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury zaptaty, bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego raport miesieczny.

Zaptata na rzecz Wykonawcy faktur za roboty wykonane przez podwykonawcow, nastapi po
dostarczeniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan finansowych wobec niego.

14. Dokumenty i odniesienia

Zastosowanie majg wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
szczegolnosci:

PN-B-02361: 1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-94701:1999 - Dachy

PN-EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowey.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



