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5] warstw ieraln n faltow AC 11
fil e o 4 warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
prolllowanié s G';P 2 3| podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3 20cm
oczyszczenie rwf’,&ﬁﬁ,ﬂ‘;& L 2|warstwa mrozoochronna z: mieszanki niezw. CBR >25% 15¢cm
1 warstwa mieszanki niezw. z kruszywa — recykling 15cm
: : _ twa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny 4 nawierzchnia z kruszywa famanego fr. 0-31.5mm  9cm
9cm  nawierzchnia z kruszywa famanego fr. 0—-31.5mm 4 wars . . . -
R poskdons s eaengas tmereas (9077 wicamolos 10 rozagene min. SN/ 3 padbudows asadicso 2 ko Ionoregs 090/3 Zocn
15cm . warstwa mrozoochronna z mieszanki niezw. CBR >25% 9 9 u : 9 2 T - oy - : T hd cm
15cm warstwa mieszanki niezw. z kruszywa — recykling 1 1 wor;:v;;;n_e;m;gcnj:czx-mimgu?nzoyw: _eoag;n::g B
warstwa separacyjno—filtracyjna z geowtgkniny ity mo?ogc 3’110 rozci o)gie ming o 5kN/r2/1
wytrzymatosé na rozcigganie min. 11,5kN/m ylrzy gt in 360q/m2
gramatura min. 300g/m2 gramatura min. 300g/m
Uwaga:

Jednostronne pochylenia poprzeczne nalezy ksztaftowa¢ zgodnie z kierunkiem
zaprojektowanych fukdw.
Koryto pod warstwy konstrukcyjne wykonywa¢ do granicy dziatki.

LEGENDA:

ist. teren

proj. nawierzchnia

Biuro Inzynierii Drogowej
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pll

bid

Inwestor:

PGL LP Nadlesnictwo Baligrod, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Dyndw

Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/721
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