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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Branza konstrukcyjna.
2. Zatgczniki formalno-prawne.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z pdiniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt techniczny budowy budynku remizy strazackiej (dz. nr 217/43, obreb
Luban, jedn. ewid. Nowa Karczma) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

branza konstrukcyjna:

inz.. Roman Szyc
uprawnienia budowlane nr. 268/70
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SPIS TRESCI

Przedmiot inwestycii.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
Warunki i sposdb posadowienia obiektu.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzqdzenh i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczaniem obiektu.
Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

Charakterystyka energetyczna budynku.

LALACINIKI RYSUNKOWE:

K1 — Rzut fundamentdw (skala 1:50)

K2 — Szczegdty (skala 1:50)

K3 — Rzut wiezby dachowej (skala 1:50)
K4 - Zestawienie stolarki (skala 1:50)

str. 3
str. 3
str. 4

str. 4
str. 4
str. 6



1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku remizy strazackiej i budowa muru
oporowego na dziatce nr 217/43, obreb geodezyjny Luban, jednostka ewidencyjna
Nowa Karczma.

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

)

Fundamenty.

Laprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe zbrojone pretami stalowymi #12
klasy B500SP wykonane z betonu klasy C20/25 o wymiarach 60x40. Fundamenty
posadowione  ponizej gtebokosci przemarzania gruntu. Pod tawami
fundamentowymi przewidziano podktad z chudego betonu o grubosci 10cm.

$ciany fundamentowe.

Sciany murowane z bloczkédw betonowych o grubosci 24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ od zewngtrz 10 cm
styrodurem.

$ciany zewnetrzne
Sciana murowana z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komdrkowego
grubosci 24 cm ocieplona warstwg wetny mineralnej gr. 15 cm.

Wience
Wienhce zbrojone podtuznie 4*12 ze stali A-lll. W wiehcu nalezy zabetonowad sruby
M16 do kotwienia murtaty, w rozstawie ok. 1,5 m.

Nadproia okiennie i drzwiowe

Nadproza drzwiowe zaprojektowano jako elementy zelbetowe monolityczne,
zbrojone pretami stalowymi #12 klasy B500SP wykonane z betonu C20/25.
Dopuszcza sie stosowanie nadprozy prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
producenta gotowych wyrobdéw zelbetowych.

Podciqg
Podciqg zaprojektowano jako element zelbetowy monolityczny, zbrojone pretami
stalowymi #12 klasy B500SP wykonane z betonu C20/25.

Dach

Budynek pokryty jest dachem jednospadowym o kqgcie nachylenia potaci
dachowej rownym 5° przykryty blachg trapezowq na tatach i kontrtatach.
Zaprojektowano petne deskowanie dachu i utozenie dwdch warstw papy
termozgrzewalnej. Wiezbe dachowqg wykonac¢ z drewna klasy minimum C24.

Izolacje przeciwwilgociowe:

e izolacja taw fundamentowych poprzez warstwe hydroizolacii (dysperbit),

e pozioma izolacja $cian  budynku dwiema  warstwami  papy
termozgrzewalnej,

e pionowa izolacja $cian fundamentowych izolacjg w postaci dysperbitu,

e pozioma izolacja podtogi folig hydroizolacyjng 2x za zaktad,

e izolacja dachu dwiema warstwami papy fermozgrzewalnej na petnym
deskowaniu dachu.

Izolacje termiczne:
e izolacja Scian fundamentowych warstwq styroduru o grubosci 10cm,
e izolacja posadzki na gruncie warstwq styroduru o grubosci 10cm,
e izolacja $cian budynku wetng mineralng o grubosci 15cm,
e izolacja dachu wetng mineralng o grubosci 15cm.

Powtoki zabezpieczajgce.



Elementy drewniane wiezby dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi
i uodporni¢ na dziatania ognia w procesie impregnacji drewna.

k) Posadzkii podtogi.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzke na gruncie o
warstwach zgodnych z czescig rysunkowq. Zaprojektowano wylewke betonowqg
zbrojong wtdéknami stalowymi o grubosci 10cm. Jako wykonhczenie projektuje sie
posadzke przemystowq epoksydowdq. Koloryste nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

1) Tynkii oktadziny.
Tynki zewnetrzne mineralne zbrojone siatkq. Zas tynki wewnetrzne cementowo-
wapienne lub gtadzie na ewentualnej zabudowie GK w kolorze biatym.

m) Stolarka drzwiowa.
Zaprojektowano brame garazowq segmentowq wyposazong w przeszklenia wraz
z otworem drzwiowym w kolorze czerwonym.

n) Obrébki blacharskie.
Obrébki blacharskie wykonac¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubosci
0,55mm.

o) Systemy orynnowania.
Zaprojektowano systemowe rozwigzania orynnowania z rurami spustowymi. Dobér
Srednic na podstawie powierzchni dachu zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewidziano montaz rynien @100 oraz rur spustowych @90 z PVC. Minimalny
spadek rynien powinien wynosi¢ 1%.

p) Logoinazwa. )
Na elewaciji frontowej projektuje sie podswietlany napis ,,OSP LUBAN" herb gminy i
herbb OSP.

q) Uwagi koncowe.
Wszelkiego rodzaju watpliwosci  dotyczgce wykonania budynku nalezy
rozwigzywac¢ w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiadac¢ atest ITB. Roboty budowlane wykonywac pod nadzorem oséb
uprawnionych.

W ramach inwestycji projektuje sie réwniez nastepujgce prace w istniejgcym budynku:

- zamurowanie otworu okiennego na elewacji zachodnigj,

- wymiana dwdch bram garazowych i drzwi zewnetrznych o odpornosci ogniowej EI120,
- wykonanie schoddw wewnetrznych zelbetowych, wykohczonych gresem.

- wykucie otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie wewnetrznej,

- odnowienie kolorystyki elewacji w kolorze szarym i czerwonym.

Warunki i sposob posadowienia obiektu.

Budynek posadowiony bezposrednio na gruntach nosnych w prostych warunkach
gruntowych. Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej na gruntach
pochodzenia mineralnego.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspéizaleinosci urzgdzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu.

Nie dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jaki jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.



a) Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacii

OPIS ILOSC M.
powierzchnia zabudowy 59,86 | m2
powierzchnia uzytkowa 48,45 | m?
powierzchnia catkowita 59,86 | m2
kubatura 334,14 | m3
wysoko$¢ obiektu do attyki 595 | m
liczba kondygnacji podziemnych 0 | kond.
liczba kondygnacji nadziemnych 1 | kond.
grupa wysokosci obiektu niski (N)

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajqce z proceséw technologicznych.

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub nieumysinym
dziataniem cztowieka, takie jak:

- umyslne podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

- awaria instalacji lub urzgdzeh elektrycznych,

- pozostawienie wtgczonych urzgdzenh elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,
- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

Projektowany budynek przeznaczony jest pod dziatalnos¢ remizy OSP poprzez stworzenie
mozliwosci garazowania bojowego wozu strazackiego.

c)

d)

f)

g)

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowany jest jako
PM (budynek garazu).

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywania liczba oséb na kazdej kondygnaciji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny otwieraé sie na zewnatrz:
Budynek remizy nie nalezy do kategorii zagrozenia ludzi.

W projektowanym budynku nie bedzie osdb, ktére stale bedqg przebywac w
projektowanym pomieszczeniu.

Drzwi z bramy garazowej otwierac sie bedq bezposrednio na zewngtrz obiektu.

Podziat na strefy pozarowe:
Budynek objety jest jednq strefqg pozarowq, o powierzchni 48,45 m2. Budynek oddzielony
jest od istniejgcego budynku $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci REI40.

Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslania:

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2. Budynek oddzielony jest od
sgsiedniej dziatki Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci REI4O0.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane:
Klasa odpornosci pozarowej ,D", dla catego obiektu objetego opracowaniem

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku,
dla wybranej klasy odpornosci pozarowej budynku.

budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu

Element Gtéwna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie




h)

)

k)

| no$na | | | | |

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”

Wymagania |  R30 | - |REI30 [  FE130 | - | -

Wszystkie zaprojektowane elementy spetniajg wymagania klasy odpornosci’D”
pozarowej. Elementy konstrukcyjne jak i wykonhczeniowe obiektu zaprojektowano z
materiatdw niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
Nie wystepuije.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac
liczbe ich sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie:

Ewakuacja ludzi z pomieszczenia garazu odbywa sie poprzez wyjscie na zewnagtrz
budynku. Drzwi o szerokosci 0,90 m w Swietle oscieznicy otwierajgce sie na zewnatrz
umozliwiajgce wyijscie na zewngtrz budynku.

Dobér urzqdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzqdzen stuzqcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:
Nie przewiduje sie.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych stuzqcych do
zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidywanych do tych dziatan
oraz dzwigarach ekip ratowniczych i prowadzqgcych do nich dojsciach:

Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng
jednostke masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100
m2 powierzchni strefy pozarowej. Zaprojektowano:

- 1 gasnice 2kg proszku na kondygnacji nadziemnej (w projektowanym pomieszczeniu
garazu).

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wyplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:

Czes¢ objeta opracowaniem spetnia wszystkie wymagania dotyczgce odlegtosci
dopuszczalnych m.in. dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych na zewngtrz budynku nie
przekracza 75m.

Informacje o rozwiqzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. éc pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy.

branza konstr.:

inz. Roman Szyc
uprawnienia budowlane nr. 278/70
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VYZ-DLT-B2T *

Pan Roman Szyc o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0062/03

adres zamieszkania ul.Lesna 59, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.







