KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggoéw do odprowadzania $ciekéw
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - UL. POTOKOWA - ETAP |
ADRES INWESTYCJI: UL. POTOKOWA W PRZEMYSLU

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  37-700 PRZEMYSL; UL. WYBICKIEGO 1
BRANZA: SANITARNA

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

St OWNIE:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis | jim. | llos¢ | Cenajedn. | Wartos¢
KOSZTORYS:
17 Roboty przygotowawcze i geodezyjne
1| KNNR 1 01117-| Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,169 =0,17
a1 o1 robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym.
2 Kalkulacja Wykonanie geodezyjnej szt 1,00
d.1| indywidualna | inwentaryzacji powykonawczej 169 m
Razem dziat: Roboly przygotowawcze i geodezyjne
2 Roboly ziemne, podsypka i obsypka wodociagu
3| KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad | m3 387,90
az 70 koparkami przedsiebiernymi o
pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat. IV (
mechanicznie 85% )
4| KNNR 1 0305- | Wykopy liniowe lub jamiste o m3 68,50
az 03 gfebokosci do 2 m o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. IV ( recznie 15% )
5| KNNR 1 0313- | Pefne umocnienie scian wykopow m2 608,40
az o1 wraz z rozbiorka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1,5 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-/V
6| KNNR 4 1411- | PodfoZza pod rurociagi z materiatow m3 25,40
az o1 sypkich ( piasek) grub. 10 cm
7| KNNR 4 1411- | Obsypka i zasypka wodociggu z m3 76,10
az 04 materiafow sypkich ( piasek) grub. 30
analogia cm nad rurg
8| KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow spycharkami z m3 280,10
az 05 zageszcz.mechanicznym ubijakami -
kat.gr. Il-1V - do poziomu spodu
konstrukcji nawierzchni drogi (grunt z
hatdy wzdfuz wykopu - 85%)
9| KNNR 10318- | Zasypywanie wykopow o scianach m3 49,40
az 04 pionowych o szerokosci 0.8-2.5m i
gfeb.do 3.0 mw gr.kat. IV - do
poziomu spodu konstrukcji
nawierzchni drogi ( grunt z hatdy
wzdfuz wykopu - 15% )
Razem dziaf: Roboty ziemne, podsypka i obsypka wodociggu
3 Roboty montazowe
10| KNNR 4 1009- | Montaz rurociggow z rur m 161,50
a3 05 polietylenowych PE100 (PN176) o
sr.zewnetrznej 125 mm
17| KNNR 4 1009- | Montaz rurociggow z rur m 7,50
a3 03 polietylenowych PE100 (PN76) o
sr.zewnetrznej 90 mm
12| KNNR 4 1105- | Zasuwy Zeliwne liniowe DN100 mm kpl. 3,00
a3 03 (PN16) - kompletne zgodnie z
analogia projektem
13| KNNR 4 1105- | Zasuwy Zeliwne liniowe DN80O mm kpl. 1,00
a3 02 (PN16) - kompletne zgodnie z
analogia projektem
14| KNNR 4 1105- | Zasuwy Zeliwne domowe DN25 mm kpl. 1,00
a3 o1 (PN16) - kompletne zgodnie z
analogia projektem
15| KNNR 4 1119- | Hydranty poZzarowe nadziemne DN 80| kp/ 2,00
a3 03 mm (PN16) ( wezty hydrantowe
kompletne zgodnie z projektem )
16 | KNNR 4 1612- | Jednokrotne pfukanie sieci odc.2 1,00
a3 o1 wodociggowej o sr. nominalnej 125 00m
mm (161,5m)
17| KNNR 4 1612- | Jednokrotne pfukanie sieci odc.2 1,00
a3 o1 wodociggowej o sr. nominalnej 90 mm| 00m
(75m)

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM




Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis J.m. llosc¢ Cena jedn. Wartosc
18| KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggow (sieci odc.2 7,00
a3 o1 wodociagowych) o sr.nominalnej 125 | 00m
mm (167,56 m)
19| KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggow (sieci odc.2 7,00
a3 o1 wodociagowych) o sr.nominalnej 90 | 00m
mm (7,5m)
20| KNNR 4 1606- | Proba cisnieniowa na rurociggu (sieci | 200m 1,00
a3 o1 wodociagoweyj) PE o sr. 125 mm, 90 -7
analogia mm ( 169 m) prob.
21 Kalkulacja Badanie wody szt 2,00
as wiasna
22| KNR-WZ2-18 | Bloki oporowe m3 7,00
a3 0530-01
23| KNNR 5 0705- | Ufozenie rur ostonowych z PVC typu m 4,00
a3 o1 AROT o sr.110 mm - dwudzielne
24| KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu m 169,00
as 0102-01 ufoZonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
25 KNR-W2-19 | Oznakowanie zasuw i hydrantow kpl. 800
as 0134-03 tabliczkami na sfupku betonowym
26 Kalkulacja Wytaczenie z eksploatacyi istniejacego| kpl. 1,00
a3 wilasna wodocigagu
Razem dziat: Roboty montaZzowe
Kosztorys netio
VAT 23%
Kosztorys brutto
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