KOSZTORYS OFERTOWY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN

45233140-2 Roboty drogowe
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UL. POTOKOWEJ W PRZEMYSLU - ETAP |
ADRES INWESTYCJI: UL. POTOKOWA

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  37-700 PRZEMYSL; UL. WYBICKIEGO 1
BRANZA: DROGOWA

WARTOSC KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

St OWNIE:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



Kosztorys uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis | jim. | llos¢ | Cenajedn. | Wartos¢
KOSZTORYS:
17 Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe i ziemne
1| KNNR 1 01117-| Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,12
a1 o1 robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rowninnym
2 Kalkulacja Wykonanie geodezyjnej szt 1,00
a1 wilasna inwentaryzacji powykonawczej - 120
mb
3 |KNR 2-31 0817-| Rozebranie sciekow z elementow m 50,00
d.1| 05+ KNR 4-01 | betonowych 50/60/15 cm na podsypce
0108-11 + 12 | cementowo-piaskowej z wywozem na
odleglosc 6 km
4 |KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikow, wysepek m2 40,00
d.1| 03 + KNR 4-01 | przystankowych i przefsc dla pieszych
0108-11 + 12 | z ptyt kamiennych grubosci 5 cm na
podsypce pliaskowef ( plyly lastryko) z
wywozem na odlegfosc 6 km
5 KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 360,00
d.1| 03 + KNR 4-01 | z mieszanek mineralno-bitumicznych
0108-11 + 12 | o grubosci 3 cm z wywozem urobku
na odlegtosc 6 km
6 | KNR 2-01 0108-| Mechaniczne karczowanie gestych ha 0,14
d.1| 04 +KNNR 1 | krzakow i podszycia z wywozem
0107-02 + 03 + | gatezi i karpiny na odlegfosc 6 km (
05 geste zakrzewienie )
7| KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla szt. 4,00
a1 03 wilazow kanatowych
8| KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane m3 863,00
d.1| 08 +KNNR 1 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyZki
0208-02 0.60 m3 wgr.kat. Ill-lV z
transp.urobku na odl.do 6 km
sam.samowyfad.
Razem dziat: Roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiorkowe i ziemne
2 Nawierzchnia jezdni i ziazdow drogowych
9| KNNR 6 07103- | Profilowanie i zageszczanie podfoZza m2 748,00
az 03 wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. /I-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
10| KNNR 6 0109- | Podbudowy z kruszywa naturalnego m2 748,00
az 03 stabilizowanego cementem o Rm=2,5
analogia MPa gr.20 cm ( mieszanka
kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w
betoniarni )
17| KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw | m2 652,00
az oz famanych 0/31,5 mm stabilizowanych
mechanicznie gr. 20 cm
12| KNNR 6 0308- | Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 652,00
az o1 AC 16 W o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
13| KNNR 6 1005- | Skropienie warstwy wigzacej z betonu| m2 652,00
az 07 asfaltowego emulsjg asfalfowa
szybkorozpadowa w ilosci 0,2-0,3
kg/mZ2 po odparowaniu
14| KNNR 6 0309- | Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 652,00
az 02 AC 11 S o grubosci 4 cm (warstwa
scieralna)
Razem dziat: Nawierzchnia jezdni i zjiazdow drogowych
3 Pobocza
15| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podfoza m2 83,00
ags 03 wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. [I-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
16| KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw | m2 83,00
ags 03 famanych 0/31,5 mm stabilizowanych
mechanicznie gr.30 cm
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Kosztorys uproszczony

zmagazynowanej w hatdach z
transportem samochodami
samowytadowczymi 5-10 t, grunt kat.
I-1ll - potka ziemna za poboczem

(humus)

Lp. Podstawa Opis J.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
17| KNNR 6 1002- | Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie| mZ2 83,00
d.3| 01+ KNNR 6 | nawierzchni drogowych emulsjg
1002-02 asfaltowa i grysem kamiennym o
wym. 2-5 mm w flosci 8 dm3/mZ2 i 5-8
mm w ilosci 10 dm3/m2
Razem dziat: Pobocza
4 Odwodhnienie drogi i umocnienie skarp
18| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podfoza m2 85,00
a4 03 wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. [I-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
19| KNNR 6 0113- | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw| m2 85,00
a4 06 famanych 0/31,5 mm stabilizowanych
mechanicznie gr. 15 cm
20| KNNR 6 0606- | Scieki z elementow betonowych m 115,00
d4 03 60/50/15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
21| KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 25,00
d4| 05+ KNR 2-31 | cm na fawie betonowej C8/10 z
0402-04 wypefnieniem spoin zaprawa
cementowa
22 |KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarp plytami m2 25,00
a4 04 betonowymi chodnikowymi o wym.
50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
23 |KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarp plytami m2 177,00
d4 | 04 + KNR 2-01 | betonowymi azurowymi o wym. 60
0510-01 x40 x 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypefnieniem
przestrzeni humusem i obsianiem
trawa
24| KNNR 4 1308- | Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk | m 6,00
d4 07 o sr. zewn. 500 mm - przepust z rur
analogia PVC SN8 fi-500 mm
25| KNNR 4 14117- | Podfoza pod kanaly i obiekly z m3 3,00
a4 03 materiatow sypkich - obsypka
analogia piaskowa
26 | KNR 2-31 0605-| Ustawienie Scianek czofowych scian 200
a4 04 prefabrykowanych dla ruro sr. 50cm | k.
27 |KNR 2-01 0510-| Humusowanie skarp z obsianiem przy| mZ2 50,00
a4 o1 +02 grub.warstwy humusu 10 cm
28| KNNR 1 0205- | Roboty ziemne wykonywane m3 5,00
d.4| 0407 + KNNR 1| koparkami przedsiebiernymi o
0208-0201 | pojemnosci fyzki 0,60 m3 w ziemi

Razem dziat: Odwodnienie drogi i umocnienie skarp

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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