
Rysunek konstrukcji zjazdów asfaltowych

przez ciąg pieszo - rowerowy widok z góry
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szerokość wjazdu wg. planu sytuacyjnego
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Rysunek konstrukcji zjazdów asfaltowych

przez rów trawiasty widok z góry
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Rysunek konstrukcji zjazdów gruntowych ulepszonych

przez rów trawiasty widok z góry

Rysunek konstrukcji zjazdów gruntowych ulepszonych

przez rów umocniony korytem prefabrykowanym widok z góry

Rysunek konstrukcji zjazdów

przez ciąg pieszo-rowerowy zakończonych rzędami krawężników

leżących niwelującymi różnice wysokościowe
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Rysunek konstrukcji zjazdów i dojść do furtek o nawierzchni bitumicznej

przez rów trawiasty na odcinku od km 0+000 do km 0+270 str. P widok z góry

OZNACZENIA:

1.warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR2 gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1

2.warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR2 gr. 8 cm wg. normy PN-EN 13108-1

3.podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm

C90/3  gr. 8 cm zgodnie z WT-4

4.podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63 mm

C90/3  gr. 12 cm zgodnie z WT-4

5a.warstwa mrozoochornna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2  lub Rc≤4,0MPa gr. 15cm - G1

5b. warstwa mrozoochornna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2  lub Rc≤4,0MPa gr. 31cm - G4

6.betonowa kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm

7.pobocze z destruktu fr. 0-35 mm  gr. 15 cm

8.warstwa humusu gr. 20 cm z obsianiem trawą

9.krawęznik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej C16/20

10.warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  KR1 gr. 5 cm wg. normy PN-EN 13108-1

11.podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie górnej frakcji 0-31,5 mm C90/3

gr.15 cm wg. normy PN-EN 13285 a wykonanie PN-S-06102

12.warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cementem C1,5/2 lub Rc≤4,0MPa gr. 10 cm

13.obrzeże betonowe 8/30/100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 7/12 cm

14.palisada betonowa 16,5x11x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 7x20cm

15.ława betonowa 20x14cm z betonu C16/20

16.balustrada ochronna wysokości 120 cm

17.prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu - koryto krakowskie karta 01.13 KPED

18.podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10 cm

19.płytka chodnikowa 50/50/7 cm

20.płytka ażurowa 60x40x8cm

21.nasyp z piasku (gruntu niewysadzinowego) grubości min. 15cm

22.warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR1 gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1

23. ława z kruszywa łamanego fr 0-31,5mm gr. 20cm

UWAGI:

*** - szerokość zmienna, zgodnie z kilometrażem na planie sytuacyjnym - Rys. 101-103

Rysunki konstrukcyjne zjazdów
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