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1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczer konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacje o koniecznosci wykonania pomiaréow geodezyjnych przemieszczen i
odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze
techniczng obiektu;

1.1. Branza drogowa

Zatozenia przyjete do obliczen: droga gminna kategorii KR2 posadowiona na gruncie wymagajgcym

wzmocnienia podtoza.

1.1.1. Konstrukcja jezdni drogi powiatowej — konstrukcja nr 1

Lp. Nazwa warstwy — materiat Grubos¢
[cm]
1 Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S 4
. 2 Warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W 8
Gorne e W ¥130 MPa
warstwy —
konstrukeji 3 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 8
tamanego stab. mechanicznie w warstwie gérnej fr. 0-31,5mm Coos3
4 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 12
tamanego stab. mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63mm Cooss ¥380 MPa
Doine Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2
warstwy 5C1,G4 RC<AMP ' 1561, 3164
konstrukcji c= a
Podtoze 6 Podtoze gruntowe
Do warstwy Scieralnej stosowac kruszywo granitowe jako wypetniacz mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
1.1.2. Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego i chodnika — konstrukcja nr 2
Lp. Nazwa warstwy — materiat Grubos¢
[cm]
1 Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S 5
Gorne
warstwy
konstrukeji ) Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 15
tamanego stab. mechanicznie w warstwie gérnej fr. 0-31,5mm Coosz
Dolne .
" 3 Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 10
konstrukcji Re=4MPa
Podtoze 4 Podtoze gruntowe

Do warstwy scieralnej stosowac kruszywo melafirowe jako wypetniacz mieszanki mineralno-asfaltowej.




1.1.3. Konstrukcja poboczy — konstrukcja nr 3

Grubosé
Lp. Nazwa warstwy — materiat [l::m]
Gorne
warstwy 1 Destrukt z rozbiorki fr. 0-35mm 15
konstrukcji
Dolne
warstwy 2 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu niewysadzanego 15
konstrukcji
Podtoze 3 Podtoze gruntowe
1.1.4. Konstrukcja zjazddw z kostki brukowej — konstrukcja nr 4
Lp. Nazwa warstwy — materiat Gr[t;tr)no]sc
1 Betonowa kostka brukowa 8
Gérne 2 Podsypka cementowo-piaskowa 3
warstwy -
konstrukcji 3 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 8
tamanego stab. mechanicznie w warstwie gornej fr. 0-31,5mm Cogos3
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa
4 I ) . 12
tamanego stab. mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63mm Cgos3
Doine Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2
warstwy 5 Re<AMP 15
konstrukcji cs a
Podtoze
z 6 Podtoze gruntowe
1.1.5. Konstrukcja zjazdéw bitumicznych — konstrukcja nr 5
Lp. Nazwa warstwy — materiat Gr[l;lr)nczsc
1 Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S 5
Gorne 2 Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 4
warstwy
konstrukcji 3 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa 8
tamanego stab. mechanicznie w warstwie goérnej fr. 0-31,5mm Coos3
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa
4 N . . 12
tamanego stab. mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63mm Cogo/3
chr’sl;?ﬁy 5 Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 15
konstrukcji Re=4MPa
Podtoz
odioze 6 Podtoze gruntowe

Do warstwy $cieralnej stosowac kruszywo granitowe jako wypetniacz mieszanki mineralno-asfaltowej.




1.1.6. Konstrukcja zjazdéw gruntowych ulepszonych — konstrukcja nr 6

Lp. Nazwa warstwy — materiat Grubos¢
[cm]
Gorne
warstwy 1 Destrukt fr. 0-35mm 15
konstrukcji
Dolne -
I 5 Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 15
konstrukcji Re=4MPa
Podtoze 3 Podtoze gruntowe
1.1.7. Konstrukcja scieku przykraweznikowego — konstrukcja nr 7
Grubos¢
Lp. Nazwa warstwy — materiat rubose
[cm]
1 Betonowa kostka brukowa 8
Gérne 2 Podsypka cementowo-piaskowa 3
warstwy
konstrukeii 3 tawa betonowa o wymiarach 14x20cm z betonu min. 16/20 14
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa
4 S . . 5
tamanego stab. mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63mm Coo/3
Dolne -
—— 561, G4 \éVa:rj:\\//lvs mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 1561 3164
konstrukcji cs a
Podtoz
odioze 6 Podtoze gruntowe




1.2.  Branzasanitarna
Doboru $rednic projektowanej kanalizacji deszczowej dokonano w oparciu o natezenie opadu miarodajnego piecioletniego
nawalnego (o czasie trwania t=15 minut) o prawdopodobieristwie wystgpienia p=10%.
Dobrano $rednice kolektora fi500-fi800.

Konstrukcja i utozenie rurociggdw kolektora deszczowego

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na fawie betonowej z beton C12/15 grubosci 20cm z
catkowitg obsypka piaskowg na szerokosci wykopu i nad rurociggiem, az do najnizszej warstwy drogowe;.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac zgodnie z projektem drogowym. Zasypke wykonywac z zageszczeniem
warstwowym i utrzymywaniem wilgotnosci.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sieci poddac prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do prac w rejonie projektowanych sieci za pomocg recznych przekopdw kontrolnych ustali¢
szczegbtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego catos¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP.

Projekt zaktada odprowadzanie wody z wpustéw ulicznych od Wu-1-Wu-2 do rowu przykanalikami @150 PEHD lub PE.

Konstrukcja i wykonanie studni rewizyjnych i wpustow ulicznych

Studnie rewizyjne projektuje sie z kregdw zelbetowych w kilometrazach zgodnie ponizszg tabelg. Nalezy je
wykonac z kregéw zelbetowych 2000 i przykrytych ptytg nadstudzienng oraz wtazem zeliwnym typ ciezki zgodny z
PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna by¢ elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni powinny byé wykonane z betonu klasy C35/45 i fgczone pomiedzy sobg za pomocg uszczelek
z gumy surowej w przypadku potgczer na wrab i pidro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy
wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie zlazowe. W miejscu przejscia przez studnie rurocigg
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Wszystkie studnie wyposazy¢ w betonowy pierscien odcigzajgcy przykryty wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400.
Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikowe o Srednicy wewnetrznej DN=500mm, wykonane z betonu
C35/45. Wysokos¢ osadnika h = 0,5 m. Dno osadnikowe powinno by¢ elementem monolitycznym. Zwiericzeniem
wpustu jest plyta przykraweznikowa osadzona na pierscieniu odcigzajgcym. Na ptycie przykraweznikowej nalezy
zamontowac zeliwng kratke Sciekowg zgodnie z PN-EN 124. Ztgcza pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu
powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowsa. Potgczenie betonowej studzienki Sciekowej z
przewodem kanalizacyjnym nastepuje za pomocg przejscia szczelnego wbudowanego w element przytgczeniowy.
Zaprojektowano kratke sciekowg zeliwng o wymiarach 585x390 mm z przegubami i rama z kotnierzem o srednicy @ 685

mm. Klasa obcigzenia kratki D400 wg klasyfikacji EN124.



Whpusty uliczne wykonac jako przykraweznikowe w lokalizacji wedtug tabelki:

Lokalizacja wpustow deszczowych
L.p. Wpust Srednica Kilometraz
1 Wu-1 @500 0+006
2 Wu-2 @500 0+106
3 Wu-3 @500 0+206
4 Wu-4 @500 0+306
5 Wu-5 @500 0+415
6 Wu-6 @500 0+506
7 Wu-7 @500 0+606
8 Wu-8 @500 0+703
9 Wu-9 @500 0+796
10 Wu-10 @500 0+853
11 Wu-11 @500 0+855
12 Wu-12 @500 0+904
13 Wu-13 @500 1+001
14 Wu-14 @500 1+118
15 Wu-15 @500 1+212
16 Wu-16 @500 1+308
17 Wu-17 @500 1+410
18 Wu-18 @500 1+512
19 Wu-19 @500 1+610
20 Wu-20 @500 1+706
21 Wu-21 @500 1+817
22 Wu-22 @500 1+915
Studnie 2000
L.p. Studnia Srednica Kilometraz
1 St-1 12000 0+004
2 St-2 2000 0+815
3 St-3 2000 0+853
Odwodnienie liniowe
L.p. Odwodnienie liniowe Kilometraz
1 Odwodnienie liniowe o dt. 7,5m Ok. 0+290
2 Odwodnienie liniowe o dt. 7,5m Ok. -0+004




Przestrzen wokot studzienek nalezy zasypaé piaskiem i zageszczaé warstwami co 30 cm. Wody opadowe
zbierane bedg z powierzchni drogi za pomocg zeliwnych wpustéw deszczowych klasy D400.

Konstrukcja przykanalikow

Przykanaliki dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur grubosciennych karbowanych typu PEHD lub PE o srednicy 150.

Przykanaliki
L.p. | Oznaczenie Kilometraz Dtugosc Spadek
1 P-01 0+006 4.80 1%
2 P-02 0+106 7.90 1%
3 P-03 0+206 7.90 1%
4 P-04 0+306 7.60 1%
5 P-05 0+415 7.60 1%
6 P-06 0+506 7.60 1%
7 P-07 0+606 7.60 1%
8 P-08 0+703 7.60 1%
9 P-09 0+796 7.60 1%
10 P-10 0+853 1.80 1%
11 P-11 0+855 2.80 1%
12 P-12 0+904 7.60 1%
13 P-13 1+001 7.60 1%
14 P-14 1+118 7.60 1%
15 P-15 1+212 7.60 1%
16 P-16 1+308 6.90 1%
17 P-17 1+410 7.60 1%
18 P-18 1+512 7.40 1%
19 P-19 1+610 7.50 1%
20 P-20 1+706 8.00 1%
21 P-21 1+817 7.50 1%
22 P-22 1+915 8.00 1%

1.3. Branza telekomunikacyjna
W projekcie przewidziano wykonanie na catym rozbudowywanym odcinku kanatu technologicznego
zlokalizowanego na krawedzi nowoprojektowanego pobocza drogi powiatowej po stronie prawe;.
Kanat projektuje sie o dtugosci ok. 1900mb od kilometra 0+022 do km 1+918. Poczatek i koniec

kanatu zwieniczony zostat studnig teletechniczna.
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Kanat sktadac sie bedzie z jednej rury ostonowe;j fi125 (RO) oraz trzech rur swiattowodowych (RS)

i jednej wigzki mikrokanalizacji (WMR) zgodnie z ponizszym rysunkiem przekrojowym.

OD
OO

W ciggu kanatu zaprojektowano studnie teletechniczne umozliwiajgcego dostep do kanatu typu
SKR-1 o wymiarach 1080x640x810mm zwieiczone ramg wraz z pokrywa typu ciezkiego RCW
klasy D. Studnie zaprojektowano w odlegtosciach co ok. 70m i zlokalizowano na krawedzi pobocza.
Projektuje sie utozenie kanatu technologicznego na gtebokosci ok. 80cm, zasypanie piaskiem
drobnym z zgeszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 1=0,97, a nastepnie wykonaniem
jako warstwy wierzchniej pobocza destruktowego.

Kilometraze oraz odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi studniami przedstawia ponizsza tabela:

L.p. Numer studni Kilometraz Odlegtosc
1 St-1 tel. 0+022 70
2 St-2 tel. 0+092

73
3 St-3 tel. 0+165

69
4 St-4 tel. 0+234

68
5 St-5 tel. 0+302

70
6 St-6 tel. 0+372

70
7 St-7 tel. 0+442

70
8 St-8 tel. 04512

70
9 St-9 tel. 0+582

64
10 St-10 tel. 0+646

76
11 St-11 tel. 04722

70
12 St-12 tel. 0+792

65
13 St-13 tel. 0+857

75
14 St-14 tel. 0+932

11



71

15 St-15 tel. 1+003

60
16 St-16 tel. 1+063

84
17 St-17 tel. 1+147

50
18 St-18 tel. 1+197

88
19 St-19 tel. 1+285

67
20 St-20 tel. 1+352

75
21 St-21 tel. 1+427

68
22 St-22 tel. 1+495

69
23 St-23 tel. 1+564

70
24 St-24 tel. 1+634

70
25 St-25 tel. 1+704

70
26 St-26 tel. 1+774

78
27 St-27 tel. 1+852
28 St-28 tel. 1+918 66

Zasady projektowania kanatéw technologicznych

1. Odcinki kanatéw technologicznych powinny byé potgczone ze sobg w jeden, spdjny cigg na styku

budowanych odcinkéw.

2. Sieci kanatéw technologicznych powinny zaczynaé i koriczy¢ sie w studniach kablowych.

3. Gtebokos¢ uktadania rurociggdw kablowych wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich
posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie na gtebokosci nie mniejszej
niz 0,8m mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gdérng powierzchnig: rur ochronnych

rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a docelowg rzedng projektowanego pobocza, w ktérym

umieszczony bedzie kanat.

4. Wielkos¢ studni zostata dostosowana do profilu ciggdw rur, wielkosci i liczby stelazy zapasow
kabli swiattowodowych, lokalizacji ztgczy kablowych oraz zapewnia¢ ergonomie i bezpieczeristwo
pracy monterdw, a takze uporzgdkowane i bezpieczne utozenie kabli i ztgczy.

5. Nalezy stosowac studnie kablowe minimum typu SKR-1 wyposazone w:

12

zabezpieczenia antywtamaniowe,




— zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym
wiencu,
— pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem,

— kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

— konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.
Studnie nalezy wykonaé w sposdb zapewniajgcy ich zabezpieczenie przed dostepem oséb
nieuprawnionych za pomocg systemu zamkéw z uktadem zasuwowo -ryglowym.
6. Nalezy stosowac jednomodowe kable swiattowodowe. Liczbe wtdkien dobrac tak, aby
dla potrzeb transmisji danych z przylegtych odcinkdw drég oraz lokalizacji wskazanych
Jako minimalne nalezy przyjaé: — kabel gtéwny: Z-XOTKtsd 24J - tj. 4 tuby po 6 wtdkien
7. Kabel swiattowodowy nalezy utozy¢ w formie magistrali wzdtuz drogi i zakonczy¢ studnig
teletechnicznag
8. W kazdej studni kablowej na kablu swiattowodowym lub rurach ostonowych, nalezy zastosowac
trwate przywieszki (oznaczniki) zawierajgce informacje i ostrzezenia:

— wifascicielu kanatu technologicznego zgodnie

— ostrzegawczg o promieniowaniu laserowym
Dopuszcza sie stosowanie dwdch oddzielnych przywieszek w powyzej wskazanym zakresie.
9. W studniach kablowych nalezy pozostawic¢ zapas kabla o dtugosci minimum 15 m, jednak nie
mniej niz odlegtos¢ do najblizszego miejsca umozliwiajgcego postdj samochodu montazowego.
10. Zapasy kabli nalezy uktada¢ w petle, z zachowaniem promienia wyginania kabla nie mniejszego
niz 20 jego Srednic, w ten sposdb, aby mozliwe byto bezpieczne ich wycigganie na trasie odcinka
instalacyjnego. Powinny by¢ one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na

stelazach w studniach kablowych lub przez odpowiednie utozenie w zasobnikach ztgczowych.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

W zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej;

Projektowana droga jest zaliczana do pierwszej klasy geotechnicznej, ktora obejmuje obiekty

budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Wykopy bedg prowadzone do gtebokosci:

- 0,8 m w przypadku wykonania nowej konstrukcji drogi,

- 1,0 m w przypadku wykonywania rowéw

- 3,0 m w przypadku przebudowy przepustéw/ rowdw krytych.

Warunki gruntowe dla potrzeb konstrukcji jezdni ustalono na podstawie projektu geotechnicznego

stanowigcego TOM VI niniejszego opracowania. Na podstawie wykonanych odwiertdw ustalono
13



wystepowanie na wiekszosci ternu gruntow wymagajgcych wzmocnienia pod konstrukcjg jezdni.
W projekcie przyjeto katalogowa konstrukcje gérnych warstw konstrukcyjnych, natomiast warstwy

dolne przyjeto uwzgledniajgc wzmocnienie istniejgcego podtoza stabilizacjg zgodnie z punktem 1.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

‘ W zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierska ‘

Dokumentacje geologiczng sporzadzono do niniejszego projektu jako odrebny tom — TOM nr VI.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych
Nie dotyczy rozbudowy drég, odwodnienia ani kanatu technologicznego.
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi

‘ —w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego; ‘

5.1. Branza drogowa

Podstawowe parametry technologiczne drogi:

e catkowita dtugosc drogi—1944 m,

e kategoria ruchu droga gminna KR-2,

e droga gminna klasy ,Z” — zbiorcza,

e szybkos¢ projektowa —50 km/h,

e szerokos¢ jezdni— 6,0m,

e rodzaj nawierzchni jezdni — nawierzchnia asfaltowa,

e catkowita powierzchnia jezdni okoto —11 750 m?,

e pochylenie poprzeczne jezdni i=2% spadek daszkowy,

e szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego —2,5m,

e szerokos$¢ chodnika po stronie prawej —2,0m

e rodzaj nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego — nawierzchnia asfaltowa,
e catkowita powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — 3600m?,

e pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego i chodnika i=1% w kierunku jezdni.
e szerokos¢ pobocza str.P-1,0-1,5m,

e rodzaj nawierzchni pobocza — destrukt,

¢ catkowita powierzchnia poboczy okoto —1 300 m?,

e pochylenie poprzeczne pobocza i=8% w kierunku granicy pasa drogowego.
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e szerokos¢ opaski gruntowej—0,5m

e pochylenie poprzeczne opaski i=8% w kierunku granicy pasa drogowego.

Podstawowe parametry zjazdow (zjazdy wykonywane w ramach czasowego ograniczenia wyszczegdlniono

kolorem niebieskim):

Kierunek ilog¢
) : . §padku Spadek | Szerokos¢ ) ) . dOerZ%\Avi/yCh
L.p. Wjazd Strona | Kilometraz | zjazdu od ) ) rodzaj nawierzchnia Krawesnikéw
krawedzi zjazdu zjazdu 2 Eomu
jezdni zjazdu
1 Wijazd str.L 0+002.11 DOt 5.00% 4.5 indywidualny | asfalt/destrukt
2 Wijazd str.P 0+034.08 GORA 5.00% 5 indywidualny asfalt 1
3 Wijazd str.L 0+040.15 DOt 5.00% 5.3 indywidualny asfalt 3
4 Wijazd str.L 0+062.66 GORA 5%+15% 5.5 indywidualny | asfalt/kostka
5 Wijazd str.P 0+075.23 GORA 4.00% 5 indywidualny asfalt
6 Wijazd str.L 0+083.99 GORA 5.00% 5 indywidualny asfalt 1
7 Wijazd str.P 0+096.07 GORA 4.60% 5 indywidualny asfalt
8 Wijazd str.L 0+115.16 GORA 5.00% 5.3 indywidualny | asfalt/destrukt
9 Wijazd str.P 0+118.90 GORA 3.90% 5 indywidualny asfalt
10 Wijazd str.L 0+138.96 GORA 5.00% 5.5 indywidualny asfalt 1
11 Wijazd str.P 0+140.51 GORA 2.80% 5 indywidualny asfalt
12 Wijazd str.P 0+160.56 GORA 4.20% 5 indywidualny asfalt
13 Wijazd str.P 0+172.39 GORA 4.50% 5 indywidualny asfalt
14 Wijazd str.L 0+180.04 GORA 3.90% 7.5 publiczny asfalt
15 Wijazd str.P 0+184.39 GORA 4.00% 5 indywidualny asfalt
16 Wijazd str.P 0+195.33 GORA 4.50% 5 indywidualny asfalt
17 Wijazd str.P 0+229.53 GORA 4.00% 5 indywidualny asfalt
18 Wijazd str.P 0+243.27 GORA 3.60% 5 indywidualny asfalt
19 Wijazd str.P 0+262.69 GORA 2.80% 5 indywidualny asfalt
20 Wijazd str.P 0+287.60 GORA 2.30% 5 publiczny asfalt
21 Wijazd str.P 0+321.82 DO 0.10% 5 indywidualny asfalt
22 Wijazd str.L 0+328.02 DO 5.00% 8 publiczny asfalt
23 Wijazd str.L 0+355.66 DOL 5%+15% 5.5 indywidualny | asfalt/destrukt
24 Wijazd str.P 0+364.24 GORA 1.20% 5 indywidualny asfalt
25 Wijazd str.L 0+384.55 DO 5.00% 6 publiczny asfalt 1
26 Wijazd str.L 0+402.17 DO 5%+15% 10 publiczny asfalt
27 Wijazd str.P 0+409.52 GORA 0.80% 5 indywidualny asfalt
28 Wijazd str.L 0+464.90 DO 3.60% 5 indywidualny asfalt
29 Wijazd str.L 0+476.82 DO 5.00% 5.5 publiczny asfalt 3
30 Wijazd str.P 0+483.13 GORA 2.00% 5 publiczny kostka
31 Wijazd str.P 0+531.68 GORA 5%+15% 5 indywidualny destrukt
32 Wijazd str.L 0+555.75 GORA 5.00% 5 indywidualny | asfalt/kostka
33 Wijazd str.L 0+580.15 DO 5.00% 10 indywidualny asfalt 3
34 Wijazd str.L 0+603.47 DOL 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
35 Wijazd str.P 0+611.74 GORA 3.20% 5 indywidualny destrukt
36 Wijazd str.L 0+616.37 DO 5.00% 5.5 indywidualny | asfalt/kostka
37 Wijazd str.P 0+652.93 GORA 5.00% 5.5 indywidualny destrukt
38 Wijazd str.L 0+653.45 DOL 1.60% 5.5 indywidualny asfalt
39 Wijazd str.P 0+668.18 GORA 3.70% 5 indywidualny asfalt
40 Wijazd str.L 0+684.06 GORA 5.00% 10 indywidualny asfalt 1
41 Wijazd str.L 0+708.88 GORA 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
42 Wijazd str.L 0+734.06 DOL 5.00% 5 indywidualny asfalt 1
43 Wijazd str.P 0+736.68 GORA 5.00% 5 indywidualny destrukt
44 Wijazd str.L 0+750.24 DOL 5.00% 5 indywidualny asfalt 1
45 Wijazd str.P 0+759.03 GORA 5.00% 5 indywidualny destrukt 1
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46 Wijazd str.L 0+768.51 DOL 5.00% 5 indywidualny asfalt

47 Wijazd str.P 0+771.38 GORA 3.30% 5 indywidualny destrukt

48 Wijazd str.P 0+779.38 DOL 1.70% 5 indywidualny destrukt

49 Wijazd str.L 0+779.58 DOL 2.20% 5 indywidualny asfalt

50 Wijazd str.P 0+802.48 DOL 1.40% 5 indywidualny destrukt
51 Wijazd str.L 0+811.38 DOL 5%+15% 10 indywidualny | asfalt/destrukt
52 Wijazd str.P 0+817.61 DOL 1.50% 10 indywidualny destrukt

53 Wijazd str.L 0+823.18 DO 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
54 Wijazd str.P 0+836.96 GORA 0.30% 5 indywidualny destrukt
55 Wijazd str.L 0+845.11 DOL 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
56 Wijazd str.L 0+860.34 DOL 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
57 Wijazd str.P 0+866.00 GORA 0.60% 10 indywidualny destrukt

58 Wijazd str.L 0+873.50 DO 5%+15% 10 indywidualny | asfalt/destrukt
59 Wijazd str.P 0+876.62 DOL 4.70% 5 indywidualny destrukt
60 Wijazd str.P 0+892.42 GORA 0.60% 10 indywidualny destrukt
61 Wijazd str.L 0+897.72 DOL 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
62 Wijazd str.L 0+910.34 DOL 5.00% 5 indywidualny asfalt

63 Wijazd str.P 0+912.37 GORA 0.30% 5 indywidualny destrukt

64 Wijazd str.P 0+940.66 GORA 5.00% 10 indywidualny destrukt

65 Wijazd str.L 0+951.13 GORA 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
66 Wijazd str.L 0+967.51 GORA 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
67 Wijazd str.P 0+968.08 GORA 5%+15% 5 indywidualny destrukt

68 Wijazd str.L 0+987.89 GORA 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
69 Wjazd str.P 0+996.30 GORA 5.00% 5 indywidualny destrukt

70 Wijazd str.L 1+006.28 GORA 3.90% 5 indywidualny asfalt

71 Wijazd str.P 1+011.21 GORA 0.40% 5 indywidualny destrukt
72 Wijazd str.L 1+018.19 DOL 5.00% 5 indywidualny asfalt

73 Wijazd str.P 1+026.96 GORA 1.00% 10 indywidualny destrukt

74 Wijazd str.L 1+028.91 DOL 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
75 Wijazd str.L 1+043.81 DOL 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
76 Wijazd str.P 1+050.92 GORA 2.90% 10 indywidualny destrukt

77 Wijazd str.L 1+061.81 DO 5.00% 10 indywidualny asfalt

78 Wijazd str.P 1+068.19 GORA 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
79 Wijazd str.P 1+076.60 GORA 5.00% 5 indywidualny destrukt

80 Wijazd str.L 1+090.85 DOL 5.00% 5 indywidualny asfalt

81 Wijazd str.P 1+097.71 GORA 2.80% 10 indywidualny destrukt

82 Wijazd str.L 1+108.04 DO 5.00% 10 indywidualny asfalt

83 Wijazd str.P 1+111.25 GORA 5.00% 5 indywidualny destrukt

84 Wijazd str.P 1+142.20 GORA 5.00% 5 indywidualny destrukt

85 Wijazd str.L 1+142.33 DOL 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
86 Wijazd str.P 1+157.74 GORA 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
87 Wijazd str.L 1+169.82 DO 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
88 Wjazd str.P 1+185.44 GORA 4.90% 5 indywidualny destrukt

89 Wijazd str.L 1+186.10 DOL 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
90 Wijazd str.L 1+203.89 DO 5.00% 10 indywidualny asfalt

91 Wijazd str.P 1+204.51 GORA 3.90% 10 indywidualny destrukt
92 Wijazd str.L 1+217.20 DOt 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
93 Wijazd str.P 14217.72 GORA 3.00% 5 indywidualny destrukt

94 Wijazd str.L 1+235.64 DOL 0.60% 5 indywidualny asfalt

95 Wijazd str.p 1+241.09 GORA 1.10% 5 indywidualny destrukt

96 Wijazd str.L 1+255.02 DOL 5.00% 5 indywidualny asfalt

97 Wijazd str.P 1+260.07 GORA 5.00% 5 indywidualny destrukt

98 Wijazd str.L 1+266.94 DOL 5.00% 5 indywidualny asfalt

99 Wijazd str.P 1+270.61 GORA 3.20% 5 indywidualny destrukt
100 Wijazd str.L 1+277.13 DOL 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
101 Wijazd str.P 1+279.07 GORA 5.00% 5 indywidualny destrukt
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102 Wijazd str.P 1+289.64 GORA 5.00% 5 indywidualny destrukt
103 Wijazd str.L 1+290.73 DOL 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
104 Wijazd str.P 1+302.75 GORA 5%+15% 5 indywidualny destrukt
105 Wijazd str.L 1+313.79 DOL 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
106 Wijazd str.P 1+325.87 DOt 0.20% 5 indywidualny destrukt
107 Wijazd str.P 1+335.28 DOt 1.70% 5 indywidualny destrukt
108 Wijazd str.L 1+344.06 DOt 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
109 Wijazd str.L 1+355.42 DOt 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
110 Wijazd str.P 1+356.53 GORA 1.90% 5 indywidualny destrukt
111 Wijazd str.P 1+377.46 DOt 3.80% 5 indywidualny destrukt
112 Wijazd str.L 1+379.01 DOt 5.00% 5 indywidualny asfalt

113 Wijazd str.L 1+390.00 DOL 5.00% 5 indywidualny asfalt
114 Wijazd str.P 1+397.18 DOL 0.20% 10 indywidualny destrukt
115 Wijazd str.L 1+404.57 GORA 1.10% 5 indywidualny asfalt

116 Wijazd str.L 1+436.85 DOt 5.00% 10 indywidualny asfalt

117 Wijazd str.P 1+444.98 GORA 3.00% 10 indywidualny destrukt
118 Wijazd str.L 1+476.80 GORA 5.00% 5 indywidualny asfalt

119 Wijazd str.P 1+480.42 GORA 0.40% 5 indywidualny destrukt
120 Wijazd str.L 1+497.18 GORA 5.00% 10 indywidualny asfalt

121 Wijazd str.P 1+502.11 GORA 5.00% 10 indywidualny destrukt
122 Wijazd str.L 1+530.07 GORA 4.40% 10 indywidualny asfalt

123 Wijazd str.P 1+533.53 GORA 4.60% 10 indywidualny destrukt
124 Wijazd str.L 1+554.75 GORA 5.00% 5 indywidualny asfalt

125 Wijazd str.P 1+557.94 DOt 1.50% 5 indywidualny destrukt
126 Wijazd str.L 1+578.03 GORA 5.00% 5 indywidualny asfalt

127 Wijazd str.P 1+4577.24 GORA 0.50% 5 indywidualny destrukt
128 Wijazd str.L 1+588.43 DOL 5.00% 5 indywidualny asfalt

129 Wijazd str.P 1+600.71 DOL 4.80% 10 indywidualny destrukt
130 Wijazd str.L 1+601.72 DOL 2.30% 5 indywidualny asfalt

131 Wijazd str.L 1+615.92 DOt 1.90% 5 indywidualny asfalt

132 Wijazd str.P 1+628.10 DOL 0.70% 5 indywidualny destrukt
133 Wijazd str.L 1+638.08 DO 3.20% 5 indywidualny asfalt
134 Wijazd str.P 1+642.32 DO 4.80% 5 indywidualny destrukt
135 Wijazd str.P 1+653.19 DOL 2.80% 5 indywidualny destrukt
136 Wijazd str.L 1+657.55 GORA 5.00% 5 indywidualny asfalt

137 Wijazd str.P 1+673.24 GORA 0.80% 5 indywidualny destrukt
138 Wijazd str.L 1+672.50 GORA 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
139 Wijazd str.L 1+713.44 GORA 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
140 Wijazd str.P 1+736.10 DOL 2.70% 5 indywidualny destrukt
141 Wijazd str.L 1+738.58 DOL 0.90% 4 indywidualny asfalt

142 Wijazd str.P 1+762.13 DO 5.00% 5 indywidualny destrukt
143 Wijazd str.L 1+777.69 DOL 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
144 Wijazd str.L 1+797.02 DO 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
145 Wijazd str.P 1+799.19 DO 5%+15% 10 indywidualny destrukt
146 Wijazd str.L 1+809.20 DOL 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
147 Wijazd str.P 1+812.15 DOL 5%+15% 5 indywidualny destrukt
148 Wijazd str.P 1+824.33 DOL 5%+15% 5 indywidualny destrukt
149 Wijazd str.L 1+825.35 DOt 5%+15% 10 indywidualny | asfalt/destrukt
150 Wijazd str.L 1+837.74 DOt 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
151 Wijazd str.P 1+837.90 DOL 5%+15% 10 indywidualny destrukt
152 Wijazd str.L 1+851.48 DOL 5%+15% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
153 Wijazd str.P 1+862.44 DOL 2.30% 10 indywidualny destrukt
154 Wijazd str.L 1+869.67 DO 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
155 Wijazd str.L 1+881.50 DOL 1.80% 5 indywidualny asfalt

156 Wijazd str.P 1+896.17 GORA 2.80% 10 indywidualny destrukt
157 Wijazd str.L 1+908.40 DO 5.00% 5 indywidualny | asfalt/destrukt
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158 Wijazd str.P 1+929.20 GORA 3.90% 10 indywidualny destrukt

159 Wijazd str.L 1+937.87 DOt 5.00% 5 indywidualny asfalt

5.2.  Branza sanitarna

Podstawowe parametry kanatu deszczowego:

- studnie z kregéw zelbetowych 32000

- wpusty przykraweznikowe @500 zwiericzone kratka zeliwng
- kolektor deszczowy $rednicy @500 dt. 24mb

- kolektor deszczowy PE lub HDPE @800 dtf. 51mb

- przykanaliki z rur PE lub HDPE @150 dtf. 155mb

- odwodnienie liniowe dt. 12mb

5.3.  Branza telekomunikacyjna

Podstawowe parametry kanatu teletechnicznego:

- studnie kanatu teletechnicznego przelotowe SKR-1 o wymiarach 1080x640x810mm
- pokrywa studni typ RCW klasy D
- rura ostonowa kanatu teletechnicznego fi125

- kabel gtéwny: Z-XOTKtsd 24J - tj. 4 tuby po 6 wtdkien

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

Nawigzujace do warunkow terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgleddéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego

dotyczacego obiektu budowlanego liniowego;

Rozwigzania techniczno — budowlane obejmujg rozbudowe drogi powiatowej wraz z odwodnieniem i
budowg kanatu technologicznego, w skfad ktérej wchodzg nastepujgce czynnosci:

e wykonanie niezbednych prac przygotowawczych i odhumusowanie terenu,

e rozbidrki konstrukcji istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej,

e wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni drogi powiatowej,

e zabezpieczenie urzadzen uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostonowymi,

e wykonanie elementéw odwodnienia w postaci rowdw i przepustéw oraz kanatu deszczowego,

e wykonanie kanatu technologicznego po stronie prawej,

e wykonanie konstrukcji drogi powiatowej,

e wykonanie konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego,

e wykonanie poboczy,

e wykonanie wjazdéw do posesji,

e regulacja wysokosciowa zasuw, studni i hydrantéw do nowych rzednych,

e wykonanie urzadzen bezpieczeristwa ruchu oznakowanie pionowe i pionowe.
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Wyzej wymienione rozwigzania techniczne zostaty opisane w SST i zawarte na zataczonych do projektu
rysunkach.
Na poczatku i koncu opracowania rozwigzanie wysokosciowe jest determinowane istniejgcymi rzednymi

wigczenia do istniejgcych nawierzchni.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego

W szczegdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji — wyposazonych w urzadzenia, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym
urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy,
termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacja z systemem nadrzednym oraz z funkcja
sterowania zalezng od zapotrzebowania, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, wodociggowych i
kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony przeciwpozarowej;

Do niezbednych elementdw wyposazenia projektowanej inwestycji nalezy system odwodnienia, ktéry

zapewnia sprawny odbiér wody deszczowej z pasa drogowego i sprowadza jg do 3 punktdw w ciggu trasy.
Pierwszym z nich (dla odcinka od km 0+000 do km 0+467-szczyt) bedzie studnia kanalizacji
deszczowej zlokalizowana w ulicy Zielonej w odlegtosci ok. 7,0m od poczatku planowanej
rozbudowy drogi, ktéra odprowadzi wode odcinka ok. 467m ulicy Pajeczanskiej do rowu
przydroznego w ulicy Zielonej. Z uwagi na zty stan techniczny tego rowu niniejsze opracowanie
obejmuje wykonanie jego remontu poprzez jego udroznienie na catej dtugosci od ulicy Pajeczanskiej
do rzeki Pisi celem sprawnego odbioru wody z dwdch ulic — Zielonej i Pajeczanskiej. Remont tego
urzgdzenia wodnego bedzie realizowany w ramach czasowego zajecia dziatki ulicy Zielonej nr 218
obreb nr 9 Strzelce Wielkie jako teren niezbedny dla rozbudowy ulicy Pajeczaniskiej i jej systemu
odwodnienia. Woda ze Scieku w tym miejscu zostanie wtgczona do zaprojektowanej studni fi2000
St-1 w km 0+004 przykanlikiem fi150. Woda z rowu otwartego zostanie zebrana krétkim odcinkiem
kanatu krytego fi500, ktéry rowniez zostanie wigczony do wspomnianej studni fi2000. Studnia ta
zostanie potgczona z istniejgcg studniag kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej krotkim odcinkiem
rowu krytego fi500. Kanat fi500 od strony projektowanego rowu nalezy zwienczy¢ murkiem
oporowym z betonu min. C30/37 na fundamencie z betonu C25/30. Celem wykonania tego
potaczenia na odcinku ulicy Pajeczanskiej przy skrzyzowaniu z ulicg Zielong planuje sie wykonanie
remontu nawierzchni ulicy Pajeczaniskiej polegajacego na odtworzeniu istniejgcej nawierzchni
o szerokosci i rzednych jak w stanie istniejgcym po wykonaniu robdt odwodnieniowych. Prace
remontowe na ulicy Pajeczanskiej bedg sie ograniczaty wytgcznie do robdét na dziatce stanowigcej
istniejgcy pas drogowy tej ulicy i nie bedg obejmowaty dziatki stanowigcej pas drogowy drogi
wojewddzkiej.

Drugim odbiornikiem wody z ulicy Pajeczanskiej (dla odcinka od km 0+467 do km 1+353) bedzie
istniejgcy przepust fi800 zlokalizowany w najnizszym punkcie w km 0+853. Planuje sie przebudowe

tego przepustu na réw kryty fi800 z rur grubosciennych karbowanych o Sn>16 i posadowienie go na
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nowych rzednych. Woda zostanie zebrana z rowu po stronie prawej i odprowadzona poprzez
studnie fi2000 St-3, odcinkiem rowu krytego fi800 o dtugosci ok. 36m do kolejnej studni fi200 St-2,
z ktorej trafi do zaprojektowanego na dziatce nr 189 trapezowego rowu odkrytego o szerokosci 3,4m
i dtugosci ok. 230m odprowadzajacego wode deszczowg do rzeki Pisi. Wylot do rzeki na dtugosci
20m umocni¢ poprzez wykonanie koszy gabionowych. Do zaprojektowanej studni St-2 poprzez
przykanaliki fil50 zostanie odprowadzona réwniez woda z zaprojektowanych po stronie lewej w tym
miejscu dwdch wpustdw ulicznych.

Ostatni odcinek drogi od km 1+353 bedzie opierat sie na miejscowym zbieraniu wody deszczowej do
scieku po stronie lewej i rowu przydroznego po stronie prawej i odprowadzeniu tej wody do
dalszego fragmentu rowu przydroznego przy nierozbudowywanym odcinku ulicy Pajeczanskiej

(odwodnienie niezmienione w stosunku do uktadu istniejacego).

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu

budowlanego

Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i
wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic: dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych —
zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisdéw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energii, dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzeri ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami;

8.1. Powigzania drogi z innymi drogami

W ciggu drogi zlokalizowano 4ry wigczenia do ulicy Pajeczanskiej ulic bedacych w zarzadzie Gminy
Strzelce Wielkie:

- ulica Zielona km 0+000 str. L

- ulica Sportowa km 0+180 str. L

- ulica Bema km 0+288 str. P

- ulica Pitsudskiego km 0+483 str. P

Wiaczenia tych drég do ulicy Pajeczanskiej beda realizowane poprzez wykonanie zjazdéw
publicznych o parametrach odpowiednio:

- na ulice Sportowa o nawierzchni bitumicznej szer. 7,5m z tukami R=5m km 0+180 str. P

- na ulice Bema o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m z tukami R=7m km 0+288 str. P

- na ulice Pitsudskiego o nawierzchni z kostki brukowej do przetozenia szer. 5,0m z tukami R=6m km
0+483 str. P

- na ulice Zielong poprzez remont jej nawierzchni po wykonaniu odwodnienia

Potgczenie nawierzchni asfaltowych zostanie zrealizowane poprzez uciecie i wyréwnanie krawedzi
nawierzchni istniejacej i nawigzaniu wysokosciowym nawierzchni nowej do juz wykonane;j.

Potgczenie obu drdég uszczelni¢ tasma laterbitowa lub bornitowsa.
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8.2. Powigzania projektowanej kanalizacji z systemem odwodnienia w postaci rowow
przydroznych i odprowadzajgcych

Woda deszczowa z zaprojektowanego scieku przykraweznikowego trafi do wpustéow ulicznych

a nastepnie przykanalikami do rowu przydroznego po drugiej stronie jezdni. Rowy projektuje sie

w km:

a) o przekroju trapezowym umocniony poprzez humusowanie o szerokosci:

-2,8 mw km od 0+038 do 0+266, od km 1+645 do km 1+924

-2,2 mw km od 0+010 do km 0+038, od 0+266 do km 0+614, od km 0+861 do km 1+215, od km

1+342 do km 1+645

b) o przekroju trapezowym umocniony ptytkg azurowg o szerokosci:

-1,7 m w km od 0+614 do km 0+683

-2,2mw km od 0+839 do km 0+861

c) o przekroju trapezowym umocniony korytem krakowskim o szerokosci:

-0,8mw km od 1+251 do km 1+333

Woda z rowu przydroznego zostanie skierowana do:

- rowu odprowadzajgcego RO1 w ulicy Zielonej, ktéry przewidziano do remontu i udroznienia a dalej

do rzeki Pisi

- rowu odprowadzajgcego RO2 na dziatce nr 189 o szerokosci 3,4m umocnionego na ostatnich 20m

koszami gabionowymi celem nierozmywania wylotu z rowu a dalej do rzeki Pisi

- rowu przydroznego na dalszym fragmencie ulicy Pajeczanskiej w miejscowosci Wistka (system

odwodnienia niezmieniony w stosunku do stanu istniejgcego)

8.3. Powigzania kanafu technologicznego z innymi urzgdzeniami

Kanat technologiczny zaprojektowano lokalizacyjnie i wysokosciowo tak aby nie kolidowat on

z innymi urzadzeniami. Celem zachowania odlegtosci kanatu od innych urzadzen w planie na min.

1,0m na odcinku od km 0+614 do km 0+683 zaprojektowano poszerzenie pobocza i odsuniecie

kanatu od istniejgcego kabla energetycznego na odlegtos¢ 1,0m. Kanat poza wspomnianym

odcinkiem projektuje sie w odlegtosci 0,75m od krawedzi projektowanej jezdni.

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych

W tym przemystowych i ich zespotdw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu

obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw

na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

21



9.1. Branza drogowa
Celem prawidtowego funkcjonowania drogi w trakcie jej uzytkowania projektuje sie wzmocnienie
konstrukcji drogi poprzez wzmocnienie podtoza warstwg mrozoochronng z gruntu stabilizowanego
cementem C 1,5/2,0 o grubosci 15-31cm.
Celem dostosowania korony drogi do warunkéw zawartych w wydanej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach i dostosowania do istniejgcego drzewostanu projektuje sie cigg pieszo-rowerowy
o szerokosci 2,5m zwieniczony opaska gruntowg o szerokosci 0,5m.
Celem bezpiecznego uzytkowania drogi przez pieszych i rowerzystow w miejscach wysokich réznic
miedzy projektowang krawedzig ciggu pieszo-rowerowego projektuje sie zwieniczenie ciggu palisada
betonowg z zastosowaniem balustrady chronigcej pieszych lub rowerzystow.
W miejscach duzej réznicy rzednych istniejgcych z rzednymi projektowanymi, gdzie szerokosé pasa
drogowego nie pozwala na uksztattowanie skarpy o nachyleniu min. 1:1,5, projektuje sie zwienczenie
opaski gruntowej od strony dziatek prywatnych palisadg betonowag 16,5x11x100 zapobiegajgca
osuwaniu sie korony drogi. Palisade ustawia¢ w taki sposéb by min. 40cm znajdowato sie pod ziemia.
W miejscu palisady oraz duzych rdznic wysokos$ci miedzy ciggiem pieszo-rowerowym a teren
istniejgcym opaske nalezy zwienczy¢ balustradg ochronng o wysokosci min. 1,2m. Elementy wystajace
i zwienczajgce cigg (balustrade oraz palisade) ustawiaé w taki sposéb aby nie ogranicza¢ skrajni ciggu
pieszo-rowerowego — min. 0,25m od krawedzi ciggu.
Palisade projektuje sie na odcinku od km 1+209 do km 1+353 oraz km 1+780 do km 1+906.
Balustrade projektuje sie na odcinku od km 0+606 do km 0+679, od km 0+771 do km 0+908, od km
1+209 do km 1+353, od km 1+780 do km 1+906.

9.2. Branza sanitarna

Celem sprawnego funkcjonowania nowego systemu odwodnienia i nie zamulania rowu oraz
przepustow, a takze nie uszkodzenia przepustédw przy wykonywaniu manewrdéw skretu na zjazdach
projektuje sie na wlotach i wylotach projektowanych przepustéw umocnienie w postaci gtowic
zelbetowych lub murkéw oporowych.

Murek oporowy stosowac dla przepustdw o srednicy powyzej fi400. Na murek stosowac beton klasy
min. C30/37 na fundamencie z betonu min. C25/30.

Oprdocz umocnien w projekcie przewidziano wykonanie na przepustach w rejonie dojs¢ do furtek od

strony wlotu i wylotu obustronnych balustrad.

9.3. Branza telekomunikacyjna
Celem sprawnego funkcjonowania kanatu technologicznego nalezy stosowaé studnie kablowe

minimum typu SKR-1 zwienczone pokrywg typu ciekowego RCW klasy D zapobiegajgcej zapadaniu
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w przypadku najechania na studnie zlokalizowang w poboczu drogi powiatowej. Studnie nalezy

dodatkowo wyposazy¢ w:

zabezpieczenia antywtamaniowe,

zwienczenia studni kablowych sktadajgcych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym
wiencu,

pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem,

kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociows.

Studnie nalezy wykona¢ w sposdéb zapewniajacy ich zabezpieczenie przed dostepem oséb

nieuprawnionych za pomoca systemu zamkoéw z uktadem zasuwowo -ryglowym.

W studniach kablowych nalezy pozostawic¢ zapas kabla o dtugosci minimum 15 m, jednak nie mniej

niz odlegtos¢ do najblizszego miejsca umozliwiajgcego postdj samochodu montazowego.

Zapasy kabli nalezy uktada¢ w petle, z zachowaniem promienia wyginania kabla nie mniejszego niz

20 jego Srednic, w ten sposdéb, aby mozliwe byto bezpieczne ich wycigganie na trasie odcinka

instalacyjnego. Powinny by¢ one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi na

stelazach w studniach kablowych lub przez odpowiednie utozenie w zasobnikach ztgczowych.

10.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu

Nie dotyczy rozbudowy drdg, odwodnienia ani kanatu technologicznego.

11.Charakterystyke energetyczna budynku.

Nie dotyczy rozbudowy drég, odwodnienia ani kanatu technologicznego.
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12.Niezbedne dane i obliczenia

12.1. Branza drogowa

WSPOLRZEDNE PUNKTOW GELOWNYCH

Punkt gtéwny Wspdtrzedna X Wspbtrzedna Y
A 5667846.89 6579839.62
B 5667858.99 6579665.35
C 5667877.02 6579425.74
D 5667924.80 6578750.13
E 5667944.91 6578476.42
F 5668016.76 6578274.17
G 5668080.71 6578089.21
H 5668136.04 6577931.89
WYKAZ KATOW WIERZCHOtKOWYCH
Punkt gtéwny Wspodtrzedna X Wspdtrzedna Y Kat
A 5667846.89 6579839.62
B 5667858.99 6579665.35 179°40°5”
C 5667877.02 6579425.74
B 5667858.99 6579665.35
C 5667877.02 6579425.74 179°44°29"”
D 5667924.80 6578750.13
C 5667877.02 6579425.74
D 5667924.80 6578750.13 179°50'35"”
E 5667944.91 6578476.42
D 5667924.80 6578750.13
E 5667944.91 6578476.42 164°38’41"
F 5668016.76 6578274.17
E 5667944.91 6578476.42
F 5668016.76 6578274.17 179°31'5”
G 5668080.71 6578089.21
F 5668016.76 6578274.17
G 5668080.71 6578089.21 179°41'57"
H 5668136.04 6577931.89
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PARAMETRY tUKOW

Nr P. Parametry
R220
E DI 58,96
z1,99m

12.2. Branza sanitarna

WSPOLRZEDNE | RZEDNE PRZYKANALIKOW Z WYLOTEM DO ROWU

. Wspotrzedna X | WspdtrzednaY | RzednaZ | Wspdtrzedna X | WspdirzednaY | RzednaZ

L.p. | Oznaczenie
wlotu wlotu wlotu wylotu wylotu wylotu
1 P-01 5667844.60 6579832.91 218.50 5667849.82 6579835.43 218.44
2 P-02 5667851.46 6579734.15 219.62 5667859.59 6579734.74 219.54
3 P-03 5667858.64 6579633.40 220.78 5667866.77 6579634.00 220.70
4 P-04 5667866.14 6579533.69 221.93 5667873.97 6579534.27 221.85
5 P-05 5667874.31 6579425.16 222.97 5667882.14 6579425.74 222.89
6 P-06 5667880.74 6579334.22 223.11 5667888.57 6579334.80 223.03
7 P-07 5667887.79 6579234.47 222.31 5667895.64 6579235.05 222.23
8 P-08 5667894.61 6579137.97 221.55 5667902.44 6579138.55 221.47
9 P-09 5667901.17 6579045.34 221.11 5667909.00 6579045.91 221.03
10 P-10 5667905.15 6578988.91 220.94 5667907.27 6578989.58 220.92
11 P-11 5667905.32 6578986.61 220.94 5667907.41 6578988.47 220.91
12 P-12 5667908.80 6578937.42 221.12 5667916.63 6578938.00 221.04
13 P-13 5667915.61 6578841.12 221.75 5667923.44 6578841.70 221.67
14 P-14 5667923.92 6578724.61 222.26 5667931.74 6578725.19 222.18
15 P-15 5667930.82 6578630.65 223.05 5667938.65 6578631.23 222.97
16 P-16 5667937.83 6578535.24 223.80 5667944.96 6578535.76 223.73
17 P-17 5667957.07 6578433.96 223.79 5667964.48 6578436.54 223.71
18 P-18 5667991.04 6578338.33 222.90 5667998.26 6578340.83 222.82
19 P-19 5668023.40 6578246.55 221.53 5668030.72 6578249.08 221.45
20 P-20 5668055.06 6578154.98 219.81 5668062.86 6578157.68 219.73
21 P-21 5668091.46 6578050.34 218.02 5668098.79 6578052.87 217.94
22 P-22 5668123.94 6577957.96 217.07 5668131.64 6577960.63 216.99
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WSPOLRZEDNE | RZEDNE WSPUSTOW ULICZNYCH

L.p. Oznaczenie Wspotrzedna X Wspotrzedna Y Rzgdna Z gory Rzgdna Z dotu
wpustu wpustu
1 Wu-01 5667844.60 6579832.91 219.12 217.62
2 Wu-02 5667851.46 6579734.15 220.24 218.74
3 Wu-03 5667858.64 6579633.40 221.40 219.90
4 Wu-04 5667866.14 6579533.69 222.55 221.05
5 Wu-05 5667874.31 6579425.16 223.59 222.09
6 Wu-06 5667880.74 6579334.22 223.73 222.23
7 Wu-07 5667887.79 6579234.47 222.93 221.43
8 Wu-08 5667894.61 6579137.97 222.17 220.67
9 Wu-09 5667901.17 6579045.34 221.73 220.23
10 Wu-10 5667905.15 6578988.91 221.56 220.06
11 Wu-11 5667905.32 6578986.61 221.56 220.06
12 Wu-12 5667908.80 6578937.42 221.74 220.24
13 Wu-13 5667915.61 6578841.12 222.37 220.87
14 Wu-14 5667923.92 6578724.61 222.88 221.38
15 Wu-15 5667930.82 6578630.65 223.67 222.17
16 Wu-16 5667937.83 6578535.24 224.42 222.92
17 Wu-17 5667957.07 6578433.96 224.41 222.91
18 Wu-18 5667991.04 6578338.33 223.52 222.02
19 Wu-19 5668023.40 6578246.55 222.15 220.65
20 Wu-20 5668055.06 6578154.98 220.43 218.93
21 Wu-21 5668091.46 6578050.34 218.64 217.14
22 Wu-22 5668123.94 6577957.96 217.69 216.19
WSPOLRZEDNE | RZEDNE WLOTOW | WYLOTOW KANALIZACJI DESZCZOWE)
L.p. Oznaczenie Wspétrzedna X Wspotrzedna Y Rzedna Z
1 wlot KD1 5667856.81 6579827.09 218.30
2 wylot KD1 5667840.70 6579846.22 217.25
3 wlot KD2 5667912.99 6578989.57 220.30
4 wylot KD2 5667892.33 6579026.60 219.79
WSPf)I’.RZEDNE | RZEDNE STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
L.p. Oznaczenie Wspbtrzedna X | Wspdtrzedna Y Rzedna Z dna Rzedna Z géry Srednica
1 Stl 5667849.82 6579835.43 217.15 219.15 2000
2 St2 5667905.20 6579026.98 219.25 221.75 2000
3 St3 5667908.16 6578989.13 219.63 221.63 2000
WSPC')LRZEDNE | RZEDNE WLOTOW | WYLOTOW ODWODNIENIA LINIOWEGO
L.p. Oznaczenie Wspétrzedna X Wspétrzedna Y Rzedna Z
OL.1.1 - wlot 5667839.49 6579845.19 218.03
2 OL1.2 - wylot 5667839.49 6579846.31 216.91
3 OL2.1 - wlot 5667873.21 6579556.47 221.67
4 0OL2.2 - wylot 5667872.30 6579556.40 221.43
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12.3. Branza telekomunikacyjna

WSPOLRZEDNE | RZEDNE STUDNI KANALU TECHNOLOGICZNEGO

L.p. | Oznaczenie Wspétrzedna X Wspbtrzedna Y Rzedna Z gory Rzedna Z dna
Stl tel 5667852.17 6579817.65 219.20 218.21
2 St2 tel 5667856.99 6579748.31 220.06 219.07
3 St3 tel 5667862.05 6579675.37 220.89 219.90
4 St4 tel 5667867.17 6579606.59 221.69 220.70
5 St5 tel 5667872.31 6579538.37 222.47 221.48
6 St6 tel 5667877.56 6579468.57 223.15 222.16
7 St7 tel 5667882.69 6579398.76 223.81 222.82
8 St8 tel 5667887.63 6579328.93 223.65 222.66
9 St9 tel 5667892.57 6579259.10 223.09 222.10
10 St10 tel 5667897.55 6579195.60 222.55 221.56
11 St11 tel 5667902.44 6579119.46 222.03 221.04
12 St12 tel 5667907.38 6579049.63 221.71 220.72
13 St13 tel 5667911.99 6578984.41 221.54 220.55
14 St14 tel 5667917.26 6578909.94 221.80 220.81
15 St15 tel 5667922.28 6578838.99 222.36 221.37
16 St16 tel 5667926.48 6578779.43 222.61 221.62
17 St17 tel 5667932.54 6578695.88 222.98 221.99
18 St18 tel 5667936.23 6578645.68 223.49 222.50
19 St19 tel 5667942.64 6578558.50 224.25 223.26
20 St20 tel 5667947.87 6578492.01 224.57 223.58
21 St21 tel 5667968.62 6578420.86 224.32 223.33
22 St22 tel 5667991.40 6578356.73 223.72 222.73
23 St23 tel 5668014.46 6578291.83 222.76 221.77
24 St24 tel 5668037.47 6578225.71 221.78 220.79
25 St25 tel 5668060.35 6578159.56 220.46 219.47
26 St26 tel 5668083.23 6578093.41 219.17 218.18
27 St27 tel 5668109.13 6578019.68 218.16 217.17
28 St28 tel 5668131.27 6577956.70 217.65 216.66
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WSPOLRZEDNE ZAtAMAN KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

L.p. Oznaczenie Wspbtrzedna X Wspdtrzedna Y
1 Z1 tel 5667894.41 6579232.98
2 Z2 tel 5667895.21 6579230.86
3 Z3 tel 5667900.18 6579160.44
4 Z4 tel 5667899.69 6579158.39
5 Z5 tel 5667945.36 6578521.50
6 Z6 tel 5667946.67 6578503.58
7 Z7 tel 5667949.44 6578482.14
8 Z8 tel 5667951.48 6578472.35
9 Z9 tel 5667954.02 6578462.67
10 Z10 tel 5667957.47 6578452.27




CZESC RYSUNKOWA

Do projektu technicznego

SPIS RYSUNKOW:

Rys.101
Rys.102
Rys.103
Rys. 104
Rys. 105
Rys. 106

Przekroje poprzeczne drogi

Przekroje konstrukcyjne projektu konstrukcji nawierzchni
Szczegdty odwodnienia

Szczegoty umocnien wlotéw i wylotdéw urzadzen odwodnieniowych
Rysunki konstrukcyjne zjazdéw

Szczegdty potaczen odwodnieni liniowych z kanalizacjg i przepustem
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