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15cm (G1)

31 cm(G4) -

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0

Konstrukcja nr 1 (kategoria ruchu KR2):

droga powiatowa nr 3515E
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4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W8 cm -

8 cm -

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

z kruszywa łamanego stab. mechanicznie fr. 0-31,5mm C90/3
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12 cm -

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

z kruszywa łamanego stab. mechanicznie fr. 0-63mm C90/3
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10cm -

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0

Konstrukcja nr 2 :

ciąg pieszo-rowerowy i chodnik
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5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

15cm -

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

z kruszywa łamanego stab. mechanicznie fr. 0-31,5mm C90/3
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15cm -
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego

Konstrukcja nr 3 :

pobocza
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15 cm - warstwa destruktu pochodzącego z rozbiórki fr. 0-35mm
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Konstrukcja nr 4:

nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej

8 cm - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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15cm -

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0
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8 cm -

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

z kruszywa łamanego stab. mechanicznie fr. 0-31,5mm C90/3
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12 cm -

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

z kruszywa łamanego stab. mechanicznie fr. 0-63mm C90/3

Konstrukcja nr 5 :

nawierzchnia zjazdów bitumicznych

4
4

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W4 cm -

8 cm -

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

z kruszywa łamanego stab. mechanicznie fr. 0-31,5mm C90/3
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12 cm -

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

z kruszywa łamanego stab. mechanicznie fr. 0-63mm C90/3
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15cm -

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0
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Konstrukcja nr 6 :

nawierzchnia zjazdów gruntowych ulepszonych

3
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15 cm - warstwa destruktu pochodzącego z rozbiórki fr. 0-35mm
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15cm -

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0

Konstrukcja nr 7:

ściek przykrawężnikowy

8 cm - warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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14 cm - ława betonowa 14x20cm z betonu min. C16/20
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5 cm -

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

z kruszywa łamanego stab. mechanicznie fr. 0-63mm C90/3
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15cm (G1)

31 cm(G4) -

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0
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Przekroje konstrukcyjne
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  inż. Czesław Buczak

DROGOWA

drogowa

 Tytuł rysunku:

 Stanowisko:

 Skala:  Data:

 Branża:

 Imię i nazwisko:  Numer uprawnień:  Specjalność:  Podpis:

 Jednostka projektowania:

 Nazwa obiektu budowlanego:

 Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

 Adres obiektu budowlanego:

województwo łódzkie, powiat pajęczański, gmina Strzelce Wielkie

 Inwestor:

PROJTRAS

Wiechucice 1m, 98-200 Sieradz

 Gł. Projektant:

Zarząd Powiatu Pajęczańskiego

ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno

 Nazwa projektu:

DP 3515E

 Faza projektu:

PT

 Branża:

DRO

 Nr tomu/zeszytu:  Nr rys./ark.:  Rewizja:

00

 Tytuł opracowania:

PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie

10.2021

 Asystent: drogowa---

mgr inż. Milena Buczak drogowaMAZ/0198/PBD/17

 Projektant/

Sprawdzający:

inż. Robert Krawczyk
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