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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty ziemne -przebudowa sieci wodociagowej
1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym km 0,05

1.2 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m m3 11,88

1.3 KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,60·m3, grunt kategorii IV m3 47,52

1.4 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w 
gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m m2 148,50

1.5 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm m3 5,94

1.6 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm m3 9,90

1.7 KNNR 1/208/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t m3 15,84

1.8 KNNR 1/214/1 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu I-II m3 43,56

1.9 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 21,78

1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
m 49,50

2 Element Roboty montażowe
2.1 KNNR 4/1009/4 

(1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110·mm

m 49,50

2.2 KNNR 4/1010/4 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 110·mm złącze 6,00

2.3 KNNR 4/1009/9 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·200·mm -Rura osłonowa
m 49,50

2.4 KNNR 4/1014/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·80·mm -łacznik DN80/90 szt 2,00

2.5 KNNR 4/1014/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·80·mm łuk kołnierzowy DN80 szt 3,00

2.6 KNNR 4/1014/2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·80·mm łuk kołnierzowy ze stopą DN 
80 szt 3,00

2.7 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - Zwężka kołnierzowa DN 
100/80 szt 2,00

2.8 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm -Tuleja kołnierzowa 
DN100/110 szt 2,00

2.9 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm -Kołnierz stalowy dociskowy 
DN100 szt 2,00

2.10 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm -Trójnik kołnierzowy 
DN100/110 szt 1,00

2.11 KNNR 4/1105/3 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi·100·mm bez nasuwki kpl 1,00

2.12 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm kruciec dwukołnierzowy FF 
DN 100 szt 2,00

2.13 KNNR 4/1119/4 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi·100·mm kpl 1,00

2.14 KNNR 6/403/6 Odwodnienie 400 x 200 m 25,00

2.15 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,00

2.16 Kalkulacja 
indywidualna

bloki oporowe
szt 1,00

3 Element Przyłacz kanalizacji deszcowej
3.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym km 0,02
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3.2 KNR 201/317/5 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w 
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość 
do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m m3 6,40

3.3 KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,60·m3, grunt kategorii IV m3 25,60

3.4 KNNR 1/313/4 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie ażurowe w 
gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3·m m2 64,00

3.5 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm m3 2,40

3.6 KNNR 4/1411/6 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, stabilizowane cementem, 
grubości 16·cm m3 4,00

3.7 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm m3 4,00

3.8 KNNR 1/208/2 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t m3 10,40

3.9 KNNR 1/214/1 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu I-II m3 21,60

3.10 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 10,80

3.11 Kalkulacja 
indywidualna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
m 16,00

4 Element Roboty montażowe
4.1 KNNR 

4/1009/15 (1)
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·400·mm

m 16,00

4.2 KNNR 4/1011/11
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, kształtka PE, 250·mm złącze 2,00

4.3 KNNR 4/1413/3 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, 
głębokość 3·m szt 1

4.4


