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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢é
Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym km 0,205
2 |Element Zdjecie warstwy humusu lub darniny
2.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warltwy do 15 [m - 1[Iz 20-[m m2 1 520,00
3 Element Rozbiorka elementéw drég
3.1 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubos¢ nawierzchni + koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki m2 226,00
3.2 |KNNR 6/801/2 |Rozlbranillpodbudowy, z krulzywa, grubo$¢ 20-'m, m(I"hanilznill + utylizalja
materiatéw z rozbidrki m2 226,00
3.3 |KNR 231/703/3 |Demontazc znakéw drogowych, szt 3,00
3.4 |KNR 231/813/4 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych + utylizacja materiatédw z rozbiorki m 60,00
3.5 |KNNR 6/801/2 |Rozlbranillpodbudowy, z krulzywa, grubo$¢ 20-'m, m({I"hanilzni[l + utylizalja
materiatéw z rozbidrki m2 130,00
4  |Element Roboty ziemne
4.1 |KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
Camowytadow([ zymi do 5-km, koparka 0,40-m3, grunt katgorii I-1l + utylizalja
materiatéw z rozbiorki m3 265,00
4.2 |KNNR 1/407/1 |Wykonanie nasypu -grunt uzyskany z wykopu lub dokopu wraz z z formowaniem
(1) m3 523,00
4.3 |KNR 211/411/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi gr 10 cm m2 10,00
4.4 |KNNR 6/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
(1) gtebokos¢ 10-[m, katgoria gruntu Il-VI, m2 1 365,00
4.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 1 365,00
4.6 |KNR 231/1004/6|0Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
(bitum) m2 232,00
S5  |Element Pobudowy z kruszywa tamanego
5.1 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z krulzyw famany(h, warltwa dolna, po zage z z[niu 20-[m -pod
miejssca postojowe i jezdnig m2 847,00
5.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15-Cm -pod Chodniki m2 515,00
6  |Element Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
6.1 |KNNR 6/111/2 |Podbudowy z piasku stabilizowanego, cementem C3/4, warstwa po zageszczeniu
(1) 15-I'm-pod "hodnikiCm m2 490,00
6.2 |KNNR 6/111/2 |Podbudowy z piasku stabilizowanego, cementem C3/4 warstwa po zageszczeniu
(1) analogia 20-m -opod jlzdnia drogi m2 245,00
6.3 |KNNR 6/111/2 |Podbudowy z pialku [tabilizowango, [Im[ntCm C.1.5/225-kg/m2, war[twa po
(1) zagelz[z[niu 20-Cm -pod jzdnia drogi
R=1,000 M=1,300 S=1,000 m2 245,00
6.4 |KNNR 6/111/2 |Podbudowy z piasku stabilizowanego, cementem C3/4 warstwa po zageszczeniu
(1) analogia 15-Cm przyja[130 [m -pod miCj I ami poltojowymi
R=1,000 M=2,000 S=1,000 m2 630,00
7 |Element Podbudowa z betonu asfaltowego
8 Element Nawierzchnie z betonu asfaltowego
8.1 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), gr 4 cm
(2) -KR3 m2 232,00
8.2 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), z betonu
(2) asfaltowego AC16 gr 5¢cm -KR3 m2 232,00
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9  |Element Nawierzchnia z kostki brukowej
9.1 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z ko[ tki brukow(j bltonow(]j, grubo$¢ 8-(m, pod(ypka
(1 cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara -miejsca
postojowe m2 615,00
9.2 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z ko[ tki brukow(j bltonow(]j, grubo$¢ 8-(m, podlypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara -chodnik m2 490,00
10  |Element Roboty wykonczeniowe
10.1 |KNR 201/510/1 |Humulowanilli oblianill Ckarp, przy grubo$(i wartwy humulu 10-[m m2 620,00
11 |Element Oznakowanie pionowe i poziome
11.1 |KNNR 6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte, malowanie mechaniczne m2 118,00
11.2 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowy(h, z rur (talowy(h, Fi-50-mm szt 12,00
11.3 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informalyjn(}, powilrz[hnia ponad 0,3-m2 szt 22,00
12 |Element Elementy ulic i drog
12.1 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonanil_m taw, b tonow[ wy[tajg[1115x30-[m, tawa b[tonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 265,00
12.2 |KNR 231/403/5 |Urtawilnillopornika bltonowgo , wtopion[]12x25x 100-m z wykonanio'm fawy
betonowej m 182,00
12.3 |KNR 231/407/5 |Obrz[za bltonow(] 30x8-m na pod[yp[l] [ m_htowo-pialkow(] z wyp[tniChiCm
spoin zaprawg cementowg m 253,00
13  |Element Roboty inne
13.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz wiaty rowerowej o wym. 2,2 x 4,2
indywidualna szt 1,00
13.2 |Kalkulacja Zabezpieczenie sieci elktrycznej rura ostonowg arott DN 160
indywidualna mb 45,00
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