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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢é
Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym km 0,10
2 |Element Zdjecie warstwy humusu
2.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warltwy do 15-Cm Iz przyjg[120 ['m m2 1 390,00
3 Element Rozbiorka elementéw drég
3.1 |KNNR 6/801/2 |Roz[branillpodbudowy, z krulzywa, grubo$¢ 20-'m, m(I"hanilznill + utylizalja
materiatéw z rozbidrki m2 180,00
4 |Element Roboty ziemne
4.1 |KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
Camowytadowzymi do 5-km, koparka 0,40-m3, grunt katCgorii |-l - m3 1 120,00
5  |Element Wykonanie nasypow
5.1 |KNNR 1/407/1 |Wykonanie nasypu -grunt uzyskany z wykopu lub dokopu wraz z z formowaniem
(1) m3 95,00
6 Element Umocnienie skarp
6.1 |KNR 211/411/1 |Wykonanie umochnienia rowu ptytami azurowymi gr 10 cm m2 8,00
7 Element Podbudowy
7.1 |KNNR 6/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
(1) gtebokos¢ 10-'m, katl‘goria gruntu I-VI, m2 1 515,00
7.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 1 515,00
8  |Element Pobudowy z kruszywa tamanego
8.1 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z krulzyw tamany(h, war(twa dolna, po zagez[z[niu 20-[m -pod
miejssca postojowe i jezdnig m2 985,00
8.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
15-Cm -pod Chodniki m2 475,00
9  |Element Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
9.1 |KNNR 6/111/2 |Podbudowy z piasku stabilizowanego, cementem C3/4, warstwa po zageszczeniu
(1) 15-Cm-pod hodnikiCm m2 475,00
9.2 |KNNR 6/111/2 |Podbudowy z piasku stabilizowanego, cementem C3/4 warstwa po zageszczeniu
(1) analogia 15-Cm przyjg130 [m -pod miCj.Tami poltojowymi
R=1,000 M=2,000 S=1,000 m2 1 040,00
10 |Element Nawierzchnia z kostki brukowej
10.1 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z ko tki brukow(j bltonow(], grubos¢ 8-Im, pod[ypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara -miejsca
postojowe m2 985,00
10.2 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z ko tki brukow(j bltonow(]j, grubos¢ 8-Im, pod[ypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara -chodnik m2 475,00
10.3 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z krulzyw tamany(h, , po zagelz[z[niu 20-[m m2 25,00
11 |Element Roboty wykonczeniowe
11.1 |KNR 201/510/1 |Humulowanilli oblianill [karp, przy grubos$(i warltwy humutu 10-Cm m2 160,00
12 |Element Oznakowanie poziome
12.1 |[KNNR 6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte, malowanie mechaniczne m2 62,00
13 |Element Oznakowanie pinowe
13.1 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowy(h, z rur "talowy(h, Fi-50-mm szt 14,00
13.2 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informalyjn(]}, powilrz[hnia ponad 0,3-m2 szt 22,00
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14 |Element Elementy ulic i drég
14.1 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonanil m taw, bl tonow([Jwy(tajg[1]15x30-m, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 70,00
14.2 |KNR 231/403/5 |Ultawilni[Jopornika b tonow(go , wtopion(112x25x 100-Cm z wykonanio m tawy
betonowej m 175,00
14.3 |KNR 231/407/5 |Obrz[za bltonow(} 30x8-m na pod yp[l! [T m[ntowo-pial kow(jz wyp[tilni’m
spoin zaprawg cementowag m 73,00
15 |Element Roboty inne
15.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz wiaty rowerowej o wym. 2,2 x 4,2
indywidualna szt 1,00
15.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wiaty przystankowej 1,5 x 4,0
indywidualna szt 1,00
15.3 |Kalkulacja Zabezpieczenie sieci elktrycznej rura ostonowg arott DN 160
indywidualna mb 3,00
15.4
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