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Przemieszczenie szafy o$wietleniowej SO

E-01 ZMIANA LOKALIZACJI SZAFY OSWIETLENOWEJ SO31
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych zwigzanych z zmiang
lokalizacji szafy oswietleniowej SO 31 zlokalizowanej przy budynku nr 2 przy ul. Mostowej
w obrebie wygrodzonego $mietnika.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig
czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ przy zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu zmiane lokalizacji szafy oswietleniowej

W zakres prac wchodza:

e zgtoszenie, uzgodnienie =z PGE Dystrybucja S.A. Rejonem Energetycznym

w Przemy$lu warunkéw odpiecia od zasilania uktadu pomiarowego i jego
przemieszczenie wraz z szafa o$wietleniowg
e odtgczenie istniejgcych linii kablowych 2z szafy oswietleniowej SO : linii kablowej

zasilajgcej wyprowadzonej ZST Przemysl 31 i linii kablowych zasilajgcych wydzielone
obwody os$wietlenia (5 obw.)

e odtgczenie istniejacych linii  kablowych zasilajgcych i sterujgcych reduktory
Zlokalizowane w oddzielnej szafie oswietleniowe;.

e demontaz istniejgcej szafy oswietleniowej SO

e demontaz istniejgcej szafy reduktorow

e demontaz przetgcznika sie¢ agregat, sterownika i analizatora sieci z szafy reduktoréw

e rozebranie nawierzchni z kostki cementowej na podbudowie cementowo piaskowej w
obrebie $mietnika

e wykopanie istniejgcych linii kablowych w obrebie $mietnika ,zasypanie rowoéw
kablowych,

e zasypanie wykopéw pod fundamenty demontowanych szaf

e wykonanie wykopéw pod fundament przemieszczanej szafy SO

e montaz szafy SO w nowej lokalizacji poza $mietnikiem,

e wykonanie wykopdéw pod przemieszczane linie kablowe

e wykonanie w miare potrzeb muf kablowych, przedtuzenie istniejgcych linii kablowych
(2szt)

e uloZzenie przemieszczanych kabli w rurach ochronnych DVR

e wprowadzenie i podpiecie przemieszczanych kabli w szafie oswietleniowej
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e przemieszczenie elementéw sterownia sterownika CPANet z analizatorem sieci z szafy
reduktorow do przemieszczanej szafy SO, dokonanie niezbednych przetgczen
w uktadzie sterowania oswietleniem

e uruchomienie ukfadu sterowania wraz z obwodami oswietlenia zasilanych z szafy
oswietleniowej

e odtworzenie nawierzchni z kostki cementowej na podbudowie cementowo piaskowej
w obrebie $mietnika, uzupetnienie nawierzchni w obrebie demontowanych rozdzielni

e porzgdkowanie terenu po wykonaniu prac

e wykonanie Dokumentacji Powykonawczej (schemat) , odbiorow i pomiardow
kontrolnych.

Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem inspektoréw Zamawiajgcego w uzgodnieniu
z firmg konserwujgcg oswietlenie na terenie miasta Przemysla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Fundament - konstrukcja prefabrykowana zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa,
masztu lub szafy osSwietleniowej w pozycji pracy.

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe, wraz z zabudowanym uktadem pomiaru energii elektrycznej.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno Ilub wielozytowych potgczonych réwnolegle. tacznie z osprzetem,
utozone na wspolnej trasie itagczace zaciski tych samych dwéch urzadzeh elektrycznych jedno
lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbidor elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$é¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$é rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy linig kablowg,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢
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dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd Iub oston
zabezpieczajgcych i w ktéorym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z warunkami
technicznymi przemieszczenia ukfadu pomiarowego, przemieszczenie szafy oswietleniowej
zgodnie z niniejszg STWIORB i poleceniami Inspektorow Zarzgdu Drég Miejskich
w Przemys$lu.

Prace nalezy prowadzi¢ w koordynacji z firmg konserwujgcg oswietlenie na terenie miasta
Przemysla.

1.6. Wspdlny stownik zaméwien

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia :

CPV 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV 45316110-9 - Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

2. MATERIALY

2.1. Materialy budowlane

2.1.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania fundamentéw pod stupy oswietleniowe powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004.

2.1.2. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawczg PCV stosowac¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci
0,5 - 0,6 mm, gat. |. Folia powinna spetnia¢é wymagania BN-68/6353-03.

2.1.3. Fundamenty prefabrykowane
Pod szafe oswietleniowa, zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych istneijgcych.

Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sg w PN-EN 1997-1:2008.

2.1.4. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane 2z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢é dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny byc¢
gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania
sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o srednicach
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.2. Materialy elektryczne



https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480668&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555856&page=1

Przemieszczenie szafy o$wietleniowej SO

2.2.1. Kable elektroenergetyczne

Przy budowie linii kablowych os$wietleniowych nalezy stosowaé kable o przekroju zyt zgodnie
z przekrojem kabli istniejgcych.

W kablowych liniach elektroenergetycznych dla nowych odcinkéw nalezy stosowaé kable typu:
YAKXS wg PN-93/E-90401 o napieciu znamionowym do 1 kV.

2.2.2. Mufy i glowice kablowe

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i glowice kablowe powinny byé zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-06.

Do wykonania potgczen kabli nalezy stosowa¢ mufy kablowe zgodnie z Dokumentacjag
Projektows.

2.2.3. Szafa oswietleniowa
Istniejaca  konstrukcja szafy ,wolnostojgca na fundamencie prefabrykowanym
o stopniu ochrony IP54, IK 9 , w obudowie z tworzyw termoutwardzalnych Kki. II.

Szafa przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru oraz
wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

2.2.4. Przewody typu: YDY, 750V

Przewody uzywane dla potgczenia instalacji sterowania powinny spetniaé wymagania PN-
74/E-90184. Nalezy stosowacC przewody o napieciu znamionowym 750V, wielozytowe o zytach
miedzianych w izolacji polwinitowe;.

2.2.5. Wkiadki bezpiecznikowe

Wkiadki bezpiecznikowe montowane w szafie oswietleniowej powinny spetniaé wymagania
PN-EN 60439-1:2003.

2.2.6. Bednarka stalowa ocynkowana
Bednarka ocynkowana powinna spetnia¢ wymagania PN-H-92325:1976.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczyé tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci  z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed

ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Zarzadu Drog Miejskich
w Przemys$lu ( dozdr techniczny robot). Materiaty nie spetniajgce wymagan nie beda uzyte.

2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: przewody, szafy oswietleniowe, itp. mogg byé sktadowane na budowie i
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych i suchych.
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Rury na przepusty kablowe, fundamenty szafy mogg by¢ sktadowane na placu budowy w
miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej
z zastosowaniem przektadek z drewna.

Piasek sktadowac¢ w pryzmach na placu budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet i maszyny
Wykonawca powinien korzysta¢ z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

e |okalizator kabli iinfrastruktur podziemnych
e zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
e zespotu pradotwoérczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw i elementéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy linii napowietrznej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdéw transportu:

e samochdéd dostawczy,

e samochdéd skrzyniowy,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych materiatow i elementdw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji program organizacji robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Trasowanie
Nalezy dokona¢ wytyczenia przemieszczanych kabli nN i szafy osSwietleniowej SO

5.3. Wykonanie rowéw kablowych

Row kablowy powinien mie¢ gteboko$S¢ minimum 0,8 m. SzerokosS¢ rowu powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,4 m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:

S= Sd+ (n-1)*a+ 20 [cm]
gdzie:

n - ilos¢ kabli w jednej warstwie
Sd - $rednice zewnetrzne kabli w warstwie

a - odlegtosci pomiedzy kablami wedtug tabeli w pkt 5.4.9.

5.4. Ukladanie kabla
Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.
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5.4.1. Uktadanie kabla w rowie kablowym

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie
z piasku grubosci minimum 10cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubos$ci.
Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15cm, przykry¢ foliami
ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim gruntem. Jako rozwigzanie
alternatywne dopuszcza sie uktadanie kabli w rurze ochronnej DVR na catej diugosci kabla.
Zaleca sie: uktadanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robét ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejgcego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m,
a w przypadku drzewostanu podlegajgcego ochronie odlegtos¢ te nalezy uzgodnic z
kompetentnymi wladzami terenowymi.

5.4.2. Temperatura otoczeniai kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku
kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej

powodowany przez sgsiednie zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekraczacé
5°C.

5.4.3. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieh
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

5.4.4. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym Ilub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi o dtugosci minimum 2,0m,
typie i Srednicy wewnetrznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy
zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0.50m po obu
stronach krzyZzowanego uzbrojenia podziemnego.

5.4.5. Uktadanie kabla w rurach ochronnych
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wigzka kabli
jednozytowych.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna rury
ochronnej nie byta mniejsza niz 3.5 krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie
o krawedzie otworow.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnienh
z materiatéw widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej.

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we
wnetrzu rur ochronnych.

5.4.6. Zapas kabla
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Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 4 % dtugosci rowu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie
pozostawienie zapasu kabla 2,0 m. W przypadku wciggania kabli do przepustéw pod ulicami,
zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podanej wyzej wartosci z dodaniem 2.0m.

5.4.7. Oznaczenie linii kablowych

5.4.7.1. Oznaczniki kablowe

Kable utozone w ziemi powinny by¢é zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
skrzyzowania zistniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod ulicami.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
e symbol i numer ewidencyjny kabla,
e oznaczenie kabla,
e znak uzytkownika,
e rok utozenia kabla.

5.5. Montaz szafy oswietleniowej
Montaz nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu Producenta istniejgcej szafy

Instrukcja powinna zawieraé wskazowki dotyczgce montazu i kolejnosci wykonywanych robat,
a mianowicie:

e wykop pod fundament,

e montaz fundamentu prefabrykowanego,

e ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

e wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

e montaz i uruchomienie uktadu sterowania CPANet

e podigczenie do szafy kabla zasilajgcego i kabli obwodow os$wietleniowych,
e zasypanie wykopu iroboty wykonczeniowe.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano - Szybkie Wytgczanie Zasilania
zgodnie z PN-HD 60364-4-41:20009.

Uktad zasilania przyjeto jako:

e TN-C, dla zasilania szaf oswietleniowych ze stacji transformatorowej
e TN-C, dla zasilania obwodéw oswietleniowych

5.7. Uziemienie

5.7.1. Szafy oswietleniowej

Przewéd PEN szafy oswietleniowej nalezy uziemi¢ , potaczy¢ do istniejagcego uziemienia lub
wykonanego uziomu pretowego.

Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 30Q.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od producentow atesty
stosowanych materiatéw.

6.2. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

e glebokosci zakopania kabla,

e grubosci podsypki piaskowej pod inad kablem,

e odlegtosci folii ochronnej od kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

Nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem irozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.3. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii sg oznaczone identycznie.

6.4. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
e 20 MQY/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polwinitowej o
napieciu znamionowym nizszym niz 1 kV

6.5. Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie
proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe
napieciowg nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym. Wynik préby napieciowej
izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

e izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawow
przebicia czesciowego, napiecie probiercze o warto$ci réwnej 0,75 napiecia
probierczego kabla wg PN-93/E/90401.

e warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km inie wzrasta
w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m

dopuszcza sie wartos¢ pradu uptywu 100 pA.

6.6. Szafa oswietleniowa
Sprawdzeniem nalezy ujg¢ jako$é wykonania i wykohczenia, a zwlaszcza:

e stan obudowy termoutwardzalnej,

e ciggtos¢ przewodow ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych
elementéw mogacych znalez¢ sie pod napieciem,

e jakos¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

e jakos¢ konstrukcji.
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Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

e jakos¢ potgczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,

e stan obudowy termoutwardzalnej,

e jakos¢ potgczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych,

e poprawno$¢ dziatania uktadu sterowania CPANet

e zgodnosci schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢
zamieszczony na widocznym miejscu wewnagtrz szafy,

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki wykonywa¢ co 10 m, bednarka nie powinna byc¢
zakopana ptycej niz 60 cm.

Stopienn zageszczenia gruntu jak dla wykopéw pod fundamenty pkt.6.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od warto$ci podanych w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacji. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia Szybkiego Wytgczania Zasilania. Wszystkie wyniki pomiaréw
nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robét zwigzanych z budowg oswietlenia drogowego jest :
e 1m?3 (metr szescienny ) wykopdéw
e 1 m (metr) uktadanej linii kablowej nN
e 1 kpl (komplet) montazu muf kablowych
e 1kpl (komplet ) szafy oswietleniowej ( demontaz i montaz)
e 1 m? (metr kwadratowy) demontazu i odtworzenia chodnika

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sposdb odbioru robot
Odbidér robot zwigzanych z przemieszczeniem szafy oswietleniowej , kabla zasilajgcego oraz
kabli obwoddéw oswietlenia wyprowadzonych z przemieszczanej szafy nastepuje na
podstawie:

o Wytyczenia przebiegu istniejgcych kabli w obrebie szafy oswietleniowej, w oparciu o

wykonane odkrywki, lokalizacje kabli przy pomocy lokalizatora kabli,

e Dokumentacji Powykonawczej,

e geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej,

e protokotéw z dokonanych pomiardw,

e protokotéw odbioru robot,

ktére Wykonawca przektada Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ jednostek obmiarowych, sktadajgcych sie
na catosciowe wykonanie przemieszczenia szafy oSwietleniowej oraz kabli nN

Cena wykonania robét obejmuje:

geodezyjne wytyczenie trasy linii,

koszt zakupu i dostarczenia niezbednych materiatow,

zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajgcych z przyjetej technologii robét,

uktadanie kabli w rowie kablowym wraz z wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem z
zageszczeniem rowu kablowego, nasypaniem warstwy piasku pod i na kablach
( lub utozenie kabli w rurze ochronnej na catej dlugosci ) oraz utozeniem folii
odznaczeniowych,

przemieszczenie szafy os$wietleniowej z fundamentem prefabrykowanym wraz z
wykopaniem, odwodnieniem i zasypaniem z zageszczeniem wykopu oraz
podtaczeniem kabli,

przemieszczenie z szafy reduktorow do szafy SO uktadu sterowania CPANet,
dokonanie potgczen iuruchomienia ukfadu sterowania,

wcigganie kabli do rur ochronnych, kanatéw kablowych, szafy oswietleniowej oraz
stupdéw oswietleniowych,

montaz muf kablowych wraz z zarobieniem kabli,

montaz uziomu pretowego wraz z pogrgzaniem, wykopem i zasypaniem wykopu z
zageszczeniem oraz wykonaniem potgczen i zabezpieczeniem antykorozyjnym,
rozbiorka nawierzchni i chodnikow w zakresie niezbednym do wykonania robdt,
podigczenie szafy i linii kablowych os$wietlenia do sieci oraz prace rozruchowo-
regulacyjne,

oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

optaty za wytgczenia linii wraz z opracowaniem harmonogramu wytgczen,

optaty za nadzér uzytkownika linii oraz innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

optaty za przemieszczenie ukfadu pomiarowego

odwiezienie odpadéw na sktadowisko wraz z kosztem sktadowania wraz z zatadunkie
m i wytadunkiem, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem
nawierzchni i chodnikow,

wykonanie pomiaréw uziemienia wraz z opracowaniem protokotu z pomiarow,
wykonanie sprawdzen i pomiaréw elektrycznych wraz z opracowaniem protokotu z
pomiarow.

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacje nn nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami :

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczneisygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
e Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Tom 6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia wraz z przytgczami’

Tom 7 — Uktady pomiarowe energii elektrycznej

Przy projektowaniu i prowadzeniu rob6t budowlanych nalezy uwzgledni¢é wymagania Ustawy
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami ( Dz. U. 2019 poz. 1697 ).
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