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1. WSTĘP 

Opracowanie wykonano na zlecenie firmy:  

Collect Consulting 
ul. Zbożowa 42b 
40-657 Katowice 

. 

 Firma Drillgeo z Miechowa wykonała badania warunków gruntowo-wodnych, w celu 

opracowania niniejszej dokumentacji. 

Dokumentację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. Poz. 463) oraz  

w oparciu o następujące normy: 

- PN-B-02481/1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miar, 

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, 

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 

- PN-B-02479/1998 – Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, 

- PN-B-06050/1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

- PN-B-04452/2002 – Geotechnika. Badania polowe. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena warunków gruntowo-wodnych na 

potrzeby budowy ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechów. 

2. ZAKRES PRAC  

2.1. Prace geodezyjne 

Prace geodezyjne obejmowały wytyczenie otworów badawczych.  

Lokalizację punktów badawczych wyznaczono za pomocą domiarów prostokątnych, 

na podstawie mapy zasadniczej z koncepcją zagospodarowania terenu, otrzymanej od 

Zleceniodawcy.  

2.2. Prace polowe 

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonano 24 otwory badawcze  

o głębokościach 3,0 m. Łącznie wykonano 72 mb.  

Otwory wykonano wiertnicą CADDRILL 2500 D+ o średnicy próbników 120 mm.  

W trakcie robót przeprowadzono badania makroskopowe próbek gruntu. 

Po zakończeniu wierceń otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejności 

przewierconych warstw. 
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Prace terenowe prowadzone były pod stałym dozorem uprawnionego geologa mgr 

inż. Krzysztofa Staneckiego. 

2.3. Badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne gruntów obejmowały wykonanie analiz makroskopowych. 

2.4. Prace kameralne 

W ramach prac kameralnych dokonano analizy materiałów geologicznych 

uzyskanych z prac terenowych i laboratoryjnych.  

Warunki gruntowo-wodne charakteryzują karty dokumentacyjne otworów (zał. 3) oraz 

przekroje geotechniczne (zał. 4). Uogólnione wartości parametrów fizyko-mechanicznych 

warstw wydzielonych na przekrojach podano w zestawieniu tabelarycznym (zał. 5). 

Lokalizację wierceń i linie przekrojów przedstawiono na mapach dokumentacyjnych (zał. 2). 

Uzupełnieniem części graficznej jest niniejszy tekst. 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU 

Administracyjnie obszar badań zlokalizowany jest w miejscowościach: Bukowska 

Wola, Kalina Rędziny oraz Kalina Lisiniec  (województwo małopolskie, powiat miechowski), 

wzdłuż drogi asfaltowej.  

Lokalizację przedmiotowej parceli przedstawiono na mapach: orientacyjnej  

w skali 1:50 000 (zał. 1) oraz na mapach dokumentacyjnych w skali 1:1000 i 1:2000 (zał. 2). 

Według informacji z Centralnej Bazy Danych Geologicznych, teren inwestycji znajduje 

się poza obszarem górniczym. 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną konserwatorską ani nie 

posiada szczególnych wartości krajobrazowych; nie występują:  

 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk NATURA 2000 – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszaru Natura 2000   

(Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1713); 

 Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

(Dz. U. Nr 25 poz. 133 z późniejszymi zmianami).  

 Na terenie planowanego przedsięwzięcia Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny 

Miechowskiej.  

Morfologia powierzchni terenu, ze względu na duży obszar badań jest zmienna. 

Wysokości otworów odczytano z mapy sytuacyjno-wysokościowej, i należy je traktować 

orientacyjnie.  



6 
 

 

Według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego badany teren leży  

w prowincji Wyżyny Polskie, podprowincji Wyżyna Małopolska, makroregionie Niecka 

Nidziańska, w mezoregionie  Wyżyna Miechowska.  

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Zgodnie ze Szczegółową mapą geologiczną Polski w skali 1:50 000 arkusz Miechów 

(915), w bezpośrednim podłożu projektowanej inwestycji znajdują się lessy czwartorzędowe, 

a poniżej utwory kredowe.  

Na podstawie interpretacji 24 otworów  wiertniczych o głębokościach 3,0 m p.p.t., pod 

warstwą nasypów niekontrolowanych stwierdzono warstwy utworów spoistych w postaci glin 

pylastych, w stopniu plastyczności od plastycznych do twardoplastycznych. Głębiej 

nawiercono zwietrzelinę gliniastą oraz zwietrzałą skałę. 

 Wykształcenie litologiczne oraz głębokość zalegania nawierconych utworów 

przedstawiono graficznie w kartach dokumentacyjnych otworów (zał. 3). oraz na przekrojach 

geotechnicznych (zał. 4). 

5. WARUNKI WODNE 

Wodę gruntową w postaci sączeń nawiercono jedynie w otworach 10 i 11. W okresie 

intensywnych opadów atmosferycznych oraz roztopów należy się liczyć z możliwością 

wystąpienia licznych sączeń. 

6. WARUNKI GRUNTOWE 

Dla scharakteryzowania warunków geotechnicznych utworów stwierdzonych  

w podłożu przedmiotowego terenu, dokonano klasyfikacji gruntów, w oparciu o wyniki badań 

makroskopowych. Podziału na warstwy dokonano poprzez wydzielenie stratygraficzne, 

litologiczne i fizyczno-mechaniczne własności gruntów.  

Biorąc pod uwagę powyższe wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

Warstwa l - to nasyp niekontrolowany w postaci gliny z okruchami cegieł  

z domieszką kamieni, żużlu. Ze względu na nieznany sposób ich 

powstania i rozmieszczenia składników – nie określono ich parametrów 

geotechnicznych.  

Warstwa lla - to czwartorzędowe lessy w postaci gliny pylastej, w stanie plastycznym 

o stopniu plastyczności IL=0,40 określonym na podstawie badań 

makroskopowych. Są to grunty słabonośne, odkształcalne. Warstwę 

charakteryzują bardzo słabe parametry geotechniczne. 
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Warstwa llb - to czwartorzędowe lessy w postaci gliny pylastej w stanie plastycznym,  

o stopniu plastyczności IL=0,30 określonym na podstawie badań 

makroskopowych. Są to grunty słabonośne, odkształcalne. 

Warstwa llc - to czwartorzędowe gliny pylaste (lessy), w stanie twardoplastycznym  

o stopniu plastyczności IL=0,20 określonym na podstawie badań 

makroskopowych. Są to grunty nośne, średnio odkształcalne. 

Warstwa llla - to zwietrzelina gliniasta utworów kredowych w postaci pyłu  

z okruchami skał węglanowych. Warstwa ta jest półzwarta o IL 

określonym makroskopowo jako 0,0. Grunty nośne o korzystnych 

parametrach geotechnicznych.  

Warstwa lllb - to zwietrzały margiel, określony jako zwietrzelina kamienista. Grunty 

nośne, mało odkształcalne. 

Uzupełnieniem opisu warstw geotechnicznych są załączone karty dokumentacyjne 

otworów badawczych (zał. 3) oraz przekroje geotechniczne (zał. 4). 

Parametry geotechniczne warstw gruntów zostały wyznaczone metodą A i B wg 

normy PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”, 

stanowiącej podstawę charakterystyki gruntów wraz z określeniem ich parametrów fizyczno-

mechanicznych. 

Jako cechę wiodącą przyjęto rodzaj gruntu.  

Uogólnione wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących poszczególne 

warstwy podano w załączniku tabelarycznym (zał. 5). Wartości charakterystyczne zostały 

pomniejszone o współczynnik materiałowy m = 0,9 ze względu na punktowy charakter 

wykonanych badań oraz pośrednią metodę oznaczania parametrów.  

 Wykonane badania warunków gruntowo-wodnych wykazały, że do głębokości 3,0 m 

p.p.t. występują grunty niejednorodne w sensie litologicznym i genetycznym, należące do 

różnych klas pod względem nośności i przydatności do celów budownictwa.   

 Należy zwrócić uwagę, że  w profilu nawiercono grunty spoiste, które pod wpływem 

zawilgocenia znacząco pogarszają swoje parametry geotechniczne. Przy niezachowaniu 

ostrożności ulegają uplastycznieniu. Less ulega szybko zmianom geochemicznym pod 

wpływem wód opadowych. Małe zagęszczenie lessów oraz makroporowatość powoduje, że 

less ulega łatwo działaniu wody, która przepływając przez kanaliki i pory niszczy jego 

wewnętrzną strukturę, powodując zjawisko osiadania zapadowego. 
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 Zgodnie z normą PN-B-06050 - Geotechnika - Roboty ziemne, ze względu na 

urabialność grunty występujące w podłożu badanego terenu zakwalifikowano do kategorii 

urabialności: 4 i 5 (grunty średnio i trudno urabialne) oraz skały trudno urabialne – warstwa 

lllb.  

Pod względem wysadzinowości, do głębokości przemarzania, tj. 1,0 m p.p.t., 

stwierdzono głównie warstwy, które  zaliczono do wysadzinowych.  

7. WNIOSKI  

1. Wykonane opracowanie stanowi rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych na 

potrzeby budowy ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechów . 

2. Podłoże budowlane do głębokości rozpoznania wynoszącej 3,0 m p.p.t.  ma charakter 

niejednorodny, zbudowane jest z warstw czwartorzędowych oraz kredowych. 

3. Nawiercone warstwy (l, lla i llb), zaliczono do gruntów słabonośnych, niekorzystnych 

do posadowienia.  

4. Warstwy  llc,  llla i lllb – stanowią korzystne podłoże budowlane. Są to grunty nośne. 

5. Należy zwrócić uwagę, aby w czasie wykonawstwa robót ziemnych nie dopuścić do 

nadmiernego zawilgocenia gruntów spoistych (warstwa lla, llb, llc i llla) które pod 

wpływem zawilgocenia znacząco pogarszają swoje właściwości. Przy niezachowaniu 

należytej ostrożności podczas wykonywania prac ziemnych, mogą ulec 

uplastycznieniu  co spowoduje pogorszenie ich parametrów geotechnicznych. Roboty 

budowlane należy prowadzić w okresie bezdeszczowym. 

6. Less ulega szybko zmianom geochemicznym pod wpływem wód opadowych. Małe 

zagęszczenie lessów oraz makroporowatość powoduje, że less ulega łatwo działaniu 

wody, która przepływając przez kanaliki i pory niszczy jego wewnętrzną strukturę, 

powodując zjawisko osiadania zapadowego. 

7. Wodę gruntową w postaci sączeń nawiercono jedynie w otworach nr 10 i 11.  

W okresie intensywnych opadów atmosferycznych oraz roztopów należy się liczyć  

z możliwością wystąpienia licznych sączeń.  

8. Badanie ma charakter punktowy- otwory zostały nawiercone co 200m. Nie można 

wykluczyć występowania słabonośnych gruntów w ciągu projektowanej ścieżki.  

W razie wątpliwości w trakcie robót budowlanych zaleca się nadzór geologiczny. 

9. Wartości parametrów geotechnicznych gruntów zestawiono w załączniku  5 

10. Głębokość strefy przemarzania zgodnie z normą PN-81/B-03020 wynosi H = 1,0 m. 
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11. Obszar badań znajduje się poza obrębem obszarów górniczych.  

12. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U. Poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do l kategorii 

geotechnicznej, warunki gruntowe są proste. Ostateczną decyzję co do kategorii 

obiektu podejmuje projektant. 
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System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 334.45 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 336.20 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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litologiczny
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zwietrzelina(zwietrzały margiel), biała 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 334.70 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 329.90 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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litologiczny
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j.szara 

zwietrzelina(zwietrzały margiel), biała 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 326.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Profil
litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 324.10 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 322.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 321.60 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 323.10 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 10

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 325.35 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 11

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 327.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 12

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 328.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 13

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 327.90 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 14

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 329.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 15

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 330.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 16

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 330.60 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 17

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 331.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 18

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 331.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 19

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 329.90 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 20

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 327.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 21

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 324.60 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 22

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 318.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 23

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 312.60 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inż. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 24

Zał.Nr: 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechów

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Obiekt: Ciąg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzór geologiczny: mgr inż. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 306.20 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-02
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Temat:

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg  PN-81/B-03020
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ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
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Ciąg pieszo-rowerowy na terenie gminy Miechów

* - wartości ustalone metodą "A"

   - pozostałe wartości ustalone metodą "B" i "C"  (przyjete z normy PN-81/B-03020)

symbol gruntu wg PN-86/B-02480
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