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1. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie firmy:

Collect Consulting
ul. Zbozowa 42b
40-657 Katowice

Firma Drillgeo z Miechowa wykonata badania warunkéw gruntowo-wodnych, w celu
opracowania niniejszej dokumentaciji.

Dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Poz. 463) oraz
W oparciu o nastepujgce normy:

- PN-B-02481/1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar,

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
- PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,
- PN-B-02479/1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,
- PN-B-06050/1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
- PN-B-04452/2002 — Geotechnika. Badania polowe.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena warunkéw gruntowo-wodnych na

potrzeby budowy ciggu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechdw.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne obejmowaty wytyczenie otworéw badawczych.

Lokalizacje punktow badawczych wyznaczono za pomocg domiaréw prostokatnych,
na podstawie mapy zasadniczej z koncepcjg zagospodarowania terenu, otrzymanej od

Zleceniodawcy.

2.2. Prace polowe

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 24 otwory badawcze
o gtebokos$ciach 3,0 m. tacznie wykonano 72 mb.

Otwory wykonano wiertnicag CADDRILL 2500 D+ o srednicy probnikow 120 mm.

W trakcie robot przeprowadzono badania makroskopowe prébek gruntu.

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci

przewierconych warstw.
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Prace terenowe prowadzone byty pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr
inz. Krzysztofa Staneckiego.

2.3. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne gruntéw obejmowaty wykonanie analiz makroskopowych.

2.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych dokonano analizy materiatbw geologicznych
uzyskanych z prac terenowych i laboratoryjnych.

Warunki gruntowo-wodne charakteryzujg karty dokumentacyjne otworow (zat. 3) oraz
przekroje geotechniczne (zat. 4). Uogdlnione wartosci parametréw fizyko-mechanicznych
warstw wydzielonych na przekrojach podano w zestawieniu tabelarycznym (zat. 5).
Lokalizacje wiercen i linie przekrojow przedstawiono na mapach dokumentacyjnych (zat. 2).

Uzupetnieniem cze$ci graficznej jest niniejszy tekst.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Administracyjnie obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosciach: Bukowska

Wola, Kalina Redziny oraz Kalina Lisiniec (wojewddztwo matopolskie, powiat miechowski),

wzdtuz drogi asfaltowe;.

Lokalizacje przedmiotowej parceli przedstawiono na mapach: orientacyjnej

w skali 1:50 000 (zat. 1) oraz na mapach dokumentacyjnych w skali 1:1000 i 1:2000 (zat. 2).

Wedtug informacji z Centralnej Bazy Danych Geologicznych, teren inwestycji znajduje
sie poza obszarem gorniczym.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie
posiada szczegolnych wartosci krajobrazowych; nie wystepuja:

e Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk NATURA 2000 — zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriéw
obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszaru Natura 2000
(Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1713);

e Obszary Specjalnej Ochrony Ptakow NATURA 2000 — zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
(Dz. U. Nr 25 poz. 133 z pdzniejszymi zmianami).

Na terenie planowanego przedsiewziecia Obszar Chronionego Krajobrazu Wyzyny

Miechowskiej.

Morfologia powierzchni terenu, ze wzgledu na duzy obszar badan jest zmienna.

Wysokosci otworéw odczytano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej, i nalezy je traktowac

orientacyjnie.
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Wedlug podziatu fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego badany teren lezy
w prowincji Wyzyny Polskie, podprowincji Wyzyna Matopolska, makroregionie Niecka

Nidziahska, w mezoregionie Wyzyna Miechowska.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie ze Szczegdtowg mapg geologiczng Polski w skali 1:50 000 arkusz Miechéw
(915), w bezposrednim podtozu projektowanej inwestycji znajdujg sie lessy czwartorzedowe,
a ponizej utwory kredowe.

Na podstawie interpretacji 24 otworéw wiertniczych o gtebokosciach 3,0 m p.p.t., pod
warstwg nasypow niekontrolowanych stwierdzono warstwy utworéw spoistych w postaci glin
pylastych, w stopniu plastycznosci od plastycznych do twardoplastycznych. Gtebigj
nawiercono zwietrzeline gliniastg oraz zwietrzatg skate.

Wyksztatcenie litologiczne oraz gteboko$¢ zalegania nawierconych utworéw
przedstawiono graficznie w kartach dokumentacyjnych otworéw (zat. 3). oraz na przekrojach

geotechnicznych (zat. 4).

5. WARUNKI WODNE

Wode gruntowg w postaci sgczen nawiercono jedynie w otworach 10 i 11. W okresie
intensywnych opadéw atmosferycznych oraz roztopdéw nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig

wystgpienia licznych sgczen.

6. WARUNKI GRUNTOWE

Dla scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych utworéw stwierdzonych
w podtozu przedmiotowego terenu, dokonano klasyfikacji gruntéw, w oparciu o wyniki badan
makroskopowych. Podziatlu na warstwy dokonano poprzez wydzielenie stratygraficzne,
litologiczne i fizyczno-mechaniczne wiasnosci gruntow.

Biorgc pod uwage powyzsze wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | - to nasyp niekontrolowany w postaci gliny z okruchami cegiet
z domieszkg kamieni, zuzlu. Ze wzgledu na nieznany sposoéb ich
powstania i rozmieszczenia sktadnikow — nie okreslono ich parametrow

geotechnicznych.

Warstwa lla - to czwartorzedowe lessy w postaci gliny pylastej, w stanie plastycznym
0 stopniu plastycznosci 1,=0,40 okreslonym na podstawie badan
makroskopowych. Sg to grunty stabonosne, odksztatcalne. Warstwe

charakteryzujg bardzo stabe parametry geotechniczne.
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Warstwa llb - to czwartorzedowe lessy w postaci gliny pylastej w stanie plastycznym,
0 stopniu plastycznosci 1,.=0,30 okreslonym na podstawie badan

makroskopowych. Sg to grunty stabonosne, odksztatcalne.

Warstwa llc - to czwartorzedowe gliny pylaste (lessy), w stanie twardoplastycznym
0 stopniu plastycznosci 1,=0,20 okreslonym na podstawie badan

makroskopowych. Sg to grunty nosne, srednio odksztatcalne.

Warstwa llla - to zwietrzelina gliniasta utworow kredowych w postaci pytu
Zz okruchami skat weglanowych. Warstwa ta jest poétzwarta o I,
okreslonym makroskopowo jako 0,0. Grunty nosne o korzystnych
parametrach geotechnicznych.

Warstwa lllb - to zwietrzaly margiel, okreslony jako zwietrzelina kamienista. Grunty

nosne, mato odksztatcalne.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty dokumentacyjne
otworow badawczych (zat. 3) oraz przekroje geotechniczne (zat. 4).

Parametry geotechniczne warstw gruntow zostaty wyznaczone metodg A i B wg
normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”,
stanowigcej podstawe charakterystyki gruntéw wraz z okresleniem ich parametrow fizyczno-
mechanicznych.

Jako ceche wiodgca przyjeto rodzaj gruntu.

Uogadlnione wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegdline
warstwy podano w zatgczniku tabelarycznym (zat. 5). Wartosci charakterystyczne zostaty
pomniejszone o wspotczynnik materiatowy vy, = 0,9 ze wzgledu na punktowy charakter
wykonanych badan oraz posrednig metode oznaczania parametrow.

Wykonane badania warunkéw gruntowo-wodnych wykazaty, ze do gtebokosci 3,0 m
p.p.t. wystepujg grunty niejednorodne w sensie litologicznym i genetycznym, nalezgce do
réznych klas pod wzgledem nosnosci i przydatnosci do celéw budownictwa.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze w profilu nawiercono grunty spoiste, ktére pod wptywem
zawilgocenia znaczgco pogarszajg swoje parametry geotechniczne. Przy niezachowaniu
ostroznosci ulegajg uplastycznieniu. Less ulega szybko zmianom geochemicznym pod
wptywem waéd opadowych. Mate zageszczenie lesséw oraz makroporowatosé powoduje, ze
less ulega fatwo dziataniu wody, ktéra przeptywajac przez kanaliki i pory niszczy jego

wewnetrzng strukture, powodujgc zjawisko osiadania zapadowego.
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Zgodnie z normg PN-B-06050 - Geotechnika - Roboty ziemne, ze wzgledu na

urabialnos¢ grunty wystepujgce w podtozu badanego terenu zakwalifikowano do kategorii

urabialnosci: 4 i 5 (grunty srednio i trudno urabialne) oraz skaty trudno urabialne — warstwa

Ib.

Pod wzgledem wysadzinowosci, do gtebokosci przemarzania, tj. 1,0 m p.p.t.,

stwierdzono gtéwnie warstwy, ktére zaliczono do wysadzinowych.

7. WNIOSKI

1.

9.

Wykonane opracowanie stanowi rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych na
potrzeby budowy ciggu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Miechéw .

Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania wynoszacej 3,0 m p.p.t. ma charakter
niejednorodny, zbudowane jest z warstw czwartorzedowych oraz kredowych.

Nawiercone warstwy (1, lla i llb), zaliczono do gruntéw stabonosnych, niekorzystnych
do posadowienia.

Warstwy llc, lllailllb — stanowig korzystne podtoze budowlane. Sg to grunty nosne.

Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby w czasie wykonawstwa robét ziemnych nie dopusci¢ do
nadmiernego zawilgocenia gruntéw spoistych (warstwa lla, llb, lic i llla) ktére pod
wptywem zawilgocenia znaczgco pogarszajg swoje wiasciwosci. Przy niezachowaniu
nalezytej ostroznoéci podczas wykonywania prac ziemnych, mogg ulec
uplastycznieniu co spowoduje pogorszenie ich parametréw geotechnicznych. Roboty

budowlane nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym.

Less ulega szybko zmianom geochemicznym pod wpltywem wod opadowych. Mate
zageszczenie lessow oraz makroporowatos¢é powoduje, ze less ulega tatwo dziataniu
wody, ktéra przeptywajgc przez kanaliki i pory niszczy jego wewnetrzng strukture,

powodujgc zjawisko osiadania zapadowego.

Wode gruntowg w postaci sgczen nawiercono jedynie w otworach nr 10 i 11.
W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych oraz roztopéw nalezy sie liczy¢
z mozliwoscig wystgpienia licznych sgczen.

Badanie ma charakter punktowy- otwory zostaty nawiercone co 200m. Nie mozna
wykluczy¢ wystepowania stabonosnych gruntow w ciggu projektowanej sciezki.
W razie watpliwosci w trakcie robét budowlanych zaleca sie nadzér geologiczny.

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntow zestawiono w zatgczniku 5

10. Gtebokosé¢ strefy przemarzania zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi H = 1,0 m.



11. Obszar badanh znajduje sie poza obrebem obszaréw gorniczych.

12. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe sg proste. Ostateczng decyzje co do kategorii
obiektu podejmuje projektant.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mr inz. K. Staneck Profil numer 2 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 336.20 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inz. K. Stanecki

Profil numer 3

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr. 3

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechéw
Powiat: miechowski
Wojewddztwo: matopolskie

Ohiekt: Cigg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 334.70 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mr inz. K. Staneck Profil numer 4 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 329.90 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgr inz. K. Stanecd Profil numer S Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechw Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting o
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 326.30 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgrinz. K. Staneck Profil numer 6 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 324.10m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
:% % . "g b Q =} 8
ol €8 8 _ Profi Przelot o =3 3 g g 5 gg
t| 238& s litologiczny Opis litologiczny 5 gf‘,\‘) B > 5
JELLEE S A N
(5]
= mppd | & [ [m [m] @ S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAZ A7 - -
B (( V4 nasyp hiekontrolowany(pyt+piasek drobny), brazowy nN(P+Pd |
g s
EEl ~ 0.50
o % glina pylasta, brazowa Gp 1 w tpl lic
o
A 1.00
‘. / zwietrzelina gliniasta(pyt z okruchami margla), KWg(P+n) 0/0 pzw lla
- g ! j.szara
§820 2 Q) -
2% O o,
| e O 2wietrzelina(zwietrzaty margiel), biata KW(m)/n SM b
Qe,
o
3.0 O 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgrinz. K. Staneck Profil numer 7 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 322.00 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgrinz. K. Staneck Profil numer 8 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 321.60 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mr inz. K. Staneck Profil numer 9 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 323.10m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgr in2. K. Staneck Profil numer 10 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 325.35m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgrinz. K. Staneck Profil numer 11 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 327.50 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgrinz. K. Staneck Profil numer 12 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 328.80 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgrinz. K. Staneck Profil numer 13 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 327.90 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgrinz. K. Staneck Profil numer 14 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 329.00 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
:% % . "g b Q =} 8
ol ¥ -S . | 8 _ Profil Przelot o = ;og S E % g’
€| 2938 g litologiczny Opis litologiczny S 8N B ) ? 5
8l ore 2 £ 7¢g 2| 58 2%
(] g ; -g = n 8
2 [mppt | @ [m] ) S)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niekontrolowany(pyt+zwir+kamienie), ;
5 c.brazowy NN(P+Z+k) |
S| 0.40
i
F‘, kol glina pylasta, brgzowa Gp 2/2 w pl b
[
120
2wietrzelina gliniasta(pyt z okruchami margla), KWg(P+) 0/0 pzw lla
j.szara
el
TE 2.00 mw
2wietrzelina(zwietrzaty margiel), biata KW(m)/m SM b
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgrinz. K. Staneck Profil numer 15 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 330.50 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO

mgr inz. K. Stanecki

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr. 3

Profil numer 16

Wiertnica: CADDRILL 2500 D+

Gmina: Miechéw
Powiat: miechowski
Wojewddztwo: matopolskie

Ohiekt: Cigg pieszo-rowerowy

Inwestor: Collect Consulting

Wiercenie: DRILLGEO

Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 330.60 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZabNe 3

g nz. K. Stanecid Profil numer 17 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechéw Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzedna: 331.50 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgrinz. K. Staneck Profil numer 18 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 331.80 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgrinz. K. Staneck Profil numer 19 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 329.90 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
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1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Y SN . . :
| &%/}( nasyp niekontrolowany(pyt+zwir), c.brazowy nN(P+2) |
3 /:-' 0.30
% g ~ / glina pylasta, brazowa 22 pl llb
H g /- N/ Gp w
52 1, /J /080
i i e / glina pylasta, brgzowa 171 tpl lic
~/
/: ' 1.30
zwietrzelina gliniasta(pyt z okruchami margla), KWg(P+n) 0/0 pzw lla
j.szara
200 -
2|2
2wietrzelina(zwietrzaty margiel), biata KW(m)/m SM b
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgr in2. K. Staneck Profil numer 20 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting o
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 327.30 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
:% % . "g | Q =} g
ol ¥ 8 . | 8 _ Profi Przelot o =3 :Ug g E E g
c| 288 s litologiczny Opis litologiczny 5 BN B > 5
3 5z | 2 £ 7% £ 8 2%
g g %) @
= mppd | & [ [m [m] 5| % S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N, SN .
B /\/\{g/’{ nasyp niekontrolowany(pyt+zwir), c.brazowy nN(P+2) '
2 §, 2/ 4 030)  giina pylasta, brazowa 212 pl llb
58 [ 0.60 Gp w
©z % / d : glina pylasta, brazowa 11 tpl llc
/_— : 0.90
. A zwietrzelina gliniasta(pyt z okruchami margla), KWg(P+n) 0/0 pzw lla
. 7/ J.szara
g ~§ QO] 180 W
o
(=3
O 2wietrzelina(zwietrzaty margiel), biata KW(m)/n SM b
o
(=3
Q
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgr in2. K. Staneck Profil numer 21 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 324.60 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
:% % . "g b Q =} 8
ol ¥ 8 . | 8 _ Profi Przelot o =3 :Ug g E E g
€| 2938 g litologiczny Opis litologiczny S 8N B ) ? 5
8 oz | 2 £ 7% £ 8 2%
g o n o)
= mppg | B [ [m m 5| * S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 { /; nasyp niekontrolowany(pyt+zwir), c.brazowy nN(P+2) |
£ E y 0.40
g 10%_) glina pylasta, brazowa Gp 11 w tpl llc
a
0.90
zwietrzelina gliniasta(pyt z okruchami margla), KWg(P+m) 0/0 pzw lla
j.szara
% % 170
g mw
2wietrzelina(zwietrzaty margiel), biata KW(m)/m SM llb
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgrinz. K. Staneck Profil numer 22 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting e
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 318.50 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
Q= _ g : o S g
ol ¥ 8 8 _ Profi Przelot o =3 :Ug g E E g
t| 238& g litologiczny Opis litologiczny S 8N B ) ? 5
3 5z | 2 £ =§ s | & | 2%
g g %) o]
= mppd | & [ [m [m] @ S
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Y SN
2 /\/\{g}( nasyp niekontrolowany(pyt+kamienie), ¢.bragzowy NN(P+K) |
%fg 0.30
E 1(1%_) glina pylasta, brgzowa Gp 11 w tpl lic
a
0.90
zwietrzelina gliniasta(pyt z okruchami margla), KWg(P+n) 0/0 pzw lla
j.szara
[
33 1.80
g mw
2wietrzelina(zwietrzaty margiel), biata KW(m)/m SM b
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgr inz. K. Staneck Profil numer 23 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechw Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting o
Wojewbdztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Reedna: 312.60 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
R . g | o | = 2
o %-8 8 _ Profi Przelot o =3 :Ug g E gg
e 2.9 3 © litologiczny Opis litologiczny S 8N B (S} ? 5
B 8RE | B E T8 2§ 2
Q 0 o]
= mppd | & [ [m [m] ® >
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Y SN
&)\7 ;‘f nasyp niekontrolowany(pyt+zwir), c.brazowy nN(P+2) |
7 CNL
g - J~ 1 0.40
§ 2 ~ S~ glina pylasta, brazowa 22 pl lib
8 % 10 ~/ Gp w
al -
% / A 100 glina pylasta, brgzowa 1 tpl lic
e 1.30
-/ / zwietrzelina gliniasta(pyt z okruchami margla), KWg(P+m) 0/0 pzw lla
/_/ j.szara
§9°° 2O 200 -
2|2 O o
r o Y 2wietrzelina(zwietrzaty margiel), biata KW(m)/m SM
0%,
' 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



DRILLGEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

mgr in2. K. Staneck Profil numer 24 Wiertnica: CADDRILL 2500 D+
Gmina: Miechow Obiekt: Ciag pieszo-rowerowy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: miechowski Inwestor: Collect Consulting o
Wojewddztwo: matopolskie Wiercenie: DRILLGEO Rzgdna: 306.20 m
Nadzor geologiczny: mgr inz. K. Stanecki Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-02
Q= _ g : o S g
ol ¥ 8 . | 8 _ Profi Przelot o =3 :Ug g E E g
c| 288 s litologiczny Opis litologiczny 5 BN B > 5
3 5z | 2 £ 7% £ 8 2%
g g %) @
= mppd | & [ [m [m] 5| % S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N, SN .
3 /\/\{g}( nasyp hiekontrolowany(pyt+zwir), c.brgzowy nN(P+2) |
2 §, 2/ 4 030)  giina pylasta, brazowa 212 pl llb
58 [ 0.60 Gp w
©z % / d : glina pylasta, brazowa 11 tpl llc
/_— : 0.90
. A zwietrzelina gliniasta(pyt z okruchami margla), KWg(P+n) 0/0 pzw lla
. 7/ J.szara
g ~§ QO] 180 W
o
(=3
O 2wietrzelina(zwietrzaty margiel), biata KW(m)/n SM b
o
(=3
Q
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

Temat:  Ciag pieszo-rowerowy na terenie gminy Miechow
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
warto$¢ charakterystyczna x™ * - warto$ci ustalone metodg "A"
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wspdtczynnik materiatowy
wartos¢ obliczeniowa x
- pozostate wartosci ustalone metodg "B" i "C" (przyjete z normy PN-81/B-03020)
g g Stan gruntu (E; .g g'; Edon’;itiréyﬁ:;g)é/crinodub Modut odksztatcenia
9 ® Opis litologiczny 4 symbol gruntu wg PN-86/B-02480 s 5 N 5 % 3 @ 2 £ B 3 g
g 2 : S| 8 | 25 g E s 5 £ g $
K £ < = g £ s & & 2 H E
E -g, Ip I W, P C, '™ Mo Eot; E
% tm” kPa ° MPa MPa MPa MPa
x ™
Nasyp niebudowlany 1 nN - nasyp niekontrolowany I’
X
10,7 | 11,7 | 19,2 32,0 13,4 22,4 | iw
- IIa - 0,40 25 2 0,9 | 0,9 0,9 0,9 0,9 09 |,.
o
g 9,6 | 10,5 173 28,8 12,1 20,2 | 4o
E 13,3 13,2 | 23,6 39,4 16,5 27,6 | o
&)
Glina pylasta IIb Gr - 0,30 25 2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 e
c 12,0 | 11,9 | 21,3 35,5 14,9 248 | o0
169 | 148 | 294 49,0 20,6 343 | ,m
Ilc - 0,20 20 2,1 0,9 | 0,9 0,9 0,9 0,9 09 |,.
152 | 133 | 264 44,1 18,5 30,9 | 4o
30,0 | 18,0 | 48,3 80,6 33,8 56,4 |,
zwietrzelina gliniasta (pyl+okruchy
marle 1la KWg(IT+m) 000 | 1418 | 21-215 | 09 | 09| 09 | 09 | 09 | 09 |,
3 27,0 | 16,2 | 43,5 72,5 30,5 50,8 | 4o
o]
»‘:2 x ™
zwietrzaly margiel IIIb m Skata migkka Rc <5 Mpa | yom ]
X

Zat. 5



RODZAJE GRUNTOW

NASYPOWE
nN nasyp niekontrolowany
nB nasyp budowlany

HG-hatda gérnicza

RODZIME MINERALNE
a) grunty skaliste

ST skata twarda
SM skata migkka

b)nieskaliste
W zwietrzelina °
Wg zwietrzelina gliniasta } 'é
KW zwietrzelina kamienista Ei
KWg  zwietrzelina gliniasta -~
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
7 zwir
ig 2wir gliniasty _é
Po pospétka ?n
Pog pospétka gliniasta
Pr piasek gruby o
Pd piasek drobny é
Pd piasek $redni ‘5
Pr piasek pylasty 5
Pg piasek gliniasty S
IIp pyt piaszczysty
II pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
Gn glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta >
Gz glina zwiezta
Gz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
1 it
In it pylasty /

ziarniste

niespoiste

drobnoziarniste, spoiste

OBJASNIENIE ZNAKOW I SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH DOKUMENTACYINYCH

STANY GRUNTOW

a) _grunty skaliste
L skdlalita
Ms  skata mato spekana
Ss  skala érednio spekana
Bs  skala bardzo spekana

b) grunty niespoiste
In luzny
szg  $rednio zageszczony
zg zageszczony

¢) grunty spoiste
pl.  pynny
mpl  miekkoplastyczny
pl  plastyczny
tpl  twardoplastyczny
pzw  pétzwarty
W zwarty

d) wilgotno$¢ gruntow
su  suchy
mw  matowilgotny
w wilgotny

nw  nawodniony

ORGANICZNE- RODZIME
H  grunt préchniczny Tom >2%
Nm namut Tom >2%
T  torf - 30% <Iom
Gy gytia-namut o zaw. CaCO3> 5%

wegiel kamienny WB wegiel brunatny

N  nawierzchnia
4 podbudowa
Tr  trylinka

Kp kostka piaskowcowa
Kb kostka betonowa
Kg kostka granitowa
Kk kostka klinkierowa
Kba kostka bazaltowa

Be  beton cementowy
Bs  beton smotowy
Ba  beton asfaltowy

Kr  kruszywo

SYMBOLE DODATKOWE

a) symbole stratygraficzno-
genetyczne

Q, Czwartorzed - holocen

Q, Czwartorzed - plejstocen

T Trias

Tr  Trzeciorzed
C Karbon

K Kreda

b). symbole petrograficzne skalt

sw siwak \ w  wapieh
pc  piaskowiec \ gt granit
mc  mulowiec \ zl  zlepieniec
m  margiel \d dolomit
ic  Howiec \em cement
It itotupek

i tupek ilasty
b tupek
tp  tupek piaszczysty

¢) symbole gruntéw antropogenicznych

i innych skladnikéw nasypéw
B- beton, ¢-gruz ceglany, g-gruz, dr-kawatki drewna,
twk- tupek weglowy, wk - okruchy wegla , mwk- miat
weglowy, awk- pyt weglowy, pe-okruchy piaskowca, k-
kamienie, kp-kamien piecowy, ok.-dpady komunalne, sm-
smota, sph-spieki hutnicze, sp- spieki, szm- szmaty, szk
szkto, szl-szlaka, $m- smieci, 2l -zuzel, 2o- zelazo, cm-
cement

1 -nr wiercenia (otworu)
220,25  -rzedna wiercenia(terenu) m npm
Oprébowanie
otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne

-prébka o naturalnej strukturze (NNS)
¢  -prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
/  -prébka wody gruntowej (WG)
Oznaczenie wody w_wierceniu
350 -swobodny poziom wody gruntowej
-piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
ustalony w czasie wiercenia, gteboko3¢ w m ppt

6,00 -nawiercony poziom wody gruntowej
gtebokodé w m ppt

~~~2.0 -saczenia wody

Stan gruntu

luzny
$redniozageszczony
zageszczony
twardoplastyczny
plastyczny
miekkoplastyczny
Rodzaj sondowania
FVT -sonda krzyzakowa
DPSH - sonda bardzo ciezka
DPL - sonda lekka

L % 16@+00

Charakter wysadzinowosci gruntu

GN grunt niewysadzinowy
GW grunt watpliwy
GMW grunt mato wysadzinowy
GBW grunt bardzo wysadzinowy

Inne oznaczenia

Rodzaj $widra

212 ilo$¢ wateczkowari
+ domieszki
/" grunt na pograniczu
/I przewarstwienie
pp.  przeciecie z przekrojem
III nr warstwy geotechnicznej

sz $wider rurowy do wiercenia okretnego
szl $wider rurowy do wierceri udarowych
dl diuto

SRd $wider rdzeniowy

SS Swider spiralny
k koronka wiertnicza

Zal. 6



