kostka betonowa o h= 8 cm PRZEKRGJ PODLUZNY ZJAZDU

OPORNIK BETONOWY 12x25x100cm -5 cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:3 OPORNIK BETONOWY 12x25x100cm
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 — 5 ¢cm. |29 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 5 cm.
LAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 famanego 0/31,5mm stabiizowanego mechanicznie LAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

E2>130MPa, lo=<2,2
podioze doprowadzone do grupy noSnosi G1*
E2>=80MPq, lo=<2,2grubost i rodzaj wzmocnienia
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PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm,
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 5 cm.
LAWA Z OPOREM Z BETONU C12/15
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kostka betonowa o h= 8 cm
3-5 ecm w-wa podsypki cementowo—piaskowej 1:3
25 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa
famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
E2>130MPq, l0=<2,2
podioze doprowadzone do grupy nosnosci G1*
E2>=80MPa, lo=<2,2grubo&¢ i rodzaj wzmocnienia
podioza dostosowana do panujgcych warunkdw
gruntowychoraz wymagaf mrozoodpomosci

Nazwa i adres obiektu: Nr strony Nr rysunku

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO
gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin 12a G3

id. dz. 100608_2.0008.322

Skala: Trese rysunku: Data:

1:20 PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE ZJAZDU |LPIEC 2024

Projektant (imie i nazwisko) | SPecjalnose i branza Nr uprawnien | podpis

mgr inz. Pawel Kimaczyriski konstrukcyjna 180/99,/Wt.
spec. drogowa




