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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PRZEDMIOT INWESTYCJI: Budowa budynku $wietlicy soteckiej wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz instalacji

doziemnych na terenie dziatki.
TEREN: gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w, Teolin 12a, id. dz. 100608_2.0008.322

INWESTOR: Gmina Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 £6dz
KATEGORIA OBIEKTU: IX.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami Uchwaty Nr XLVI/314/06 Rady Gminy Nowosolna
w sprawie zmiany planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczgcej
obszaru wsi Teolin i Lipiny. Dziatka objeta opracowaniem znajduje sig na obszarze oznaczonym jako 5MU

(funkcja mieszkaniowa i ustugowa).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejagcym przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem gospodarczym zlokalizowanym
w pétnocno- zachodniej czesci dziatki oraz wiatg zlokalizowanym w centralnej czgsci dziatki. Przy potudnio-
wej granicy przedmiotowej dziatki znajduje sig plac zabaw, za$é przy granicy wschodniej zlokalizowane s3 bo-
iska. Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona i jest wyposaiona w przytgcze do sieci elektrycznej oraz wodo-
ciggowej.  Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej
(dz. nr ewid. 309).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie budowe budynku Swietlicy soleckiej w formie zabudowy wolnostojgce]
w pétnocne] czesci dziatki z zachowaniem przepisowych odlegtoéci od jej granic. Gtéwne wejscie do budyn-
ku od strony potudniowej, wejscie i wjazd na dziatke od strony zachodniej.

UWAGA: Wytaz szamba nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami dla stref ochronnych placu zabaw. Koli-
dujace urzadzenia (tj. hustawke podwdjng) przenies¢ w inne miejsce zgodnie z przepisami i wymiarami stref
ochronnych.

3.1. Urzadzenia budowlane.
Teren inwestycji wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia budowlane:
1. Przytacza do sieci zewnetrznych:
- Elektroenergetyczne — istniejgce; Zewnetrzna linia zasilajgca WLZ projektowana.
Wodociggowe- istniejgce; Zewnetrzna instalacja wodociggowa — projektowana.
«  Zbiornik bezodptywowy na scieki bytowe—projektowany, jako rozwigzanie tymczasowe, do czasu
realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
2. Utwardzenie terenu pod wewnetrzny uktad komunikacyjny — projektowane;
3. Utwardzenie terenu pod miejscem na pojemniki do selektywnej zbidrki odpadéw statych — projektowane;

3.2. Spos6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekow.

Odprowadzanie wdd deszczowych z dachu projektowanego budynku letniskowego oraz terenu utwardzone-
go przewiduje sie na teren biologicznie czynny przedmiotowe] dziatki. Odprowadzenie nalezy realizowac
w sposéb zabezpieczajacy przed zalewaniem sasiednich dziatek, tj. bez zmiany naturalnego splywu waod
w celu kierowania ich na teren sasiednich nieruchomosci. Gromadzenie nieczystosci statych w pojemnikach
szczelnych na terenie utwardzonym - usytuowanie $mietnika zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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Gromadzenie nieczystosci ciektych bytowych w zbiorniku bezodptywowym, wywozenie do najblizszej zlewni
przez uprawnione podmioty.

3.3. Uktad komunikacyjny.
Teren inwestycji posiadat bedzie uktad komunikacji wewnetrznej, na ktéry skiadaja sig: podjazd i dojécie do budyn-
ku wraz oraz utwardzenie terenu pod pojemniki smietnikowe.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej (dz.nr
ewid. 309).

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
Przytacza do sieci zewnetrznych:
1. Elektroenergetyczne — istniejace; Zewnetrzna linia zasilajgca WLZ projektowana.
2. Wodociagowe- istniejace; Zewnetrzna instalacja wodociggowa — projektowana.
3. Zbiornik bezodptywowy na scieki bytowe—projektowany, jako rozwigzanie tymczasowe, do czasu
realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sig uksztattowanie terenu wokoét przedmiotowego obiektu
w nawigzaniu do terenu istniejgcego w sposob niepowodujgcy kierowania wod opadowych na teren dziatek
sasiednich.Na terenie inwestycji znajduje sig gtéwnie zieleni niska- trawiasta oraz zakrzewienia, nie przewiduje
sie likwidacji wartosciowego drzewostanu ani niszczenia zadrzewieri srédpolnych, przydroznych lub nadwod-
nych. W przypadku koniecznosci wycinki drzew nalezy postepowac zgodnie z ustaleniami zawartymi w roz-
dziale 4. Ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1098 z pézn. zm.).

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na stan wod podziemnych, powierzchniowych oraz gleby.

4. ZESTAWIENIA

Projekt Wg MPZP
Powierzchnia terenu inwestycji (dz. nr ewid. 670/29) 3024 m2 -
Powierzchnia zabudowana
istniejgcy budynek gospodarczy 7,85m2
istniejgca wiata 0,00m2 -
proj. budynek swietlicy soteckie] 90,00m?2 -
tacznie 97,85m2
Powierzchnia utwardzona (dojazdy, dojscia, miejsca 290,00m2 -
parkingowe, $mietnik, ogrodzenie)
Powierzchnia zabudowy i utwardzona facznie 387,85m2, -
Powierzchnia biologicznie czynna 2636,15m2, tj. 87,17% Min. 40%
Tntensywnos’(: zabudowy 0,03 Max. 0,5
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5. INFORMACIJE | DANE
5.1. Rodzaje ograniczer i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

BUDYNEK SWIETLICY SOLECKIE]
Projekt Wg MPZP
Rodzaj zabudowy Ustugowa Mieszkaniowa i ustugowa
L. kondygnacji 1 Max. 1+ poddasze uzytkowe
Kat nachylenia potaci dachowych 30° 30°-45°

Liczba projektowanych miejsc parkingowych: O szt.

Budynek $wietlicy soteckiej zostat zaprojektowany z myslg o dostgpie pieszym. W zwigzku z tym nie przewi-
duje sie miejsc parkingowych na terenie obiektu. Dla 0séb z ograniczong mobilnoscia przewidziano mozli-
wos¢ transportu bezposrenio pod budynek $wietlicy.

5.2. Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie znajduje sig réwniez w gminnej ewidencji zabyt-
kéw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie objetym ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami stref konserwatorskiej ochrony archeologicznej.

5.3. Wptyw eksploatacji gérniczej.
Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.4. Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, stan wod podziemnych, powierzchnio-
wych oraz gleby. Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminujg wptyw projektowanego obiektu budowlanego na $rodowisko przyrod-
nicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego

wplywu na Srodowisko naturalne.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Drogi pozarowe
Zgodnie z §12 Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dojazd pozarowy nie jest wy-
magany. Zapewniony jest dostep do drogi publicznej. Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 13,60m
od drogi gminnej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 124, poz. 1030) dla bu-
dynku: ZL o kubaturze brutto ponizej 5000 m* i o powierzchni wewnegtrznej ponizej1000 m? —wynosi 10 dm?/s;
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem wymagane zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia powinno by¢ zapew-
nione za pomoca co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego DN80 w odlegfosci 5 — 75 m od obiektu.

Kazdy z hydrantéw stanowiacy Zrédto wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku posiadat bedzie wydajnosc
nie mniejszg niz 10 dm?/s przy cinieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas po-
boru wody.

Nalezy dokonaé pomiaru wydajnosci i cisnienia hydrantéw a w przypadku braku wymaganych parametréw doko-
na¢ poprawy w tym zakresie lub uzupetni¢ brakujaca iloé¢ zgodnie wymaganiami z § 4 ust. 5 rozporzadzenie Mini-
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stra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr. 124, poz. 1030).

Budynek ma ponizej 5000 m* i powierzchnie wewnetrzng ponizej1000 m®. Zapotrzebowanie wody do zewnetrz-
nego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa/ z co najmniej jednego hydrantu zewnetrzne-
go DN8O zlokalizowanego w odlegtosci ponizej 75m od obiektu.

7. INNE NIEZBEDNE DANE
Brak

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlane-
go, ktéry stanowi, 7e przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa
Budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzeri wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace
m. in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego.

Analiza

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami):

§12 Budynek usytuowano w odlegtoéci min. 4 m od granic dziatki $ciang z oknami.

§13.1, §60 Usytuowanie budynku oraz jego wysokos$¢ nie ogranicza naturalnego o$wietlenia pomieszczeri
istniejacych budynkdw sgsiednich oraz nie ogranicza mozliwosci zabudowy na dziatkach sasied-
nich.

§18, §19 Nie dotyczy. W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie miejsc postojo-
wych.

§23.1 Projektowane miejsce gromadzenia odpaddw statych projektuje sie w odlegtosci min.

3m od granic przedmiotowej dziatki i min. 10m od okien i drzwi budynkow z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a takze od placu zabaw dla dzieci oraz boisk
dla dzieci i mtodziezy. Usytuowanie projektowanego smietnika nie koliduje z usytuowa-
niem istniejacych budynkéw na sgsiednich dziatkach oraz nie ogranicza mozliwosci za-

budowy na dziatkach sasiednich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .
§31.1 Nie dotyczy. Woda do celdw bytowych moze by¢ czerpana wytacznie z sieci wodociggowej.
§271, §272 i §273 0Od strony zachodniej i potudniowej z przedmiotowa dziatka graniczy dziatka drogowa. Projekto-
wany budynek usytuowano w odlegtosci minimum 4m od granicy dziatki nr ewid. 321 $ciang
z oknami oraz ok. 25,35m od pozostato$ci znajdujgcego sie na niej budynku mieszkalnego.
Whioski:
Obszar oddziatywania obiektéw — zamyka sie w granicach przedmiotowej dziatki oznaczonej na PZT, obiekt
nie bedzie negatywnie oddziatywat na sgsiednie nieruchomosci.
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10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Jako projektant wykonujacy przedmiotowy projekt budowlany branzy architektonicznej w zakresie PZT,
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budow-
lany oswiadczam ze projekt ten wykonany zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
Projektanci:

Architektura mgr in. architekt Dominika Krogulska
uprawnienia budowlane /

do projektowania béz ogranicied y K—L/
w specjalnosci architektonicine] 2
nr ewid. 133/99/Wt

Instalacje sanitarne mgr inZ. Pawegt Pajak

pkt. 4 lit. A

Instalacyjno-i
Instalacje elektryczne ANDRZEJ GO§ZCZYNSKI
technik elektryk
Uprawniony grijektant oraz
Kierownik wy i robot

w specjaln. installinzynieryjnej
w zakresie instalacilelektrycznych
Upr. bud. Nr 372/94/Wt
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECGZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

tdédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

rédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominika Krogulska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 133/99/Wk,

jest wpisana na liste cztonkéw tddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0053.

Cztonek czynny od: 02-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2024 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0053-F9EF-A193-B8D7-3CE9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1.6d2, dnia 25.11.1999r.

L.ODZKI URZAD WOJEWODZKI
W LODZI ZzA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
GP/U/342/133/99/WL, 19.07. Wk
mgr inZ. arch.M
DOMINIKA KROGU :
DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.l, art. 14 ust.] veiawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414 z péin.zm.) oraz § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, z 1995r. poz.38), po
rozpatrzeniu wniogku

Pani Dominiki Krogulskie;
i usialeniu na podstawie zozonych dokumentéw, Ze spelnione zostaly warunki
w zakregie przygotowania zawodowego niezbednego do wuzyskania uprawnien
budowlanych

oraz po ziozenin w dniu 25.11.1999r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

nadajg¢
Pani Dominice Krogulskiej - mgr inz. architektowi
ur. 15.05.1970r. w Lodz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid.133/99/WL

w specjalnosei : architekioniczne;
w zakresie : projekiowania bez ograniczer
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego,

za pogrednictwem Wojewody Podzkiego, w terminie czternastu dmi od dnia jej
doreczenia.

1. Pani Dominika Krogulska NODY
Al Wyszymskiego 25am.12a _ / r
94-042 1.odZ y: ) jech Kus

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Wrdgelg. ‘gf';rgnz:z&smg;maj,
w Warszawie '

3. a/a.

Uplalg skarlows w kwocie o, Ds .
sHEsUWENY W gnacekech
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90-113 £6d7, ul. H. Sienkiewicza 3

® POLSKA

%\! I B A

P

y N

= INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-W6N-4SB-FGE *

Pan Pawet PAJAK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/2602/02

adres zamieszkania ul. Sw. Antoniego 52 m. 2, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-11 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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b1 Wydziat Architektury | Budownictwa

90-113 t6d1, ul. H. Sienkiewicza 3
M8 POLSKA
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L yzynieRow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5AA-AD2-YAF *

Pan Andrzej GOSZCZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1349/02

adres zamieszkania ul. Wélczariska 251A m. 17, 93-035 t6d?

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zawiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-02 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Stnistaw mﬁi& ; STANISLAW BUDZYNSK
upr.11663 \\ Ul Viewepera 5, 92.754 tad)
y‘ HIP 728-109.77:15 tel. 302 325

O A

[1] Posesja niedostepna do pomiaru.

Mapa do celow projektowych . -
b e Usiugi Geodezyjne i xmnom_,mm.
j skala 1: 500 STANISLAW BUDZYNSKI

tos..._aan_x_ wschodni 92-754 todz ul Viewegera 5 tel.502325:

gm.100608_2 Nowosolna Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej gm.Nowosolna v GEOD

obreb: 100608 2.0008 Lipin w skali 1: 1000 oraz pomiaru z miesigca pazdziernika 2022 roku. G Mm\ﬁa,iw
p .@!:::. O£ 70 Hipiny Sekcia 7.164.09.12.3, 17.1 G v TG
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[1] Posesja niedostepna do pomiaru.

woj.hodzkie
pow fadzki wschodni
gm.100608_2 Nowosoclna
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mgr int. Zbignie ma&gm upr. 566/2013
#_.s\ram wymaganiami

ochrony przeciwpoiarowej
stwierdzam

- Jg.0ddon 2

Mapa do celéw projektowych
skala 1: 500

Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej gm.Nowosolna

—
— —
e
— —
el — —

Oiwisdczom, 3¢ operat technicen ¥ 2O wil
geodezyjnych w wyniky
porytywny wynik weryf e SMIGEOmMY od,
powiedzialnosel
karne) za Hodenie fats>ywych a\ '

qey rezultoly proc

VN ndws i vimieiszy dokument uryskol

acy

watdie 4,

ldentyfikator 2gtoszenia
prac geodelyinych

w%m:m.mmfy 3. 2012

Organ stulby geodezyjnej,
kdry otrzymat 2glaszenie

SIBEISTA £00¢K 1HSCHGOM,

M_.u %E data sporagdzenia
umentu uué_aamm...nnno
wyhik pozytywnej weryfikacji NE T dy. 2a. i, ;

La

Imie i nazwisko araz
Aruprawnien :awodowych
kierownika prac

Wykonawia prac geaderyjnych

GEODETA UPRAWNIONY

92-754 todz ul Viewegera 5

3 ! Uslig: Geaderyne i Lartograhicine
Stanistaw Budeyriski STANISLAW BUDZYNSK)
upr.11663 il Vieweara 5§, 92754 L ba)
NP F28-105-77:15 tel, 502 325 511

MM

Uslugi Geodezyjne | Kartograficzne

STANISLAW BUDZYNSKI

tel.502325511 , 426717840

. GEODE| 7
obreb: 100608 2.0008 Lipiny MM#& M”AMQM@oMquﬁWWE z miesigca pazdziernika 2022 roku. nwmauw“rm_ﬂ“ﬁ“”oé Stanj ﬁw mewﬂﬂwm.wﬂm,nw%
ekcja 7.164.09.12.3, 17. o (7 “epyra 5
dz.100608_2.0008.322 DN s Shendochy U upr.11663 &wa_%;mﬁ o
w.Teolin Poziom odniesienia "Kronsztadt 60" PODGIK 6640.3221.2022 todz 10.10.2022 .
LEGENDA: BILANS POWIERZCHNI: dz2.327 wg. MPZP (SMU)
1= proj. budynek Swietlicy gminnej owierzchnia dzioki 3024m?
2~ istniejgcy budynek gospodarczy powierzchnia zabudowana _t M.Mﬂ%um%on MRPRERA Vimand Digienicznye
3= jaca wigta istniejacy budynek gospederczy 7,85m2 ww me Nmmﬁmnmﬂzé
4~ projektowany teren utwardzony istriejoca wiato Zostrzeieniami-wymienionymi w-zataczonej opinii.
- projeklowany zbiornik szczelny na cieki (szambo) proj. budynek swietlicy sokckie] 90,00m2 te- opinit: ALLFL..25 vara: 23,07, 2024
) powierzchnia zabudoway eznie 97.85m2
zokres opracowanio

e W40 - proj. zewnghrzna instalocjo wody wq odrebnego opracowania
== x - ptojeklowena zewneirzna instalacjo kanalizacji sonilarnej PCY160
=== eN - projekiowana wewneirzna liniic zasilajoca (WLZ) ~YKK$z05#kmm2

pewierzehnia utwardzora projekiowana

RZECZOZNAWCA DO SPRAW
m>2H._.>mzoanhm£mmz<mI
mgr inz. arch. Monilka Fijatkowska

>~ projektowany wjczd na dzioke

SM - projektowony smietnik

ABCDEF ~ dzioks objeto opracowaniem
oznaczenia graficzne WG PN-B-(1027:2002

70gospocarowanio

przewidywane trasy instolocji sieci zewnetrznych, Proiekt ziozdu wa.

rojektu_techiczneqo.

(schody wejéciowe, dojscie, dojozd, gmietnik) 290m?2 zuu\ﬂm\mﬁmmﬂl&N A
feznie powierzchnio zabudowano | utwordzong 387,86m? Eos:_ngm ogdinego ¥ of ﬁnmww:f AR,
U, % powierzchni dzighi 93-335 £.6d2, ul. Gospada: 502084164
powierzchnia biologicznie czynng dzioki 87.17% min. 407

inslensywnost zabudowy 0,03 max. 0,5

PARAMETRY 7ABUDOWY: dz.322 wg. MPZP_{5MU)

rodzoj zabudey ushigowa usligowa i mieszkaniows

ficzba kondygnacii | Max. 14poddasze uzytkowe

kgt nochylenia poloci dachowych 30 S0-45

%_o,_m_n_.wc

am. Newosolna, obr. Liginy,
id. dz. 100608_2.0008.322

Nozwe i adres obiektu:

SOLECKA (KAT. IX)

Nr strony

w. Teolin 1Za

Nr rysunku

A-00

Skala:

Tres¢ rysunku:

Data:
1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LIPIEC 2024
Projektant {imie i nazwisko)| Specjainost i bronze Nr uprownien | podpis
mgr inz arch. Dominika Kroguiske | architektura

133/99 wr
spec. architekioniczng

Opracowanie:
mar inz. orch. Michaling Nied2wiadek

konstrukeja

mgr inz. Pawel Pajgk

instalacje sanitorne

GP.IV.7342/42 /94
spec. instalacyino—inzynierying

techn. Andrze] Goszezynski

instalacje elekiryczne

372/94 We
spec. inslolocyjno~inzynierying
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Wydziat Architektury | Budownictwa
90-113 tédi, ul. H. Sienkiewicza 3
Ocena wodochtonnosci podioia gruntowego dziatka nr 322 w Teolinie (oznaczony na PZT jako ABCDEF)
lloé¢ éciekow deszczowych powstajacych w obszarze w/w dziatki w zwigzku jej zabudowg budynkiem miesz-
kalnym oraz utwardzeniem czgsci terenéw okres$lono na podstawie bilansu terenu zawartego w projekcie za-
gospodarowania terenu projektu budowlanego budynku mieszkalnego, przyjmujgc ponizsze zatozenia:
- czas trwania deszczu miarodajnego wynosi 15 minut,
- w czasie deszczu miarodajnego natezenie opadu g= 97,0 I/s/ha = 5,82 m*/min/ ha,
- wspotczynnik odptywu wody deszczowej z dachu budynku i terendéw utwardzonych wynosi 0,95
- faczna powierzchnia dachu budynku projektowanego i projektowanych terenow utwardzonych wynosi
P = 387,85 m?= ok. 0,03%ha.
taczna iloé¢ wody, ktéra muszg  wchionaé tereny niskiej zieleni w rejonie w/w budynku w czasie
deszczu miarodajnego, z uwzglednieniem waod opadowych z dachu budynku i terendw utwardzonych, wyniesie:
V1 = 15 minut x 0,95 x 0,039 ha x 5,82 m*/min./ha =_3,23 m* wody
Wodochtonnoé¢ podioza gruntowego jest to zdolnos¢ do przyjmowania wody przez warstwy gruntu i ogélna
iloé¢ wody, ktéra moze przyjaé grunt na danej powierzchni jest wynikiem iloczynu powierzchni terenu
i predkosci filtracji wody w kierunku pionowym w obrebie podfoza gruntowego na tym terenie.
Wodochtonnoéé okreslono przyjmujac ponizsze zatozenia:
- wsp6tczynnik filtracji, przyjety dla piaskéw rednich (literatura fachowa), k = 0,15*10°m/s
- faczna  powierzchnia  terenéw  zielonych  (teren  ozn. "ABCDEF" -  dziatka  322)
wynosi F= 2636,15 m’ = ok. 0,263 ha.
Wodochtonnoé¢ dla okresu deszczu miarodajnego (15 minut tj. 900 sekund) wyniesie wigc:
V2 =900 s x 0,15x10® m/s x 2636,15m? = 356_m’ wody
Powyisze obliczenia wskazuja, ze wodochtonnosé terendw niskiej zieleni na przedmiotowej dziatce jest
wyisza w stosunku do ilosci wéd opadowych (V2 > V1), ktére beda na te tereny splywac powierzchniowo
w czasie deszczu miarodajnego z dachu i terenéw utwardzonych.
Aby jednak wody opadowe nie przedostawaly sie na teren sasiednich dziatek nalezy tak uksztattowaé pas
terenu niskiej zieleni wzdtuz granicy nieruchomosci, aby od strony granicy z sasiednimi dziatkami powstat
przeciwstok lub wykonaé ogrodzenie z podmuréwka o niewielkiej wysokosci, ktéra bedzie zatrzymywata

powierzchniowy sptyw wéd deszczowych w sytuacji zwigkszonych opadow. ,\\

Mgrin3, Pawe! Paj
P TGPV 342/4304
28 4ust, 2 13 ust. 1
pkt, 4 [jt X



- ST ARQSTWO POWIATOWE W tODZ1
= Wydziat Architektury | Budownictwa
90-113 k6di, ul. H. Sienkiewicza 3

Opis techniczny wykonania zewnetrznej instalacji wody ze studni
wodomierzowej

Zewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy wykonac z rur z polietylenu
PE100 RC o érednicy 40x2,4mm SDR17 PN10. Dopuszcza sie wykonanie instalacji
wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych w izolacji antykorozyjnej o srednicy
DN 11/4”. Rure nalezy utozy¢ w wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 10 cm na gtebokosci nie mniejszej niz 1,4 m. Jezeli gteboko$¢ utozenia
bytaby mniejsza nalezy wykonac¢ na przytaczu ocieplenie, np. z zuzla nakrytego
papg izolacyjng zabezpieczong dodatkowo folig polipropylenowa. 1zolacja ta
powinna by¢ ciggta i zabezpiecza¢ warstwe ocieplajgcg przed zalaniem wodg
opadowag. Nad rurociagiem wykona¢ zasypke piaskowg gruboéci 20 cm, dalej
dopuszcza sie zasypywanie wykopow gruntem rodzimym. Jedynie w pasach
drogowych stosowaé zasypke piaskowg. Na gtebokosci okoto 30-40 cm nad rurg
utozone przytacze oznakowac polietylenowg tasmag ostrzegawczg koloru niebiesko-
biatego z metalizowang $ciezka.

Wigczenie projektowanej instalacji wodociggowej nastgpi do istniejgcego
przytacza wodociggowego zakonczonego zestawem wodomierzowym
zlokalizowanym w istniejacej studni wodomierzowej na posesji inwestora.
Prowadzenie zewnetrznej instalacji wodociggowej pokazano na mapie sytuacyjno-
wysokoséciowej (projekcie zagospodarowania terenu) zas usytuowanie
wysokos$ciowe na rysunku profilu.

Materiaty uzyte do budowy przytacza powinny mie¢ atest PIH i §wiadectwo Instytutu
Techniki Sanitarnej.

Uwagi koncowe.

e Zewnetrzna instalacje wodociagowg wykona¢ zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o Przed zasypaniem zgtosi¢ instalacje wodociggowg do uprawnionego geodety
celem inwentaryzacji powykonawczej.

e Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy zgtosic¢ instalacje do Terenowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej celem pobrania probek wody do badap

Instalacyjno-in
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Przedmiot opracow.

Instalacje sanitarne

Element

Profil zewnetrznej instalacji wody

Miejscowosc

gm. Nowosolng, obr. Lipiny, w. Teolin nr 12a, id. dz. 100608__2.000‘;’3,322

Skala
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l. OPIS TECHNICZNY

wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystosci

1. Instalacja zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji nalezy wigczy¢ do projektowanego zbiornika na
nieczystosci pfynne. Projektowana kanalizacjg sanitarng nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych
kamionkowych o $rednicy 150 mm lub PCV 160x4,7 mm — typ cigzki. Uzyty materiat powinien posiada¢
wymagane atesty | odpowiada¢ Polskim Normom. Rury uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu /$cisle osiowo/. Rury kamionkowe kielichowe nalezy uszczelniac sznurem
konopnym smotowanym do okofo 2/3 gtebokosci kielicha, pozostatg przestrzen w kielichu nalezy
wypehni¢ gling plastyczng lub zaprawg cementowa. Rury PVC taczy¢ na uszczelki gumowe. Uktadanie
rur na dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym, na podtozu z
zageszczonego piasku o wysokosci 20 cm. z dnem wyprofilowanym ze spadkiem min 1,5% /max
spadek 15%/. Kazda rura po utozeniu powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej diugosci: jedynie
pod ztaczami nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci ok. 20 cm. Utozony odcinek rury po
sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej z
piasku na wysoko$¢ okoto 30 cm ponad wierzch rury. Kanat przykryty mniej niz 1,2 m nalezy ocieplic,
np. warstwa z zuzla nakrytego papg izolacyjna, zabezpieczong dodatkowo folig polipropylenows,
Izolacja ta powinna by¢ ciagla i zabezpiecza¢ warstwe ocieplajaca przed zalaniem wodg opadows,

2. Zbiornik na nieczystosci ptynne
W zwigzku z brakiem w rejonie opracowania sieci kanalizacji sanitarne] zaprojektowano szczelny
zbiornik na $cieki. Komore zbiomika zaprojektowano jako gotowy prefabrykowany monolityczny
zbiornik zelbetowy o wymiarach wg zatgczonego rysunku.

Przewiduje sig wykonanie jednej komory, skiadajacej si¢ z:

e jednego eleigentu dennego,

¢ jednego elementu pokrywy.

Element denny tworzy zbiornik prefabrykowany z dnem zapewniajacy szczelnos¢ zbiornika oraz
eliminujacy konieczno$¢ wykonywania piyty fundamentowej. Elementy taczone sg na uszczelki
gumowe co gwarantuje peing szczelnos¢ wykonanych potaczen. Zbiornik nalezy nakry¢ wiazem
zeliwnym typu ciezkiego. Sciany kregow nalezy zaizolowa¢ od wewnatrz i zewnatrz abizolem R+2G.
Miejsce przejscia rury wlotowej do zbiornika przez $ciane nalezy wykonac oprzyrzadowaniem
firmowym gwarantujacym zachowanie szczelnoci. Celem umozliwienia wejscia do komory nalezy w
$cianach zbiomika zamontowac stopnie zeliwne. Dla zapewnienia nalezytej wentylacji zbiornika nalezy
wyposazy¢ go W rure wywiewna,

Przy montazu pokrywy i rury wentylacyjnej nalezy zachowa¢ minimalne wymagane odlegtosci:

e od granicy dziatki lub drogi 7,5 m,

e od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi 16,0m

Wywodz nieczystosci ze zbiornika wozem asenizacyjnym do lokalnej oczyszczalni Sciekow.
Podstawowe parametry techniczne zaprojektowanega zbiornika wg zataczonej karty katalogowej.
Catkowita pojemnos$c¢ projektowanego zbiornika 8,0 rri :

Projektant: mgr inz. Pawel Pajak
uprawnienia Nr GP.IV.7342/42/94

specjalnos¢ instalacyjno — ingynieryjna
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Rzedna terenu U:?{ g 3
Rzed. dna kanatu E E’
Nakrycie kanaifu c‘:af_ §_
Odlegfosc & g
Spadek 1,5%
Materiaf PCV 160mm
Oznaczenia: llosc
1 rury kanalizalizacyjne PCV 160x4,/mm 15,5 mb
projektowany budynek swietlicy sofeckiej —
projektowany zbiornik na nieczystosci —
ptynne wg zafgczonej karty katalogowe]
4 rura wywiewna PCV110/160 1 szt

Przedmiot opracow.

Instalacje sanitarne

Element

Profil przylgcza kanalizacji sanitarne]j

Miejscowose

gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin nr 120, id. dz. 100608_2.000?_}3 2

Skala = Data opracow. quqéig%;}ﬁ ;-';\WP} Pajak
nrorys. / nrostr. —~ Projektant: upr. Nr Gp.i\%7342/42/94
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Zbiornik szczelny na nieczystoéci ptynne

W zwiazku z brakiem w rejonie opracowania sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na potrzeby
budynku éwietlicysoteckiej szczelny zbiornik na nieczystosci ptynne.
Proponuje sig montaz gotowego prefabrykowanego zbiornika szczelnego o monolitycznej konstrukii
zelbetonowej wykonanej z zageszczonego betonu klasy B-20 z dodatkami ptynu wodouszczelniajacego
produkcji EKOBET. Z zewnatrz zbiomik pokryty jest réwniez ekologiczng izolacjg wodoszczelng. Zbiomik
wykonany jest jako catkowicie szczelny. Posiada on atest PZH.
Proponuje sie montaz zbiorika dwukomorowego o parametrach podanych w tabeli ponize.
Zbiomik nalezy nakry¢ wlazem Zeliwnym typu cigzkiego. Miejsce przejscia rury wlotowej do zbiornika przez
$ciane nalezy wykona¢ oprzyrzadowaniem firmowym gwarantujacym zachowanie szczelnosci. Celem
umozliwienia wejscia do komory nalezy w $cianach zbiornika zamontowac stopnie zeliwne ztazowe.
Dla zapewnienia nalezytej wentylacji zbiornika nalezy wyposazy¢ go w rure wywiewng.
Przy montazu pokryw i rury wentylacyjnej nalezy zachowa¢ minimalne wymagane odlegtosci:
o od granicy dzialki lub drogi 7,5 m,
o od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi 15,0 m
Wywoz nieczystosci ze zbiornika wozem asenizacyjnym do lokalnej oczyszczalni Sciekow.

)

]
Podstawowe parametry techniczne zaprojektowanego zbiornika wg zataczonej karty katalogowej.

Pojemnos¢ | Wymiaraxbxh[m] ~ Wyglad
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng

W granicy dziatki zlokalizowane jest zigcze pomiarowe energetyki.

Ztgcze wg oddzielnego opracowania PGE Dystrybucja.

Od ww skrzynki projektuje sie wewnetrzna linig zasilajgcg /wlz/ YKXSz05x10 mm2

Kabel doprowadza sie do rozdzielnicy projektowanego budynku.

Kabel uktadaé w trasie istniejgcego kabla zasilajgcego istniejgcy budynek wiaty.

Ww kabel przekiada sie ze skrzynki ztgcza pomiarowego na rozdzielnice projektowanego budynku.

Kabel elektryczne prowadzone w rowie kablowym na glebokoéci 0,7m.\wymiar od rzednej terenu do
zewnetrznej powtoki kabla/

Kabel ukiadaé na podsypce piasku gr.10cm z przysypaniem warstwa piasku tej samej grubosci. W
odlegtosci 25cm nad kablem utozy¢ folie ochronng koloru niebieskiego.

Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami i wjazdami kabel uktadac w rurze AROT- A50, przez droge
AROT SRS 50.

Przy skrzyzowaniach z instalacjami wykonywac przekopy kontrolne.

Istniejgcy stup oswietleniowy do demontazu.

Uprawnlony prold
Kierownik buig

W Spociein. insta
W zakresiz inztalagy e

Upr. nud. Ne 3%2424/WE



STAROSTWO POWIATOWE W £0DZ1
Wydziat Architektury i Budownictwa
90-113 £8di, ul. H. Sienkiewicza 3

PROJEKT BUDOWLANY

Egz.

Element :

Temat :

Kategoria :

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Budowa budynku swietlicy soteckiej

IX

Adres : gm. Nowosolna, obr. 0008 Lipiny, w. Teolin 12a,
dziatka nr ew. 322, obr. 0014
id. dz. 100608_2.0008.322

Inwestor : GMINA NOWOSOLNA,
92-703 todz, ul. Rynek Nowosolna 1

ZESPOL PROJEKTOWY

ZAKres OpracOwANIA | Projektant/Opracowanie

PZT

ARCHITEKTURA

:/r

P
Projektant: mgr inz. arch. Dominika Krogulska i%._j{ E i

upr. nr 133/99/Wt w spec. architektonicznej

Opracowanie: mgr inZ. arch. Michalina Niediwiadek

Data opracowania: 19 LIPCA 2024
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. RODZA)J | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT INWESTYCJI: Budowa budynku $wietlicy soteckiej wraz z instalacjami wewnetrznymi
oraz instalacji doziemnych na terenie dziatki.

TEREN: gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin 1243, id. dz. 100608_2.0008.322

INWESTOR: Gmina Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 +6d?

KATEGORIA OBIEKTU: IX.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami Uchwaly Nr XLVI/314/06 Rady Gminy Nowosolna
w sprawie zmiany planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna,
dotyczacej obszaru wsi  Teolin i Lipiny. Dziatka objeta opracowaniem znajduje
sie na obszarze oznaczonym jako 5SMU (funkcja mieszkaniowa i ustugowa).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Obiekt bedzie przeznaczony do okazjonalnych spotkan spotecznosci wsi.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Koncepcja funkcjonalno- przestrzenna

Budynek swietlicy soteckiej zaprojektowany zostat jako budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, na rzucie prostokata z dachem dwuspadowym o kacie pochylenia potaci 30°
Konstrukcja budynku wykonana z prefabrykowanych modutéw kontenerowych wykoriczonych blachg
stalowg powlekang, profilowang.

Podstawowe dane technologiczne

Obiekt bedzie przeznaczony do okazjonalnych spotkan spotecznosci wsi. Nie przewiduje sie statego
zatrudnienia w obiekcie, nie przewiduje sie prowadzenia ustug komercyjnych w obiekcie oraz prowadzenia
dziatalnosci gastronomicznej. Pomieszczenie 0.03 Sala spotkan | nie jest pomieszczeniem przeznaczonym
na staly pobyt ludzi (dopuszcza sie przebywanie tych samych oséb w ciggu doby nie diuzej niz 4 godziny).
Dla potrzeb okazjonalnych spotkan zaprojektowano w budynku toalete — przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych. Przewidziano réwniez kuchnie wyposazong w zlew, umywalke, blat grzewczy,
lodéwke, blaty robocze z szufladami i szafkami kuchennymi a takze szafke stuiaca do przechowywania
$rodkéw czystosci (wyposazong w zlew techniczny na wys. 50cm  oraz kratki wentylacyjne na dole i na
gorze). Kuchnia stuzyé bedzie do przygotowania napoi dla uzytkownikéw (np. kawa, herbata) oraz
podgrzewania i porcjowania gotowych positkéw przywiezionych z zewnatrz.

Program uzytkowy:

PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]
0.01 Kuchnia 8,69

0.02 WC NPS. 571

0.03 Sala spotkan | 33,63

0.04 Sala spotkan Il 33,52
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek swietlicy soteckiej

Powierzchnia zabudowy 90,00 m?
Kubatura 376m?3
Powierzchnia uzytkowa 81,55 m?

Wysoko$¢ x dtugosé x szeroko$¢ 5,00m x 15,00m x 6,00m

Liczba kondygnacji 1

Spadek potaci dachowych 30°

Odlegtos¢ od najblizszego budynku(Ponad 8,00m
(mieszkalnego) na dziafce sgsiedniej

Minimalna odlegtos¢ proj. budynku od granicy|4,00m
dziaftki sciang z otworami okiennymi
lub drzwiowymi zwrdcong w strone tej granicy

5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dn.
27.04.2012 r., poz. 463) projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie  zataczonej opinii geotechnicznej stwierdzono proste warunki posadowienia. Nacisk
fundamentéw na grunt nie przekraczajg 150 kPa. Na podstawie badari archiwalnych i wywiadu
z Inwestorem przyjeto posadowienie na warstwie piaskow s$rednich o stopniu zageszczenia 1,=0,50.
Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia.

Fundamenty w postaci bloczkéw betonowych na podsypce piaskowej wykonanej do gtebokosci
przemarzania zageszczanej warstwami do Is>0,94.

W przypadku stwierdzenia innych warunkow gruntowych od zatozonych, rozwigzania zamienne konsultowac

z projektantem.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH LUB UZYTKOWYCH
Przedmiotowy budynek w catosci stanowi jeden lokal uzytkowy.

7. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt jest dostepny dla o0s6b niepetnosprawnych poprzez bezprogowe wejscie do budynku.
Zaprojektowano réwniez toalete dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO — CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

8.1. Woda, scieki i wody opadowe

Zaopatrzenie projektowanej inwestycji w wode odbywac sig bedzie z istniejacego przytgcza,projektowang
zewnetrzng instalacjg wodociggowa ze studni wodomierzowej.

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowych wynosi ok. 30m*/ miesiac.

Odprowadzenie $ciekéw bytowych i przemystowych do projektowanego szczelnego, bezodptywowego
zbiornika.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenéw utwardzonych na nieutwardzony (biologicznie czynny)
teren w granicach przedmiotowej dziatki. Odprowadzenie wéd opadowych nalezy realizowaé w sposéb
zabezpieczajacy przed zalewaniem sasiednich dziatek, tj. bez zmiany naturalnego uksztattowania terenu
w celu kierowania ich na teren sasiednich nieruchomosci.
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Zasilanie w energie elektryczng z istniejacego przytacza do sieci energetycznej- projektowang doziemna
instalacjg WLZ.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych i innych
Nie przewiduje sie. Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako elektryczne. Nad wejéciami do budynku
znajdowac sie bedzie kurtyna powietrzna.

8.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Gromadzenie nieczystosci statych (odpady bytowe) w pojemnikach szczelnych na terenie utwardzonym
dziatki. Wywozenie odpadow odbywaé sie bedzie w sposéb zorganizowany i regularny przez uprawnione
podmioty. Przewiduje sie stosowanie pojemnikdw przystosowanych do selektywnej zbi6rki odpadow.

8.4. Witasciwosci akustyczne i inne

Projektowana inwestycja nie bedzie generowac ponadnormatywnych emisji akustycznych (hatasu) ani
zanieczyszczeri gazowych, zapachowych ani pylowych. Wptyw ww. emisji zamyka sie w granicach terenu
inwestycji.

8.5. Wptyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Na terenie inwestycji znajduje sie giéwnie zieler niska- trawiasta oraz zakrzewienia, nie przewiduje sie
likwidacji wartoéciowego drzewostanu ani niszczenia zadrzewieri  $rédpolnych,  przydroznych
lub nadwodnych. W przypadku koniecznosci wycinki drzew nalezy postgpowac zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 4. Ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1098 z p6in. zm.).

Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na stan wdd podziemnych, powierzchniowych oraz gleby.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
WG OPRACOWANIA NA STR. 15

10. ANALIZA WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMP.
WG OPRACOWANIA NA STR. 16.

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO

11.1. SCIANY

- Zewnetrzne — NRO z ptyty warstwowej PIR o grubosci rdzenia 120mm z wypetnieniem z pianki
poliuretanowej, z oktadzinami z blachy stalowej ocynkowane] pokrytej powtoka poliestrowg
(od zewnatrz blacha profilowana, od wewnatrz pityta gladka); — szczegétowy opis na rys.
przekrojowych,

- wewnetrzne - NRO z plyty warstwowej o grubosci rdzenia 100mm z wypetnieniem styropianowym,
z oktadzinami z blachy stalowej ocynkowanej pokryte] powtoka poliestrowg (od zewnatrz
i od wewnatrz piyta gtadka);— szczegétowy opis na rys. przekrojowych,

- obudowy w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z ptyty kartonowo-gipsowej H2 (do poziomu nie
wyiszego niz wysokos¢ parapetu w pomieszczeniu).

11.2. Stropy

- NRO z piyty warstwowej PIR o grubosci rdzenia 160mm z wypetnieniem z pianki poliuretanowe;j,

z oktadzinami z blachy stalowej ocynkowane] pokrytej powtoka poliestrowg (od zewnagtrz blacha

profilowana, od wewnatrz ptyta gtadka)

- szczegOtowy opis na rys. przekrojowych

11.3. Dach

Projektuje sie dach dwuspadowy z pokryciem z blachodachéwki NRO na déwigarach drewnianych. Spadek

potaci dachowych 30° Konstrukcja dachu potgczona w sposdb trwaty z konstrukejg scian za pomocg kotew

wspawanych w rame gérna kontenera przez producenta kontenera.
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11.4. Podtoga
Wykonana warstwowo: blacha denna o grubosci 0,55mm obustronnie cynkowana, pokryta powtoka

poliestrowa, poprzeczki z profili stalowych, zimnogietych, wetna mineralna min. 150mm, ptyta OSB 25mm
i wyktadzina przemystowa PCV.

11.5. lzolacje
Przyjeto wymagania izolacyjnosci cieplnej obowigzujgce od 1 stycznia 2021r
- $ciany zewnetrzne Uc(max) = 0,20 W/m2K,
« dachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami U c¢{max) = 0,15 W/m2K
«  podfogi na gruncie U c(max) = 0,30W/m2K
Dla zamknie¢ otworow:
«  Okna - wymagane: Uk £ 0,9 W/m2K.
«  Drzwi zewnetrzne - wymagane: Uk < 1,3 W/m2K.
+  lzolacja termiczna podtogi na gruncie — wetna mineralna grubosci 150mm (U=0,26W/m’K).
- lzolacja termiczna $cian zewn.ptyta warstwowa PIR o grubosci rdzenia 120mm z wypetnien(U=0,19W/
m’K).
+ lzolacja termiczna dachu — ptyta warstwowa PIR o grubosci rdzenia 160mm z wypetnieniem z pianki
poliuretanowej, (U=0,15W/m’K).
«  Paroizolacja dachu — ptyta warstwowa PIR o grubosci rdzenia 160mm z wypetnieniem z pianki

poliuretanowe;j,
+  Wiatroizolacja — membrana dachowa,

Uwaga: szczegétowe wymiary elementéw konstrukcyjnych ich rozstawy oraz rozwigzanie
potaczen wedtug projektu technicznego.

11.6. Elementy wykoriczeniowe budynku

Qktfadziny $cian
«  Sciany zewnetrzne- arkusze blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powtoka poliestrowa (od zewnatrz

blacha profilowana w kolorze jasnym z I-szej. gr. kolorystycznej , od wewnatrz ptyta gtadka w kolorze
biatym)

+  rama- stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, w kolorze ciemny braz

«  Sciany wewnetrzne stanowi¢ beda $ciany z ptyty warstwowej z wykoriczeniem gtadkim w kolorze
biatym;

- szaldwka drewniana- kolor ciemny braz

Sufity
Wykoriczenie sufitdbw arkusze blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powloky poliestrowg
(od zewnatrz blacha profilowana w kolorze jasnym z I-szej. gr. kolorystycznej , od wewnatrz ptyta

gtadka w kolorze biatym)

Wyktadziny
W pomieszczeniu tazienki do wys. 2,0 m stosowac wykoriczenie Scian dostosowane do pomieszczen

»mokrych” (np. glazura).

Posadzki
Wg wykazu pokazanego na rysunku — rzut parteru.
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Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV w kolorze biatym z pakietem trzyszybowym o wspétczynniku U=0,7W/m’*K (U,=0,9W/m’K),
wyposazone w okucia uchylno—rozwieralne, wg zestawienia stolarki.

Drzwi zewnetrzne z profili stalowych, przeszklone szktem bezpiecznym (Ug=1,3W/m’K).

Skrzydia drzwiowe wewnetrzne jednoskrzydiowe petne. W pomieszczeniach ,mokrych” stosowac drzwi
z samozamykaczem oraz kratkg nawiewng lub podciecie skrzydta od dotu.

Wszystkie drzwi bezprogowe.
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wg rys. zestawienia stolarki.

Parapety
+  Parapety wewnetrzne z profili PCV, lub z blachy stalowej powlekanej wedtug rozwigzan systemowych

producenta.
- Okna w $cianach zewnetrznych wykoriczone bedg fabrycznie obrébkami blacharskimi wg rozwigzan

systemowych producenta.

Obroébki blacharskie
Rynny, rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub PCV- wg rozwigzan systemowych producenta
kontenera. Obrébki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej.

Malowanie - wg rysunkéw elewacji.

11.7. Wyposazenie instalacyjne

Wyposazenie instalacyjne

Przedmiotowy obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodno-
kanalizacyjna, grzewcza, klimatyzacje oraz wentylacji grawitacyjnej. Przewiduje sie rowniez wyposazenie
w instalacje paneli fotowoltaicznych z magazynem energii.

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykona¢ z materiatéw niepalnych, stosowac kanaty
o przekroju prostokgtnym 10x16cm lub okragtym g15cm. Na przewodach o wys. poniiej 5m montowa¢
wentylatory elektryczne wspomagajgce cigg naturalny; w pomieszczeniach bezokiennych stosowac
wentylatory uruchamiane oswietleniem, w pozostatych z czujnikiem ruchu i wilgotnosci, we wszystkich
wentylatorach stosowaé opdéinienie wyltgczenia 30min. Zaktadane parametry komfortu wewnetrznego:
lato — tl=tz+3 (°C), wilgotnoséé wzgledna 70%, zima - tz=20°C, wilgotno$¢ wzgledna 50%.

Uwaga: Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przytgcza do budynku przed przemarzaniem. Szczeqdty rozwigzari

instalacyinych wedtug projektu technicznego.
Wszelkie watpliwodci zwigzane z projektem, w szczegdlnosci z jeqo konstrukcig, wyposazeniem

instalacyjnym, nalezy wyjasniac z projektantem

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Opis sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 2023 r. {(Dz. U. z 2023 r,, poz. 1563) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpoiarowej.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji
polegajacej na budowie budynku swietlicy soteckiej wraz z instalacjami wewngtrznymi oraz instalacji
doziemnych na terenie dziatki.

Lokalizacja inwestycji: gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin 123, id. dz. 100608_2.0008.322
Odniesienia do obowigzujgcych przepiséw

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2057,
z péin. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 r,,
poz. 1225, z pdin. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
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w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
7 2010r., Nr 108, poz. 719, z poin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz.
1030).

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczny kondygnacji

Budynek swietlicy soteckiej

Powierzchnia zabudowy 90,00 m?
Kubatura 376m?3
Powierzchnia uzytkowa 82,54 m?

Wysokosé x diugosc x szerokosc

5,00m x 15,00m x 6,00m

Liczba kondygnacji 1

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 84,20m?2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim jednokondygnacyjnym zakwalifikowanym
do kategorii ZL Il nie moze przekracza¢ 10 000 m2.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych.

Charakterystyka zagroZenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych poiarowo oraz zagroieniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takie
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materialébw niebezpiecznych  poiarowo
wg § 2 ust. 1 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, nie projektuje sie zastosowania materiatow
i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych.

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych
klasa reakcji na ogieri od A do D-sl. Okfadziny sufitéw beda wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie  odpadajacych pod wplywem ognia, klasa reakcji
na ogien od Al do B tylko dO. Nie przewiduje sie stosowania podiég podniesionych. Dopuszczalna
klasyfikacja wyrobéw na posadzki podtogowe od Alfl do Cfl-s2. W przypadku stosowania materiatow
wykoriczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1)
2)

3)
4)

ti24s;

t:<30s;

nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;
nie wystepuja ptonace krople.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagroienia ludzi ZLIl — bez pomieszczeldt przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb. Ze wzgledu na wysokos$¢ budynku zaliczany do grupy wyso-
kosci budynkéw niskich ,,N”. Dla stref pozarowych o takim przeznaczeniu gestosci obcigzenia ogniowego
nie ustala sie.



STAROSTWO POWIATOWE W £ODZI
Wydziat Architektury i Budownictwa
90-113 £6di, ul. H. Sienkiewicza *

8

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej kondygnacji,
a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sig na zewnatrz pomieszczen

Obiekt bedzie przeznaczony do okazjonalnych spotkan spotecznosci wsi.

Swietlica sotecka jest obiektem zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (obiekty uzytecznosci
publicznej, niezakwalifikowane do ZL | i ZL Il).

Przewiduje sie, ze liczba osdb jednoczesnie przebywajacych w obiekcie nie przekroczy 50.

Z budynku zapewniono wystarczajaca ilos¢ wyjsé ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz
budynku z drzwiami otwieranymi w kierunku zewngtrznym.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego cze$¢, oddzielona od innych budynkdw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych i wymaganych parametrach klasy
odpornosci ogniowej, badz tez pasami wolnego terenu o szerokodci nie mniejsze] niz dopuszczaine
odlegtosci od innych obiektéw budowlanych. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako
powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci,

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni 84,20m?2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim jednokondygnacyjnym zakwalifikowanym
do kategorii ZL Ill nie moze przekraczaé¢ 10 000 m?,

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych.

Maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z warunkami

przyjetymi do jej okreslenia
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Dla stref pozarowych o takim przeznaczeniu

gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Uwzgledniajgc planowany sposob zagospodarowania budynku [ZL 111] oraz fakt, iz budynek posiadat bedzie
jedng kondygnacje nadziemna, pod wzgledem wysokosci jest budynkiem NISKIM,

Zgodnie z §212.3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pdiniejszymi zmianami): ze wzgledu na liczbe kondygnacji réwna 1, moiliwe byto obnizenie klasy ,C” do
»,D” odpornosci pozarowej, dla ktdrej klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku,
powinna spetniaé, co najmniej wymagania nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) oraz okreslone w poniiszej
tabeli:

Klasa odpornosci ogniowe] elementow

Element budynku budynku®
Gtéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu (-)
Strop ¥ REI 30
4 El 30

H 1)2)
Sciana zewnetrzna (0 &)
Sciana wewnetrzna {-)
Przekrycie dachu (-)
Sciana / strop oddzielenia pozarowego REI60
drzwi w Scianie oddzielenia pozarowego ElI 30

sciany wewnetrzne stanowigce obudowe

L EI15
poziomych drég ewakuacyjnych o odpornosci
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Oznaczenia w tabeli:

— R - no$nosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw bdynku,

—  E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

— |- izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

— (-) = nie stawia sie wymagan,

— 1 . Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takie kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

— 2 - Klasa odpornodci oghiowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

— 31 - Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzeieniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takie budynku, w ktérym nad najwyisza kondygnacjg znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

— 9. Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Charakterystyka elementéw budynku oraz elementéw wykoriczenia wnetrz i wyposaienia statego:
Konstrukcje nosng stanowi rama stalowa spawana przestrzennie, o profilach stalowych zabezpieczonych
poprzez malowanie farbami ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej R30.

Konstrukcja dachu zabezpieczona srodkami ogniochronnymi do drewna do stopnia niezapalnosci.

Pokrycie dachu stanowi blachodachéwka co odpowiada wymaganiom NRO.

" elementy okfadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej
klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej — 30 minut,

= izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewcze;j
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,
= przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

= Ocieplenie (izolacja termiczna) $cian zewnetrznych powinna byé wykonana z materiatéw
posiadajgcych cechy NRO - wg rozwigzan systemowych danego producenta.
u Sciany wewnetrzne zespotu pomieszczed przez ktére prowadzone jest przejicie ewakuacyjne

(ewakuacja przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia) nie stawia sie wymagan klasy odpornosci
ogniowe]. Sciany takie spetnia¢ bedg warunek nierozprzestrzeniania ognia.

= Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

» Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, nalezy stosowaé materiaty i wyroby
budowlane sklasyfikowane co najmniej jako trudno zapalne.

= Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i warstw

elewacyjnych), z wyjatkiem wyrobéw wykonanych w catosci z materiatow niepalnych, zostanie
potwierdzona badaniami reakcji na ogied. Warunek ten, z wylgczeniem scian zewnetrznych
przy dziataniu ognia z zewnatrz budynku, spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-
wydzielanie dymu, d-ptongce krople):
— wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, dO; Bs-
2, d0,
- stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1,d0; B-s2,
d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakgji
na ogien co najmniej E.
Okreslenie palnosci wyrobéw (materiatéw) budowlanych z uwagi na klase reakcji na ogien, zgodnie
z Polskg Normag PN-EN 13501-1 "Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdéw —
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogient”, wskazana jest w zatgczniku nr 3 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). Wyroby (materiaty)
budowlane powinny posiada¢ dokumentacje potwierdzajacg odpowiednig klase reakcji na ogiert np.:
deklaracje wtasciwoéci uzytkowych, aprobate techniczng itp.
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Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen

zagrozonych wybuchem

W projektowanym budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zakwalifikowa-
nych jako zagroione wybuchem, tzn. w ktérych przyrost cisnienia ewentualnego wybuchu przekroczytby 5
kPa. Nie wyznacza sie tez stref zagrozenia wybuchem.

Warunki wykoriczenia wnetrz i instalacje.

a/ Przegrody nad sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi (na wysokosci drzwi
dymoszczelnych dzielgcych korytarze na odcinki do 50 m) - wykonane z materiatéw niepalnych tj. o klasie
reakcji na ogien: Al; A2-sl,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; A2-sl, dI; A2- s2, dI; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3,
d2.

b/ W pomieszczeniach z podfogami podniesionymi dopuszczalne jest stosowanie wyktadzin podtogowych
o klasie reakcji na ogien: Ala; A2a -sl; A2a -s2; Ba -sl; Ba -s2; Ca -sl; Ca -s2.

¢/ Materialy i wyroby stosowane do wykorniczenia wnetrz w strefach ZL |, ZL Ill, ZL V - dopuszczalne
materiaty i wyroby budowlane o klasie reakcji na ogien:

e Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dl; A2-s2, dI; A2-s3, dl; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-s,
dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dl; B-s2, dl; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO;
C-sl, dl; C-s2, dI; C-s3, dl; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D-sl, d2;

e tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sa: intensywnie dymigce (dopuszczalne klasy
reakcji na ogien: D-s2, dO; D-s2, dl; D-s2, d2) lub bardzo toksyczne.

d/ Drogi komunikacji ogdlnej stuzgce celom ewakuacji - dopuszczalne materiaty i wyroby budowlane
co najmniej trudno zapalne o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dl; A2-s2,
dl; A2-s3, dl; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B- s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dl; B-s2, dl; B-s3, dI; B-sl, d2;
B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dl; C-s2, dl; C-s3, dI; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl,
dO; D-sl, dl; D-sl, d2.

e/ Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, ktére sg prowadzone
w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej lub w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi
wykorzystywanych do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia wymagajg ostony lub obudowy o klasie
odpornosci ogniowej El 30.

f/ Elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych prowadzone sg przewody ogrzewcze,
wentylacyjne (lub dymowe lub spalinowe) powinny by¢ zabezpieczone przed moiliwoscig zapalenia
lub zweglenia. Powyisze dotyczy elementéw palnych o klasie reakcji na ogien: A2-sl, dl; A2-s2, dI; A2-s3, dI;
A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dl; B-s2, dl; B-s3, dI; B-sl, d2; B-s2, d2; B-
s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dl; C-s2, dl; C-s3, dl; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl;
D-sl, d2; D-s2, dO; D-s3, dO; D-s2, dl; D-s3, dl; D-s2, d2; D-s3, d2; E-d2; E; F.

e Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny byé wykonane z materiatéw o klasie reakcji na
ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO. Powyisze dotyczy réwniez klasy
reakcji na ogien dla poszczeg6lnych elementow instalacyjnych prowadzonych nad drogami ewakuacyjnymi,
przy tym w odniesieniu do przewoddw instalacji elektrycznej zastosowanie ma klasyfikacja z indeksem ,,¢.",
natomiast w odniesieniu do wyrobdw liniowych do termicznej izolacji przewoddéw indeksem ,,.”.

e Przewody wentylacyjne powinny byc wykonane z materiatow niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien Al;
A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

e Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanafach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

e Zamocowania przewoddw wentylacyjnych (dopuszczalne klasy} powinny by¢ niepalne tj. o klasie
reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

e Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych o klasie reakcji na ogien: Al;
A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

e Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane
z materiatéw niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

t/ W pom., przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb, dopuszczalne jest stosowanie:
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e przegrod, statych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-
s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dl; A2-s2, dI; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3,
dO; B-sl, dI; B-s2, dl; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dl; C-s2, dl; C-
s3, di; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D-sl, d2;

e wyktadzin podtogowych o klasie reakcji na ogien: Ala; A2a -sl; A2fi -s2; Bfi -sl; Ba -s2; Ca -sl; Ca -s2.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
Nie dotyczy- budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowa ZLIII

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Z projektowanego budynku przewidziano dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz.

Z kazdego miejsca w budynku przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz. Szerokosé przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 90 cm i prowadzg przez
nie wiecej niz 3 pomieszczenia przy catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 40 metrow.

Na drogach ewakuacji zabronione e jest m. in:

. stosowanie na ostony punktdéw Swietlnych materiatéw palnych, z wyjgtkiem materiatéw trudno
zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zaréwki;

. instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, takich jak wytaczniki,
przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza
podioza przed zapaleniem;

. sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych ewakuacji lub umieszczanie
przedmiotow na tych drogach w sposéb zmniejszajgcy ich szerokos¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganych
wartosci okreslonych w przepisach techniczno- budowlanych;

. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uiycie w przypadku
pozaru lub innego zagrozenia powodujacego koniecznos¢ ewakuacii;

. sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej w piwnicach;
. sktadowanie materiatow niebezpiecznych pozarowo;
. wykonywanie w podtodze podniesionej otwordw do wentylacji lub ogrzewania.

Przejécie ewakuacyjne: w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym mozie przebywac cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku, zapewnione bedzie przejicie
ewakuacyjne o diugosci nieprzekraczajacej 40 m dla strefy ZL. Przejscie ewakuacyjne nie bedzie
prowadzone przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego ustalona zostata proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacii
ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzacego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

Dojscie ewakuacyjne: nie dotyczy.

Drzwi: tgczng szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen, ustalona
zostata proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nich réwnoczednie, przyjmujac co najmniej
0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznic bedzie wynosic
0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m. W przypadku zastosowania drzwi
wahadtowych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, szeroko$¢ skrzydia drzwi
jednoskrzydtowych powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m, a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych — 0,6 m,
przy czym oba skrzydta drzwi dwuskrzydtowych muszg mie¢ ta sama szerokosc.

«  Drzwi na drogach ewakuacyjnych posiada¢ beda szerokos¢ co najmniej 0,9 m,

- Drzwi dwuskrzydtowe posiada¢ beda szerokos¢ skrzydta czynnego co najmniej 0,9 m w swietle

oscieznicy;
+  Drzwi posiada¢ beda wysokos$¢ co najmniej 2 m w $wietle oscieznicy;
«  Drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku otwierane na zewnatrz.

Oznaczenie na_potrzeby ewakuacji: drzwi i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowal zgodnie z Polskimi
Normami.
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STRATEGIA EWAKUACII
W budynku przewidziano ewakuacje jednoetapowg ze wzgledu na wielkos¢ oraz uktad pomieszczen.

Oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami wymagajg m.in.:
- drogi | wyjscia ewakuacyjne, w sposéb zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych
do ewakuadji,
+  miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
«  miejsca usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
«  miejsca zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych,
«  drzwi przeciwpozarowe,
«  drogi pozarowe.
+  Drogii kierunki ewakuacji muszg by¢ oznakowane zgodnie z Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego.

WYPOSAZENIE BUDYNKU W OSWIETLENIE EWAKUACYJNE:

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zainstalowane nad drzwiami wyjsciowymi z pomieszczenia 0.02.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia. Projekt
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczenia przeciwpozaro-
wego. Warunkiem dopuszczenia instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i ba-
dan, potwierdzajacych jej dziatanie.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzeienie drég wyjscia, dostateczng widocznosé
przeszkod na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyjscia i od wyjscia. Oswietlenie awaryjne
powinno umozliwiaC takie dostrzezenie punktow alarmowych tj. recznych ostrzegaczy pozarowych
i sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drég wyjscia (hydranty itp.).

Oéwietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykonat¢ w postaci opraw podswietlajgcych piktogramy
lub poprzez umieszczenie podswietlonych lub o$wietlonych znakéw informacyjnych. Instalacja opraw
i znakéw zgodnie z normg PN-EN 1838.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen

Informacje o doborze urzadzern przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuigcych
bezpieczeristwu poiarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu:
W budynku nie jest wymagana instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000m?3.
Kubatura projektowanego budynku to 376m®.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Hydranty wewnetrzne nie sg wymagane- kubatura projektowanego budynku nie przekracza 1000m?®.

Oswietlenie awaryjne:

Budynek nalezy wyposaiyé w samaczynnie zatgczajgce sie o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne naleiy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie. Autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego bedg zasilane przewodem
nieposiadajgcym cechy ognioochronnej. Przetaczenie obwoddéw zasilajacych powinno nastgpié
za przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Natezenie oswietlenia nie powinno byé mniejsze niz 1lx
na poziomie podfogi, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi co
najmniej 50 % podanej wartosci. W poblizu przycisku sterujgcego PWP, hydrantéw wewnetrznych 25
pionowa wartos¢ natgienia oswietlenia powinna wynosi¢ 5lx nad tym elementem. Oprawe oéwietlenia
ewakuacyjnego nalezy zamontowaé réwniei nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.
Wysokos¢ montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykoriczong posadzka (max.
wg zaleceri producenta opraw os$wietlenia ewakuacyjnego). Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny
mie¢ S$wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na warunki
atmosferyczne.



STAROSTWO POWIATOWE W LODZI
Wydziat Architektury | Budownictwa
13 90-113 todi, ul. H. Sienkiewicza 3

Urzadzenia przeciwpoiarowe beda wykonane zgodnie z odrgbnymi projektami uzgodnionymi przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpoiarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

W budynku nie wymaga sie innych systemdéw zabezpieczenl przeciwpozarowych.

Informacja 0 wyposazeniu w gasnice: podreczny sprzet gasniczy — budynek w strefie pozarowej ZL
wyposazy¢ nalety w gasnice z zachowaniem przelicznika min. 2 kg lub 3 dm? érodka gasniczego na kaide
100 m? powierzchni. W strefie PM 2 kg lub 3 dm? $rodka gasniczego na kaide 300 m? powierzchni.
Gasnice bedg tak rozmieszczone, ie odlegios¢ z kazdego miejsca, w ktérym moie przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30 m. Do sprzetu zapewniony bedzie dostep o szerokoéci
co najmniej 1 m. Lokalizacja wyznaczona za pomoca znakéw bezpieczeristwa PN-ISO 7010:2012.

Gasnice rozmieszczone bedg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych oraz nienarazonych
na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta (piece, grzejniki). Przy rozmieszczaniu gasénic
uwzglednione beda nastepujgace warunki:

= odlegtosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie bedzie wieksza niz 30 m,
" do gasnic bedzie zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczo-
gasniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpoziarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

= Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Z2009 roku Nr124, poz. 1030) dla budynku: ZL o kubaturze brutto ponizej 5000 m3
i 0 powierzchni wewnetrznej ponizej1000 m? — wynosi 10 dm?/s;

- Zgodnie z ww. rozporzadzeniem wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
powinno by¢ zapewnione za pomocg co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego DN8O
w odlegtosci 5 — 75 m od obiektu.

- Kazdy z hydrantéw stanowiacy Zrodio wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku posiadat
bedzie wydajnos¢ nie mniejszg niz 10 dm3/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

- Nalezy dokona¢ pomiaru wydajnosci i cisnienia hydrantéw a w przypadku braku wymaganych
parametréw dokona¢ poprawy w tym zakresie lub uzupetni¢ brakujgcg ilo$é¢ zgodnie
wymaganiami z § 4 ust. 5 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U.
Nr. 124, poz. 1030).

Budynek ma kubature brutto ponizej 5000 m*® i powierzchnie wewnetrzng ponizej1000 m?,
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia poiaru wynosi 10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa/ z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego DN8O zlokalizowanego w odlegtosci ponizej 75m od obiektu.

DROGA POZAROWA
- Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lip-
ca 2009 roku w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd po-
jazdow ochrony przeciwpozarowej, o kazdej porze roku NIE JEST WYMAGANA dla przedmioto-

wego budynku.

Zapewniony jest dostep do drogi publicznej. Budynek zlokalizowany jest w odlegiosci okoto 12,40m
od drogi gminne;j.
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Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo poiarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek wykonany zostanie z elementéw NRO (systemy NRO). Sciany zewnetrzne budynku
posiadaty bedg na powierzchni ponad 65% klase odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

W odlegtosci do 60 m od budynku nie znajduje sie stacja paliw LPG, a w promieniu 12 m nie ma dziatek
lesnych LS.

Budynek spetnia wymagania usytuowania wzgledem granicy dziatki. Minimalne odlegtosci projektowanego
budynku od granicy dziatki wynoszg min. 4 m,

Usytuowanie budynku ze wzgledu na odleglos¢ od budynkéw sasiednich- bedzie spetnia¢ wymagania

przepiséw.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpoiarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno- budowlanym

W zakresie projektu architektury nie wystepowano o rozwigzania zamienne.

Uwagi koricowe.

1. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowosé
ich dziatania.

2. Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

3. W projekcie zastosowano wytgcznie urzadzenia posiadajgce aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.
U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

W celu utrzymania nalezytego porzadku i bezpieczeristwa pozarowego w obiekcie, zwraca sie szczegdlnag
uwage na:
®* koniecznosc przestrzegania zakazu uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czyn-
nikow mogacych zainicjowaé zapton wystepujgcych materiatow palnych,
* zakaz sktadowania materiatéw palnych na drogach ewakuacyjnych lub umieszczania przedmiotéw
na tych drogach w sposéb zmniejszajgcy ich szerokos¢ albo wysoko$¢ ponizej wartosci dopuszczalnych,
= zakaz ograniczania lub uniemozliwiania dostepu do:
— urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu gasniczego,
- wyjsc i przejs¢ ewakuacyjnych,
— wylfgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,
= koniecznos¢ umieszczenia w widocznych miejscach wykazéw telefondw alarmowych oraz instrukeji po-
stepowania na wypadek powstania pozaru,
= oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:
— drog i wyjs¢ ewakuacyjnych,
— miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych (hydrantdw, gasnic, itp.).

13. Oswiadczenie projektanta
Jako projektant wykonujgcy przedmiotowy projekt budowlany braniy architektonicznej, zgodnie z art. 34
ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane o$wiadczam, e projekt ten wykonany zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. C
Opracowanie: Projektant: O~
mgr inz. architekt Dominika Krogulska
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. 133/99/Wt
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Gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin, dz. nr 100608_2.0008.322

1. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoéci realizacji

wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),

oraz pompy ciepfta.

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Potrzeby energetyczne budynku (roczne)

przygotowanie cieptej wody uzytkowej Tak

12 509,0kWh/rok

ogrzewanie budynku

Tak

2 981,1 KWh/rok

wentylacja Nie -
ciepto technologiczne Nie -
chtodzenie Nie -

b) dostepne noéniki energii

Dostepne no$niki energii (w tym odnawialnej)

gaz ziemny Nie | Brak mozliwo$ci przytaczenia do sieci gazowej

gaz ptynny Tak | Konieczno$¢ wykonania instalacji zbiornikowej gazu ptynnego
olej opatowy Tak | Konieczno$¢ wykonania magazynu oleju

paliwa state Tak | Mozliwe

energia elektrycz. | nie

Jest mozliwo$¢ petnego zapewnienia potrzeb energetycznych

energia stoneczna | nie

Brak mozliwos$ci pethego zapewnienia potrzeb energetycznych

energia wiatrowa | nie

Brak mozliwoéci petnego zapewnienia potrzeb energetycznych

pompy ciepta tak

Mozliwe

ciepto z cieptowni | nie

Brak mozliwoéci przytgczenia

c) wybdr dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako

potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Wybédr systeméw do analizy poréwnawczej

System konwencjonalny

System alternatywny

przygotowanie cieptej wody

Podgrzewacze elektryczne

pompa ciepta

ogrzewanie budynku

Grzejniki elektryczne i
klimatyzatory

pompa ciepta

Wentylacja mechaniczna Nie nie
ciepto technologiczne nie nie
chtodzenie nie nie

d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw

zaopatrzenia w energie,

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o dane architektoniczne budynku oraz zatozony
system grzewczy i przygotowania cieptej wody w budynku przy uzyciu stosownego



o

STAROSTWO POWIATOWE W £0DZI
Wydziat Architektury i Budownictwa
2 90-113 £ddf, ul. H. Sienkiewicza 3

oprogramowania inzynierskiego. Wyniki obliczen znajduja sie w jednostce projektowej.

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Na podstawie przeprowadzonej analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
odnawialnych zrédet energii a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkgcji
energii elektrycznej i ciepta stwierdzono, ze ze wzgledu na charakter obiektu oraz
sposob zagospodarowania dziatki zaproponowane ogrzewanie i przygotowanie cieptej
wody poprzez grzejniki elektryczne oraz elektryczne podgrzewacze wody jest
rozwigzaniem optymalnym z punktu widzenia kosztéw oraz zwrotu nakfadéw
poniesionych na realizacje przedmiotowe] inwestycji.

2. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-101i §
147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Warunki wynikajace z § 135 ust. 7-10
Spetnione — zaprojektowano regulacje temperatury oddzielnie w kazdym z
ogrzewanych pomieszczen.

Warunki wynikajgce z § 147 ust. 5-7
Nie dotyczy — brak instalacji klimatyzacyjnej w budynku
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Zapotrzebowanie na energie grzewcza
ogrzewanie (energia koricowa)

Srednia temperatura budynku: 20|°C
Powierzchnia ogrzewana 82,54|m?
Wskaznik zapotrzebowania ciepta 65| \W/m?
Zapotrzebowanie ciepfa dla budynku 5,37 kW
Lokalizacja budynku - strefa klimatyczna

Loédz -
Temperatura obliczeniowa zewnetrzna: -20[°C
Liczba stopniodni 3886|K*doba
Roczne zuzycie energii - cele grzewcze (wg Hottingera) 45,033|GJ/rok

12 509 | kWh/rok
Zapotrzebowanie na energie do podgrzewania cieptej wody uzytkowej
c.w.u. (energia koricowa)

ilos¢ osob 20|osoby
ilos¢ c.w.u. na osobe i dobe 5|l/os, dobe
temperatura c.w.u. 45|°C
temperatura z.w. 10|°C
Sprawnosc¢ podgrzewania ciepte] wody

Roczne zuzycie energii na przygotowanie c.w.u. 10,732|GJ/rok

2 981,1|kWh/rok
8,17]kWh/dobe

GAZ GZ50

Cena za paliwo brutto 2,2100|zt/m?
Optata abonamentowa brutto 8,54 |zt/m-c
Optata za przesyt stata brutto 16,47 |zt/m-c
Optata za przesyt zmienna brutto 0,4307|z4/m?>
SPRAWNOSC WYTWARZANIA CIEPLA 93%

WSP. UWZGLEDNIAJACY RODZAJ AUTOMATYKI dia c.o. 0,90
Warto$¢ opatowa 34,0|MJ/m*
ENERGIA KONCOWA NA C.O. 40,530|GJ/rok
ILOSC PALIWA ROCZNIE NA C.O. 1282|m*/rok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.O. brutto 3685|zirok
ILOSC PALIWA ROCZNIE NA C.W.U. 339|m’/rok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.W.U. brutto 896|zt/rok
LACZNE KOSZTY PALIWA 4581 |zt/rok
PELLETS

Cena za paliwo brutto 2,3000|ztkg
Koszty state brutto 200|z4/rok
SPRAWNOSC WYTWARZANIA CIEPLA 80%

WSP. UWZGLEDNIAJACY RODZAJ AUTOMATYKI dla c.o. 0,90
Wartos¢ opatowa 18,0|MJ/kg
ENERGIA KONCOWA NA C.O. 40,530|GJ/rok
ILOSC PALIWA ROCZNIE NA C.O. 2815|kg/rok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.O. brutto 6673 [zt/rok
ILOSC PALIWA ROCZNIE NA C.W.U. strona1/4 745|kg/rok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.W.U. brutto 1714zt/rok

LACZNE KOSZTY PALIWA 8388|zl/rok
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Cena za paliwo brutto 3,2600(z¥
Koszty state brutto 400|zt/rok
SPRAWNOSC WYTWARZANIA CIEPtA 93%

WSP. UWZGLEDNIAJACY RODZAJ AUTOMATYKI dla c.o. 0,90
Warto$¢ opatowa 23,0|MJ/
ENERGIA KONCOWA NA C.0. 40,530|GJ/rok
ILOSC PALIWA ROCZNIE NA C.O. 1895(l/rok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.0. brutto 6577 [zl/rok
ILOSC PALIWA ROCZNIE NA C.W.U. 502|lirok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.W.U. brutto 1636 [zl/rok
EACZNE KOSZTY PALIWA 8213|zt/rok
OLEJ OPALOWY LEKKI

Cena za paliwo brutto 6,8600|z¥
Koszty state brutto 200|zirok
SPRAWNOSC WYTWARZANIA CIEPLA 93%

WSP. UWZGLEDNIAJACY RODZAJ AUTOMATYKI dla c.o. 0,90
Wartos¢ opatowa 36,4|MJ/I
ENERGIA KONCOWA NA C.O. 40,530|GJ/rok
ILOSC PALIWA ROCZNIE NA C.0. 1198|l/rok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.O. brutto 8418|zt/rok
ILOSC PALIWA ROCZNIE NA C.W.U. 317[i/rok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.W.U. brutto 2176|zlrok
L ACZNE KOSZTY PALIWA 10594 |zl/rok
EKOGROSZEK

Cena za paliwo brutto 2,9000(zHkg
Koszty state brutto 200]zi/rok
SPRAWNOSC WYTWARZANIA CIEPLA 70%

WSP. UWZGLEDNIAJACY RODZAJ AUTOMATYKI dla c.o. 0,90
Wartos¢ opatowa 26,0|MJ/kg
ENERGIA KONCOWA NA C.O. 40,530|GJ/rok
ILOSC PALIWA ROCZNIE NA C.0O. 2227 |kg/rok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.0. brutto 6658|zHrok
ILOSC PALIWA ROCZNIE NA C.W.U. 590|kg/rok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.W.U. brutto 1710|zHrok
LACZNE KOSZTY PALIWA 8368 |zt/rok
DREWNO HOLZGAS

Cena za paliwo brutto 450,0000|zt/m.p.
Koszty state brutto 200|zt/rok
SPRAWNOSC WYTWARZANIA CIEPtA 60%

WSP. UWZGLEDNIAJACY RODZAJ AUTOMATYKI dla c.o. 0,90
Wartosc opatowa 11160,0|MJ/m.p.
ENERGIA KONCOWA NA C.O. 40,530|GJ/rok
ILOSC PALIWA ROCZNIE NA C.O. 6|m.p./rok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.O. brutto 2924 zl/rok
ILOSC PALIWA ROCZNIE NA C.W.U. 2|m.p./rok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.W.U. brutto s 721|zlrok
EACZNE KOSZTY PALIWA SRYNE ST 3645 |zt/rok
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ENERGIA ELEKTRYCZNA taryfa dzienna

Energia el. czynna brutto 0,7300(|zkWh
Optata sieciowa stata brutto 7,2|zf/m-c
Optata abonamentowa brutto 4,49|zt/m-c
Optata dystrybucyjna zmienna brutto 0,2029|z¢/kWh
WSP. UWZGLEDNIAJACY RODZAJ AUTOMATYKI dla c.o. 0,90
ENERGIA KONCOWA NA C.O. 11258,10|kWhirok
ROCZNY KOSZT ENERGII NA C.O. brutto 10642,80388 |zt/rok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.W.U. brutto 2781|zlirok
LACZNE KOSZTY PALIWA 13424 |zl/rok
POMPA CIEPLA - ENERGIA ELEKTRYCZNA taryfa dzienna

Energia el. czynna brutto 0,7300]zt/kWh
Optata sieciowa stata brutto 7.2|zfm-c
Optata abonamentowa brutto 4,49|z{im-c
Optata dystrybucyjna zmienna brutto 0,2029|z¢kWh
WSP. UWZGLEDNIAJACY RODZAJ AUTOMATYKI dla c.o. 0,90
ENERGIA KONCOWA NA C.O. 11258 |kWhirok
WSP. COP POMPY CIEPLA 4,0
ENERGIA KONCOWA ELEKTRYCZNA DLA P.C. 2815|kWhirok
ROCZNY KOSZT ENERGII NA C.O. brutto 2766|zlrok
ROCZNY KOSZT PALIWA NA C.W.U. brutto 695|ztrok
LACZNE KOSZTY PALIWA 3461 |zt/irok

Analiza - poréwnanie systemoéw grzewczych

Poréwnia tacznych kosztéw zakupu kotta i paliwa przez lat 20

Koszty
Rodzaj zasilania Kociof Paliwo
GAZ GZ50 (kociot turbo) 8 500,00 91622 zt
GAZ GZ50 (kociot konden.) 11 000,00 85 209 zt
PELLETS 8 000,00 167 753 zt
PROPAN (kociot turbo) 8 500,00 164 254 zt
PROPAN (kociol kondensacyjny) 11 000,00 152 756 zt
OLEJ OPALOWY LEKKI 11 000,00 211 875 zt
EKOGROSZEK 7 000,00 167 361 zt
DREWNO HOLZGAS 8 000,00 72 900 zt
ENERGIA ELEKTRYCZNA taryfa dzienna 4 000,00 268 477 zt
POMPA CIEPLA - EN. EL. taryfa dzienna 40 000,00 69 223 zt
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Ciszor culbowity [m?} 21,53

W& — rura stalowa fi150mm

Powierzchnia netto kcznie: 82,54m’
Powierzchnia uzytkowa kcznie; 82,54m’
powierzchnia uzytkowa liczona:

ponizej 1,4m =0%

W przedziale 1,4-22m  -50%

powyzej 2,2m -100%

Powierzchnia netto ~ liczona joko powierzchnia pomieszczenia po podiodze w stanie wykofczonym,
@ @ @ @ Powierzchnie wyznoczane sq zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:2015-12 oraz Rozporzqdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 11.09.2021 w sprawie szczegblowego zakresu
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Nazwa i adres obiektu: Nr stron
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—~BUDOWLANY '
SWIETLICA SOLECKA (KAT. IX)

Gm. Nowosolng, obr. Liping, w. Teolin 12a

id. dz. 100608_2.0003.322

Imie i nazwizko: Nr uprawnien | pogp’s
Projektant: mar inz. arch. Dominika Kroguizka 133,99, Wt /{_j\b%
Opracowanie: mgr inz. arch. Michaling Niedzwiadek :
cpecjainosé i branzy larchitektura Data: LIPIEC 2024 -
Skala: TR%UTF?,:“RL%JERU Rysunck B
1:100 A—i)]
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Wydziat Architektury | BudowiTicii
90-113 Lddi, ul. H. Sienkiewicza
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1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.
2. Wymiary podano w cm.

3. Rzedne podano w m.

4. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé wspdinie z projektami konstrukeyjnymi

i instalacyjnymi.

9. Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologiq wykonat &cidle
wg instrukcji producenta.
6. Ewentudine watpliwosci, zauwazone kolizje, uwagi nalezy zgluszaé do wyjasnienia  projektantowi
przed przystgpieniem do robét.
7. Otwory drzwi wewnetrznych dostosowa¢ do wymagan wybranego producenta,
8. Wymiary drzwi podane w $wietle osciemicy.

9. Wymiary okien podane jako zewnetrzne wymiary ram okiennych,
10. Wymiary otwréw w Swietle muru wq. rys. Zestawienio Stolarki.

11. Podane grubosci &tian dotyczq stanu surowego.
12. Zrw - zawdr ze ziezkq do weza i odcieciem wody.
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Nozwa | adr2s obiektu: Nr strat
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY )
SWIETLICA SOLECKA (KAT. IX)

Gm. Nowozalng, obr. Lipiny, w. Teulin 12a

id. dz. 101508_2.0008.322

Imie i nazwizka: Nr_uprawnien | podpls
Projektant: mgr inz. arch. Dominika Krogulska 132/99 /Wt ?@A_&
Opracowanie: mgr inz. arch. iichaling Niedzwiadek

specjalnoit i branza |Architektura . Data: LIPIEC 2024

Skalg: Tresé ryzunku: Ry-unek

1:100
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Nazwa | adres obiektu: NE BEFSR
PROJEKT ARCHITEKTONICZNQ—BUDOWLANY ’
SWIETLICA SOLECKA (KAT. IX)
Gm. Nowcrtolng, obr. Lipiny, w. Teolin 12a
id. dz, 100608_2.00108.322
Imie i nazwisko: Nr uprowrien | podgis '
Projektant: mgr inz. orch. Dominika Krogulska 133/99/% Mﬂ L )
Opracewanie: mgr inz, arch. Michalina Niedzwiadek
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STAROSTWO POWIATOWE W LODZI
Wydziat Architektury i Budownictwa
90-113 £ddi, ul. H. Sienkiewicza 3
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Nazwa i adres obizktu: Kir shnesii

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY ’

SWIETLICA SOLECKA (KAT. IX)

Gm. Nowcsolng, obr. Lipiny, w. Teslin 12a

id. dz. 100€08_2.0008. 322

Imig i nazwizko: Nr uprawnien podpiz

Projeklonl: mgr inz. arch. Dominika Krogulzka 133/93/ W m%

Nprazowanie: mgr inz. arch. Michaling Niedzwiadek

specjolnoi i branza |Architektura Data: LIPIEC 2024
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Wydziat Architektury | Budownictwa

90-113 £6di, ul. H. Sienkiewicza 3
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Nazwa i adres obiektu: P SERE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY

SWIETLICA SOLECKA (KAT. IX)

Gm. Nows:olna, obr. Lipiny, w. Teolin 12g

id. dz. 100€08_2.0008.322

Imie i nazwiska: Nr upravnien | pofipic
Projekiont: mgr inz. arch. Dominike Krooulcko 133799/t MZ&&_/
OQI’OCO‘«'O!“%EJ mgr inz. arch. Micholing Niedzwiadek

spaejalnoss i branzo |Architekture Data: LIPIEC 2024

Skalc: Trese rysunku: R, zunek
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STAROSTWO POWIATOWE W tODZ1
Wydziat Architektury i Budownictwa

PROJEKT BUDOWLANY

90-113 tggzz, Ul H. Slenkiewicza 3

Element :

Temat :

Kategoria :

Adres :

Inwestor :

Zataczniki projektu budowlanego
Budowa budynku $wietlicy sofeckiej

IX

gm. Nowosolna, obr. 0008 Lipiny, w. Teolin 12a,
dziatka nr ew. 322, obr. 0014
id. dz. 100608_2.0008.322

GMINA NOWOSOLNA,
92-703 tédz, ul. Rynek Nowosolna 1

Data opracowania: 19 LIPCA 2024
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Spis tresci
Informacja BIOZ )
Oswiadczenie ws mozliwosci przytaczenia budynku do sieci cieptowniczej

Decyzja w sprawie lokalizacji zjazdu Q,
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Wydziat Architektury i Budownictwa
90-113 todi, ul. H. Sienkiewicza 2

INFORMACIA DoTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OcHRONY ZDROWIA NA PLAacu Bubowy

Obiekt : Budowa budynku swietlicy soteckiej

Adres : gm. Nowosolna, obr. 0008 Lipiny, w. Teolin 123,
dziatka nr ew. 322, obr. 0014
id. dz. 100608_2.0008.322

Inwestor: GMINA NOWOSOLNA
92-703 t4dz, ul. Rynek Nowosolna 1

Opracowanie : mgr inZ. arch. Dominika Krogulska
upr. nr133/99/Wt w spec. architektonicznej

zam. al. Wyszynskiego 25A m. 12A M
94-042 todi )

1. Podstawa opracowania :
Mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1 : 500,
Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1 : 500,
Projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynku,
+  Wizja lokalna na terenie projektowanej inwestycji,
+  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r, poz. 1126),
Warunki techniczne, normy i obowiazujace przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

2. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego :
Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojgcego budynku swietlicy soteckiej- jednokondygnacyjnego, bez
podpiwniczenia wraz z instalacjami zewnetrznymi. Budynek wykonany bedzie z prefabrykowanych modutéw

kontenerowych wykoriczonych blachg stalowa powlekang, profilowana.
Lokalizacja inwestycji — gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin 123, id. dz. 100608_2.0008.322

3. Kolejnosc realizacji poszczegélnych obiektow :
Zaktadana kolejnosc robot:
Przygotowanie placu budowy, wydzielenie wezta betoniarskiego, ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placow
sktadowych materiatdw masowych, podrecznych magazyndw budowy, baraku socjalnego pracownikéw,
Wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie. Sugeruje sie wykonanie projektowanego przytacza
energetycznego i projektowanego przytacza wodociggowego zlokalizowanego na terenie projektowanej inwestycji.
Budowa obiektu kubaturowego.
+  Wykonanie sieci i przytaczy do budynku wg projektéw branzowych.
Zagospodarowanie docelowe terenu, w tym uksztattowanie, utwardzenia nawierzchni, nasadzenie zieleni,
Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po robotach.

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W stanie istniejagcym przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem gospodarczym zlokalizowanym w péinocno-
zachodniej czesci dziatki oraz wiatg zlokalizowanym w centralnej czesci dziatki. Przy potudniowe] granicy
przedmiotowe;j dziatki znajduje sie plac zabaw, zas przy granicy wschodniej zlokalizowane s boiska. Przedmiotowa
dziatka jest ogrodzona i jest wyposazona w przylacze do sieci elektrycznej oraz wodociggowej. Dziatka posiada dostep
do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej (dz. nr ewid. 309).
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5. Elementy zagospodarowania, stwarzajace zagroienie bezpieczerstwa

i zdrowia ludzi :

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktére stwarzaé by mogly szczegélne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewiduje sig prowadzenie nastepujgcych rodzajoéw robdt, ktére stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Wykonanie wykopdw o gigbokosci ponad 1,5m, mozliwos¢ przysypania zwatami ziemi, lub obsuniecie sie skarpy.
Wykonanie robét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0m. Dotyczy to zwiaszcza
nastepujgcych prac:
- roboty montazowe przy wznoszeniu budynku, w szczegdlnosci na $cianach szczytowych,
- roboty ciesielskie na $cianach zewnetrznych,
- roboty dachowe ( konstrukcja i pokrycie ),
- roboty elewacyjne.
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej, impregnacja drewna konstrukcyjnego na dach.
Dostarczenie elementdw pokrycia dachu za pomocg wciagarki.
Roboty budowlane wykonywane na wysokoéci, na rusztowaniach.
Roboty zbrojarskie, giecie zbrojenia, szalowanie podciggéw, stupéw taw i stép fundamentowych.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw :

Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wylacznie pracownikéw, posiadajacych wymagane okresowe
szkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzaé wiasciwe stuzby BHP.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, naleiy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z omdwieniem szczegblnych zagrozen wystepujgcych przy wykonywaniu konkretnych robdt.
Obowiazek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Przewidywane roboty trwa¢ bedg dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonno$é planowanych robét przekraczaé
bedzie 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U.
Nr 106 z 2000r, z p6Zn. zmianami) nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia.

Plac budowy nalezy odgrodzié, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjna, zawierajgca miedzy innymi numery
telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

Plac budowy zorganizowac w sposéb umotzliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje, szybkg ewakuacje oraz
dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewnic szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracy i postgpowania w sytuacjach zagrozeri i wypadkach.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i srodki ochrony osobistej, zabezpieczajgcymi
przed skutkami zagrozeni. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych érodkéw.
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mgr inz. Pawet Pajak tédz, 19.07.2024
upr. nr GP.IV.7342(42)94 w spec. instalacyjno- inzynieryjnej
zam. ul. Sw. Antoniego 52m. 2, 97-200 Tomaszéw Mazowiecki

OSWIADCZENIE

Dot. Projektu budowlanego budowa budynku swietlicy soteckiej(KAT. IX).

Adres : gm. Nowosolna, obr. 0008 Lipiny, w. Teolin 12a,
dziatka nr ew. 322, obr. 0014
id. dz. 100608 _2.0008.322

Inwestor : GMINA NOWOSOLNA,
92-703 t6dz, ul. Rynek Nowosolna 1

Oswiadczam, iz nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 . poz. 755, z péZn. zm.).

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadgzenia.

z§4ust. 2
pkt. 4 lit.[ali
Instalacyjno

...........................................................
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WOJT GMINY NOWOSOLNA
ul. Rynek Nowosolna 1
92 — 703 L6dz

ZGKGN.DG.7230.1.14.2024.A7,
DECYZJA 1.14.2024.DG

Na podstawie art. 29 ust. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z2024 . poz.
32D), art. 104 § 11 art.107 § 11§ 4 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2 2024 r. poz. 572) oraz § 54, 55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwea 2022 L.
W sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 . poz. 1518
ze zm.), a takze art. 29 ust. I pkt 11 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22024 1. poz. 725)
PO rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.07.2024 r. zlozonego w imieniu Gminy Nowosolna z siedziba ul. Rynek
Nowosolna 1, 92-703 Lodz, przez pelnomocnika Pania Michaling Niedzwiadek z siedzibg al. Kosciuszki
23/25,10k 27, 90-418 1.6dz, dzialajacej na podstawie pelnomocnictwa z dnia 08.07.2024 L.y W sprawie wydania
zezwolenia na lokalizacje zjazdu zwyklego z drogi gminnej nr 106311E, dz. nr ewid. 309 W miejscowoéci
Teolin, obreb geodezyjny Lipiny, gmina Nowosolna (Kasy drogi L) do dziatki nr ewid. 322 w miejscowosci
Teolin, obreb geodezyjny Lipny, gmina Nowosolna.

WOJT GMINY NOWOSOLNA

1. Zezwala Gminie Nowosolna z siedziba ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 £6dz, w imieniu ktérego dziata
Pani Michalina Niedzwiadek z siedziba al. Koéciuszki 23/25, lok 27, 90-418 L6dz, na lokalizacje zjazdu
zwyklego z drogi gminnej nr 106311E, dz. nr ewid. 309 w miejscowosci Teolin, obreb geodezyjny Lipiny,
gmina Nowosolna (klasa drogi L).

2. Ustalagig nastepujgce warunki lokalizac;ji:

a) wykonanie zjazdu w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego Przeznaczenia, w
szczegblnosci powinien byé dostosowany do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw

b) zjazd przeznaczony jest dla ruchu pojazddw, pieszych i os6b poruszajacych sie przy u}:yciu urzadzenia

3. Parametry techniczne lokalizowanego zjazdu dwukierunkowego zaliczonego do klasy zjazdu
zwykiego C1 powinny odpowiadaé wytycznym WR-D-33, a w szczegdlnosei:

a)  szeroko$é minimalna Jjezdni zjazdu 5,00 m, a nie wigksza niz 5,50 m;

b)  szerokosé obustronnych poboczy nie mniejsza niz 0,75 m z kazdej strony;

¢)  przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogj wyokraglone tukiem kotowym o promieniy nje mnigjszym
niz 5,00 m;

d)  pochylenie poduzne zjazdu dostosowaé do uksztaltowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina,
Jjednak nie wigkszy niz 8% (ednak w trudnych warunkach dopuszcza sie maksymalne nachylenie
12%);

e) kat przecigcia zjazdu z krawedzig jezdni drogi od 75° do 105"

f) nawierzchnia zjazdu na terenie zabudowanym twarda ulepszona, poza terenem zabudowanym co
najmniej gruntowa ulepszona;

g)  zalecane wyniesienie kraweznika zlokalizowanego na krawedzi zjazdu 2 cm.

4. 'W przypadku istnienia rowu odwadniajacego wzdhiz drogi nalezy ufozyé przepust o przekroju o 400 mm.

+ Zjazd nalezy wykonaé na koszt wlasny, po uzyskaniu innych decyzji lub uzgodnien o ile jest to Wymagane
przepisami odrgbnymi.

6. Nowo budowany zjazd nie moze kolidowa¢ z drzewami rosngcymi w pasie drogowym.

7. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw
krzewu, przeprowadza sie W sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom zgodnie z art, §7a ust. 1
Ustawa o ochronie $rodowiska (Dz.U. 2023 1. poz. 1336).

8. W granicach zjazdu nalezy zapewnié naturalny splyw wéd powierzchniowych.
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9, Zabezpieczy¢ zjazd przed sptywem wody z posesji na dziatke drogowa i odwrotnie, a takze w sposob

zapobiegajacy gromadzeniu si¢ wody na dziatkach sasiednich.

10. Prace prowadzi¢ tak, aby nie zmniejszaé statecznosci i noénodei podloza oraz nawierzchni drogi, nie
naruszaé urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzeri drogi.

11. Przy wykonywanych pracach nie wplywac negatywnie na stan drogi i warunki jej uzytkowania zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

12. Materialy odpadowe powstale W wyniku wykonywania Ww. rob6t zostang zagospodarowane przez
inwestora z zachowaniem postanowie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz.
1587).

13. Zgoda na budowg zjazdu wygasa jezeli w ciagu trzech lat od daty jego wydania zjazd nie zostat

wybudowany.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r. poz. 572), odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie strony.

Pouczenie
Zgodnie z art. 29 ust. 3, ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych, jest

zobowigzany do:
a) dokonania czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane,

b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot W
pasie drogowym,

¢) uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno- budowlanego zjazdu, o ile projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt
architektoniczno- budowlany jest wymagany.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Lodzi, za posrednictwem Wojta Gminy Nowosolna, w terminie 14 dni liczac od dnia jej

doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwotania wobec

organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zadaniem stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotlania.

Przystgpienie do robét bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje nalozeniem kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 320).

Zatgczniki:

1. kﬁ}ipe(lgjg\ljazdu
s s
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olaczono klauzule informacyjng RODO.

Do niniejszej decyzji

Otrzymujg: . ]
1. Pani Michalina Niedzwiadek z siedziba al. Kosciuszki 23/25, 1ok 27, 90-418 Lodz

2. ala.

Zgodnie Z treécig art. 4, cz. 111 poz. 44, kol. 4 pkt 9, ustawy Z dnia 16 1istopadg 2006 roku o oplacie skarbowej
(Dz. U. 22023 . poz. 2111) — niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej.
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