INFormAcIA DoTyczaca BezPiECcZENSTWA
I OcHrRONY ZDROWIA NA PLacu Bubowy

Obiekt : Budowa budynku swietlicy soteckiej

Adres : gm. Nowosolna, obr. 0008 Lipiny, w. Teolin 12a,
dziatka nr ew. 322, obr. 0014
id. dz. 100608_2.0008.322

Inwestor: GMINA NOWOSOLNA
92-703 tddz, ul. Rynek Nowosolna 1

Opracowanie : mgr inZ. arch. Dominika Krogulska
upr. nr133/99/Wt w spec. architektonicznej
zam. al. Wyszynskiego 25A m. 12A
94-042 todz

1. Podstawa opracowania :

¢ Mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1 : 500,

e Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1 : 500,

*  Projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynku,

e Wizja lokalna na terenie projektowanej inwestycji,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r, poz. 1126),

¢ Warunki techniczne, normy i obowigzujgce przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

2. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego :

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojacego budynku S$wietlicy soteckiej- jednokondygnacyjnego, bez
podpiwniczenia wraz z instalacjami zewnetrznymi. Budynek wykonany bedzie z prefabrykowanych modutéw
kontenerowych wykonczonych blachg stalowa powlekang, profilowana.

Lokalizacja inwestycji — gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin 1243, id. dz. 100608 _2.0008.322

3. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw :

Zaktadana kolejnos¢ robot:

e Przygotowanie placu budowy, wydzielenie wezta betoniarskiego, ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placéw
sktadowych materiatéw masowych, podrecznych magazynéw budowy, baraku socjalnego pracownikéw,

*  Wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie. Sugeruje sie wykonanie projektowanego przytacza
energetycznego i projektowanego przytacza wodociggowego zlokalizowanego na terenie projektowanej inwestycji.

e Budowa obiektu kubaturowego.

e Wykonanie sieci i przytgczy do budynku wg projektéw branzowych.

e Zagospodarowanie docelowe terenu, w tym uksztattowanie, utwardzenia nawierzchni, nasadzenie zieleni,

e Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W stanie istniejgcym przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem gospodarczym zlokalizowanym w pétnocno-
zachodniej czesci dziatki oraz wiatg zlokalizowanym w centralnej czesci dziatki. Przy potudniowej granicy
przedmiotowe] dziatki znajduje sie plac zabaw, za$ przy granicy wschodniej zlokalizowane sg boiska. Przedmiotowa
dziatka jest ogrodzonai jest wyposazona w przytgcze do sieci elektrycznej oraz wodociggowej. Dziatka posiada dostep
do drogi publicznej poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej (dz. nr ewid. 309).



5. Elementy zagospodarowania, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi :

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementow zagospodarowania terenu, ktére stwarzaé¢ by mogty szczegdlne
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajow robdt, ktére stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

¢ Wykonanie wykopow o gtebokosci ponad 1,5m, mozliwosé przysypania zwatami ziemi, lub obsuniecie sie skarpy.

*  Wykonanie robdt, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0m. Dotyczy to zwtaszcza
nastepujacych prac:

- roboty montazowe przy wznoszeniu budynku, w szczegdlnosci na Scianach szczytowych,

- roboty ciesielskie na scianach zewnetrznych,

- roboty dachowe ( konstrukcja i pokrycie ),

- roboty elewacyjne.

*  Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej, impregnacja drewna konstrukcyjnego na dach.

e Dostarczenie elementdéw pokrycia dachu za pomocg wciggarki.

e Roboty budowlane wykonywane na wysokosci, na rusztowaniach.

* Roboty zbrojarskie, giecie zbrojenia, szalowanie podciggdw, stupéw taw i stop fundamentowych.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow :

Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wyfacznie pracownikdw, posiadajgcych wymagane okresowe
szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzaé¢ wtasciwe stuzby BHP.
Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

e Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z omodwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robdét.
Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

e Przewidywane roboty trwac¢ bedg dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonnosé planowanych robét przekraczac
bedzie 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz.U.
Nr 106 z 2000r, z p6zn. zmianami) nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

e Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych.

* W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjng, zawierajgcg miedzy innymi numery
telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

e Plac budowy zorganizowa¢ w sposdéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje, szybkg ewakuacje oraz
dojazd stuzb ratunkowych.

e Zapewnic szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach zagrozen i wypadkach.

e Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i srodki ochrony osobistej, zabezpieczajgcymi
przed skutkami zagrozen. Pracownikdw zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.



