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|. OPIS TECHNICZNY

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny zjazdu z drogi gminnej nr 106311E
zlokalizowanej na dziatce drogowej nr ewid. 309 w miejscowosci Teolin, obr. Lipiny,
gm. Nowosolna na teren inwestycji polegajacej na budowie S$wietlicy soteckiej,
dziatka nr ewid. 322.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:
- Zlecenia otrzymanego od Inwestora,
- Woytycznych Projektowania Ulic,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,,W sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych” DZ. U. 2022 poz. 1518 z dnia 24 czerwca 2022 r.
- Normatywdw i norm branzowych,
- Mapy do celéw projektowych.
- Decyzji nr 1.14.2024.DG z dnia 18.07.2024 wydanej przez Wéjta Gminy Nowosolna

1.3. Opis stanu istniejgcego
Projektowana Inwestycja usytuowana jest po wschodniej stronie drogi gminnej nr 106311E.
Dziatka nr ewid. 322 przylega bezposrednio do pasa drogowego, droga ma nawierzchnie

utwardzona.

2. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Przedmiot opracowania

Zasadniczym elementem projektu jest zapewnienie dogodnej obstugi komunikacyjnej
do projektowanej inwestycji. Wjazd i wyjazd na teren odbywac sie bedzie z istniejgcej drogi
gminnej nr 106311E.

Geometrie projektowanego zjazdu pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Geometria zjazdu:

szerokos$¢ zjazdu - 15,00mb;

dtugos¢ zjazdu w granicach pasa drogowego - 1,08mb;

szeroko$¢ jezdni zjazdu 5,00mb;

tuki na potaczeniu zjazdu z jezdnia- wyokraglenie promieniem R=5,00m;
na styku z jezdnig kraweznik wyniesiony o 2,00cm;

spadek podtuzny w granicach pasa drogowego- 1%;

spadek poprzeczny w granicach pasa drogowego- 2%;

szerokos¢ obustronnych poboczy- 0,75m z kazdej strony;



2.2. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe zgodne z informacjg zawartg w czesci rysunkowe;.

Dojazd na teren inwestycji zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcego terenu
w obrebie pasa drogowego. Na zjezdzie zaprojektowano spadki podtuzne i poprzeczne w celu
skutecznego odprowadzenia wod opadowych. Odwodnienie zjazdu odbywa sie zgodnie
z warunkami okreslonymi w Decyzji nr 1.14.2024.DG z dnia 18.07.2024 wydanej przez Wdijta
Gminy Nowosolna

2.3. Przekroje normalne

Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano o nastepujgcej konstrukgji:

a. kostka betonowa o h=8 cm,

b. podsypka cementowo-piaskowa zageszczona o gr. w-wy 3-5 cm 1:3,

c. 25 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
E2>130MPa, lo=<2,2,

d. poditoze doprowadzone do grupy nosnosci G1* E2>80MPa, lo=<2,2 grubosci irodzaj
wzmocnienia podtoza dostosowana do panujacych warunkdw gruntowych oraz wymagan
mrozoodpornosci.

Nawierzchnie drég okolono opornikiem betonowym 12x25x100 cm ufozonym na tawie betonowej
z oporem.

Zjazd od strony drogi powiatowej oddzielono kraweznikami betonowymi 15x30x100 cm utozonymi
na tawie betonowej z oporem wystajgcym 2 cm ponad teren.

2.4. Odwodnienie

Ze wzgledu na istniejgce uksztattowanie terenu wody opadowe ze zjazdu zostang
odprowadzone na teren dziatki, na ktdrej jest planowana inwestycja.
Nalezy zapewni¢ naturalny sptyw wéd powierzchniowych w granicach zjazdu oraz zabezpieczy¢
zjazd przed sptywem wody z posesji na dziatke drogowg i odwrotnie, a takze w sposdb
zapobiegajacy gromadzeniu sie wody na dziatkach sgsiednich.

3. OSWIADCZENIE
Jako projektant wykonujgcy przedmiotowy projekt techniczny branzy drogowej, zgodnie

z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
ten wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Pawet Kimaczynski
upr. bud. nr 180/99/Wt
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji.

Prace budowlane

Warstwy konstrukcyine zjazdu z kostki betonowej

— utozenie kraweznikéw 15x30x100 cm wystajgcych i wtopionych

— wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15

— ustawienie opornikow betonowych 12x25x100 cm

— stabilizacja gruntu rodzimego cementem na grub. 15 cm

— wykonanie 25 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie E2>130MPa, lo=<2,2,

— podsypka piaskowo-cementowa 1:3 grubos¢ 3-5 cm

— wykonanie warstwy scieralnej z kostki betonowej 8 cm.

— uzupetnienie konstrukcji istniejgcego chodnika w miejscu likwidacji istniejgcych zjazddw,
kontynuujac jego przebieg w nawigzaniu do istniejgcych rzednych

Roboty wykornczeniowe
— reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

— humusowanie gr. 10 cm terendw zielonych wraz z obsianiem mieszankg traw.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na odcinku budowanego zjazdu nie wystepuje zabudowa.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— brak

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Skala i technologia realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie dojazdu stwarza zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Silne wiatry, huragan

- Obstuga wszelkich urzgdzen budowlanych



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnié przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie
wstepne iszkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie
i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe
( w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktdorych wystepuje
szczegllnie duze zagrozenie dla zdrowia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom
nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle waing jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczeristwa
i higieny pracy dla pracodawcdéw i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programow
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéow szkolen, specyfiki
zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy montazu kraweznikdéw, majac na uwadze
ich ciezar.

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia
luz w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e instruktaze pracownikéw,
e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych tranzytowych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do dziatek przylegtych
do budowanych ulic.

Projektant:

mgr inz. Pawet Kimaczynski
upr. bud. nr 180/99/Wt



