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@ SZTYCA ODGROMOWA h=1 LUB 1,5M
= . N WYLACZNIK STRINGOWY
PRZEWOD ODPROWADZAJACY
+ ZLACZE PROBIERCZE UZIOM - BEDNARKA FEzN 30X3 —— PRZEWODY SOLARNE- PV1000-F 4MM2
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Uwagi:
1.Przewody réznych napie¢ uktada¢ oddzielnie.
2.Przewody w korytkach metalowych ocynk. z pokrywg i na konstrukcji wsporczej paneli.
3.Potgczenia z inst.alacéabodgromowq wg opisu technicznego
- listwe uziemiajcg /SU/ montowac przy inwenterze
POLACZENIE WYROWNAWCZE / UZIEMIAJACE/ -LY2z 6mm?2 ggoﬂ%ﬁf%%iﬁ%;ht; Nr strony
tACZENIE KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SWIETLICA SOLECKA (KAT. 1X)
Gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin 12a
PANELE POLACZONE METALICZNIE Z KONSTRUKCJA WSPORCZA ; ’ pInY,
POPRZEZ KLEMY MOCUJACE id. dz. 100608_2.0008.322 : :
] Imie i nazwisko: Nr uprawniefi | podpis
UWAGA: WYLACZENIE ZASILANIA PO STRONIE AC / 400V/ POWODUJE WYLACZENIE - -
Projektant: tech. Andrzej Goszczyfiski 372/94 /WL
WYLACZNIKA STRINGOWEGO | ODCIECIE NAPIECIA DC OD WNETRZA BUDYNKU 0 -
pracowanie:
specjalno$¢ i branza |nstal. el. Data: SIERPIEN 2024
Skala: Tres¢ rysunku: Rysunek
1:100 |INSTALACJA ODGROMOWA | PV E_4
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