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L Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych

Podstawa opracowania

otrzymane zlecenie na wykonanie przedmiotowej dokumentagjj,

projekt architektoniczno — budowlany przedmiotowego budynku,

uzgodnienia poczynione z inwestorem lub projektantem czesci budowlanej budynku,
projekt zagospodarowania terenu,

przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy instalacji sanitamych,
katalogi firmowe.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany instalacji sanitarnych, w tym:
o Instalacji zimnej i cieplej wody uzytkowej

e |Instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

e Instalacji ogrzewania

Podstawowe zalozenia projektowe

= Zasilanie w wode z sieci wodociagowej przez istniejgce przytacze wodociagowe

= Odprowadzenie Sciekow bytowych projektowanym przytaczem do zbiornika szczelnego na nieczystosci
ptynne (wg odrebnego opracowania branzowego)

= Zrodo ciepla dla budynku pompa ciepta powietrzna typu klimatyzator

= W budynku przewiduje sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej

= Przewiduje si¢ w budynku montaz instalacji fotowoltaicznej (wg odrebnego opracowania branzowego)

UWAGA: Przedmiotowe opracowanie posiada stopieri szczegolowosci oraz zakres rzeczowy zgodny z

ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawca oraz whasciwymi przepisami w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie to stuzy wylacznie procedurze uzyskania pozwolenia

na budowe. Podstawa wykonania instalacji sanitarnych powinien byé wiasciwy projekt wykonawczy.



Instalacja wody uzytkowej
Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku nalezy wykonaé z rur polipropylenowych np. typu PP-
R lub polietylenowych wielowarstwowych przykladowo lub opcjonalnie z rur PE-Xa (RAU-VPE). Uzyty przy
produkcji tych rur materiat zapewnia catkowita odpornos¢ instalacji na korozje, brak osadéw w rurociggach,
odpornos$c na $cieranie oraz fatwo$¢ (elastycznoéc) przy ukladaniu. Rury polipropylenowe taczy¢ poprzez
zgrzewanie przy uzyciu ziaczek, rury polietylenowe faczy¢ metodg zaciskania przy uzyciu tacznikow z
mosigdzu oraz firmowych tulei zaciskowych. taczenia wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta przy
uzyciu narzedzi firmowych. Zmiane kierunku rurociagow wykonywaé poprzez giecie na zimno przy
zastosowaniu firmowych tukéw i kolan. Rurociagi rozprowadzajace nalezy prowadzié w szachtach
instalacyjnych, wylewkach posadzkowych lub w bruzdach w $cianach dziatowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ jg badaniom na szczelnos¢. Badanie winno zosta¢ wykonane przed
zakryciem bruzd | wykonaniem izolacji cieplnej. Probe cisnieniowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta jako probg wstepna i probe gléwna, Proby wykonaé na zmontowanych, lecz jeszcze
niezakrytych przewodach instalacji. Przed wykonaniem proby nalezy rurociagi odpowietrzy¢. Minimalne
cisnienie wody powinno wynosi¢ 1 MPa w czasie 1 godz. Po wykonaniu préb instalacje nalezy przeplukac
wodg.
Przewody cieptej wody i cyrkulacii nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacje
wydiuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie
prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacii wydiuzen ciepinych. Przewody nalezy prowadzié w
sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji ciepnej. Kompensacja przewodéw w gestii wykonawcy w
zalezno$ci od wybranego konkretnie systemu rurowego wg wytycznych producenta zastosowanego
systemu instalacyjnego.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych w sposéb zapewniajacy
elastycznos¢ i szczelnosé. Srednica rury ochronnej powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury
przewodowej. Przestrzen migdzy rurami nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.
Przewody rurowe nalezy zaizolowa¢ termicznie. |zolacjg nalezy wykonaé na cafej diugosci prostych
odcinkow, ksztaltek i polgczen przewodéw oraz w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci
powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach. |zolacja cieplna przewodéw powinna spelniac
wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach. Zaprojektowano izolacje rurociagéw otulinami z pianki
polietylenowej o wspotczynniku max. 0,035 W/imxK.
Wymagana grubo$¢ izolacii:

e 6mm dla rurociggéw zimnej wody uzytkowe;

e 20mm dia rurociggéw cieptej wody o $rednicy wewnetrznej do 22mm

e 30mm dla rurociggow j/w lecz o $rednicy wewnetrzna od 22 do 35mm
Zaopatrzenie przyborow w ciepla wodg uzytkowa odbywac sie bedzie w sposéb scentralizowany z
projektowanego ukiadu zasobnikowego elekirycznego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Instalacje kanalizacji sanitamej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych klasa S o $rednicy 160 mm oraz z rur
PCV typ HT/PVC o $rednicy 110, 75 i 50 mm. Wiw rury przystosowane sg do polgczen kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe. Kanaly nalezy prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu. Kanaly
podposadzkowe uklada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej i zasypac je piaskiem. Powyzej posadzki
kanaty prowadzi¢ po powierzchni $cian jako podwieszane do konstrukeji stropu i $cian lub ewentualnie w
bruzdach. Zatamania, rozejécia , redukcje itp. wykona przy uzyciu firmowych ksztattek kanalizacyjnych
(kolan, tukow, tréjnikow itp.). W miejscu przejs¢ kanatéw przez przegrody budowlane powinny byé
osadzone tuleje. W miejscach tych nie powinno by¢ polaczen rur. Przestrzer miedzy rurociagiem a tulejg
nalezy wypelnic szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzagce przez strop winny wystawac min. 2cm
powyzej posadzki. Piony kanalizacyjne poprowadzi¢ w obudowanych weztach sanitamych. Przewody
nalezy mocowa do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow. Pomigdzy
uchwytem a wspornikiem nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytow 1,0 m.
Kompensacjg wydiuzen termicznych zapewnic przez pozostawienie luzu kompensacyjnego w kielichach w



czasie montazu. Poziome odcinki instalacji — podej$cia pod przybory uktadaé ze spadkiem min.2,5% w
kierunku pionu.

Na giownych pionach kanalizacyjnych zamontowa¢ rury wywiewne PCV $rednicy 110/160 mm usytuowane
ponad dachem budynku. Na pionach bocznych zamontowac zawory powietrzne o stosownej érednicy.

Na najnizszej kondygnacji budynku przy posadzce nalezy zamontowaé na pionach kanalizacyjnych
czyszczaki o srednicy odpowiadajacej $rednicy pionu.

Przybory i urzgdzenia podiaczone do kanalizacji winny by¢ wyposazone w indywidualne syfony. Zlewy
nalezy zamontowac na wysokosci 0,7-0,9 m, umywalki na wysokos$ci 0,75-0,80 m. Miski ustepowe nalezy
wyposazy¢ w piuczki zbiornikowe. Na pionach kanalizacyjnych nalezy przewidzie trojniki celem
podiaczenia do nich pralki lub zmywarki. Podejécia do pralek lub zmywarek wykonaé jako zasyfonowane.
W pomieszczeniu z pompg ciepla nalezy przewidzie¢ montaz wpustu podtogowego.

Usytuowanie przyboréw i poprowadzenie instalacji kanalizacyjnej przedstawiono w czeéci rysunkowej
projekiu.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegélnych pomieszczen w budynku okreslono na podstawie obliczen
cieplnych przeprowadzonych w oparciu o otrzymany projekt architektoniczno — budowlany budynku.
Wspditczynniki przenikania ciepta dla poszczegdinych przegrod przyjeto zgodnie z danymi otrzymanymi od
projektanta czesci architektoniczno — budowlanej. Podstawowe parametry energetyczne budynku
przedstawione zostaty w jego charakterystyce energetycznej i analizie mozliwosci wykorzystania
alternatywnych zrodet ciepta.

W budynku przewidziano uktad ogrzewania poprzez pompy ciepta typu klimatyzator (jednostka wewnetrzna
i zewnetrzna) wspomagane elektrycznymi grzejnikami.

Pompa ciepta

Zaprojektowano w budynku pompg ciepta powietrzng sktadajaca sie z dwdch jednostek wewnetrznych i
jednej jednostki zewnetrznej potaczonych ze sobg. Jednostka zewnetrzna zostanie zainstalowana na
$cianie budynku a jednostki wewnetrzne w budynku.

Catos¢ wykona¢ zgodnie wytycznymi producenta oraz projektem wykonawczym. Na etapie projektu
wykonawczego nalezy okresli¢ ostateczng wielko$¢ pompy ciepta.

Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka zostata opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
catoS¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej (opracowanie to zawiera elementy okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku, pkt. 10 podpunkt ¢ i d).
Parametry sprawnoéci energetycznej instalacji grzewcze;:
e nosnik energii koricowej - energia elektryczna — wspotezynnik nakiadu nieodnawialnej energii
pierwotne] wi na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii do budynku wi=3,0
e pobdr mocy elektrycznej pompy ciepta wraz z uktadem pompowym - wg karty katalogowej pompy
e instalacja centralnego ogrzewania
o sprawno$c¢ regulacji i wykorzystania ciepta nne=0,99 — ogrzewanie wodne w przypadku
regulacji centralnej adaptacyjnej i miejscowej
o sprawnos¢ przesylu ciepta nq¢=1,0 — ogrzewanie mieszkaniowe
© sprawnos¢ wytwarzania ciepla nrg=0,99 — pompa ciepla
o sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie grzewczym ns=1,0
$rednia sezonowa catkowita sprawnoéé systemu ogrzewania budynku m 1=0,98
e instalacja cieptej wody uzytkowej



o sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania c.w.u.) w Zrodtach nw¢=0,99 - pompa
ciepta
O sprawnosc przesyiu ¢.w.u. nw,¢=0,70 - centralne przygotowanie c.w.u., instalacja z
obiegiem cyrkulacyjnym
o  sprawno$¢ akumulacii ciepta nw,s=0,85 - zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego
o sprawnosc¢ wykorzystania ciepta nwe=1,0 — przyjmuje sig 1,0
o temperatura c.w.u. na wyptywie z zaworu czerpalnego +55°C
Srednia sezonowa catkowita sprawnosé uktadu przygotowania ¢.w.u. nw,ot=0,57
Zaprojektowany budynek, dzigki dobraniu przegrod budowlanych o wartoéci wspétczynnikow przenikania
ciepta ponizej wymaganych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2012r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 poz. 690 - zaliczy¢
mozna do energooszczednych.
Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng dla
przedmiotowego budynku wynosi EP = 61,4 kWh/m2/rok. Speinia wigc on wymogi dotyczace oszczednosci
energii zawarte w obowiazujgcych przepisach techniczno — budowlanych.

Oswiadczenie projektanta

Jako projektant wykonujgcy przedmiotowy projekt techniczny instalacji sanitarnych, o$wiadczam ze projekt
ten wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej
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projektowana zewnelrzna instalacja wody
wg projektu zagospodarowania lerenu
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Oznaczenia:
rurociggi wody zimnej
————— rurociggi wody cieplej
@16 - srednica rurociggéw wodociggowych
PE - elektryczny podgrzewacz wody o poj. 120 litréw montaz pod sufitem
Zzo - zawér ze zigczkg do weza i odcigciem wody
ZO - zawor odcinajgcy
Nazwa obiektu Swietlica solecka - wewnetrzne instalacje sanitarne
Przedmiot oprac. Wewnetrzna instalacja wodociggowa - rzut parteru
Miejscowosc w. Teolin 12a, dz. nr ewid. 322, obr. nr 0008 - Lipiny, gm. Nowosolna
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projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej PCV160
do szczelnego zbiornika na nieczystoéci plynne
wg projektu zagospodarowania terenu
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Oznaczenia :

PCV 110 - érednica kanatéw PCV
ZP - zawor napowietrzajacy

RW - rura wywiewna

Nazwa obiektu Swietlica sotecka - wewnetrzne instalacje sanitarne
Przedmiot oprac. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru
Miejscowosé w. Teolin 12a, dz. nr ewid. 322, obr. nr 0008 - Lipiny, gm. Nowosolna
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Jednostka wewngtrzna klimatyzacy
firmy Haier - typ AS68PDAHRA|

Jednoslka zewnetrzna klinatyzacji 230V wydajnosc chlodzenie - 6.8 kW

firmy Haier - typ AUO42FPERA

1230V wydajnosc¢ chlodzenie - 12 1 kW

wydajnosc grzanie - 12,1 kW
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Jednastka wewnetrzna khimatyzacji

'230V. wydajnosé chiodzenie - 6 8 kW
Iwydajnosc grzanie - 6 8 kW

wydajnos¢ grzanie - 6 8 k|

firmy Haier - typ AS68PDAHRA
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SLIM N-200 kurtyna powietrzna prod. Flowair montaz poziomy|
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SLIM N-100, kurtyna powietrzna, prod. Flowair, montaz poziomy

zasieg pow, maks.: 4,0 m, V= 1300/1900/3000 m3/h

1= 1,0 A, Nel= 0,230 kW (230V/50Hz), m= 23,8 kg
Sterowanie wbudowany uktad automatyki z czujnikiem ruchu,
przelgcznikiem zmiany biegdw

zasigg pow. maks.: 4,0 m, V= 800/1000/1400 m3/h, =06 A
Nel= 0,140 kW (230V/50Hz), m= 14,7 kg

Sterowanie: wbudowany ukiad automatyki z czujnikiem ruchu,
przetgcznikiem zmiany biegdw
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