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B. INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Zlecenie i umowa z Inwestorem.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie robét budowlanych dla zamierzenia budowlanego: budowa budynku

Swietlicy soteckiej wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz instalacji doziemnych na terenie dziafki.

Lokalizacja inwestycji: gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin 12a, id. dz. 100608 2.0008.322

Materiaty wyjsciowe do projektowania

Wytyczne inwestycyjne Inwestora

Wizja lokalna terenu i dokumentacja fotograficzna

Mapa geodezyjna do celéw projektowych

Obowigzujgca Ustawa o Zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa Prawo Budowlane

Obowiazujgce normy i przepisy, w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022, poz. 1225 z dnia 09.06.2022)

Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego



C. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




D. PROJEKT BUDYNKU — ARCHITEKTURA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDMIOT INWESTYCIJI: Budowa budynku Swietlicy soteckiej wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz instalacji
doziemnych na terenie dziatki.

TEREN: gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin 123, id. dz. 100608_2.0008.322

INWESTOR: Gmina Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 £4dz

KATEGORIA OBIEKTU: IX.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami Uchwaty Nr XLVI/314/06 Rady Gminy Nowosolna w sprawie
zmiany planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna, dotyczacej obszaru wsi Teolin i Lipiny.
Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie na obszarze oznaczonym jako 5MU (funkcja mieszkaniowa i ustugowa).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Obiekt bedzie przeznaczony do okazjonalnych spotkan spotecznosci wsi.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Koncepcja funkcjonalno- przestrzenna

Budynek Swietlicy soteckiej zaprojektowany zostat jako budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, na rzucie prostokata z dachem dwuspadowym o kacie pochylenia potaci 30°. Konstrukcja
budynku wykonana z prefabrykowanych modutéw kontenerowych wykonczonych blachg stalowa powlekang,
profilowana.

Podstawowe dane technologiczne

Obiekt bedzie przeznaczony do okazjonalnych spotkan spotecznosci wsi. Nie przewiduje sie statego zatrudnienia
w obiekcie, nie przewiduje sie prowadzenia ustug komercyjnych w obiekcie oraz prowadzenia dziatalnosci
gastronomicznej. Pomieszczenie 0.03 Sala spotkan | nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na staty pobyt ludzi
(dopuszcza sie przebywanie tych samych oséb w ciggu doby nie dtuzej niz 4 godziny). Dla potrzeb okazjonalnych
spotkan zaprojektowano w budynku toalete — przystosowang dla osdb niepetnosprawnych. Przewidziano rowniez
kuchnie wyposazong w zlew, umywalke, blat grzewczy, lodéwke, blaty robocze z szufladami i szafkami
kuchennymi a takze szafke stuzgcg do przechowywania srodkéw czystosci (wyposazong w zlew techniczny na
wys. 50cm oraz kratki wentylacyjne na dole i na gérze). Kuchnia stuzy¢ bedzie do przygotowania napoi dla
uzytkownikéw (np. kawa, herbata) oraz podgrzewania i porcjowania gotowych positkdw przywiezionych
z zewnatrz.

Program uzytkowy:

PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]
0.01 Kuchnia 8,69

0.02 WC NPS. 5,71

0.03 Sala spotkan | 33,63

0.04 Sala spotkan Il 33,52




4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek swietlicy soteckiej

Powierzchnia zabudowy 90,00 m?

Kubatura 376m?3

Powierzchnia uzytkowa 81,55 m?

Wysoko$¢ x dtugosé x szerokosé 5,00m x 15,00m x 6,00m
Liczba kondygnacji 1

Spadek potaci dachowych 30°

Odlegtos¢ od najblizszego budynku (mieszkalnego){Ponad 8,00m
na dziatce sgsiedniej

Minimalna odlegtos¢ proj. budynku od granicy|4,00m
dziatki sciang z otworami okiennymi
lub drzwiowymi zwrdcong w strone tej granicy

5. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez bezprogowe wejscie do budynku. Zaprojektowano
réwniez toalete dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.

6. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

6.1. Sciany

-zewnetrzne — NRO z ptyty warstwowej PIR o grubosci rdzenia 120mm z wypetnieniem z pianki poliuretanowej,
z oktadzinami z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowg (od zewnatrz blacha profilowana, od
wewnatrz ptyta gtadka); — szczegdtowy opis na rys. przekrojowych,

- wewnetrzne - NRO z ptyty warstwowej o grubosci rdzenia 100mm z wypetnieniem styropianowym,
z oktadzinami z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowa (od zewnatrz i od wewnatrz ptyta
gtadka);— szczegdtowy opis na rys. przekrojowych,

- obudowy w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z ptyty kartonowo-gipsowej H2 (do poziomu nie wyzszego
niz wysokos$¢ parapetu w pomieszczeniu).
6.2. Stropy

- NRO z ptyty warstwowej PIR o grubosci rdzenia 160mm z wypetnieniem z pianki poliuretanowej, z oktadzinami
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg (od zewnatrz blacha profilowana, od wewnatrz
ptyta gtadka)

- szczego6towy opis na rys. przekrojowych
6.3. Dach

Projektuje sie dach dwuspadowy z pokryciem z blachodachéwki NRO na dzwigarach drewnianych. Spadek potaci
dachowych 30° Konstrukcja dachu pofgczona w sposéb trwaty z konstrukcjg écian za pomoca kotew.

6.4. Podtoga

Wykonana warstwowo: blacha denna o grubosci 0,55mm obustronnie cynkowana, pokryta powtoka poliestrows,
poprzeczki z profili stalowych, zimnogietych, wetna mineralna min. 150mm, ptyta OSB 25mm i wykfadzina
przemystowa PCV.

6.5. Izolacje

Przyjeto wymagania izolacyjnosci cieplnej obowigzujgce od 1 stycznia 2021r



$ciany zewnetrzne Uc(max) = 0,20 W/m2K,

dachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami U c¢(max) = 0,15 W/m2K
podtogi na gruncie U c(max) = 0,30W/m2K

Dla zamknie¢ otwordw:

Okna - wymagane: Uk £ 0,9 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne - wymagane: Uk < 1,3 W/m2K.

Izolacja termiczna podfogi na gruncie — wetna mineralna grubosci 150mm (U=0,26W/m’K).

Izolacja termiczna $cian zewn.ptyta warstwowa PIR o gruboéci rdzenia 120mm z wypetnien(U=0,19W/mK).
Izolacja termiczna dachu — ptyta warstwowa PIR o grubosci rdzenia 160mm z wypetnieniem z pianki
poliuretanowej, (U=0,15W/m?K).

Paroizolacja dachu — ptyta warstwowa PIR o grubosci rdzenia 160mm z wypetnieniem z pianki poliuretanowej,
Wiatroizolacja — membrana dachowa,

Uwaga: szczegétowe wymiary elementéw  konstrukcyjnych ich rozstawy oraz rozwigzanie
potaczen wedtug projektu technicznego.

6.6. Elementy wykornczeniowe budynku

Oktadziny $cian

Sciany zewnetrzne- arkusze blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powioka poliestrowg (od zewnatrz blacha
profilowana w kolorze jasnym z I-szej. gr. kolorystycznej , od wewnatrz ptyta gtadka w kolorze biatym)

rama- stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, w kolorze ciemny braz

Sciany wewnetrzne stanowi¢ bedg $ciany z ptyty warstwowe] z wykoriczeniem gtadkim w kolorze biatym;
szaldwka drewniana- kolor ciemny brgz

Sufity
Wykonczenie sufitdw arkusze blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powtoka poliestrowg (od zewnatrz blacha
profilowana w kolorze jasnym z I-szej. gr. kolorystycznej , od wewnatrz ptyta gtadka w kolorze biatym)

Wyktadziny
W pomieszczeniu tazienki do wys. 2,0 m stosowac wykonczenie Scian dostosowane do pomieszczen ,,mokrych”

(np. glazura).

Posadzki
Wg wykazu pokazanego na rysunku — rzut parteru.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCV w kolorze biatym z pakietem trzyszybowym o wspdtczynniku U=0,7W/m’K (U,=0,9W/mK),
wyposazone w okucia uchylno—rozwieralne, wg zestawienia stolarki.

Drzwi zewnetrzne z profili stalowych, przeszklone szktem bezpiecznym (Us=1,3W/m?K).

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe petne. W pomieszczeniach ,,mokrych” stosowac drzwi
z samozamykaczem oraz kratkg nawiewng lub podciecie skrzydta od dotu.

Wszystkie drzwi bezprogowe.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wg rys. zestawienia stolarki.

Parapety
Parapety wewnetrzne z profili PCV, lub z blachy stalowej powlekanej wedtug rozwigzan systemowych producenta.

Okna w $cianach zewnetrznych wykoriczone bedga fabrycznie obrébkami blacharskimi wg rozwigzan systemowych
producenta.



Obrobki blacharskie
Rynny, rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub PCV- wg rozwigzan systemowych producenta kontenera.

Obroébki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowane;j.

Malowanie - wg rysunkow elewacji.

6.7. Wyposazenie instalacyjne

Wyposazenie instalacyjne

Przedmiotowy obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne: elektryczng, wodno-
kanalizacyjna, grzewcza, klimatyzacje oraz wentylacji grawitacyjnej. Przewiduje sie réwniez wyposazenie
w instalacje paneli fotowoltaicznych z magazynem energii.

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonaé¢ z materiatéw niepalnych, stosowac kanaty o przekroju prostokgtnym
10x16cm lub okraggtym @15cm. Na przewodach o wys. ponizej 5m montowac¢ wentylatory elektryczne
wspomagajgce cigg naturalny; w pomieszczeniach bezokiennych stosowaé¢ wentylatory uruchamiane
oswietleniem, w pozostatych z czujnikiem ruchu i wilgotnosci, we wszystkich wentylatorach stosowac¢ opdznienie
wytaczenia 30min. Zaktadane parametry komfortu wewnetrznego: lato — tl=tz+3 (°C), wilgotno$é wzgledna 70%,
zima - tz=20°C, wilgotno$¢ wzgledna 50%.

Uwaga: Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przytqgcza do budynku przed przemarzaniem. Szczegdty rozwigzan

instalacyjnych wedtug projektu technicznego.

Wszelkie wagtpliwosci zwigzane z projektem, w szczeqdlnosci z jeqo konstrukcjg, wyposaZzeniem instalacyjnym,

nalezy wyjasniac z projektantem
7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Opis sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. (Dz. U. z 2023 r.,, poz. 1563) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji
polegajacej na budowie budynku swietlicy soteckiej wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz instalacji doziemnych
na terenie dziatki.

Lokalizacja inwestycji: gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin 123, id. dz. 100608_2.0008.322

Odniesienia do obowigzujacych przepisow
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2057, z pdin.

zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj.. Dz. U. 2022 r,,
poz. 1225, z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010r., Nr 109, poz. 719, z pdin. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczny kondygnacji

Budynek swietlicy soteckiej

Powierzchnia zabudowy 90,00 m?
Kubatura 376m3
Powierzchnia uzytkowa 82,54 m?

Wysoko$é x dtugosc x szerokos¢ 5,00m x 15,00mx 6,00m




Liczba kondygnacji 1

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 84,20m?2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim jednokondygnacyjnym zakwalifikowanym do
kategorii ZL Il nie moze przekracza¢ 10 000 m2.
Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych.

Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagroieniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takie
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo wg § 2 ust. 1
rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, nie projektuje sie zastosowania materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych klasa
reakcji na ogien od A do D-s1. Oktadziny sufitdw bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia, klasa reakcji na ogien od Al do B tylko d0. Nie przewiduje sie
stosowania podtdg podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobéw na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.
W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegélnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych witasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby witékiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

1) ti24ds;

2) t,<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;
4) nie wystepujg ptonace krople.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl — bez pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osdb. Ze wzgledu na wysokos$¢ budynku zaliczany do grupy wysokosci budynkéw niskich
»,N”. Dla stref pozarowych o takim przeznaczeniu gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takie
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na zewnatrz pomieszczen

Obiekt bedzie przeznaczony do okazjonalnych spotkan spotecznosci wsi.

Swietlica sotecka jest obiektem zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (obiekty uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL |i ZL Il).

Przewiduje sie, ze liczba oséb jednoczes$nie przebywajgcych w obiekcie nie przekroczy 50.

Z budynku zapewniono wystarczajgcy ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzacych bezposrednio na zewnatrz
budynku z drzwiami otwieranymi w kierunku zewnetrznym.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego cze$é, oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych i wymaganych parametrach klasy odpornosci
ogniowej, badZ tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych
obiektéw budowlanych. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku
lub jego czesci.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 84,20m?2.



Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w_budynku niskim jednokondygnacyinym zakwalifikowanym do

kategorii ZL Ill nie moze przekraczaé¢ 10 000 m?.

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi
do jej okreslenia

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Dla stref pozarowych o takim przeznaczeniu gestosci
obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez
elementy budowlane

Uwzgledniajgc planowany sposéb zagospodarowania budynku [ZL Ill] oraz fakt, iz budynek posiadat bedzie jedng
kondygnacje nadziemna, pod wzgledem wysokosci jest budynkiem NISKIM,

Zgodnie z §212.3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami): ze wzgledu na liczbe kondygnacji rowng 1, mozliwe byto obnizenie klasy ,,C” do ,D” odpornosci
pozarowej, dla ktérej klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku, powinna spetnia¢, co
najmniej wymagania nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) oraz okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéow
Element budynku P g )

budynku®
Gléwna konstrukcja nosna R30
Konstrukcja dachu (-)
Strop ¥ REI 30
Sciana zewnetrzna V2 232) i
Sciana wewnetrzna ! (-)
Przekrycie dachu 3 ()
Sciana / strop oddzielenia pozarowego REI60
drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego El 30
sciany wewnetrzne stanowigce obudowe EILS

poziomych drég ewakuacyjnych o odpornosci

Oznaczenia w tabeli:

— R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw bdynku,

— E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

— |-izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

— (-) — nie stawia sie wymagan,

— 1 - Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

— 2-Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

— 3) - Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

— 4. Klasa odpornosici ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Charakterystyka elementéw budynku oraz elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:



Konstrukcje no$ng stanowi rama stalowa spawana przestrzennie, o profilach stalowych zabezpieczonych poprzez
malowanie farbami ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej R30.

Konstrukcja dachu zabezpieczona srodkami ogniochronnymi do drewna do stopnia niezapalnosci.

Pokrycie dachu stanowi blachodachdwka co odpowiada wymaganiom NRO.

. elementy okfadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej
dla $ciany zewnetrznej — 30 minut,

n izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,
= przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

. Ocieplenie (izolacja termiczna) Scian zewnetrznych powinna byé wykonana z materiatéw posiadajgcych
cechy NRO — wg rozwigzan systemowych danego producenta.
. Sciany wewnetrzne zespotu pomieszczen przez ktére prowadzone jest przejcie ewakuacyjne (ewakuacja

przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia) nie stawia sie wymagan klasy odpornosci ogniowej. Sciany takie
spetniac¢ bedg warunek nierozprzestrzeniania ognia.

. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby
budowlane sklasyfikowane co najmniej jako trudno zapalne.

. Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i warstw

elewacyjnych), z wyjatkiem wyrobow wykonanych w catosci z materiatéw niepalnych, zostanie
potwierdzona badaniami reakcji na ogien. Warunek ten, z wytaczeniem $cian zewnetrznych przy dziataniu
ognia z zewnatrz budynku, spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu, d-
ptonace krople):
- wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: Al; A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, dO,
- stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogient: Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1,d0; B-s2, dO,
przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mieé klase reakcji na ogief co
najmniej E.
Okreslenie palnosci wyrobow (materiatow) budowlanych z uwagi na klase reakcji na ogien, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1 "“Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badarn reakcji na ogienr”, wskazana jest w zataczniku nr 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). Wyroby (materiaty) budowlane powinny posiada¢ dokumentacje
potwierdzajgcg odpowiednig klase reakcji na ogien np.: deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng
itp.
Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagro-
zonych wybuchem

W projektowanym budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zakwalifikowanych ja-
ko zagrozone wybuchem, tzn. w ktérych przyrost ci$nienia ewentualnego wybuchu przekroczytby 5 kPa. Nie wy-
znacza sie tez stref zagrozenia wybuchem.

Warunki wykonczenia wnetrz i instalacje.

a/ Przegrody nad sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi (na wysokosci drzwi dymoszczelnych
dzielgcych korytarze na odcinki do 50 m) - wykonane z materiatéw niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien: Al; A2-
sl,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; A2-sl, dl; A2-s2, dI; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2.

b/ W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi dopuszczalne jest stosowanie wyktadzin podtogowych o klasie
reakcji na ogien: Ala; A2a -sl; A2a -s2; Ba -sl; Ba -s2; Ca -sl; Ca -s2.

¢/ Materiaty i wyroby stosowane do wykoriczenia wnetrz w strefach ZL |, ZL Ill, ZL V - dopuszczalne materiaty i
wyroby budowlane o klasie reakcji na ogien:

e Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dl; A2-s2, dl; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-
s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dl; B-s2, dl; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dl;



C-s2, dl; C-s3, dlI; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D-sl, d2;

e fatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego nie s3: intensywnie dymigce (dopuszczalne klasy
reakcji na ogien: D-s2, dO; D-s2, dI; D-s2, d2) lub bardzo toksyczne.

d/ Drogi komunikacji ogdlnej stuzgce celom ewakuacji - dopuszczalne materiaty i wyroby budowlane co najmniej
trudno zapalne o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; A2-sl, dl; A2-s2, dI; A2-s3, dl; A2-sl,
d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B- s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dl; B-s2, dl; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl,
dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dI; C-s2, dl; C-s3, dl; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D-sl, d2.

e/ Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, ktére s3 prowadzone w
przestrzeni podpodiogowej podiogi podniesionej lub w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi
wykorzystywanych do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia wymagajg ostony lub obudowy o klasie
odpornosci ogniowej El 30.

f/ Elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych prowadzone s3 przewody ogrzewcze,
wentylacyjne (lub dymowe Ilub spalinowe) powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia
lub zweglenia. Powyzsze dotyczy elementéw palnych o klasie reakcji na ogien: A2-sl, dl; A2-s2, dl; A2-s3, dl; A2-sl,
d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-sl, dl; B-s2, dl; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl,
dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dl; C-s2, dl; C-s3, dl; C-sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D- sl, d2; D-s2, dO;
D-s3, dO; D-s2, dl; D-s3, dl; D-s2, d2; D-s3, d2; E-d2; E; F.

e  Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny byé wykonane z materiatdw o klasie reakcji na ogien: Al;
A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO. Powyzsze dotyczy rdwniez klasy reakcji na ogien
dla poszczegdlnych elementdw instalacyjnych prowadzonych nad drogami ewakuacyjnymi, przy tym w
odniesieniu do przewoddw instalacji elektrycznej zastosowanie ma klasyfikacja z indeksem ,,c.”, natomiast w
odniesieniu do wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewoddéw indeksem ,,.”.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien Al; A2-sl,
dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

e Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

e Zamocowania przewoddw wentylacyjnych (dopuszczalne klasy) powinny by¢ niepalne tj. o klasie reakcji na
ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl,
dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

e Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych tj. o klasie reakcji na ogien Al; A2-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO.

t/ W pom., przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, dopuszczalne jest stosowanie:

e przegrdd, statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz o klasie reakcji na ogien: Al; A2-sl, dO; A2-s2,
dO; A2-s3, dO; A2-sl, dI; A2-s2, dI; A2-s3, dI; A2-sl, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-
sl, dl; B-s2, dl; B-s3, dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; C-sl, dO; C-s2, dO; C-s3, dO; C-sl, dl; C-s2, dl; C-s3, dl; C-
sl, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-sl, dO; D-sl, dl; D-sl, d2;

e wyktadzin podtogowych o klasie reakcji na ogien: Ala; A2a -sl; A2fi -s2; Bfi -sl; Ba -s2; Ca -sl; Ca -s2.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego
Nie dotyczy- budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowa ZLIII.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i
stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Z projektowanego budynku przewidziano dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz.

Z kazdego miejsca w budynku przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz. Szerokosc¢ przejsé ewakuacyjnych wynosi min. 90 cm i prowadzg przez nie wiecej
niz 3 pomieszczenia przy catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 40 metréw.

Na drogach ewakuacji zabronione e jest m. in:



. stosowanie na ostony punktéw swietlnych materiatéw palnych, z wyjatkiem materiatéw trudno zapalnych i
niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zaréwki;

. instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, takich jak wytaczniki, przetgczniki,
gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podfozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed
zapaleniem;

. sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie

przedmiotéw na tych drogach w sposéb zmniejszajgcy ich szerokosé albo wysoko$¢ ponizej wymaganych
wartosci okreslonych w przepisach techniczno- budowlanych;

. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru
lub innego zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ ewakuacii;

. sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej w piwnicach;

. sktadowanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo;

. wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji lub ogrzewania.

PrzejScie ewakuacyjne: w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz budynku, zapewnione bedzie przejscie
ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajacej 40 m dla strefy ZL. Przejscie ewakuacyjne nie bedzie prowadzone
przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokosé przejscia ewakuacyjnego ustalona zostata proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono
stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do
ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m.

Dojscie ewakuacyjne: nie dotyczy.

Drzwi: taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, ustalona zostata
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nich réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oScieznic bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzagcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m. W przypadku zastosowania drzwi wahadtowych
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, szerokos¢ skrzydta drzwi jednoskrzydtowych powinna wynosié
co najmniej 0,9 m, a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych — 0,6 m, przy czym oba skrzydta drzwi
dwuskrzydtowych musza miec tg samg szerokos¢.

«  Drzwi na drogach ewakuacyjnych posiada¢ bedg szerokos¢ co najmniej 0,9 m,

e Drzwi dwuskrzydtowe posiada¢ bedg szerokos¢ skrzydta czynnego co najmniej 0,9 m w swietle

oscieznicy;
«  Drzwi posiadaé beda wysokos¢ co najmniej 2 m w Swietle oscieznicy;
«  Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku otwierane na zewnatrz.

Oznaczenie na potrzeby ewakuacji: drzwi i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami.

STRATEGIA EWAKUACII

W budynku przewidziano ewakuacje jednoetapowg ze wzgledu na wielko$¢ oraz uktad pomieszczen.

Oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami wymagajg m.in.:

« drogiiwyjscia ewakuacyjne, w sposdb zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji,
*  miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic,

*  miejsca usytuowania elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

*  miejsca zbiodrki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych,

e drzwi przeciwpozarowe,

« drogi pozarowe.

«  Drogii kierunki ewakuacji muszg by¢ oznakowane zgodnie z Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego.

WYPOSAZENIE BUDYNKU W OSWIETLENIE EWAKUACYJNE:

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zainstalowane nad drzwiami wyjSciowymi z pomieszczenia 0.02.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawo-
wego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac $wiadectwo dopuszczenia. Projekt awaryjnego oswie-
tlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcga ds. zabezpieczenia przeciwpozarowego. Warunkiem do-



puszczenia instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych jej dzia-
fanie.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widocznosé przeszkdd na
drogach wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku do wyijscia i od wyjscia. Oswietlenie awaryjne powinno umozliwiaé
takze dostrzezenie punktéow alarmowych tj. recznych ostrzegaczy pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego
umieszczonego wzdtuz drég wyijscia (hydranty itp.).

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykona¢ w postaci opraw podswietlajgcych piktogramy lub poprzez
umieszczenie podswietlonych lub oswietlonych znakéw informacyjnych. Instalacja opraw i znakéw zgodnie z
normg PN-EN 1838.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Przeciwpozarowy wytagcznik pradu:
W budynku nie jest wymagana instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000m3. Kuba-
tura projektowanego budynku to 376m?,

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

Hydranty wewnetrzne nie s wymagane- kubatura projektowanego budynku nie przekracza 1000m?.

Oswietlenie awaryjne:

Budynek nalezy wyposazy¢ w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziataé¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie
awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. Autonomiczne
oprawy oswietlenia awaryjnego bedg zasilane przewodem nieposiadajgcym cechy ognioochronnej. Przetaczenie
obwoddw zasilajgcych powinno nastgpié za przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Natezenie oswietlenia nie
powinno by¢ mniejsze niz 1llx na poziomie podtogi, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej wartosci. W poblizu przycisku sterujgcego PWP, hydrantéw
wewnetrznych 25 pionowa warto$¢ natezenia oswietlenia powinna wynosié¢ 5Ix nad tym elementem. Oprawe
oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowa¢é réwniez nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.
Wysokos$¢ montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykonczong posadzkg (max. wg
zalecen producenta opraw oswietlenia ewakuacyjnego). Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny miec
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg byé odporne na warunki atmosferyczne.
Urzadzenia przeciwpozarowe beda wykonane zgodnie z odrebnymi projektami uzgodnionymi przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich
dziatania.

W budynku nie wymaga sie innych systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Informacja o wyposazeniu w gasnice: podreczny sprzet gasniczy — budynek w strefie pozarowej ZL wyposazy¢

nalezy w gasnice z zachowaniem przelicznika min. 2 kg lub 3 dm? $rodka gasniczego na kaide 100 m?

powierzchni. W strefie PM 2 kg lub 3 dm? $rodka gasniczego na kazde 300 m? powierzchni.

Gasnice beda tak rozmieszczone, ze odlegtos¢ z kaidego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie przekroczy 30 m. Do sprzetu zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Lokalizacja wyznaczona za pomoca znakow bezpieczenstwa PN-ISO 7010:2012.

Gasnice rozmieszczone bedg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych oraz nienarazonych na uszkodzenia

mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta (piece, grzejniki). Przy rozmieszczaniu gasnic uwzglednione beda

nastepujace warunki:

. odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
bedzie wieksza niz 30 m,

] do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.



Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog pozarowych (Dz. U. Z 2009 roku Nr 124,
poz. 1030) dla budynku: ZL o kubaturze brutto ponizej 5000 m? io powierzchni wewnetrznej
ponizej1000 m2 — wynosi 10 dm?3/s;

- Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia powinno
by¢ zapewnione za pomocg co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego DN80 w odlegtosci 5 — 75 m
od obiektu.

— Kazdy z hydrantéw stanowigcy zrédto wody do celdw przeciwpozarowych dla budynku posiadat bedzie
wydajno$é nie mniejszg niz 10 dm3/s przy ciénieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody.

- Nalezy dokonaé¢ pomiaru wydajnosci i cisnienia hydrantéw a w przypadku braku wymaganych
parametrow dokonac¢ poprawy w tym zakresie lub uzupetni¢ brakujaca ilos$¢ zgodnie wymaganiamiz § 4
ust. 5 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 124, poz. 1030).

Budynek ma kubature brutto ponizej 5000 m® i powierzchnie wewnetrzng ponizej1000 m3. Zapotrzebowanie
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa/ z co najmniej jednego
hydrantu zewnetrznego DN80 zlokalizowanego w odlegtosci ponizej 75m od obiektu.

DROGA POZAROWA
- Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd pojazdéw ochrony przeciwpozaro-
wej, o kazdej porze roku NIE JEST WYMAGANA dla przedmiotowego budynku.

Zapewniony jest dostep do drogi publicznej. Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 12,40m od drogi
gminnej.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek wykonany zostanie z elementdw NRO (systemy NRO). Sciany zewnetrzne budynku
posiadaty beda na powierzchni ponad 65% klase odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

W odlegtosci do 60 m od budynku nie znajduje sie stacja paliw LPG, a w promieniu 12 m nie ma dziatek lesnych
LS.

Budynek spetnia wymagania usytuowania wzgledem granicy dziatki. Minimalne odlegtosci projektowanego
budynku od granicy dziatki wynosza min. 4 m.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na odlegtos¢ od budynkéw sgsiednich- bedzie spetnia¢ wymagania
przepisow.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych
na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno- budowlanym

W zakresie projektu architektury nie wystepowano o rozwigzania zamienne.

Uwagi koricowe.

1. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczed przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich
dziatania.

2. Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.



3. W projekcie zastosowano wylacznie urzadzenia posiadajace aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty

zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)
oraz z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosSci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

W celu utrzymania nalezytego porzadku i bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, zwraca sie szczegdlng uwage

na:

konieczno$¢ przestrzegania zakazu uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynnikéw
mogacych zainicjowac zapton wystepujacych materiatow palnych,

zakaz sktadowania materiatéw palnych na drogach ewakuacyjnych lub umieszczania przedmiotéw na tych dro-
gach w sposdb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysokos¢ ponizej wartosci dopuszczalnych,

zakaz ograniczania lub uniemozliwiania dostepu do:

— urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu gasniczego,

— wyjsc i przejs¢ ewakuacyjnych,

— wyltgcznikdéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,

konieczno$¢ umieszczenia w widocznych miejscach wykazéw telefonéw alarmowych oraz instrukcji postepo-
wania na wypadek powstania pozaru,

oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami:

— drég i wyjs¢ ewakuacyjnych,

— miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych (hydrantéw, gasnic, itp.).

13. Oswiadczenie projektanta
Jako projektant wykonujacy przedmiotowy projekt techniczny branzy architektonicznej, zgodnie z art. 34 ust. 3d

pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oswiadczam, Zze projekt ten wykonany zostat zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie: Projektant:

mgr inz. architekt Dominika Krogulska
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. 133/99/Wt
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