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UZIOM - BEDNARKA FEzN 30X3
PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY

+ ZŁĄCZE PROBIERCZE

SZTYCA ODGROMOWA h=1 LUB 1,5M

Uwagi:
1.Przewody różnych napięć układać oddzielnie.
2.Przewody w korytkach metalowych ocynk. z pokrywą i na konstrukcji wsporczej paneli.
3.Połączenia z instalacją odgromową wg opisu technicznego

- listwę uziemiajcą /SU/ montować przy inwenterze

PRZEWODY SOLARNE- PV1000-F 4MM2

POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE  / UZIEMIAJĄCE/ -LYżz 6mm2
ŁĄCZENIE KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

PANELE POŁĄCZONE METALICZNIE Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ
POPRZEZ KLEMY MOCUJĄCE

UWAGA: WYŁĄCZENIE ZASILANIA PO STRONIE AC / 400V/ POWODUJE WYŁĄCZENIE
WYŁĄCZNIKA STRINGOWEGO I ODCIĘCIE NAPIĘCIA DC OD WNĘTRZA BUDYNKU  

WYŁĄCZNIK STRINGOWY
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