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Tabela pomieszczen

Numer |Nazwa Obszar [m?] Podfoga
0.01  |KUCHNIA 8,69 WYKEADZINA PCV PRZEMYSLOWA
0.02 |WC NPS. 5,7 WYKEADZINA PCV PRZEMYSLOWA

0.03  |SALA SPOTKAN | 33,63

WYKEADZINA PCV PRZEMYSLOWA

0.04 [SALA SPOTKAN I |33,52

WYKEADZINA PCV PRZEMYSLOWA

Obszar catkowity [m?} 81,55

&~ ura stalowa fi150mm

Powierzchnia netto lgcznie: 81,55m’

Powierzchnia uzytkowa lgeznie: 81,55m”

powierzchnia uzytkowa liczona:

ponizej 1,4m -0%

w przedziale 1,4-2,2m -50%

powyzej 2,2m -100%

Powierzchnia netto — liczona jako powierzchnia pomieszczenia po podlodze w stanie wykofczonym.

Powierzchnie wyznaczane sq zgodnie z Polskg Normg PN-I1S0 9836:2015-12 oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 11.09.2021 w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Wymiary podano w cm.
5. Rzedne podano w m.

4. Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z projektami konstrukcyjnymi

i instalacyjnymi.

5. Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologiq wykonac scisle
wq instrukeji producenta.
6. Ewentualne wqtpliwosci, zauwazone kolizje, uwagi nalezy zglasza¢ do  wyjasnienia projektantow
przed przystgpieniem do robot.
7. Otwory drzwi wewnetrznych dostosowac do wymagan wybranego producenta.
8. Wymiary drzwi podane w Swietle oscieznicy.

9. Wymiary okien podane jako zewnetrzne wymiary ram okiennych.
10. Wymiary otwréw w swietle muru wg. rys. Zestawienia Stolarki.
11. Podane grubasci scian dotyczq stanu surowego.

12. 77w — zawér ze ziezkq do weza i odcieciern wody.

Nazwa i adres obiektu:
PROJEKT TECHNICZNY
SWIETLICA SOLECKA (KAT. IX)
Gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin 12a
id. dz. 100608_2.0008.322

Nr strony

Imie 1 nazwisko:

Nr uprawnien

podpis

Projektant:

mgr inz. arch. Dominika Krogulska

Opracowanie:

mgr inz. arch. Michalina NiedZzwiadek

133,/99,/Wt

specjalnose i branza

Architektura

Data: LIPIEC

2024

Skala:

1:100

Trese rysunku:

RZUT PARTERU

Rysunek

A-01




