Zhiornik szczelny na nieczystosci ptynne

W zwigzku z brakiem w rejonie opracowania sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na potrzeby
budynku $wietlicysoteckiej szczelny zbiornik na nieczystosci ptynne.

Proponuje sie montaz gotowego prefabrykowanego zbiornika szczelnego o monolitycznej konstrukcji
zelbetonowej wykonanej z zageszczonego betonu klasy B-20 z dodatkami ptynu wodouszczelniajacego
produkcji EKOBET. Z zewnatrz zbiornik pokryty jest rowniez ekologiczng izolacjg wodoszczelna. Zbiornik
wykonany jest jako catkowicie szczelny. Posiada on atest PZH.

Proponuje sie montaz zbiornika dwukomorowego o parametrach podanych w tabeli ponize;.

Zbiornik nalezy nakry¢ wtazem Zeliwnym typu ciezkiego. Miejsce przejscia rury wlotowej do zbiornika przez
Sciane nalezy wykonac oprzyrzadowaniem firmowym gwarantujacym zachowanie szczelnosci. Celem
umozliwienia wejscia do komory nalezy w Scianach zbiornika zamontowac stopnie zeliwne ztazowe.

Dla zapewnienia nalezytej wentylacji zbiornika nalezy wyposazy¢ go w rure wywiewna.

Przy montazu pokryw i rury wentylacyjnej nalezy zachowa¢ minimaine wymagane odlegtosci:

e od granicy dziatki lub drogi 7,5 m,

e od okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi 15,0 m

Wywoz nieczystosci ze zbiornika wozem asenizacyjnym do lokalnej oczyszczalni sciekow.

Podstawowe parametry techniczne zaprojektowanego zbiornika wg zatgczonej karty katalogowe;.
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