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Gaśnica ABC 4 kG

1

1 1

2

2 2WIDOK   W

h=1m

h=0,3m

h=1mh=1m

h=1m

h=1m h=0,3m

h=0,3m

h=0,3m h=0,3m

h=0,2m

h=czujka zmierzch

R-9
R-7

R-6

R-8

R-9

R-10

R-11

R-4

R-4
R-13

R-15

R-4

R-4

R-11

h=0,3m

R-10

R-12

R-14

2 3

3

2
2

h=1m

ń
² ł

Ń 
Ń 

Ł
Ł
Ł
Ł

oprawa natynkowa rastrowa 
 LED  28W 3500lm

łącznik 1 bieg. 10A
 

Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16A, 250V, 
JP44

dymu
czujka 

dżwiękwy/optyczny
sygnalizator

LEGENDA

magazyn energii z wyłącznikiem

inwerter hybrydowy

rozdzielnica AC+ DC

przycisk  bistabliny czerwony w obudowie z szybką IP44
przycisk  opisać w sposób trwały i wyraźny jak niżej
 WYŁĄCZNIK EPO MAGAZYNU ENERGII

mechaniczne urządzenie wentylacyjne 
nawiew -wywiew 70m3/h

oprawa natynkowa z kloszem IP 44 
opra29W 3600lm 

łącznik świecznikowy 10A
 

Puszka z zaciskami 5x2,5

naświetlacz LED   20W IP 65 

oprawa natynkowa awaryjna 2W z autotestem i bateria 1 godz.
 

kable solarne DC 
w pomieszczeniu w rurce bezhalogenowej
na ścianie

WIDOK   W
przewody elektryczne AC w rurce lub 
listwie bezhalogenowej+HDGS na 
uchwytach atest.
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