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Wykonawca prac geodezyjnych

GEODETTA UPRAWNID‘NY Ushugi Geodezyjne i Kartograficzne
Sthnistaw Budzyrski STANISLAW BUDZYNSK|
upr.11663 ul.Viewegera 5, 92-754 téd4
NIP 728-105-77-15 tel, 502 325 511
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Mapa do celéw projektowych
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Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne
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Pozvitlenie nr 11863

w.Teolin Poziom odniesienia "Kronsztadt 60" PODGIK.6640.3221.2022 £6d2 10.10.2022 1.
LEGENDA: BILANS POWIERZCHNI: d2.322 wg. MPZP_(5MU)
1= proj. budynek swietlicy gminne] powierzchnia dziaki 3024m?2
2- stniejqcy budynek gospodarczy powierzchnia zabudowana
3~ istniejaca wiata istniejacy budynek gospodarczy 7,85m2
4~ projektowany teren utwardzony istniejgca wiata -
5- projektowany zbiornik szczelny na &cieki (szambo) proj. budynek swietlicy soleckie] 90,00m2
) powierzchnia zabudoway fqcznie 97.,85m2
zakres opracowania
w40 - proj. zewnetrzna instalacjo wody wg odrebnego opracowania powierzchria utwardzona projektowana
k — projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PCV160 (schody wejsciowe, dojscie, dojazd, smietrik) 290m?
eN - projektowana wewnetrzna liniia zasilajgca (WLZ) —YKY mm?2 keznie powierzchnia zabudowana i utwardzona 387.85m?2
:D, projektowany wjazd na dziake tj. % powierzchni dzioki
, powierzchnia biologicznie czynna dziaki 8717% min. 40%
SM - projektowany smietnik Instensywnosc zabudowy 0,05 max. 0,5
ABCDEF - dziaka objeta opracowaniem
oznaczenia graficzne WG PN-B-01027:2002
PARAMETRY ZABUDOWY: dz.322 wg. MPZP (5MU)
UWAGA:  na_ niniejszym  projekcie  zagospodarowania  pokazano r,OdZOJ zabudoy . ushigowa uskigowa | mieszaniow
liczba kondygnacji 1 Max. 1+poddasze uzytkowe
przewidywane trasy instalacji sieci zewnetrznych. Projekt zjazdu wg. kqt nachylenia polaci dachowych 30 30 45"

projektu techicznego.

SWIETLICA

Nazwa i adres obiektu:

PROJEKT TECHNICZNY

SOLECKA (KAT. IX)

gm. Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin 12a
id. dz. 100608_2.0008.322

Nr strony

Nr rysunku
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Skala: Tres¢ rysunku: Data:
1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LIPIEC 2024
Projektant (imie i nazwisko) | Specjalnosc i branza Nr uprawnien | podpis

mgr inz. arch. Dominika Krogulska

architektura

133/99 Wt
spec. architektoniczna

Opracowanie:
mgr inz. arch. Michalina Niedzwiadek

konstrukcja

mgr inz. Pawel Pajgk

instalacje sanitarne
spec. instalacyjno—inzynieryjna

OP.V.7342/42/9%

techn. Andrzej Goszczyrski

instalacje elektryczne
spec. instalacyjno—inzynieryjna

372/94 Wt




