
N2XH-J 5x4 mm2

400V
In wył 25/100kA

ROZDZIELNICA R-AC-1

INWERTER 

ROZDZIELNICA R-DC-1

MODUŁ PV 540W
1. OBECNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA OBIEKCIE

OZNAKOWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD 60364-7-712:2016-05 I WYMAGANIZMI OCHRONY P.POŻ.
2. PRZEWODY DC TYPU  PV1000- 4mm2  

Moc znamionowa 5,4 kWp

poziom ochrony <2,5kV

FALOWNIK  HYBRYDOWY  

string 1

In wył.20kA
poziom ochrony <2,4kV

1100V

ME

2 x MAGAZYN ENERGII Z WYŁĄCZNIKIEM EPO

N2XH-J 5x10 mm2

instalacja paneli PV na gruncie

dżwiękwy/optyczny
sygnalizator

 istn. złącze licznikowe

Moc znamionowa DC - 5000 W 

2x Energia 5 kWh ,pojemność 100Ah

WYŁĄCZENIE ME
HDGS 2x1,5 PH90

 WYŁĄCZNIK EPO MAGAZYNU ENERGII

Projektant sprawdz.:

Projektant:

specjalność i branża

Treść rysunku:

Nr uprawnień

Opracowanie:

Imię i nazwisko:

ŚWIETLICA SOŁECKA (KAT.IX)

372/94/WŁ

SCHEMAT PV

PROJEKT TECHNICZNY

Gm.Nowosolna, obr. Lipiny, w. Teolin 12a

tech.Andrzej Goszczyński

na elewacji pod dachem
WYŁĄCZNIK STRINGOWY

N2XH-J 3x1,5 mm2

3. ROZDZIELNICE AC I DC MONTOWAĆ W JEDNEJ OBUDOWIE 
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