POZ.1 LAWA FUNDAMENTOWA LF-1 Lc= 156,48m

Nalezy wykona¢ tawy zelbetowe o przekroju 60x35 cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykona¢ jako zelbetowe
z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (BS00SP).

(5 783 98

co 20cm h
\

- 1332 o12
O]
co 15¢cm

Dane materialowe

e klasa betonu: C30/37

e stal zbrojeniowa: A-IlIN (RB500W)

e otulina: 5,0 cm od strony

Zbrojenie gtowne:
e przyjeto:

Zbrojenie poprzeczne:

5012

e przyjeto prety o Srednicy @ 12 mm, w rozstawie co 15 cm;

e przyjeto strzemiona 2-ciete o $rednicy @ 8 mm, w rozstawie co 20 cm.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) 28 212
1 @12 199,68 5 998,40
2 78 1,40 783 1096,20
3 @12 0,50 1332 666,00
Razem (mb) 1096,20 1664,40
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczegoinych srednic (kg) 433,00 1478,00
Razem stali dla tawy LF-1 (kg) 1911,00




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla
Poz. Element Beton tawy £F-1
(m3)
C8/10 11,95
1 tawatF-1 C30037 31,36

POZ.2 LAWA FUNDAMENTOWA LF-2 Lc= 50,85m
Nalezy wykona¢ tawy Zelbetowe o przekroju 80x35 c¢cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykona¢ jako zelbetowe
z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (BS00SP).

ENNE

Dane materialowe

e klasa betonu: C30/37
e stal zbrojeniowa: A-IlIN (RB500W)
e otulina: 5,0 cm od strony

Zbrojenie gtéwne:

e przyjeto: 7912
Zbrojenie poprzeczne:

e przyjeto prety o Srednicy @ 12 mm, w rozstawie co 15 cm;

e przyjeto strzemiona 2-cigte o Srednicy @ 8 mm, w rozstawie co 20 cm.



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé lloé Lxn
Poz. (7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 212
1 @12 52,95 7 370,65
2 78 1,40 255 357,00
3 @12 0,70 340 238,00
Razem (mb) 357,00 608,65
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczegéinych Srednic (kg) 141,02 540,48
Razem stali dla tawy LF-2 (kg) 681,50

ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla
Poz. Element Beton tawy LF-2
(m?)
C8/10 5,07
1 tawatF-2 C30/37 14,20

POZ.3 STOPA FUNDAMENTOWA SF-1 1,60x1,60m
Nalezy wykona¢ stopy zelbetowe 160x160 cm gr. 50 cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykona¢ jako zelbetowe
z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (BS00SP).
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Dane materialowe
C30/37

A-llIN (RB500W)

5,0 cm od strony

e klasa betonu:

o stal zbrojeniowa:

e otulina:
Zbrojenie gtéwne:

o przyjeto: prety @ 16 w siatce o oczkach 15x15¢cm



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica Dlugosé lloé Lxn
Poz. (7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 216
1 716 1,80 22 39,60
2 78 1,30 3 3,90
3 716 1,70 8 13,60
Razem (mb) 3,90 53,20
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 1,578
Masa poszczegéinych Srednic (kg) 1,55 83,95
Razem stali dla 1 stopy SF-1 (kg) 85,50
Razem stali dla 24 stop SF-1 (kg) 2052,00

ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla | llo§é betonu dla
Poz. Element Beton 1 stopy SF-1 24 stop SF-1
(m?) (m?)
C8/10 0,32 7,68
1 Stopa SF-1 C30/37 128 30,72

POZ.4 STOPA FUNDAMENTOWA SF-2 1,20x1,20m
Nalezy wykona¢ stopy zelbetowe 120x120 c¢cm gr. 50 cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykona¢ jako zelbetowe

z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP).
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Dane materialowe
C30/37

A-llIN (RB500W)

5,0 cm od strony

e klasa betonu:

o stal zbrojeniowa:

e otulina:
Zbrojenie gtéwne:

e przyjeto: prety @ 16 w siatce o oczkach 15x15¢cm



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica Dlugosé lloé Lxn
Poz. (7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 216
1 716 1,10 16 17,60
2 78 0,86 3 2,58
3 716 1,70 4 6,80
Razem (mb) 2,58 24,40
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 1,578
Masa poszczegéinych Srednic (kg) 1,02 38,50
Razem stali dla 1 stopy SF-2 (kg) 39,52
Razem stali dla 2 stop SF-2 (kg) 79,04

ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla | llo§é betonu dla
Poz. Element Beton 1 stopy SF-2 2 stop SF-2
(m?) (m3)
C8/10 0,16 0,32
1 Stopa SF-2 C30/37 0.72 144

POZ.5 STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 1,20x1,20m
Nalezy wykona¢ stopy zelbetowe 120x120 c¢cm gr. 50 cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykona¢ jako zelbetowe

z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP).
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Dane materialowe
C30/37

A-llIN (RB500W)

5,0 cm od strony

e klasa betonu:

o stal zbrojeniowa:

e otulina:
Zbrojenie gtéwne:

o przyjeto: prety @ 16 w siatce o oczkach 15x15¢cm



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. (7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 216
1 716 1,10 16 17,60
2 78 1,04 3 3,12
3 716 1,70 4 6,80
Razem (mb) 3,12 24,40
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 1,578
Masa poszczegéinych Srednic (kg) 1,23 38,50
Razem stali dla 1 stopy SF-3 (kg) 39,73
Razem stali dla 2 stop SF-3 (kg) 79,46
ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU
llos¢ betonu dla | llo$¢ betonu dla
Poz. Element Beton 1 stopy SF-3 2 stop SF-3
(m3) (m3)
C8/10 0,16 0,32
1 Stopa SF-3 C30/37 072 144

POZ.6 PLYTA FUNDAMENTOWA PF-1 GR. 35 CM

Nalezy wykona¢ ptyte fundamentowg zelbetowa, krzyzowo zbrojona, grubosci 35 cm, doktadny wymiar na rysunku.

Wykona¢ jako Zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP).

Dane materialowe

e klasa betonu:

o stal zbrojeniowa:

e ofulina:

Zbrojenie gtéwne:

C30/37

A-llIN (RB500W)

5,0cm

pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm

pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm

e dotem
e gorg
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo§é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) 28 212
1 @12 3,97 18 71,46
2 @12 3,16 23 72,68
3 @12 3,63 18 65,34
4 @12 2,82 23 64,86
5 28 1,34 39 52,26
Razem (mb) 52,26 274,34
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczego6lnych srednic (kg) 20,64 243,61
Razem stali dla ptyty PF-1 (kg) 264,26




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla
Poz. Element Beton ptyty PF-1
(m3)
C8/10 1,10
1 Piyta PF-1 C30037 3.36

POZ.7 SLUP ZELBETOWY SZ-1 30x40 cm H = 4,60 m

Nalezy wykonac¢ stupy zelbetowe o przekroju 30x40 ¢cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykonac¢ jako zelbetowe z

betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIIN (B500SP).

4 916
1

37 o8
: co 9/18cm N

(=]
o~
— %
&
p15 L 15 4
p 30

Dane materialowe

e klasa betonu:

e stal zbrojeniowa:

e ofulina;

Zbrojenie gtowne:

e przyjeto:
Zbrojenie poprzeczne:

e przyjeto strzemiona 2-ciete o $rednicy @ 8 mm, w rozstawie na odcinku ~1,00 m od fundamentu oraz od

wierica co 9 cm, na pozostatym odcinku co 18 cm.

C30/37
A-IlIN (RB500W)
3,0cm

8016

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 216
1 @16 5,60 8 44,80
2 78 1,46 37 54,02
Razem (mb) 54,02 44,80
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 1,578
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 21,34 70,70
Razem stali dla 1 stupa SZ-1 (kg) 92,04
Razem stali dla 24 stupow SZ-1 (kg) 2208,96




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla | llo$¢ betonu dla

Poz. Element Beton 1stupaSZ-1 | 24 stupéw SZ-1
(m3) (m?)
1 Stup SZ-1 C30/37 0,55 13,20

P0OZ.8 SLUP ZELBETOWY SZ-1 30x40 cm H = 3,60 m

Nalezy wykonac¢ stupy zelbetowe o przekroju 30x40 ¢cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykonac¢ jako zelbetowe z

betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIIN (B500SP).
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Dane materiatowe

e klasa betonu:

e stal zbrojeniowa:

e otulina:
Zbrojenie gtowne:

e przyjeto:
Zbrojenie poprzeczne:

e przyjeto strzemiona 2-ciete o $rednicy @ 8 mm, w rozstawie na odcinku ~0,80 m od stropu oraz od

wierica co 9 cm, na pozostatym odcinku co 18 cm.

C30/37

A-llIN (RB500W)

3,0cm

8016

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 216
1 216 3,75 8 30,00
2 78 1,46 27 39,42
Razem (mb) 39,42 30,00
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 1,578
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 15,57 47,34
Razem stali dla 1 stupa SZ-1 (kg) 62,91
Razem stali dla 24 stupow SZ-1 (kg) 1509,84




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla | llo$¢ betonu dla

Poz. Element Beton 1stupaSZ-1 | 24 stupéw SZ-1
(m3) (m?)
1 Stup SZ-1 C30/37 0,43 10,32

POZ.9 SLUP ZELBETOWY SZ-2 24x24 cm H = 4,60 m

Nalezy wykonac¢ stupy Zelbetowe o przekroju 24x24 cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykona¢ jako zelbetowe z

betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP).
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Dane materiatowe

e klasa betonu:

e stal zbrojeniowa:

e otulina:
Zbrojenie gtowne:

e przyjeto:
Zbrojenie poprzeczne:

e przyjeto strzemiona 2-ciete o $rednicy @ 8 mm, w rozstawie na odcinku ~1,00 m od fundamentu oraz od

wierica co 9 cm, na pozostatym odcinku co 18 cm.

C30/37

A-llIN (RB500W)

3,0cm

4016

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 216
1 @16 5,60 4 22,40
2 78 1,02 37 37,74
Razem (mb) 37,74 22,40
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 1,578
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 14,91 35,35
Razem stali dla 1 stupa SZ-2 (kg) 50,26
Razem stali dla 2 stupow SZ-2 (kg) 100,52




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla | llo$¢ betonu dla
Poz. Element Beton 1 stupa SZ-2 2 stupéw SZ-2
(m3) (m?)
1 Stup SZ-2 C30/37 0,27 0,54

POZ.10 SLUP ZELBETOWY SZ-2 24x24 cm H = 3,60 m

Nalezy wykonac¢ stupy Zelbetowe o przekroju 24x24 cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykona¢ jako zelbetowe z

betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIIN (B500SP).
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Dane materiatowe

e klasa betonu:

e stal zbrojeniowa:

e otulina:
Zbrojenie gtowne:

e przyjeto:
Zbrojenie poprzeczne:

e przyjeto strzemiona 2-ciete o Srednicy @ 8 mm, w rozstawie na odcinku ~0,80 m od stropu oraz od

wierica co 9 cm, na pozostatym odcinku co 18 cm.

C30/37

A-llIN (RB500W)

3,0cm

4016

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 216
1 @16 3,75 4 15,00
2 78 1,02 27 27,54

Razem (mb) 27,54 15,00
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 1,578
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 10,88 23,67

Razem stali dla 1 stupa SZ-2 (kg) 34,55

Razem stali dla 2 stupow SZ-2 (kg) 69,10




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla | llo§¢ betonu dla
Poz. Element Beton 1 stupa SZ-2 2 stupéw SZ-2
(m3) (m?)
1 Stup SZ-2 C30/37 0,21 0,42

POZ.11 SLUP ZELBETOWY SZ-3 24x33 cm H =4,60 m

Nalezy wykonac¢ stupy Zelbetowe o przekroju 24x33 cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykona¢ jako zelbetowe z

betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIIN (B500SP).
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Dane materialowe

klasa betonu:

stal zbrojeniowa:

C30/37

A-llIN (RB500W)

e ofulina: 3,0cm
Zbrojenie gtowne:
e przyjeto: 4016

Zbrojenie poprzeczne:

przyjeto strzemiona 2-cigte o Srednicy @ 8 mm, w rozstawie na odcinku ~1,00 m od fundamentu oraz od

wierica co 9 cm, na pozostatym odcinku co 18 cm.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 216
1 @16 5,60 4 22,40
2 78 1,20 37 44,40
Razem (mb) 44,40 22,40
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 1,578
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 17,54 35,35
Razem stali dla 1 stupa SZ-3 (kg) 52,89
Razem stali dla 2 stupow SZ-3 (kg) 105,78




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla | llo§é betonu dla

Poz. Element Beton 1stupaSZ-3 | 24stupéw SZ-3
(m?) (m3)
1 Stup SZ-3 C30/37 0,36 0,72

POZ.12 SLUP ZELBETOWY SZ-3 24x33 cm H=3,60 m
Nalezy wykonac¢ stupy Zelbetowe o przekroju 24x33 cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykona¢ jako zelbetowe z

betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIIN (B500SP).
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Dane materiatowe
e klasa betonu: C30/37
e stal zbrojeniowa: A-IlIN (RB500W)
e otulina: 3,0cm
Zbrojenie gtowne:
* przyjeto: 4016

Zbrojenie poprzeczne:
e przyjeto strzemiona 2-ciete o Srednicy @ 8 mm, w rozstawie na odcinku ~0,80 m od stropu oraz od

wierica co 9 cm, na pozostatym odcinku co 18 cm.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 216
1 @16 3,75 4 15,00
2 78 1,20 27 32,40

Razem (mb) 32,40 15,00
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 1,578
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 12,80 23,67

Razem stali dla 1 stupa SZ-3 (kg) 36,47

Razem stali dla 2 stupow SZ-3 (kg) 72,94




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla | llo§¢ betonu dla
Poz. Element Beton 1 stupa SZ-3 2 stupow SZ-3
(m3) (m?)
1 Stup SZ-3 C30/37 0,29 0,58

POZ.13 SLUP ZELBETOWY SZ-4 24x24 cm Hc = 12,70 m
Nalezy wykonac¢ stupy Zelbetowe o przekroju 24x24 cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykona¢ jako zelbetowe z
betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIIN (B500SP).
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Dane materiatowe

C30/37

A-IlIN (RB500W)
3,0cm

e klasa betonu:

e stal zbrojeniowa:

e ofulina:
Zbrojenie gtowne:

e przyjeto: 4912

Zbrojenie poprzeczne:

e przyjeto strzemiona 2-cigte o Srednicy @ 8 mm, w rozstawie co 12 cm.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo§é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) ] 212
1 @12 12,85 4 51,40
2 78 1,02 106 108,12
Razem (mb) 108,12 51,40
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczegoinych srednic (kg) 42,71 45,64
Razem stali dla 1 stupa SZ-4 (kg) 88,35
Razem stali dla 4 stupow SZ-4 (kg) 353,40




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla | llo$¢ betonu dla
Poz. Element Beton 1 stupa SZ-4 4 stupow SZ-4
(m3) (m?)
1 Stup SZ-4 C30/37 0,73 2,92

POZ.14 BELKA ZELBETOWA BZ-1 30x50 cm L = 5,22 m

Nalezy wykona¢ belki zelbetowe o przekroju 30x50 cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykonac¢ jako zelbetowe z
betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP). UWAGA: Sposéb oparcia stropu na

belce dostosowac do technologii producenta stropéw.
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Dane materiato

e klasab

AN

we

etonu:

e stal zbrojeniowa:

e ofulina;

Zbrojenie gtowne:

e dotem

* gorg

Zbrojenie poprzeczne:

e przyjeto strzemiona 2-ciete o Srednicy @ 8 mm, w rozstawie 10 cm na odcinku ~1,00 m od podpory, na

25
50

25

pozostatym odcinku co 15 cm.

C30/37

A-llIN (RB500W)

3,0cm

4920
4920

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 220
1 @20 5,16 4 20,64
2 @20 5,76 4 23,04
3 78 1,66 37 61,42
Razem (mb) 61,42 43,68
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 2,466
Masa poszczegéinych srednic (kg) 24,26 107,71
Razem stali dla 1 belki BZ-1 (kg) 131,98




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llo$¢é betonu dla
Poz. Element Beton belki BZ-1
(m3)
1 Belka BZ-1 C30/37 0,78

P0OZ.15 BELKA ZELBETOWA BZ-2 30x50 cm L = 12,64 m
Nalezy wykona¢ belki zelbetowe o przekroju 30x50 cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykonac¢ jako zelbetowe z

betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP). UWAGA: Sposéb oparcia stropu na
belce dostosowaé do technologii producenta stropow.
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Dane materialowe

e klasa betonu: C30/37

e stal zbrojeniowa: A-IlIN (RB500W)

e ofulina: 3,0cm
Zbrojenie gtéwne:

e dotem 4920

e org 4920

Zbrojenie poprzeczne:

przyjeto strzemiona 2-ciete o $rednicy @ 8 mm, w rozstawie 10 cm na odcinku ~1,00 m od podpory, na

pozostatym odcinku co 15 em.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. [} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 220
1 @20 12,58 4 50,32
2 @20 13,18 4 52,72
3 78 1,66 95 157,70
Razem (mb) 157,70 103,04
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 2,466
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 62,30 254,10
Razem stali dla 1 belki BZ-2 (k) 316,40
Razem stali dla 12 belek BZ-2 (kg) 3796,80




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢é betonu dla | llo$¢é betonu dla
Poz. Element Beton 1 belki BZ-2 12 belek BZ-2
(m3) (m3)
1 Belka BZ-2 C30/37 1,90 22,80

POZ.16 BELKA ZELBETOWA BZ-3 24x40 cm L = 42,24 m

Nalezy wykona¢ belki zelbetowe o przekroju 24x40 cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykonac¢ jako zelbetowe z
betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP). UWAGA: Sposéb oparcia stropu na
belce dostosowaé do technologii producenta stropow.
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Dane materiatowe
e klasa betonu:
e stal zbrojeniowa:
e otulina:
Zbrojenie gtéwne:
e dofem
e Qbrg
Zbrojenie poprzeczne:

e przyjeto strzemiona 2-ciete o Srednicy @ 8 mm, w rozstawie 10 cm na odcinku ~1,00 m od podpory, na

pozostatym odcinku co 15 em.

C30/37

A-llIN (RB500W)

3,0cm

3016
3016

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. [} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 216
1 @16 42,18 3 126,54
2 @16 42,78 3 128,34
3 78 1,38 315 434,70
Razem (mb) 434,70 254,88
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 1,578
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 171,70 402,20
Razem stali dla 1 belki BZ-3 (kg) 573,90
Razem stali dla 8 belek BZ-3 (kg) 4591,20




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla | llo§é betonu dla
Poz. Element Beton 1 belki BZ-3 8 belek BZ-3
(m3) (m3)
1 Belka BZ-3 C30/37 4,06 32,48

POZ.17 BELKA ZELBETOWA BZ-4 24x30 cm L = 2,68 m

Nalezy wykona¢ belki zelbetowe o przekroju 24x30 ¢cm, doktadny wymiar na rysunku. Wykonac¢ jako zelbetowe z
betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP). UWAGA: Sposéb oparcia stropu na

belce dostosowac do technologii producenta stropéw.
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Dane materialowe

e klasa betonu:

e stal zbrojeniowa:

e ofulina;

Zbrojenie gtowne:

e dotem

* gorg

Zbrojenie poprzeczne:

C30/37

A-llIN (RB500W)

3,0cm

2012
2012

«  przyjeto strzemiona 2-ciete o $rednicy @ 8 mm, w rozstawie 15 cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica Dlugosé lloé Lxn
Poz. 2 L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 212
1 @12 2,62 2 5,24
2 @12 3,22 2 6,44
3 78 1,14 15 17,10

Razem (mb) 17,10 11,68
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczego6lnych srednic (kg) 6,75 10,37

Razem stali dla 1 belki BZ-5 (kg) 17,12

Razem stali dla 4 belek BZ-5 (kg) 68,48




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla | llo§é betonu dla
Poz. Element Beton 1 belki BZ-5 4 belek BZ-5
(m3) (m3)
1 Belka BZ-5 C30/37 0,3, 0,80

POZ.18 PLYTA STROPOWA PS-1 GR. 20 CM

Nalezy wykona¢ piyte stropowg Zelbetowg, krzyzowo zbrojona, grubosci 20 cm, doktadny wymiar na rysunku.

Wykona¢ jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP).

Dane materialowe

e klasa betonu: C30/37
e stal zbrojeniowa: A-IlIN (RB500W)
e ofulina; 3,0cm

Zbrojenie gtéwne:

e dofem pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
e Qorg pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé lloé Lxn
Poz. 2 L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 212
1 @12 Lc= 692,40 1 692,40
2 28 1,08 103 111,24
Razem (mb) 111,24 692,40
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczego6lnych srednic (kg) 43,95 614,85
Razem stali dla ptyty PS-1 (kg) 658,80

ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla

Poz. Element Beton ptyty PS-1
(m3)
1 Ptyta PS-1 C30/37 5,15




POZ.19 PLYTA STROPOWA PS-2 GR. 20 CM

Nalezy wykonaé piyte stropowa zelbetowa, krzyzowo zbrojona, grubosci 20 cm, doktadny wymiar na rysunku.

Wykona¢ jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP).

Dane materialowe

e klasa betonu:

e stal zbrojeniowa:

e otulina:

Zbrojenie gtéwne:

C30/37
A-IlIN (RB500W)
3,0cm

e dotem pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
e Qorg pretami @12 w siatce 0 oczkach 15x15 cm
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. [} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 212
1 @12 Lc= 396,16 1 396,16
2 a8 1,08 59 63,72
Razem (mb) 63,72 396,16
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 25,17 351,79
Razem stali dla plyty PS-2 (kg) 376,96

ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla
Poz. Element Beton plyty PS-2
(ms3)
1 Plyta PS-2 C30/37 2,94

POZ.20 PLYTA STROPOWA PS-3 GR. 20 CM

Nalezy wykonaé piyte stropowa zelbetowa, krzyzowo zbrojona, grubosci 20 cm, doktadny wymiar na rysunku.

Wykona¢ jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP).

Dane materialowe

e klasa betonu:

e stal zbrojeniowa:

e oftulina;

Zbrojenie gtowne:

e dotem

e gorg

C30/37
A-IlIN (RB500W)
3,0cm

pretami @12 w siatce 0 oczkach 15x15 cm

pretami @12 w siatce 0 oczkach 15x15 cm



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 212
1 @12 Lc= 395,62 1 395,62
2 78 1,08 59 63,72
Razem (mb) 63,72 395,62
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 25,17 351,31
Razem stali dla plyty PS-3 (kg) 376,48
ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU
llos¢ betonu dla
Poz. Element Beton plyty PS-3
(ms3)
1 Piyta PS-3 C30/37 2,93

POZ.21 PLYTA STROPOWA PS-1 GR. 20 CM

Nalezy wykonaé piyte stropowa zelbetowa, krzyzowo zbrojona, grubosci 20 cm, doktadny wymiar na rysunku.

Wykona¢ jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP).

Dane materialowe

e klasa betonu:

o stal zbrojeniowa:

e otulina:

Zbrojenie gtéwne:

C30/37
A-IlIN (RB500W)
3,0cm

e dotem pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
e Qorg pretami @12 w siatce 0 oczkach 15x15 cm
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. [} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 212
1 @12 Lc=692,40 1 692,40
2 a8 1,08 103 111,24
Razem (mb) 111,24 692,40
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 43,95 614,85
Razem stali dla ptyty PS-4 (kg) 658,80




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla

Poz. Element Beton ptyty PS-4
(m3)
1 Plyta PS-4 C30/37 5,15

POZ.22 PLYTA STROPOWA PS-5 GR. 20 CM

Nalezy wykona¢ plyte stropowg zelbetowa, krzyzowo zbrojona, grubosci 20 ¢cm, doktadny wymiar na rysunku.

Wykona¢ jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP).

Dane materialowe

e klasa betonu: C30/37
e stal zbrojeniowa: A-IlIN (RB500W)
e ofulina: 3,0cm

Zbrojenie gtéwne:

e dofem pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
e Qorg pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo§é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) ] 212
1 @12 Lc= 396,16 1 396,16
2 a8 1,08 59 63,72
Razem (mb) 63,72 396,16
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczegoinych srednic (kg) 2517 351,79
Razem stali dla ptyty PS-5 (kg) 376,96

ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla
Poz. Element Beton ptyty PS-5
(m3)
1 Piyta PS-5 C30/37 2,94




POZ.23 PLYTA STROPOWA PS-6 GR. 20 CM

Nalezy wykonaé piyte stropowa zelbetowa, krzyzowo zbrojona, grubosci 20 cm, doktadny wymiar na rysunku.

Wykona¢ jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP).

Dane materialowe

e klasa betonu:

e stal zbrojeniowa:

e ofulina:

Zbrojenie gtéwne:

C30/37
A-IlIN (RB500W)
3,0cm

e dotem pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
e Qorg pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. 7] L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 212
1 @12 Lc= 395,62 1 395,62
2 28 1,08 59 63,72
Razem (mb) 63,72 395,62
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 25,17 351,31
Razem stali dla plyty PS-6 (kg) 376,48

ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla
Poz. Element Beton plyty PS-6
(ms3)
1 Plyta PS-6 C30/37 2,93

POZ.24 PLYTA STROPOWA PS-7 GR. 20 CM

Nalezy wykonaé piyte stropowa zelbetowa, krzyzowo zbrojona, grubosci 20 cm, doktadny wymiar na rysunku.

Wykona¢ jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP).

Dane materialowe

e klasa betonu:

e stal zbrojeniowa:

e oftulina;

Zbrojenie gtowne:

e dotem

e gorg

C30/37
A-IlIN (RB500W)
3,0cm

pretami @12 w siatce 0 oczkach 15x15 cm

pretami @12 w siatce 0 oczkach 15x15 cm



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. %] L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 212
1 @12 Lc=692,40 1 692,40
2 a8 1,08 103 111,24
Razem (mb) 111,24 692,40
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 43,95 614,85
Razem stali dla piyty PS-7 (kg) 658,80

ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla
Poz. Element Beton plyty PS-7
(ms3)
1 Piyta PS-7 C30/37 5,15

POZ.25 PLYTA STROPOWA PS-8 GR. 20 CM

Nalezy wykonaé piyte stropowa zelbetowa, krzyzowo zbrojona, grubosci 20 cm, doktadny wymiar na rysunku.

Wykona¢ jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-llIN (B500SP).

Dane materialowe

e klasa betonu: C30/37
o stal zbrojeniowa: A-IlIN (RB500W)
e otulina: 3,0cm

Zbrojenie gtéwne:

e dotem pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
e Qorg pretami @12 w siatce 0 oczkach 15x15 cm
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. 7] L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 212
1 @12 Lc=1288,12 1 1288,12
2 28 1,08 191 206,28
Razem (mb) 206,28 1288,12
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczeg6lnych Srednic (ka) 81,48 1143,85
Razem stali dla plyty PS-8 (kg) 1225,33




ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla
Poz. Element Beton ptyty PS-4
(m3)
1 Plyta PS-4 C30/37 9,54

POZ.26 PLYTA STROPOWA PS-9 GR. 20 CM

Nalezy wykona¢ piyte stropowg Zelbetowg, krzyzowo zbrojona, grubosci 20 cm, doktadny wymiar na rysunku.

Wykona¢ jako zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP).

Dane materialowe

e klasa betonu:

o stal zbrojeniowa:

e ofulina;

Zbrojenie gtéwne:

C30/37
A-IlIN (RB500W)
3,0cm

e dofem pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
e Qorg pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé lloé Lxn
Poz. 2 L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 212
1 @12 Lc= 589,24 1 589,24
2 28 1,08 88 95,04
Razem (mb) 95,04 589,24
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczego6lnych srednic (kg) 37,54 523,24
Razem stali dla ptyty PS-9 (kg) 658,80

ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU

llos¢ betonu dla
Poz. Element Beton ptyty PS-9
(m3)
1 Piyta PS-9 C30/37 4,36




POZ.27 MUR OPOROWY L= 104,30m
Nalezy wykona¢ mur oporowy zelbetowy, doktadny wymiar na rysunku. Wykona¢ jako zelbetowe z betonu C25/30
(B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP).

Dane materialowe

e klasa betonu: C25/30
e stal zbrojeniowa: A-IlIN (RB500W)
e otulina: 5,0cm

Zbrojenie gtéwne:

e ptyty fundamentowej dotem pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
e pltyty fundamentowej gorg pretami @12 w siatce o oczkach 15x15 cm
e Sciany od zewnatrz pretami @12 w siatce 0 oczkach 15x15 cm
e Sciany od wewnatrz pretami @12 w siatce 0 oczkach 15x15 cm
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Srednica Dlugosé llo$é Lxn
Poz. 7} L n RB 500
(mm) (m) (szt.) a8 212
1 @12 Lc=19566,68 1 19566,68
2 a8 Lc=1189,02 1 1189,02
Razem (mb) 1189,02 19566,68
Masa jednostkowa (kg/m) 0,395 0,888
Masa poszczeg6lnych Srednic (k) 469,66 17375,21
Razem stali dla muru oporowego (kg) 17844,87

ZESTAWIENIE ILOSCI BETONU
lloé¢ betonu dla
Poz. Element Beton muru oprowego
(m3)
1 Mur oporow c8rio 31,29
porowy C25/30 219,30
UWAGA:

Mur oporowy dopuszcza sie wykonac jako prefabrykowany.

POZ.28 SCHODY

Schody w budynku wykonac jako prefabrykowane.



