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l. Projekt budowlano-wykonawczy konstrukciji

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny
2. Zestawienia materiatowe.
3. Rysunki

Spis rysunkow :

K01 - Rozwiniecia ogrodzenia czesci potudniowa, zachodnia i pétnocna 1:100
K1.1 - Mur oporowy MU1A, MU1B i MU1C 1:25
K1.2A - Mur oporowy MU2A, MU2B, MU2C i MU2D 1:25
K1.2B - Mur oporowy MU2E, MU2F i MU2G 1:25
K1.3 - Mur oporowy MU3A, MU3B i MU3C 1:25
K2.1 - Dylatacja muru oporowego 1:10

K3.1 - Detal kotwienie stupka ceglanego 1:10



1.0.0 Opis techniczny konstrukcji muréow oporowych.

1.1.0.Projekt konstrukcyjny .

Projekt konstrukcyjny opracowano na podstawie o projektu architektonicznego

L

»Projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu — ogrodzenia
kosSciota pw. Sw. Andrzeja apostota w Przodkowie ul. Kartuska 3 dziatka nr 265,
obreb 0008 Przodkowo, jedn. ewid. 220503 2"

1.2.0 Podstawa opracowania .

1.2.1. Warunki gruntowo — wodne .
Dokonano rozpoznania warunkow gruntowych na podstawie wizji lokalnej
i dotéw prébnych. Na etapie realizacji nalezy zleci¢ wykonanie badan geo technicznych
podtoza - dokumentacja geotechniczna. W zleconej na etapie realizacji dokumentacji
geotechnicznej wykonac¢ otwory o migzszosci Sm co okoto 20m oraz okresli¢ parametry
geotechniczne gruntu.
1.2.2 Projekt architektoniczny.

1.2.3.Wymagania techniczne wg. Polskich Norm Budowlanych

1.3.0 Opis ogdéiny obiektu
Przedmiotem wyzej wymienionego opracowania sg mury oporowe przyjete w celu

utrzymania uziomu roznicy poziomow projektowanego ogrodzenia murowanego oraz

stanowi dla niego fundamentowanie.

Do wykonania ogrodzenia murowanego scian murowanych i stupéw nalezy zastosowac
cegte petng mrozoodporng, o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa, nasigkliwosci ponizej
6% oraz klasie trwatosci F2. Wymiary cegly 25 cm x12 cm x6,5 cm. Sugeruje sie uzycie
cegty klinkierowej. Ostateczng decyzje podejmie komisja konserwatorska zwotana na
poczgtku prac na obiekcie.

Kamienng czes¢ cokotowg ogrodzenia wymurowa¢ na zaprawie cementowej, czes¢
ceglang na zaprawie murarskiej z trasem np.: f. Optolith. spoiny czesci ceglanej muru
wykonac¢ z zaprawy fugujgcej opartej na wapnie trasowym np.: zaprawa Optosan Trass
Fuge lub Vor Fug f. Optolith. W miare moznosci nalezy spoinowa¢ wieksze powierzchnie
muru na raz np. pomiedzy stupkami, tak aby unikng¢ znacznych réznic w kolorystyce
spoiny. Stupki ceglane nalezy przewigzac pretami f6 co drugg spoing wg rys K3.1

Zaprojektowano mury oporowe MU1, MU2 i MUS jako zelbetowe monolityczne wylewane
na mokro, mury w schemacie muru ptytowego.

Mury wystepujg jako tradycyjna konstrukcja oporowa w postaci muru ptytowego
monolitycznego gr. ptyty 30cm i gr. Sciany 20cm

Catosc¢ konstrukcji fundamentow posadowiona na poziomie wg. rysunkow szczeg.

Realizacja beton C25/30 ; stal : prety gtéwne A-IIIN (RB500W)



1.4.0. Warunki gruntowo-wodne

Dokonano rozpoznania warunkow gruntowych na podstawie wizji lokalnej
i dotéw prébnych. Na etapie realizacji nalezy zleci¢ wykonanie badan geo technicznych
podtoza - dokumentacja geotechniczna. W zleconej na etapie realizacji dokumentac;ji
geotechnicznej wykonac¢ otwory o migzszosci 5m
okoto 20m oraz okresli¢ parametry geotechniczne gruntu.
Na podstwie rozpoznania stwierdzono :
Warstwa | Piaski gliniaste , plastyczne o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,40.
Warstwa Il Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone

i zageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,50

Wszystkie warstwy okreslono jako nosne . Nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia. W poziomie posadowienia wystepuja
wszystkie warstwy w dokumentacji geotechnicznej .

W przypadku wystepowania przewarstwien gruntami nienosnymi i organicznymi nalezy
go wybra¢ az do gruntow nosnych i uzupetni¢ gruntem podsypka piaskowo-zwirowa o
stopniu zageszczenia ID=0.600. Grunt ten nalezy zageszczaé warstwami po 30cm. Stopien
zageszczenia winien zostaé potwierdzony przez uprawnionego geologa wpisem do
Dziennika Budowy. Projektowany obiekt zaliczamy do | kategorii geotechniczne;j.

Zachodzi koniecznos¢ wykopu fundamentowego, waskoprzestrzennego, dla
projektowanych fundamentow obiektu . Roboty fundamentowe (wraz z wykopem) nalezy
wykonac¢ szybko, w_suchej porze roku, ostatnie 30cm nalezy wybieraC recznie celem

zachowania naturalnej struktury gruntéw nosnych . Posadowienie fundamentéw nalezy

przeprowadzi¢ na podtozu z chudego betonu o gr. 10cm.

Opracowat : mgr inz. Jacek Dobkowski



Zestawienie stali zbrojeniowe
Pozycja [ 1L Nr Dhug. | Ilos¢ A-0 A-IIIN
poz.] Pr. m.] | [szt.] | @6 | 8 ®8 | @10 o122 Joi6] P20 | D25
Mur MU
MUIA | 1 1.1 1,40 48 67,29
7,21 1.2 0,80 48 38,45
2.1 3,08 48 148,05
2.2 0,64 48 30,76
3 7,71 26 400,92
MUI1B 1 1.1 1,40 | 373 522,85
56,02 1.2 0,80 | 373 298,77
2.1 2,38 | 373 888,85
2.2 0,64 | 373 239,02
3 56,52 | 22 2486,88
MUIC 1 1.1 1,40 47 65,33
7,00 1.2 0,80 47 37,33
2.1 1,68 47 78,40
2.2 0,64 47 29,87
3 7,50 18 270,00
Mur MU2
MU2A | 1 1.1 1,50 [ 134 201,50
20,15 1.2 0,90 | 134 120,90
2.1 3,06 | 134 411,06
2.2 0,64 | 134 85,97
3 20,65 | 26 1073,80
MU2B 1 1.1 1,50 51 76,30
7,63 1.2 0,90 51 45,78
2.1 2,36 51 120,05
2.2 0,64 51 32,55
3 8,13 22 357,72
MU2C 1 1.1 1,50 58 87,10
8,71 1.2 0,90 58 52,26
2.1 3,32 58 192,78
2.2 0,64 58 37,16
3 9,21 26 478,92
MU2D | 1 1.1 1,50 58 87,10
8,71 1.2 0,90 58 52,26
2.1 3,88 58 225,30
2.2 0,64 58 37,16
3 9,21 30 552,60
MU2E 1 1.1 1,50 87 130,70
13,07 1.2 0,90 87 78,42
2.1 3,70 87 322,39
2.2 0,64 87 55,77
3 13,57 | 28 759,92
MU2F 1 1.1 1,50 58 87,10
8,71 1.2 0,90 58 52,26
2.1 4,48 58 260,14
2.2 0,64 58 37,16
3 9,21 32 589,44




Pozycja | 1L Nr Dhug. | Ilos¢ A-0 A-ITIIN
poz.] Pr. [m.] | [szt.] | ®6 | DS DY D10 | DI2 J D16 | D20 D25
MU2G 1 1.1 1,50 118 177,40
17,74 1.2 0,90 118 106,44
2.1 4,24 118 501,45
2.2 0,64 118 75,69
3 18,24 30 1094,40
Mur MU3
MU3A 1 1.1 1,40 324 453,51
48,59 1.2 0,80 324 259,15
2.1 3,52 324 1140,25
2.2 0,64 324 207,32
3 49,09 28 2749,04
MU3B 1 1.1 1,40 26 35,75
3,83 1.2 0,80 26 20,43
2.1 1,84 26 46,98
2.2 0,64 26 16,34
3 4,33 20 173,20
MU3C 1 1.1 1,40 130 182,56
19,56 1.2 0,80 130 104,32
2.1 2,82 130 367,73
2.2 0,64 130 83,46
3 20,06 24 962,88
Dylatacje | 1 3A 0,94 151 142,38
krawedzie
11,36
Pozycja
JOX]
Razem [m.] 11949,7
Ciezar [kg/m.] 0,395
Ciezar[kg 4720,1

10430.7 B kg
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DXR-Y3H-25Y *

Pan Jacek Dobkowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0851/01

adres zamieszkania ul.Jaskowa Dolina 75/11, 80-286 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




URZAD WOJEWUDLK.
~ W SLUPSXU

BK.IIF.T342/1314/98 Stupsk, 28 maja 1998 r.

DECYZJA MR 1A3/938

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia T lipca 1894 roku

Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414) oraz § 4 ust. 2
'rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa =z
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji
techhicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 roku poz. 38), w
zﬁiazku z art, 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana

Jacka Dobkowskiego z dnia 21.10.1997 roku

-

NADAJTEX

Panu Jackowi Dobkowskiemu
magistrowi inZzynierowi w zakresie konstrukcji
budowlanych 1 inzZzynierskich

urodzonemu dnia 31 maja 1971 roku w Stupsku

UPRAWINIENIA DO PROJJEKTOwWAINI A
X KIEROWAINI A
ROBOTAMI BUDOWIL AN YMI
BEZ OGRANICIZEIN

wWw o sSspecJJgalnoscai

Ironstrulkcy jno—budowl =ane  j .



FPan JACEX - DOBKOWSKI jest upowazniony do:

i.phojektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
2.sprawdzania projektdw budowlanych oraz

3.sprawowania nadzoru autorskiego

4 kierowania budcwg i innymi robotami:budowlanymi, y
5.kierowania wytwarzaﬁiem konstrukcyjnych elementdw budowlanych

oraz nadzorowania i kontrolowznia <technicznego wytwarzania

tych elementdw,
6. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
T.sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw

budowl anych.

7 zakresu powyZszych uprawniernl budowlanych wyilacza sie

obiekty budowlane gospodarki wodnej, morskiej i komunikacji.

UZASADNIENIE.

Na podstawie przeprowadzonego postegpowania administracyjnego
stwierdzono, ze Pan Jacek Dobkowski spelnit wymagzania art. 12

ustawy z dnia T lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.Nr 88 poz.

414), to znaczy:

i1.posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne,

Z2.0dbyt wymagana praktyke zawodowz,

3.zda?! w dniu 26 maja 1988 roku egzamin na uprawnienia budowlane
z zastrzezeniem zawartym w protokole z przeprowadzonego
egzaminu tj. wnioskiem Komisji Egzaminacyjnej d/s uprawnien
budowlanych o uznanie egzaminu na zdany i wydanie uprawnien
budowianych za wyjatkiem budowl!li hydrotechnicznych morskich i

melioracyjnych oraz budowli budownictwa drogowo-mostowego.



W zwiazku Z powyZszym arzesczono jak W santencji cdecyzji.

.

0d niniejszsj decyzji’ +» przystuguje odwotlanie do Gtdwnego

Inspektora Nadzoru "Budowlanego . w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania za posdrecnictwém Wojewody Stupskiego.

Zup. WOYEWODY
mgr inZ. Andrze] ddamshi
OYRzZXTQOR W‘YQTZIALL’
Gesgadzrki Priesirzenng] i KomunixacE

4
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Otczymuia:
(:)Pan Jacek Dobkowski

ul.Pestkowskisgo 23

T8-200 Stupsk
2.GCtéwmy Inspektor
Nacdzoru Budowlanego
ul. Krucza 33/<42
00-512 Warszawza

3. a/2a
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