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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na p;'»dstawie

v

¥ lj};ﬂt&? i § 13 ust. 1 pkt.1_§§ ustel . rozporzagdzenia Ministra Gospodarki

Tercnowej i Ochrony Srodovnska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawice samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, ze - :

Giyywatel

urgdzony doia oo

Stefan Sterczewski

(wymieni¢ nme; — xrmum i nu\vnko)

magister 1n2yniermarohitekt

(wymicni¢ tytul Lawoduw\)

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcede wvykonywania. samodzielnej funkecijt

Shywatel:

Otrzymuje:

gm Jektanta . .. w specjalnodei archite nicznej I
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Stefan Sterczewski

s e jest upowazniony do
(.me — imiona t nazwi ko)

1, do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie -
088b fizycznych z wytgczeniem konstrukeji fundamentéw grebokich
i trudniejszych konstrukcji statystycznie niewyznaczalnych,

2, w budownictwie oséb fizycznych do kierowania,nadzorowania i kon
trolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanyc
z wytgczeniem konstrukcji fundamentéw grebokich i trudniejszych
konstrukcji statystycznie niewyznacZalnych.
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Stefan Sterczewski
upr. bud. do projektowania w specjalnosci
architektura bez ograniczen i konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie oraz do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
nr ewid. UAN 8346/39/89



I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Stefan Piotr Sterczewski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pemnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN. 8346/39/89,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0599.

Czlonek czynny od: 05-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-07-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0599-833B-19D7-DC3F-EG6D7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU — REMONT Z CZESCIOWA
ROZBIORKA | BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA KOSCIOLA
PW. SW. ANDRZEJA APOSTOLA W PRZODKOWIE

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1. Umowa z Inwestorem
1.2. Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Wytyczne Inwestora.
1.4. Wizja lokalna.
1.5. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Przodkowo,
zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Przodkowo nr XXII/225/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.,
1.6. Ustawy
1.6.1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz.

1219)
1.6,2, Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293)

1.6.3. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych
Innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782.)

1.7. Rozporzadzenia

1.7.1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18)(z p6zn,
zmianami)

1.7.2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 7 czerwca
2019 r. poz. 1065)

1.7.3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego
ogrodzenia murowanego kosciota pw. sw. Andrzeja w Przodkowie.

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
Projektuje sie przeprowadzenie prac budowlanych obejmujgcych:
« Czesciowg rozbiorke istniejgcego murowanego ogrodzenia wraz z bramami i furtka.
* Remont ogrodzenia migedzy stupami oznaczonymi na sytuaciji literami C i B.
*  Wykonanie nowego murowanego ogrodzenia wraz z bramami i furtkg oraz przedtuzenie
czesci potudniowej ogrodzenia o trzy przesta.



4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4.1. Lokalizacja.
Ogrodzenie zlokalizowane jest na dziatce nr 265, obreb 0008 Przodkowo,.

4.2. Stan prawny terenu
Dziatka nr 265 jest wtasnoscig parafii.

4.3. Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej
Ogrodzenie zlokalizowane jest na granicy poétnocnej, zachodniej i potudniowej dziatki
kosciota wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjag PWKZ w Gdansku dn.21.08.2001 pod nr
1221

4.4. Dane ogolne:

Murowane ogrodzenie zlokalizowane jest w Przodkowie, przy ulicy Kartuskiej. na planie
litery ,U”. Mur okala cmentarz posrodku ktérego zlokalizowany jest kosciét wybudowany w
koncu XIX wieku. Od strony potudniowo-zachodniej zlokalizowana jest plebania wraz z
dojazdem i parkingiem. Wzdtuz zachodniej strony ogrodzenie przebiega ulica Kartuska. Od
pétnocnej strony teren sasiaduje z parkingiem..

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

5.1. Wplyw obiektu na srodowisko.
Planowane zamierzenie nie jest inwestycja figurujgcg w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).
Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w obszarze prawnie chronionym
ustanowionym w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

5.2. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o przepisy prawa wyszczegdlnione w
podstawie opracowania - ppkt 1.6.2., 1.6.3., 1.7.2., 1.7.3. opisu technicznego i miesci sie
on w catosci w granicach dziatki, na ktérej obiekt zostat zaprojektowany.

5.2.1. Zanieczyszczenia pylowe i ptynne
Obiekt nie wydziela zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

5.2.2. Halas i wibracje
Nie przewiduje sie emisji hatasu i wibracji.

5.2.3. Wplyw obiektu na istniejacy stan zieleni
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa lisciaste rosngce w poblizu
potudniowej czesci muru.
Przy wewnetrznej stronie muru od strony zachodniej i pdtnocnej rosng wysokie tuje ( ok.
15-20 lat). kolidujace z planowanymi pracami budowlanymi. Inwestor podejmie decyzje ,co
do ich zabezpieczenia lub przesadzenia.
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6. STAN ISTNIEJACY

6.1.

6.2.

6.3.

Opis ogolny.

Murowane ogrodzenie sktada sie z trzech czesci: potudniowej oznaczonej literami od
A do E, zachodniej oznaczonej literami od E do F oraz p6tnocnej oznaczonej literami od.
F doH,

W potudniowej czesci ogrodzenia miedzy stupami ,A” a A1” zlokalizowana byta furtka,
po furtce pozostaty jedynie zawiasy. Miedzy stupami C1 a C3 zlokalizowana jest brama z
furtkg. Brame wraz z furtkg wykonano w latach szes$édziesiagtych ubiegtego wieku.
Istniejgca, brama jest jedyng bramg wjazdowg na cmentarz i stanowi takze dojazd do
kosciota.

W zachodniej czesci ogrodzenia miedzy stupami ,E14” a ,E15” zlokalizowana jest
brama wykonana w latach szesédziesigtych ubiegtego wieku. Brama ta nie petni funkciji
wjazdowej poniewaz w Swietle bramy wykonane sg dwa stopnie.

W péinocnej czesci ogrodzenia znajduje sie niezamykane wejscie, za wejsciem
wykonano podejscie z dziewiecioma stopniami. Stupy wejscia do wysokosci 1,20 m
obudowane sg murem z kamieni polnych Obmurowanie stupéw przykryte jest blatem z
rézowego granitu.

Drzewa zabytkowe w obrebie opracowania.
Inwentaryzacja drzew zabytkowych wg rysunku nr. A-1a

Stan techniczny ogrodzenia

6.3.1. Ogrodzenie potudniowe

Czesc¢ potudniowa ogrodzenia od stupa ,,A” do stupa ,,C1” jest w catosci murowana i

posadowiona na podwalinie kamiennej z kamienia polnego. Podwalina kamienna jest
czesciowo obsypana z powodu podniesienia terenu w okolicach plebanii. Mur jest w bardzo
zlym stanie technicznym. Nastgpito odspoinowanie podwaliny, a w zwigzku z tym nieréwne
osiadanie muru. Ogrodzenie wykonane w wiekszej czesci z cegty rozbiérkowej, zachowaty
sie nieliczne oryginalne fragmenty jak stupy ,A” i ,A1” nieistniejgcej furtki. Widoczne sg
liczne zniszczenia, ubytki i spekania muru oraz ceglanych stupéw. Rdznica poziomu terenu
miedzy wewnetrzng, a zewnetrzng czescig ogrodzenia wynosi od 0,00 m do 0,60 m.

Ogrodzenie od stupa ,C3” do stupa ,E” jest murowane i posadowione na betonowej
Scianie fundamentowej. Mur wykonany jest z cegly rozbiérkowej i jest w zlym stanie
technicznym. Widoczne sg liczne zniszczenia, ubytki i spekania muru wraz z
fundamentowg sciang betonowg oraz ceglanymi stupami. Réznica poziomu terenu miedzy
wewnetrzng, a zewnetrzng czescig ogrodzenia wynosi od 0,00 m do 1,00 m.

Istniejgca furtka i brama sg w s$rednim stanie technicznym. Brama petnigca funkcje
bramy wjazdowej nie spetnia przepiséw ochrony pozarowej. Szerokos¢ bramy w swietle
wynosi 345 cm, minimalna szerokos¢ w swietle powinna wynosi¢ 360 cm.

Na calym potudniowym ogrodzeniu widoczne sg zabrudzenia pochodzenia
atmosferycznego, a takze widoczny jest rozwoéj glonéw i porostow.

6.3.2. Ogrodzenie zachodnie

Czes¢ zachodnia ogrodzenia od stupa ,E” do stupa ,E17” jest w cato$ci murowana i
posadowiona na betonowej scianie fundamentowej. Mur wykonany jest z cegty
rozbiorkowej i jest w ztym stanie technicznym. Widoczne sg liczne zniszczenia, ubytki i
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spekania muru wraz z fundamentowg $ciang betonowg oraz ceglanymi stupami. R6znica
poziomu terenu miedzy wewnetrzng, a zewnetrzng czescig ogrodzenia wynosi od 0,20 m
do 1,20 m. Na calym zachodnim ogrodzeniu widoczne sg zabrudzenia pochodzenia
atmosferycznego, a takze widoczny jest rozwdj glonéw i porostow. Istniejgca brama jest w
Srednim stanie technicznym.

Ogrodzenie od stupa ,E17” do stupa ,F” z wyjatkiem ceglanych stupéw wykonanych z
cegly rozbiorkowej wykonane jest z betonu. Widoczne sg spekania sciany betonowej i
ubytki cegty murowanych stupow.

6.3.3. Ogrodzenie potnocne

Czes¢ zachodnia ogrodzenia od stupa ,A” do stupa ,,C1” jest w cato$ci murowana i z
wyjatkiem ceglanych stupéw wykonanych z cegty rozbiérkowej wykonana jest z betonu.

Widoczne sg spekania sciany betonowej i ubytki ceglty murowanych stupdw.
Obmurowanie kamienne stupéw ,G6” i ,G7” wejscia wraz z granitowym blatem jest w
dobrym stanie technicznym. Réznica poziomu terenu miedzy wewnetrzng, a zewnetrzng
czescig ogrodzenia wynosi od 0,4 m do 6,6 m.

Na catym pétnocnym ogrodzeniu widoczne sg zabrudzenia pochodzenia
atmosferycznego, a takze widoczny jest rozwoéj glonéw i porostow.

6.3.4. Uwagi dotyczace catego ogrodzenia
Nie stwierdzono osiadania elementéw ogrodzenia. Wystepujace rysy i odspoinowania
w wiekszosci sg pionowe lub zblizone do pionu, co wskazuje jednoznacznie na brak
wytrzymatosci konstrukcji na parcie boczne gruntu a w zwigzku z tym na wadliwe
wykonanie. Na etapie projektowania nie ma koniecznosci wykonania badan
geologicznych.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano nowe ogrodzenie w miejscu istniejgcego. Ogrodzenie potudniowe
przedtuzone bedzie o trzy przesta w kierunku wschodnim.

8. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

W zwigzku ze zlym stanem technicznym ogrodzenia planuje sie jego czesciowg
rozbiérke i odtworzenie w oparciu 0 zachowane elementy historyczne.

Miedzy stupami oznaczonymi na sytuacji literami C i B planowany jest remont ogrodzenia.

Demontazowi podlegajg istniejgce bramy i furtki.

Planuje sie robwniez rozbiorke czesci obmurowania kamiennego stupéw ,G6” i ,,G7 w celu
ich odstoniecia.

Nowe ogrodzenie w miejscu istniejgcego zaprojektowano z ceglty na podwalinie
kamiennej z ciosanych kamieni wg programu prac konserwatoorskich. Fundament oraz
wzmocnienie $ciany ponizej gruntu stanowi¢ bedzie zelbetowy mur oporowy. Ogrodzenie
potudniowe przedtuzone bedzie o trzy przesta w kierunku wschodnim

Elementy betonowe ponizej terenu powinny pokryte by¢ hydroizolacjg typu lekkiego,
zaleca sie stosowanie produktéw typu IZOHAN.

- gruntowanie - 1 x preparatem IZOHAN 1ZOBUD WM rozcienczonym wodg w proporcji 1:1.
- powtoka wodoszczelna — dyspersyjna masa asfaltowokauczukowa IZOHAN 1ZOBUD
WM naktadana paca do grubosci warstwy 2 mm. (zuzycie 2,0 kg/m?)

Do tagczenia elementéw podwaliny kamiennej nalezy zastosowac¢ systemowg zaprawe do

murow z kamienia naturalnego.
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Do wykonania s$cian murowanych i stupow nalezy zastosowaé cegte petng
mrozoodporng, o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa, nasigkliwosci ponizej 6% oraz klasie
trwatosci F2. Wymiary cegty 25 cm x12 cm x6,5 cm. Sugeruje sie uzycie cegty klinkierowe;.
Ostateczng decyzje podejmie komisja konserwatorska zwotana na poczgtku prac na
obiekcie.

Kamienng czes¢ cokotowg ogrodzenia wymurowaé na zaprawie cementowej, czesc
ceglana na zaprawie murarskiej z trasem np.: f. Optolith.

Spoiny czesci ceglanej muru wykona¢ z zaprawy fugujgcej opartej na wapnie trasowym
np.: zaprawa Optosan Trass Fuge lub Vor Fug f. Optolith. W miare moznosci nalezy
spoinowa¢ wieksze powierzchnie muru na raz np. pomiedzy stupkami, tak aby unikng¢
znacznych réznic w kolorystyce spoiny

Zaprojektowano nowe bramy i furtki. Nowe bramy i furtki nalezy wykona¢ z kutej stali wg
czesci rysunkowej.

9. SPOSOB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

10.

Wszelkie prace rozbiérkowe i budowlane nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu
matych urzadzen mechanicznych.

Zarbwno prace przygotowawcze jak i realizacja budowy powinna sie odbywac¢ w
granicach dziatki inwestora. Ewentualne wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie
ziemi. Miejsce sktadowania materiatdbw i urzadzeh nalezy zlokalizowa¢é ma dziatce
inwestora.

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

10.1. Odstanianie korzeni

Odstanianie w razie koniecznosci nalezy wykonywa¢ bardzo uwaznie pod nadzorem
Inspektora, usuwajac przy tym wszystkie czesci martwe lub gnijgce, (jezeli takie wystepujg).

Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ jedynie na niezbedng szeroko$¢. Dotyczy to
zwtaszcza Scian wykopu od strony pni drzew.

W razie wystgpienie koniecznosci cie¢ korzeni wszystkie ciecie nalezy prowadzi¢ pod
katem prostym w stosunku do osi korzenia, gdyz w ten spos6b zmniejsza sie ptaszczyzna
skaleczenia. Powierzchnia rany powinna zosta¢ zabezpieczona preparatem
impregnujgcym np. “Funaben”. Przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy
sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie korzen jest juz zdrowy
(zywy). W przypadku wykopow zazwyczaj ciecia dokonujemy w linii jego sciany.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernej utraty wody i zasychania korzeni lub do
przesuszenia warstwy gleby. W tym celu niezbedne jest wykonanie tzw. ekranowania
korzeni, ktérego sposdb zostat pokazany na dotgczonym rysunku. Mozliwe jest
pozostawienie ekranu w ziemi- w przypadku koniecznosci powtdrnego dotarcia do instalacji
podziemnych. Pozostawienia takich oston w znacznym stopniu zminimalizuje woéwczas
mozliwo$¢ uszkodzenia korzeni.
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Ekran korzeniowy powinien by¢ zatozony poza zasiegiem korzeni chronionego drzewa.
W wypadku, gdy projekt zaktada naruszenie systemu korzeniowego drzewa to odlegtos¢
ekranu od drzewa musi siega¢ zewnetrznej granicy wykopu.

Po zakonczeniu prac i trwatym zasypywaniu wykopu dopuszcza sie pozostawienie
organicznych elementéw ekranu (typu juta, stoma) w gruncie.

Czasowe drogi ze specjalnych elementdéw prefabrykowanych (np. ptyty typu “jumbo”),
biegnace pod koronami drzew muszg by¢ utozone na warstwie gruboziarnistego zwiru. Nie
nalezy w obrebie rzutu korony drzewa sktadowac ciezkich materiatbw budowlanych ani
sypkich typu cement, wapno itp.

Przyktadowy sposdb zabezpieczenia bryly korzeniowe] drzewa rosngcego w ciggu drogowym,
w miejscu obnizenia poziomu jezdni, a /poziom gruntu rodzimego, b/ bryta korzeniowa, ¢/ drenaz ze
zwirl |ub piasku gruboziarnistego, d/ murek oporowy, e/ instalacja napowieirzajgco-nawadniajgca
korzenie pod powierzchnig zaplytowana o obrebie rzutu korony drzewa.
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Rézne przykiadowe sposoby zabezpieczenia korzeni drzew w wykopach: a) sposéb przyciecia
korzeni na krawedzi wykopu, b) ostoniecie sciany wykopu warstwa torfu a nastepnie przykrycie jutg [ub
folia, c) koteczek mocujgcy ostone do ziemi, d) zamiast juty czy folii mozna uzy¢ mate stomiana, ale jest
ona bardzo nietrwala i po krotkim okresie ulega zniszczeniu

10.2. Obnizenie gruntu

Obnizenie poziomu gruntu-, jezeli bedzie konieczne- moze by¢ dokonywane w takim
stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci korzystania z wody. W wyniku obnizenia
poziomu gruntu dopuszcza sie wyciecie do 30 % korzeni u gatunkéw dobrze znoszacych
uszkodzenia korzeni i 20 % u gatunkéw Zle znoszgcych uszkodzenia. Roboty ziemne w
bezposredniej strefie korzeniowej muszg by¢ prowadzone recznie. Powierzchnia cigeé
korzeniu musi by¢ zabezpieczona zgodnie z ww. zasadami. Po wycieciu przewidzianych do
usuniecia korzeni nalezy przeprowadzi¢ zabieg tzw. ,defoliacji” redukujacy ilo§¢ masy
zielonej w koronie. Po wycieciu korzeni drzewo bezwzglednie musi zachowaé swojg
dotychczasowg statyke. Skarpa wokét bryty korzeniowej powinna posiada¢ kat pochylenia
nie wiekszy, iz okreslony dla danego typu gleby. Po wyprofilowaniu bryty nalezy uzupetni¢
glebe, naktadajgc na skarpe, co najmniej 20 cm warstwe gleby urodzajnej. Skarpa powinna
by¢ zabezpieczona przed rozmyciem. Po wykonaniu ww. zabiegdw drzewo musi by¢
zasilane znaczng iloscig wody.
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&51. Sposéb uksztaltowania otoczenla drzewa, ktére w wyniku podwyzszenia poziomu otoczenia
znalazto sig w wykopie (w abnizeniu).

10.3. Podwyzszenie poziomu gruntu

Podwyzszanie poziomu gruntu-, jezeli bedzie konieczne- podwyzszanie poziomu gruntu
na powierzchni mniejszej od 20 % rzutu korony nie wymaga specjalnych zabiegow.
W pozostatych przypadkach:

10.3.1. Podwyzszenie do 30 cm:
Pien powinien pozostawa¢ na poziomie pierwotnym.
darh powinna byc¢ zdjeta a gleba spulchniona. Powierzchnia wypetniona zwirem powinna
zajmowa¢ okoto 30 % pozostatej powierzchni podwyzszonej ziemig. Systemy
napowietrzajgce glebe musza by¢ sprawne przez okres, co najmniej 2 lat, czyli do czasu,
kiedy drzewo odtworzy wystarczajgca ilos¢ nowych korzeni.

10.4. Zabezpieczenie pnia
W celu zminimalizowania uszkodzen mechanicznych pien drzewa nalezy obudowaé. Do
tego celu uzywa¢ materiatbw amortyzujgcych uderzenia np. deski. Przestrzen pomiedzy
obudowg a pniem nalezy wypetni¢ matami stomianymi lub innym materiatem izolacyjnym.
Obudowa- odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ konstruowane dla kazdego
drzewa osobno. Deski obudowy muszg okrywac¢ pien do podstawy korony. Mocowanie
desek nalezy wykonac bez uzycia gwozdzi.
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Sposob prawidiowego oszalowania pni drzew /I widck Z boku drzewa pc cszalowaniu pnia, /Ilf

.Z‘-l'?:".'.'h'rm' 4} poeZiom gruniu, bj oszzlowanie z desek, ¢) drut 1ub cpaska sialowa mocuj3ca des
d) wypelnienie przestrzeni jutg lub torfem w celu wyrownania plasZczyzny /oparcia desed

dodatkowa ziamia

10.5. Zabezpieczenie koron
W wypadku kolizji koron w zwigzku z prowadzonymi pracami nalezy podwigzac czesci
narazone na uszkodzenia do innych gatezi nadlegtych.

10.6. Przepusty na korzenie
W trakcie wykonywania rob6t fundamentowych nalezy wykonac¢ przepusty na korzenie
drzew przechodzacych przez fundamenty ogrodzenia.. Srednice o iloé¢ przepustéw nalezy
dobra¢ indywidualnie.

10.7. Zasypywanie wykopoéw

Po demontazu urzadzeh zasypywanie wykopow wykonujemy recznie ziemig zyzng o
odpowiednim odczynie i stopniu wilgotnosci. Wskazane jest wykorzystanie ziemi
pochodzgcej z wykopow. Ziemi nie nalezy ubija¢ i zageszcza¢ mechanicznie. W pierwszym
etapie nalezy umiesci¢ w wykopach 3/ 4 objetosci ziemi przeznaczonej dla jednego wykopu
lekko ubi¢ i poczeka¢ az ziemia sama opadnie. Mozliwe jest polewanie wodg w celu
przyspieszenia opadania ziemi. W etapie kolejnym nalezy uzupetni¢ wykop o pozostatg 1/
4 objetosci ziemi lekko ubi¢ i utozy¢ na wierzchu wykopu darn, ktéra uprzednio zostata
zdjeta i zabezpieczona.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o nie dopuszczeniu do przesuszenia sie ziemi lub
korzeni podczas wykonywanie prac zwigzanych z zasypywaniem wykopow po
prowadzonych instalacjach.
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11.

UWAGI

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng istniejgcego
ogrodzenia

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela
przylegtych terenéw na zajecie pasa drogowego lub czesci przylegajgcych do ogrodzenia
dziatek.

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
drzewa lisciaste rosngce w poblizu potudniowej czesci muru. Tuje kolidujgce z
planowanymi pracami budowlanymi nalezy wykopa¢, a nastepnie . zabezpieczy¢ lub
przesadzic.

Rozbiorki nalezy wykonywac¢ etapowo narzedziami recznymi, trakcie rozbiorki nalezy
sprawdzi¢ wyglad zachowanych fragmentow cokotéw kamiennych sprawdzi¢ wielkos¢
kamieni, sposOb obrobki i murowania- wykona¢ w trakcie rozbiorki dokumentacje
fotograficzng

Przed przystgpieniem do rozbiérki fundamentédw ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ teren
przed osuwaniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig zwracajgc uwage na
biegnace na zewnatrz ogrodzenia kable elektryczne.

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje wykonanych prac budowlanych.

Opracowat:
Stefan Sterczewski
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