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Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr DZP.381.001.2021.DWN


Opis przedmiotu zamówienia

Część A postępowania – 135485
1. Adapter odczytowy wersja Left-Back – 165szt.

Płytkadrukowana (Printed Circuit board)

Nazwa pliku: 16E18-NA61-NONZIF-A_MTPC-SR-LEFT-BACK
Dane do produkcji: 16E18_NA61_NONZIF-A_MTPC-SR-LEFT-BACK_Nutzen
Warstwy: 2 Warstwy
Typ: 5x1-Wielokrotnego użytku
Stosowana metoda obróbki: kombinacja Milling-Ritz
Rozmiar: 333mm x 105.5mm = 3.51dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek >= 125 um
Średnica otworów: ≥ 0.3mm
Materiał (laminat): FR4 bez halogenu, grubość laminatu 1.55mm, grubość warstwy miedzi 35 um
Soldermaska: dwustronna, kolor zielony
Opis: jednostronny od strony TOP, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione

1. Adapter odczytowy wersja Left-Front – 165 szt. 

Płytkadrukowana (Printed Circuit board)

16E18-NA61-NONZIF-A_MTPC-SR-LEFT-FRONT Dane do produkcji: 16E18_NA61_NONZIF-A_MTPC-SR-LEFT-FRONT_Nutzen
Warstwy: 2 Warstwy
Typ: 5x1-Wielokrotnego użytku
Stosowana metoda obróbki: kombinacja Milling-Ritz
Rozmiar: 333mm x 105.5mm = 3.51dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek: ≥ 125 um.
Średnica otworów: ≥ 0.3mm
Materiał (laminat): FR4 bez halogenu, grubość laminatu 1.55mm, grubość warstwy miedzi 35 um
Soldermaska: dwustronna, kolor zielony
Opis: jednostronny od strony TOP, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione

1. Adapter odczytowy wersja Right-Back– 165 szt. 
Płytkadrukowana (Printed Circuit board)

Nazwa pliku: 16E18-NA61-NONZIF-A_MTPC-SR-RIGHT-BACK
Dane do produkcji: 16E18_NA61_NONZIF-A_MTPC-SR-RIGHT-BACK_Nutzen Warstwy: 2 Warstwy
Typ: 5x1-Wielokrotnego użytku
Stosowana metoda obróbki: kombinacja Milling-Ritz
Rozmiar: 333mm x 105.5mm = 3.51dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek: ≥ 125 um
Średnica otworów: ≥ 0.3mm
Materiał (laminat): FR4 bez halogenu, grubość laminatu 1.55mm, grubość warstwy miedzi 35 um
Soldermaska: dwustronna, kolor zielony
Opis: jednostronny od strony TOP, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione

1. Adapter odczytowy wersja Right-Front– 165 szt. 

Płytkadrukowana (Printed Circuit board)

Nazwa pliku: 16E18-NA61-NONZIF-A_MTPC-SR-RIGHT-FRONT
Dane do produkcji: 16E18_NA61_NONZIF-A_MTPC-SR-RIGHT-FRONT_Nutzen
Warstwy: 2 Warstwy
Typ: 5x1-Wielokrotnego użytku
Stosowana metoda obróbki: kombinacja Milling-Ritz
Rozmiar: 333mm x 105.5mm = 3.51dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek: ≥ 125 um
Średnica otworów: ≥ 0.3mm
Materiał (laminat): FR4 bez halogenu, grubość laminatu 1.55mm, grubość warstwy miedzi 35 um
Soldermaska: dwustronna, kolor zielony
Opis: jednostronny od strony TOP, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione

1. Adapter odczytowy wersja TPC-A – 670 szt.

Płytkadrukowana (Printed Circuit board)

Nazwa pliku: 16E18_NA61_NONZIF-V-M-F-TPC-A
Dane do produkcji: 16E18_NA61_NONZIF(V-M-F) A_Nutzen
Warstwy: 2 Warstwy
Typ: 3x1-Wielokrotnego użytku
Stosowana metoda obróbki: kombinacja Milling-Ritz
Rozmiar: 256mm x 105.5mm = 2.7dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek: ≥ 125 um
Średnica otworów: ≥ 0.3mm
Materiał (laminat): FR4 bez halogenu, grubość laminatu 1.55mm, grubość warstwy miedzi 35 um
Soldermaska: dwustronna, kolor zielony
Opis: jednostronny od strony TOP, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione

1. Adapter odczytowy wersja TPC-B – 670 szt.

Płytkadrukowana (Printed Circuit board)

Nazwa pliku: 16E18_NA61_NONZIF-V-M-F-TPC-B
Dane do produkcji: 16E18_NA61_NONZIF(V-M-F)-TPC-B_Nutzen
Warstwy: 2 Warstwy
Typ: 3x1-Wielokrotnego użytku
Stosowana metoda obróbki: kombinacja Milling-Ritz
Rozmiar: 256mm x 105,5mm = 2,7dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek: ≥ 125 um.
Średnica otworów: ≥ 0.3mm
Materiał (laminat): FR4 bez halogenu, grubość laminatu 1.55mm, grubość warstwy miedzi 35 um
Soldermaska: dwustronna, kolor zielony
Opis: jednostronny od strony TOP, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione

1. Adapter odczytowy wersja HR-C-A – 60 szt.

Płytkadrukowana (Printed Circuit board)

Nazwa pliku: 16E18_NA61_NONZIF-MTPC-HR-C-A
Dane do produkcji:16E18_NA61_NONZIF-MTPC-HR-C-A_Nutzen Warstwy: 2 Warstwy
Typ: 3x1-Wielokrotnego użytku
Stosowana metoda obróbki: kombinacja Milling-Ritz
Rozmiar: 256mm x 105.5mm = 2.7dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek: ≥ 125 um
Średnica otworów: ≥ 0.3mm
Materiał (laminat): FR4 bez halogenu, grubość laminatu 1.55mm, grubość warstwy miedzi 35 um
Soldermaska: dwustronna, kolor zielony
Opis: jednostronny od strony TOP, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione

1. Adapter odczytowy wersja HR-C-B – 60 szt.

Płytkadrukowana (Printed Circuit board)

Nazwa pliku: 16E18_NA61_NONZIF-MTPC-HR-C-B
Dane do produkcji: 16E18_NA61_NONZIF-MTPC-HR-C-B_Nutzen
Warstwy: 2 Warstwy
Typ: 3x1-Wielokrotnego użytku
Stosowana metoda obróbki: kombinacja Milling-Ritz
Rozmiar: 256mm x 105.5mm = 2.7dm2m
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek: ≥ 125 um
Średnica otworów: ≥ 0.3mm
Materiał (laminat): FR4 bez halogenu, grubość laminatu 1.55mm, grubość warstwy miedzi 35 um
Soldermaska: dwustronna, kolor zielony
Opis: jednostronny od strony TOP, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione
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Część B postępowania – 135513
1. Taśma Kapton FCP LB large 57,3mmx64,5mm – 850 szt.

Opis produktu (dane): 16E18_NA61_NONZIF-A_MTPC-SR-LB-LARGE-FPC
Warstwy: 1
Rozmiar (x/y): 57.3mm x 64.5mm = 0.37dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek: ≥150 um.
materiał: Poliamid Elastyczny 50 mikronów, 35 mikronów Cu
Usztywnienie: góra
grubość końcówki: 0,3 mm, tolerancja maks. + - 0,03 mm
Okładka: BOT do lutowania zielony / żółty jednostronny
nadruk pozycji: GÓRA jednostronna, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione

2. Taśma Kapton FCP LB small 45,3mmx52,5mm – 850 szt.

Opis produktu (dane): 16E18_NA61_NONZIF-A_MTPC-SR LB-SMALL-FPC
Warstwy: 1
Rozmiar (x/y): 45.3mm x 52.5mm = 0.24dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek: ≥ 150um
materiał: Poliamid Elastyczny 50 mikronów, 35 mikronów Cu
Usztywnienie: góra
grubość końcówki: 0,3 mm, tolerancja maks. + - 0,03 mm
Okładka: BOT do lutowania zielony / żółty jednostronny
nadruk pozycji: GÓRA jednostronna, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione


3. Taśma Kapton FCP RB large 57,3mmx64,5mm – 850 szt.

Opis produktu (dane): 16E18_NA61_NONZIF-A_MTPC-SR-RB-LARGE-FPC
Warstwy: 1
Rozmiar (x/y): 57.3mm x 64.5mm = 0.37dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek: ≥ 150mm.
materiał: Poliamid Elastyczny 50 mikronów, 35 mikronów Cu
Usztywnienie: góra
grubość końcówki: 0,3 mm, tolerancja maks. + - 0,03 mm
Okładka: BOT do lutowania zielony / żółty jednostronny
nadruk pozycji: GÓRA jednostronna, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione

4. Taśma Kapton FCP RB small 45,3mmx52,5mm – 850 szt.

Opis produktu (dane): 16E18_NA61_NONZIF-A_MTPC-SR RB-SMALL-FPC
Warstwy: 1
Rozmiar (x/y): 45.3mm x 52.5mm = 0.24dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek: ≥ 150um
materiał: Poliamid Elastyczny 50 mikronów, 35 mikronów Cu
Usztywnienie: góra
grubość końcówki: 0,3 mm, tolerancja maks. + - 0,03 mm
Okładka: BOT do lutowania zielony / żółty jednostronny
nadruk pozycji: GÓRA jednostronna, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione


5. Taśma Kapton FCP A 24,0mmx92,4mm – 1800 szt.

Opis produktu (dane): 16E18_NA61_NONZIF-A_MTPC-SR_FPC-A
Warstwy: 1
Rozmiar (x/y): 24.0mm x92.4mm = 0.22dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek :≥ 150 um
materiał: Poliamid Elastyczny 50 mikronów, 35 mikronów Cu
Usztywnienie: góra
grubość końcówki: 0,3 mm, tolerancja maks. + - 0,03 mm
Okładka: BOT do lutowania zielony / żółty jednostronny
nadruk pozycji: GÓRA jednostronna, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione

6. Taśma Kapton FCP B 12,0mmx92,4mm – 1800 szt.

Opis produktu (dane): 16E18_NA61_NONZIF-A_MTPC-SR_FPC-B
Warstwy: 1
Rozmiar (x/y): 12.0mm x 92.4mm = 0.11 dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek:≥ 150 um
materiał: Poliamid Elastyczny 50 mikronów, 35 mikronów Cu
Usztywnienie: góra
grubość końcówki: 0,3 mm, tolerancja maks. + - 0,03 mm
Okładka: BOT do lutowania zielony / żółty jednostronny
nadruk pozycji: GÓRA jednostronna, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione

7. Taśma Kapton FCP A 24,0mmx79,4mm – 4300 szt.

Opis produktu (dane):16E18_NA61_NONZIF-A_MTPC-HR_FPC-A
Warstwy: 1
Rozmiar (x/y): 24.0mm x79.4mm = 0.19dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek:≥ 150 um
materiał: Poliamid Elastyczny 50 mikronów, 35 mikronów Cu
Usztywnienie: góra
grubość końcówki: 0,3 mm, tolerancja maks. + - 0,03 mm
Okładka: BOT do lutowania zielony / żółty jednostronny
nadruk pozycji: GÓRA jednostronna, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione



8. Taśma Kapton FCP B 12,0mmx79,4mm – 4300 szt.

Opis produktu (dane): 16E18_NA61_NONZIF-A_MTPC-HR_FPC-B
Warstwy: 1
Rozmiar (x/y): 12.0mm x 79.4mm = 0.10 dm2
Wykończenie powierzchni: złocenie immersyjne (ENIG)
Odległość ścieżek:≥ 150 um
materiał: Poliamid Elastyczny 50 mikronów, 35 mikronów Cu
Usztywnienie: góra
grubość końcówki: 0,3 mm, tolerancja maks. + - 0,03 mm
Okładka: BOT do lutowania zielony / żółty jednostronny
nadruk pozycji: GÓRA jednostronna, kolor biały
Testy elektryczne: uwzględnione
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