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Mogilno dn. 22.02.2018r.
Grazyna Drgas
ul. Wolnosci 15
88-330 Gebice

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana o$wiadczam, ze:

1. Wyrazam zgode Gminie Mogilno na wejscie na teren mojej dziatki nr 487/4
polozonej w miejscowosci Gebice i przeprowadzenie robét budowlanych
zwigzanych z budows sieci wodociagowej PVC90.

2. Wyrazam zgode na lokalizacje sieci wodociggowej oraz jej nieodptatng
eksploatacje polegajaca na przesyle wody, konserwacji i usuwaniu awarii, pod
warunkiem kazdorazowego przywrécenia terenu do stanu jak przed robotami.




Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz. U. Nr
207 z 2003 r. poz. 2016 z péz. Zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] NA TERENIE DZIAtKI NR 487/4 POLOZONEJ W
GEBICACH.

Sporzadzony w dniu: 03.04.2018r.

dla Gminy Mogilno, ul. Narutowicza 1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.




1. Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany w oparciu o:
— ZzZlecenie inwestora
— warunki techniczne rozbudowy sieci
- inwentaryzacje w terenie
— obowigzujgce przepisy i normatywy

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociggowej w Gebicach dz.
nr 487/4.

3. Informacja o oddzialywaniu na srodowisko ¢ odubIghrwu'e obiekhy

Na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustawy prawo
ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 z pdZniejszymi zmianami ustala sie ze obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek.

4. Opis techniczny

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej wykonanej z rur cisnieniowych PE9Q Ilub
PVC90. Projektowang sie¢ wigczy¢ do sieci wodociggowej Dn100 zgodnie z warunkami
technicznymi. Rura winna posiada¢ niezbedne dopuszczenie do stosowania dla potrzeb
wody pitnej. Rury nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 1,70m ponizej rzednej terenu i
ze spadkiem 3% w kierunku rury gtdwnej. Po wykonaniu ww. czynnosci nalezy na
trwatej postawie — np. $ciana budynku lub stup zamocowa¢ tabliczke informacyjng o
miejscu wigczenia sieci | rozmieszczenia zasuw.
taczna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi ok.300m.

Projektuje sie wykonanie wykopu liniowego waskoprzestrzennego. Szerokos¢ wykopu
0,60 m gtebokos¢ wykopu 1,70m.

Dno wykopu powinno byé réwne. Zgodnie z wydang instrukcja montazowg przez
producenta, pod rury nalezy zastosowac podsypke piaskowg o grubosci do 0,15m oraz
nasypke piaskowg o grubosci 0,30m ponad zewnetrzng Scianke rury na ktdrej nalezy



utozy¢ taSma ostrzegawczg w kolorze niebieskim o szerokosci 25cm. Taéma powinna
mie¢ wtopiong wkfadke stalowg w celu lokalizacji utozonej sieci.

Miejsce wigczenia do sieci wodociggowej DN100 nalezy wykonac poprzez tréjnik zeliwny
DN100. Na odejsciu nalezy zamontowal zasuwe Zzeliwng wodociggowa kotnierzowg z
klinem wulkanizowanym gumg. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ do poziomu 5,0 cm
ponizej nawierzchni i zamontowac typowa skrzynke uliczng. Potozenie skrzynki ulicznej
wraz z zasuwg wodociagowa nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg znakujacg wykonang
zgodnie z PN-/B-09700.

Zgodnie z planem sytuacyjnym sieci projektuje sie hydrant nadziemny DN80 z zasuwa.
Pomigdzy zasuwg hydrantowg, a hydrantem nalezy zamontowaé krdciec
dwukotnierzowy o dtugosci 0,8m. Wydajnos$¢ hydrantu spetnia wymag rozporzadzenia w
Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do celdw gasniczych i wynosi 10l/s
przy ci$nieniu 0,2MPa.

Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych sposobem mechanicznym, a w miejscach
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym sposobem recznym. Pozostate prace
ziemne prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi przez jednostki uzgadniajgce projekt
techniczny.

O terminie rozpoczecia inwestor musi powiadomi¢ gestoréw urzadzen podziemnych i
wiascicieli gruntow i uzgodni¢ ewentualne warunki szczegdlne wykonawstwa robét.

Po potozeniu rury a przed zasypaniem sie¢ nalezy zgtosi¢ do obioru technicznego.

Probe szczelnoSci wykonanej sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
wynikajgcymi z PN-81/B-10725

- ci$nienie proby - 1,0Mpa
- czynnik - woda
- czas préby - 0,5 godziny

Po wykonaniu préby cisnieniowej sieci nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ wodg a
nastepnie zdezynfekowad 1% roztworem podchlorynu sodu przez okres 24h i ponownie
przeptukac. Badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym nalezy zleci¢ odpowiedniej
stacji sanitarno - epidemiologicznej w celu uzyskania pozytywnego wyniku badania
wody.

Po pozytywnej prébie inwestor powinien zleci¢ dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej i

sytuacyjno — wysokosciowej.



Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie powstate z uzbrojeniem podziemnym

nie_naniesionym (nie zinwentaryzowanym) na planie sytuacyino- wysokos$ciowym. W

przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbroienie podziemne nalezy traktowac

jako czynne, powiadomi¢ gestora urzadzen, odkopane urzadzenie zabezpieczyC.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg zgody
i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

5. Uwagi koncowe

- Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi przez
jednostki uzgadniajace projekt techniczny.
- Przyjete w profilach sieci rzedne podano orientacyjnie w odniesieniu do pozioméw

odczytanych z warstwic i interpolacji liniowych — nalezy je zweryfikowal przed
rozpoczeciem rob6t ziemnych.

- Przy przekraczaniu przeszkdd terenowych zachowa¢ normatywne odlegtosci w
poziomie i pionie,

- Montaz sieci, proby i odbiory wykona zgodnie z powyzsza dokumentacjg,
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zasadami podanymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, wyd. W-wa 1994r oraz polskimi
normami, w tym: PN-81/B-10725 — wymagania i badanie przy odbiorze.

- Zastosowane do wykonania w projekcie materialy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami projektowymi, a w szczegdlnosci odpowiada¢ gatunkom przewidzianym
w niniejszej dokumentacji, posiadaC atesty i aprobaty potwierdzajgce wymagane
parametry i wilasciwosci oraz ich zgodnoS¢ z obowigzujgcymi normami i wymogami
formalno-prawnymi.

- Po zakonczeniu robét inwestor doprowadzi nawierzchnie do stanu pierwotnego.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego

- rozbudowa sieci wodociagowej
Adres inwestyciji:

Gebice, dz. nr 487/4

Inwestor:

Gmina Mogilno

ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

Podstawa sporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Projekt techniczny.

Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacii.

Przedmiotem zadania jest rozbudowa sieci wodociggowej w Gebicach.

W miejscu prowadzenia robdt brak jest istniejgcych obiektdw zagrazajgcych

bezpieczenstwu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych

Podczas realizacji robét moze wystgpi¢ zagrozenie przysypania ziemig w wykopach o

gtebokosci 1,7m. Wykop nalezy szalowaé balami gr. 50 mm, rozpory z okraglakéw @

150 mm co 1,5 m w poziomie i co 1,0 m w pionie.

Pozostaly zakres robdt nie wykracza poza znane rozwigzania. Roboty powinny byé

prowadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U.z 2006r. nr 47, poz. 401).

Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Roboty budowlane wymagaja jedynie udzielenia podstawowego instruktazu wszystkim

pracownikom.

Wskazania Srodkdw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych

niebezpieczeAstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
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szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na placu budowy nie beda wystepowaé strefy szczegdinego zagrozenia zdrowia. Plac
budowy winien posiada¢ dojazd umozliwiajacy prawidtowe zaopatrzenie budowy we
wszelkie materiaty budowlane, jak rdwniez umozliwiajacy dojazd stuzbom porzadkowym
i ratowniczym.

Na terenie budowy powinien znajdowal sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajacy
podjecie szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarnej.

Ponadto na budowie powinna znajdowac sie apteczka z podstawowym wyposazeniem
umozliwiajacym podjecie natychmiastowych dziatan w sytuacji powstania urazu w
czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢ zapewniona réwniez mozliwos¢
skomunikowania sie ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny

skuteczny sposdb powiadamiania w/w stuzb).
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1/ dé sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych unzbrojenia terenu;

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz immych budynkéw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i komtrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania, wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
sieci wodociggowychy kanalizacyjnyeh 1 cieplnych;

37 do sporzadzania projektdw instalacji wodoclggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw

o kubaturze do 1000 m3 = do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
instalacji wodociggowyoch, kanalizacyjnych, cieplnych 1 klimatyzacyj=-
no-wentylacyjnych, NN S
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-12-22

(migjscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani ZALEJSKI JACEK

miejsce zamieszkania
85-340 BYDGOSZCZ

UL. JANA Z BRZOZOGLOW 8
Jest czionkiem Kujawsko—Pomorskiej

. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IS/2851/01

i posiada Wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-01-01

do dnia 2018-12-31

NICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA "ﬁgy"‘éﬁggowej lz%y

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

w BYDGOSZCZY e
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 ;;mﬁ@%a{. szam

tel. 52 366 70 50 - tax 52 366 70 59

(pieczet i podpis przewodniczacego)



Mogilno 22.02.2018

Nr rej 2972/2018
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Dotyczy:  warunkéw technicznych na wykonanie - rozbudowe sieci wodociggowej
W m. Gebice gm. Mogilno, dz. nr 487/4.

WARUNKI TECHNICZNE :

Mogilenskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.0. z siedzibg w
Mogilnie przy ul. Witosa 6 w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw technicznych

informuje, ze w celu pobudowania sieci wodociggowej nalezy:

1. Opracowa¢ dokumentacje techniczng uwzgledniajac obowigzujace normy, jak réwniez
zagadnienia znajdujace sie w niniejszych warunkach technicznych.

2. Inwestor wiasnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje sie¢ wodociaggowa, po
uprzednim uzgodnieniu jej lokalizacji z uzytkownikami sieci podziemnych, tj.:
Rejonem Energetycznym, Rozdzielnig Gazu, Telekomunikacjq Polska, Zarzadem Drog.

3. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowa sieci, nalezy dostarczyé¢ do Dziatu
Technicznego MPGK sp. z o. o. w Mogilnie dokumentacje techniczng w celu
uzgodnienia, dotaczajac kopie niniejszych warunkéw. Jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w MPGK.

4. Przed rozpoczeciem robét ziemnych inwestor winien uzyskaé zgode wtasciciela na
zajecie pasa chodnika i jezdni w celu utozenia projektowanej sieci.

5. Prace zwigzane z montazem sieci wodociggowej nalezy zleci¢ firmie posiadajacej
odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie.

6. Mogilenskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Mogilnie moze
wykonac¢ sie¢ wodociggowa, po ztoZzeniu stosownego zlecenia.

7. Wiaczenie w sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela
Oddziatu Wodociggéw MPGK sp. z 0.0. w Mogilnie.

8. Projektowangq sie¢ wodociggowg nalezy wigczy¢ do istniejacej sieci 3110 w m. Gebice
gm. Mogilno co zostato naniesione na mapie, bedgcej integralng czescig niniejszych
warunkéw technicznych.

9. W miejscu wiaczenia w sie¢ wodociagowaq nalezy zainstalowaé tréjniki wraz z zasuwg

odcinajacg od ktérej nalezy wyprowadzi¢ trzpien do wysokosci rzednej terenu
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umozliwiajacy szybkie odcigcie wody, po czym zabudowac skrzynka uliczng oraz
oznakowac¢ tabliczka zawieszong na stupie lub Scianie budynku,
10.Sie¢ wodociggowg nalezy wykonac z rur @ 90 PE atestowanych utoZzonych w ziemi na
gtebokosci 1,6 m ponizej rzednej terenu ze spadkiem 3% w kierunku istniejacej sieci,
zakonczong zasuwaq i hydrantem.
11.Przejscie rurociagu:
a) pod pasem drogowym wykona¢ w stalowej rurze ostonowej,
b) pod rowem melioracyjnym wykonaé¢ w ostonie i na odpowiedniej gtebokosci w
celu zabezpieczenia rurociagu przed przemarzaniem.
12.Wykonana sie¢, przed zasypaniem, inwestor powinien:
a) zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej,
b) zgtosi¢ do Oddziatu Wodociggdéw przy MPGK sp. z 0.0. w Mogilnie przy ul. Witosa 6
celem dokonania odbioru technicznego.
13.Uzyska¢ pozytywny wynik badania wody wykonanego przez Powiatowg Stacje
Sanitarno - Epidemiologiczna.
14.Po wykonaniu prac inwestor na wiasny koszt doprowadzi nawierzchnie chodnika i
jezdni do stanu pierwotnego.
15.Waznos$¢ niniejszych warunkéw technicznych okreséla sie na okres dwéch lat, liczac od

daty wydania.

Sporzadzit: Sprawdzit merytorycznie: Zatwierdzit:
il
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Mogilno 23.04.2018

Nr rej. 3028/2018
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci

wodociggowej w m. Gebice gm. Mogilno dz. nr 487/4.

Mogileriskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o0.0. uzgadnia
dokumentacje projektowq - rozbudowa sieci wodociagowej w m. Gebice gm. Mogilno z

nastepujacymi uwagami:

1. Projekt budowlany =zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez nasze Przedsiebiorstwo i w zwigzku z powyzszym uzgadniamy

projekt bez zastrzezen.

Sporzadzit: Sprawdzit merytorycznie: Zatwierdzit:
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