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06 Kosztorys inwestorski Kryszkowice

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. | Wartos¢
obm.
1 Roboty przygotowawcze
1|/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.268
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu  |m?2 8
d.1/0810-05 cementowego o grubosci 15 cm
0810-06
3|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- |m2 16
d.1/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia |m?2 24
d.1/0804-03 kamiennego o grubosci 20 cm wraz z wywozem
i ultylizacjg
5/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm |m 122
d.1/0813-03 z tawg z wywozem i ultylizacjg
6|KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakow szt. 1
d.1/0818-08
7/KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, |szt. 1
d.1/0703-03 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
8/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej |ha 0.002
d.1/0108-02 gestosci
2 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
9/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w m3 47%0.5*1 = 23.500
d.2|0701-01 gruncie kat. |-l
10/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PP HDPE 0 $r.160 |m 47
d.2|0705-01 mm
11|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recz- |m3 47%0.5*1 = 23.500
d.2/0702-01 nie w gruncie kat. -1l
12 Nadzor wiascicielski nad siecig Orange Polska  |kpl. 1
d.2
3 Krawezniki i obrzeza
13|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 55.7
d.3/0402-04
14|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 83
d.3/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
15/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe sko$ne o wymiarach m 24
d.3/0403-03 100x30/22x15 na podsypce cementowo-piasko-
analogia  |wej
16|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach m 43
d.3/0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
17|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 68
d.3/0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
18|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 107
d.3/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
4 Nawierzchnia jezdni
19|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m2 1610
d.4/0102-01 tumicznej o $r. gr. do 3 cm z wywozem materia-
tu z rozbidrki w miejsce wyznaczone przez Za-
mawiajgcego na odl. do 10 km (60% powierzch-
ni jezdni)
20|KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg |t 169
d.4/0108-02 mineralno-asfaltowg AC 11W z wbudowaniem
mechanicznym $r 4 cm
21|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5 (granit, |m?2 46
d.4{0113-02 melafir) gr. 20 cm (odtworzenie)
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 1695
d.4/0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 46
d.4/0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
24|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2 46
d.4/0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
0310-02 grubo$¢ po zaggszcz. 5 cm
25/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 1695
d.4/0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5 kg/
m2
26|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2 1695
d.4/0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
0310-06 AC 8S - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
5 Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
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06 Kosztorys inwestorski Kryszkowice

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. | Wartos¢
obm.
27|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |- |m2 191
d.5/0101-01 IV gtebokosci 35 cm
0101-02
28|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie |[m2 191
d.5/0106-03 - 20 cm grubos$¢ po zageszczeniu
0106-04
29|KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr.10 cm |m2 191
d.5/0109-01
30(KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej sza- |m?2 191
d.5/0511-02 rej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
6 Przejscia dla pieszych
31/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- |m?2 42
d.6/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
0803-04
32|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane  |m?2 42
d.6/0109-03 piaskiem i wodg
33|KNR 2-31 |Nawierzchnie przejscia dla pieszych z kostki m?2 42
d.6/0511-03 brukowej betonowej o grubosci 8 cm w kolorze
czerwonym z fazg na podsypce cementowo-
piaskowej
7 Zjazdy z betonowej kostki brukowej
34|/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |- |m2 127
d.7/0101-01 IV gtebokosci 20 cm
0101-02
35|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfo- [m2 127
d.7/0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
36|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie |[m2 127
d.7/0106-03 - 10 cm grubosci po zaggszczeniu
0106-04
37|KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu C8/10 o gr.20 cm |m2 127
d.7/0109-03
38|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafi- [m2 127
d.7/0511-03 towej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
8 Odwodnienie
39|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w m 150
d.8/0402-01 dwdch rzedach
40|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami |m3 55.5
d.8/0218-04 podsigbiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie
kat.I-1I
41|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- |m3 55.5
d.8/0207-01 biernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-l z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km - catkowita wymiana
gruntu
42|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpo- |m3 55.5
d.8(0214-01 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.I-Il
Krotnos¢ = 10
43|KNR-W 2- |Umocnienie $cian pionowych wykopéw liniowych|kpl 1
d.8/01 0314-01
44/KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow ubijakami |m3 71
d.8/0407-01 mechanicznymi z tlucznia (31,-63mm) z zaku-
pem i dowozem materiatu - podtoza i obsypki
komoér drenazowych
45|KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe DN 500 |szt. 8
d.8/18 0524-02 |mm z osadnikiem 1,0m
46|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud. 4
d.8/18 0513-01 |1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
47|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. m 68
d.8/18 0408-03 |zewn. 200 mm
48|KNR AT-04 |Warstwa filtracyjna z geowokniny m?2 249
d.8/0103-01
49|KNR-W 2- |Komory drenazowe szt. 12
d.8/01 0607-07
analogia
9 Roboty wykonczeniowe
50|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni m2 14.8
d.9/0705-01
51|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych |szt. 5
d.9/0702-01
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52|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, |szt. 5
d.9/0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
53|KNNR 1 Humusowanie z obsianiem nasionami traw przy |m?2 375
d.9/0507-01 grubos$ci warstwy humusu 5 cm.
54/KNR 2-01 |Inwentaryzacja powykonawcza km 0.268
d.9/0119-03
-4-
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06 Kosztorys inwestorski Kryszkowice

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

Roboty przygotowawcze

N|=

Zabezpieczenie kabli tele-
komunikacyjnych

Krawezniki i obrzeza

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia chodnika z
betonowej kostki brukowej

Przejscia dla pieszych

Zjazdy z betonowej kostki
brukowej

Odwodnienie

Roboty wykonczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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